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201801_SP_Topolka_bez budynku 6 TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. najednost- | tpro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU
2 3-18 DOCIEPLENIE SCIAN
3 19-23 WYMIANA OKIEN | DRZW!I
4 24 - 60 DOCIEPLENIE DACHOW
5 61 - 67 KOTLOWNIA - PLYTKI + MALOW A-
NIE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartos$é kosztorysowa robét

W tym:

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Szkota Podstawowa w Topélce
1 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU
1/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styro-| m2
d.1/2614-01 pianowymi gr 8 cm przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki.
Pfyta styropianowa frezowana EPS lambda
0,031
obmiar z obmiar = 33.66+16.03+10.11+15.96+7.73+
AUTO-CA- |2.66 = 86.150 m?2
Da
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 262.3095
3.0448 r-g/m?
- M --
2% emulsja gruntujgca kg 17.2300
0.2 kg/m?
3* Plyta styropianowa frezowana EPS lambda 0, | m3 7.2711
031
0.05275/5*8=0.0844 m3/m?2
4* zaprawa klejowa do styropianu kg | 864.0845
10.03 kg/m?2
5* dyble rozporowe szt.| 358.3840
4.16 szt./m?2
6* Siatka podtynkowa z wikna szklanego m2 97.7803
1.135 m%/m2
* podktadowa masa tynkarska kg 25.8450
0.3 kg/m?2
8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg | 344.6000
4 kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
10* zuraw okienny m-g 2.5673
0.0298 m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 2.3777
0.0276 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia- | m
d.1/2612-08 nowymi ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
obmiar =8*0.4=3.200 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 0.7040
0.22 r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa do styropianu kg 2.8800
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 3.7632
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.0022
0.0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0016
0.0005 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201801_SP_Topolka_bez budynku 6 PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 DOCIEPLENIE SCIAN
3|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy niena- | m
d.2/0535-06 dajgcej sie do uzytku
obmiar =12*9.27+5*8.52+8.60*2+1.50*2+
9.06*2 = 192.160 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 21.1376
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie | m
d.2|0535-04 do uzytku
obmiar =11.85+1.93+9.9+27.33+9.9+
16.35+11.75+9.05+26.88*2+17.60+27.50*2
=224.420m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 33.6630
0.15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.2|0535-08 ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =
parapety 0.20*168.63 33.726
podinad- |(0.60+0.20)*224.42 179.536
rynnowa
attyki 0.45%(18.76+9.98) 12.933
RAZEM 226.195 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 67.8585
0.3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|/0925-01  |obmiar =307.08 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 65.3159
0.2127 r-g/m?2
=M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il| m3 0.1013
0.00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2| 117.7038
0.3833 m%/m2
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.2110
0.0072 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 4.1456
0.0135 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m?
d.2|2611-01 nie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =
$ciany 2288.55 2 288.550
minus -307.08 -307.080
otwory
oscieza 0.10*568.33 56.833

_5-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
RAZEM 2 038.303 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 554.4184
0.272 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m
d.2/2612-09 nowymi zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 11.85+9.90+17.60+18.10+9.98+
8.78+16.35+11.75+27.33+26.88+9.98+
27.50-15.0 = 181.000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 42.8970
0.237 r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkregtami kpl.| 466.9800
2.58 kpl./m
3* listwa cokotowa m | 190.0500
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0362
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styro-| m2
d.2/2614-01 pianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej mieszanki.
Pfyta styropianowa frezowana EPS lambda
0,031
obmiar =
$ciany 1836.07 1836.070
minus -307.08 -307.080
otwory
RAZEM 1 528.990 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 4 655.4688
3.0448 r-g/m?
=M --
2% emulsja gruntujgca kg | 305.7980
0.2 kg/m?
3* Plyta styropianowa frezowana EPS lambda 0, | m3 | 241.9627
031
0.05275/5*15=0.15825 m3/m?2
4 zaprawa klejowa do styropianu kg |15 335.769
10.03 kg/m?2 7
5* dyble rozporowe szt.|6 360.5984
4.16 szt./m?
6* Siatka podtynkowa z wtékna szklanego m?2 |1 735.4037
1.135 m%/m2
* podktadowa masa tynkarska kg | 458.6970
0.3 kg/m?2
8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg |6 115.9600
4 kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
10* zuraw okienny m-g 45.5639

0.0298 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
11* Srodek transportowy m-g 42.2001
0.0276 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobe- | m?
d.2|2614-07 tonu ptytami styropianowymi gr 3 cm - przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki
Pfyta styropianowa frezowana EPS lambda
0,031
oscieza obmiar =0.30*568.33 = 170.499 m?
otworéw
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 883.5429
5.1821 r-g/m?2
- M --
2% emulsja gruntujgca kg 34.0998
0.2 kg/m?
3* Plyta styropianowa frezowana EPS lambda 0, | m3 5.3963
031
0.05275/5*3=0.03165 m3/m?2
4* zaprawa klejowa do styropianu kg |1710.1050
10.03 kg/m?2
5* dyble rozporowe szt.| 709.2758
4.16 szt./m?
6* Siatka podtynkowa z wtékna szklanego m2| 280.1299
1.643 m2/m2
* podktadowa masa tynkarska kg 51.1497
0.3 kg/m?
8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg | 750.1956
4.4 kg/m?
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
10* zuraw okienny m-g 5.0809
0.0298 m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 4.7058
0.0276 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m
d.2/2612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
obmiar =
oscieza 568.33 568.330
rogi budyn- |9.00*5 45.000
ku
dylatacje  |9.00*2*6 108.000
RAZEM 721.330m
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 158.6926
0.22 r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa do styropianu kg | 649.1970
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m | 848.2841
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.5049
0.0007 m-g/m

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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0.005 md/szt.

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6* $rodek transportowy m-g 0.3607
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.2/202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
parapety  |obmiar =0.40%168.63 = 67.452 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 91.0602
1.35 r-g/m?2
- M --
2% Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powleka- | m? 82.9660
na poliestrem (potysk), o grubosci 0,5 mm
1.23 m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.|1160.1744
17.2 szt./m?
4* Zaprawa cementowa m3 0.0675
0.001 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.5396
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.2|2612-06 nowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
nad naroz- |obmiar =0.25*0.50*2*111 = 27.750 n¥
nikami
okiennymi
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 16.9608
0.6112 r-g/m?
- M --
2% zaprawa klejowa do styropianu kg | 111.0000
4 kg/m?
3* Siatka podtynkowa z wiokna szklanego m2 31.4963
1.135 m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.1943
0.007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.1443
0.0052 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- Szt.
d.2/0322-02 nach z cegiet
obmiar =16 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 10.8800
0.68 r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 33.1200
2.07 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0800
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4* kratki wentylacyjne 14x14 cm Szt. 16.0000
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne 40x40 cm w Scianie sali | szt.
d.2|0137-02 gimnastycznej
obmiar =2 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 4.7368
2.48*0.955=2.3684 r-g/szt.
- M --
2% kratki wentylacyjne 400x400 Szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.3000
0.15 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 5-08 |Analogia: montaz budek legowych dla ptakéw | szt.
d.2|0601-12 obmiar =12 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 3.6053
0.3146*0.955=0.300443 r-g/szt.
- M --
2% skrzynki lggowe typu A Szt. 8.0000
8/12=0.666667 szt./szt.
3* skrzynki lggowe typu C Szt. 4.0000
4/12=0.333333 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 | m2
d.2/1610-01 wysokosci do 10 m
obmiar =1 836.0 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 617.0796
0.3361 r-g/m?
M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
3* Rusztowanie ramowe przyscienne, aluminio- |m-g| 174.6036
we, o wysokosci do 10 m
0.0951 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
z.52.5.15
-S -
1* Rusztowanie ramowe przyscienne, aluminio- |m-g| 1 680.7715

we, o wysokosci do 10 m
7227.317368/(0.86*5)=1680.7715 m-g

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE SCIAN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 WYMIANA OKIEN | DRZWI
19/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien | m2
d.3/0701-04 zespolonych
obmiar =0.90*1.18+2.25%1.18*3+1.09*1.18*
7+2.42*1.55*2+1.45*1.55*26 = 83.967 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 230.0696
2.74 r-g/m?
- M --
2* Okna PCV m2 83.9670
1 m%/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.5000
8.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny m-g 3.3587
0.04 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 5.0380
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi | m2
d.3/0702-06 zewnetrznych
obmiar = 1.50*3.10+1.45*2.25 = 7.913 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 30.8607
3.9 r-g/m?2
=M --
2% Drzwi aluminiowe zewngtrzne przymykowe, m2 7.9130
wypetnione, 2-skrzydtowe, potpeine
1 m%/m2
3* materiaty pomocnicze % 11.5000
11.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.3165
0.04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych m
d.3/0708-02 kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 25 cm
obmiar =184.23 m
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 138.1725
0.75r-g/m
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2395
0.0013 t/m
3* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.2211
0.0012 m3/m
4* piasek do zapraw m3 1.2343
0.0067 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 1.8423
0.01 m-g/m
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 m-g 3.6846

dm3
0.02 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

-11-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-02 |Wewnegtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m?2
d.3/0815-04 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar =184.23*0.50 = 92.115 m?

~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 46.9142
0.5093 r-g/m?

- M --
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 368.4600
2.5+1.5=4 kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali katowej kg 3.9609
0.043 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S -

5* zuraw okienny m-g 0.2671
0.0029 m-g/m2

6* $rodek transportowy m-g 0.3961

0.0043 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.3/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem

obmiar =184.23*0.50 = 92.115 m?

-R--

1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 16.1754
0.1756 r-g/m?2
- M --

2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm 25.4237
0.276 dm3/m2 3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0276
0.0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYMIANA OKIEN | DRZWI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 DOCIEPLENIE DACHOW
24/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m?2
d.4]0535-02 nadajacej sie do uzytku
budynek 1+ |obmiar =9.05*11.85+9.9*27.33 = 377.810
2 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 45.3372
0.12 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2
d.4/0430-02 deskowanie dachu z desek na styk
obmiar =377.81 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 68.0058
0.18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNR 2-02 |lIzolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozio- | m?2
d.4/0616-01 ma - jedna warstwa
obmiar =380.0 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 31.6160
0.0832 r-g/m?
- M --
2% Folia paroizolacyjna m2 | 452.2000
1.19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny m-g 1.7100
0.0045 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.4560
0.0012 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny | m2
d.4/0613-03 mineralnej poziome na sucho - jedna warst-
wa
plyty z weiny mineralnej 15 cm lambda 0,031
obmiar =377.81 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 34.2674
0.0907 r-g/m?
=M --
2% piyty z wetny mineralnej 15 cm lambda 0,031 | m2 | 396.7005
1.05 m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny m-g 2.9091
0.0077 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 3.3625
0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy-| m?2
d.4/0410-01 conej

obmiar =
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
(27.33+0.40)*(9.90+0.40)+(9.05+0.40)*
11.85 397.602
minus plyta |-99.76 -99.760
OosB
RAZEM 297.842 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 92.3310
0.31 r-g/m?2
- M --
2% Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KL.II m3 8.3396
0.028 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.8274
0.08 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 2.9784
0.01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 8.9353
0.03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 0-21 |Poszycie dachu z ptyty OSB 25 mm - pas m2
d.4]4004-06 szerokosci 100 cm wzdtuz catego okapu
obmiar =1.00*%(27.33+0.20*2+9.90+11.85+
0.20%2)*2 = 99.760 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 26.9352
0.27 r-g/m?2
=M --
2% piyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 22| m2 | 109.7360
mm
1.1 m2/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9.9760
0.1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.9976
0.01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.9976
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu-| m?2
d.4/0507-02 warstwowe
obmiar = 397.602 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 154.6672
0.389 r-g/m?
M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 457.2423
1.15 m2/m?
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2| 469.1704
1.18 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 6.0000
6 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 3.0615

0.0077 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 4-01 |Analogia: demontaz czapek kominowych m
d.4/0354-12
dodatkowy |obmiar =19.0 m
okap
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 16.1500
0.85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.4/0350-01 obmiar = 15.14+19.0*0.40*0.07 = 15.672 m3
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 115.1892
7.35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadow-| m3
d.4/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km
obmiar =15.672 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 10.9704
0.7 r-g/m3
-S -
2% samochod samowytadowczy do 5 t m-g 13.2115
0.325+14*0.037=0.843 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 Oplata za skladowanie gruzu t
d.4 obmiar =15.672*1.5 = 23.508 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce-| m3
d.4/0122-01 giet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
obmiar =15.71 m3
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 214.9128
13.68 r-g/m3
- M --
Ad Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykla, petna| szt | 6 095.4800
kl.15
388 szt/m3
3* Zaprawa cementowa m3 4.1003
0.261 m3/m?3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 24.8218
1.58 m-g/m3

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
36|KNR 0-23 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - | m2
d.4/2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki. Ptyty gr. 4 cm
Pfyta styropianowa frezowana EPS lambda
0,031
kominy po- |obmiar =57.92 m2
nad da-
chem
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 176.3548
3.0448 r-g/m?
- M --
2% emulsja gruntujgca kg 11.5840
0.2 kg/m?
3* Plyta styropianowa frezowana EPS lambda 0, | m3 2.4442
031
0.05275/5*4=0.0422 m3/m?2
4 zaprawa klejowa do styropianu kg | 580.9376
10.03 kg/m?2
5* Siatka podtynkowa z wtékna szklanego m?2 65.7392
1.135 m%m?
6* podktadowa masa tynkarska kg 17.3760
0.3 kg/m?
7 sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg | 231.6800
4 kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
o* zuraw okienny m-g 1.7260
0.0298 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 1.5986
0.0276 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia- | m
d.4/2612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuklych ka-
townikiem metalowym
kominy obmiar =59.32m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 13.0504
0.22 r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa do styropianu kg 53.3880
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 69.7603
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.0415
0.0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0297
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- Szt.
d.4/0322-02 nach z cegiet
obmiar =58*2 =116.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 78.8800

0.68 r-g/szt.

-16 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201801_SP_Topolka_bez budynku 6

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 240.1200
2.07 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.5800
0.005 m3/szt.
4* kratki wentylacyjne 14x14 cm szt.| 116.0000
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 Czapki kominowe z dwdch warstw plyty OSB | m?2
d.4|kalk. wlas- | pokrytej 2x papg termozgrzewalng, z obrébka-
na mi blacharskimi na krawedziach
obmiar =11.44 n?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polega- | m?2
d.4/0519-01 jace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
dach 3+4 |obmiar =9.90*26.88+8.78*17.60 = 420.640
m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 54.6832
0.13 r-g/m?2
- M --
2% Lepik asfaltowy potptynny stosowany na zim- | kg 42.0640
no,
0.1 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty-| m?2
d.4/0609-01 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na lepiku. Plyty XPS gr. 13 cm szerokosci 50
cm dookola krawedzi dachu
dach 3 obmiar = 0.50%26.88*2 = 26.880 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 6.0803
0.2262 r-g/m?2
- M --
2% Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.0640
0.3 kg/m?
3* ptyty XPS m3 3.6826
0.137 m3/m2
4* klej bitumiczny styropianu kg 47.0400
1.75 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 0.1962
0.0073 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3118
0.0116 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty-| m2
d.4/0609-01 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na lepiku. Plyty XPS gr. 18 cm szerokosci 50
cm dookola krawedzi dachu
dach 4 obmiar =0.50*17.60 = 8.800 m2
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jedn.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.9906
0.2262 r-g/m?2
=M --
2% Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.6400
0.3 kg/m?
3¢ plyty XPS m3 1.6632
0.189 m3/m2
4* klej bitumiczny styropianu kg 15.4000
1.75 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 0.0642
0.0073 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.1021
0.0116 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 0-21 |Pas z ptyty OSB gr 20 mm mocowany na m2
d.4/4007-03 wierzchu uprzednio przyklejonego pasa plyty
XPS na catej dlugosci krawedzi dachu. Ptyta
OSB bedzie sluzyta do zamocowania obrébek
blacharskich i rynien
obmiar = 35.68 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 8.9200
0.25 r-g/m?2
- M --
2% phyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 25| m2 1.0749
mm
0.0241/20*25=0.030125 m2/m?
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.5680
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.3568
0.01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.3568
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 0-21 |Pas z ptyty OSB gr 20 mm mocowany na m2
d.4/4007-03 wierzchu istniejacego pokrycia z papy na da-
chu 5 oraz na wierzchu attyk. Plyta OSB be-
dzie sluzyta do zamocowania obrébek bla-
charskich i rynien
obmiar =
okapy 0.50*27.50*2 27.500
attyki 0.50%(18.76+9.98) 14.370
RAZEM 41.870 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 10.4675
0.25 r-g/m?2
=M --
2% phyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 25| m2 1.0091
mm
0.0241 m2/m?
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.1870

0.1 kg/m?
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.4187
0.01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.4187
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt XPS (oraz plyt OSB) za |szt.
d.42612-05 pomocg dybli do betonu dachu
obmiar =
dach 3+4 |(26.88*2+17.60)/0.5*2 285.440
okap
dach 5 27.50%2/0.5*2 220.000
okap
attyki (18.76+9.98)/0.5*2 114.960
RAZEM 620.400 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 50.1904
0.0809 r-g/szt.
=M --
2% dyble rozporowe szt.| 645.2160
1.04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny m-g 0.1241
0.0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0.1241
0.0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty-| m2
d.4/0609-01 ropapy obustronnie laminowanej obustronnie
gr 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku.
dach 3 obmiar = 26.88%(9.90+2*0.20-2*0.50) =
249.984 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 56.5464
0.2262 r-g/m?2
=M --
2% Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 74.9952
0.3 kg/m?
3* ptyty styropapy obustronnie laminowanej gr m2| 262.4832
15cm
1.05 m%m?
4 klej do styropapy kg | 437.4720
1.75 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 1.8249
0.0073 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2.8998
0.0116 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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47/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty-| m2
d.4/0609-01 ropapy obustronnie laminowanej obustronnie
gr 20 cm, poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku.
dach 4 obmiar =17.60%(8.78+0.20-0.50) = 149.248
m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 33.7599
0.2262 r-g/m?2
- M --
2% Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 44,7744
0.3 kg/m?
3* ptyty styropapy obustronnie laminowanej gr m2 | 156.7104
20 cm
1.05 m2/m?
4* klej do styropapy kg | 261.1840
1.75 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 1.0895
0.0073 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.7313
0.0116 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-02 |lIzolacje z papy ha sucho pozioma - jedna m?2
d.4/0616-01 warstwa, pod pltytami styropapy
papa wentylacyjna perforowana
obmiar =399.232 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 33.2161
0.0832 r-g/m?
- M --
Ad papa wentylacyjna perforowana m2| 475.0861
1.19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny m-g 1.7965
0.0045 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.4791
0.0012 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 0-23 | Przymocowanie piyt styropianowych za po- | szt.
d.4/2612-05 mocg dybli plastikowych do betonu
obmiar =399.232*6 = 2395.392 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 193.7872
0.0809 r-g/szt.
- M --
2% dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |2 491.2077
1.04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny m-g 0.4791
0.0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0.4791

0.0002 m-g/szt.
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNNR 3 Obrabki z papy nawierzchniowej termozgrze- | m2
d.4/0503-04 walnej
obmiar =
krawedz 1.00%(26.88*2+17.60+27.99+18.94+27.50*2)
dachu 173.290
kominy 0.50*71.92 35.960
RAZEM 209.250 m?
-R--
1* Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 152.7525
0.73 r-g/m?2
=M --
2% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 246.9150
1.18 m¥m?
3* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 104.6250
0.5 kg/m?
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 79.5150
0.38 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny m-g 4.1850
0.02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 4.1850
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR 2-02 |Analogia: wklejenie naroznikéw/klinow lamino-| m
d.4/0617-04 wanych na potgczeniu styropapy z attykami i
$cianami sasiednich budynkéw
obmiar =9.90*2+8.78*2+17.60 = 54.960 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 21.4399
0.3901 r-g/m
- M --
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 32.9760
0.6 kg/m
3* naroznik/klin laminowany m 60.4560
1.10 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* zuraw okienny m-g 0.1759
0.0032 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.2253
0.0041 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jed- | m2
d.4/0507-01 nowarstwowe
dach 3+4 |obmiar = 35.68+399.23 = 434.910 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 93.9406
0.216 r-g/m?2
- M --
2% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2| 513.1938
1.18 m¥m?
3* materiaty pomocnicze % 5.0000

5 %(od M)
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-S -
4* wycigg m-g 21311
0.0049 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powleka- | m?2
d.4/202 0541- |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
obmiar =
dach 1+2 0.50%(27.33+0.20*2+9.90+11.85+0.20*2)*
okap 2 49.880
dach 3+4 |0.50%(26.88*2+17.60) 35.680
okap
dach 5 0.50*27.50*2 27.500
okap
attyki 0.65%(18.76+9.98) 18.681
RAZEM 131.741 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 177.8504
1.35 r-g/m?
=M --
2% Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powleka- | m2 | 162.0414
na poliestrem (potysk), o grubosci 0,5 mm
1.23 m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 2 265.9452
17.2 szt./m?
4* Zaprawa cementowa m3 0.1317
0.001 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 1.0539
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/ KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - m
d.4|02 0522-02 |montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar =
dach 1+2  |(27.33+0.20*2+9.90+11.85+0.20*2)*
okap 2 99.760
dach 3+4 |(26.88*2+17.60) 71.360
okap
dach 5 27.50%2 55.000
okap
RAZEM 226.120m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g| 102.8846
0.455 r-g/m
- M --
2% rynny stalowe m | 232.9036
1.03 m/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt| 452.2400
2 szt/m
4* tacznik rynny szt 56.5300
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.7236
0.0032 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
55|NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte - montaz | szt.
d.4/202 0548- |lejow spustowych
02 obmiar =23 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 7.1185
0.3095 r-g/szt.
- M --
2% leje spustowe rynnowe stalowe szt. 23.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0069
0.0003 m-g/szt.
5* zuraw okienny m-g 0.0046
0.0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte - montaz | szt.
d.4/202 0548- | naroznikow
04 obmiar =8 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 2.8336
0.3542 r-g/szt.
- M --
2% narozniki rynnowe stalowe Szt. 8.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0008
0.0001 m-g/szt.
5* zuraw okienny m-g 0.0008
0.0001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte - montaz | szt.
d.4/202 0548- |denek rynnowych
05 obmiar =10 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 1.2500
0.125 r-g/szt.
- M --
2% denka rynnowe stalowe Szt. 10.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0004
0.00004 m-g/szt.
5* zuraw okienny m-g 0.0003
0.00003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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58/ KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz | m
d.4/02 0529-02 |z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar =12*9.27+5*8.52+8.60*2+1.50*2+
9.06*2 = 192.160 m
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g | 142.5827
0.742 r-g/m
- M --
2% rury spustowe stalowe m | 197.9248
1.03 m/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 63.4128
0.33 kpl./m
4* tacznik rury spustowej szt 48.0400
0.25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.6533
0.0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw/osadnikéw deszczo- szt.
d.4/0217-03 wych
obmiar =23 szt.
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 11.4218
0.52*0.955=0.4966 r-g/szt.
- M --
2% osadnik deszczowy PCV szt. 23.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.2300
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m?2
d.4/0113-03 towe, typ B/l 0 $r. do 315 mm - udziat ksztat-
tek do 35 % - tutaj podniesienie wywietrzni-
kow na dachu sali gimnastycznej 0 20 cm
obmiar =4 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 5.2334
1.37*0.955=1.30835 r-g/m?2
M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/| m2 2.9600
| z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315
mm
0.74 m2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy | m2 1.1200
stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm
0.28 m2/m2
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym | kg 1.4800
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podkfadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.37 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)
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6* $rodek transportowy m-g 0.4000
0.1 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE DACHOW

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
n
RAZEM :
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-25-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201801_SP_Topolka_bez budynku 6

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 KOTLOWNIA - PLYTKI + MALOWANIE
61|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m?2
d.5/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =
3.50%(9.50+5.95)*2 108.150
5.95%*9.50-2.74*2.74 49.017
RAZEM 157.167 m?2
-R--
1* Roboty ogdéinobudowlane - remontowe (KP) | r-g 14.4594
0.092 r-g/m?2
=M --
2% Mydta techniczne kg 3.4577
0.022 kg/m?
3* W apno hydratyzowane workowane t 0.1383
0.00088 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1572
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " m2
d.5(202 1134- |CERESIT CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT" -
02 powierzchnie pionowe
obmiar =108.15+49.02*2 = 206.190 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 16.4952
0.08 r-g/m?2
=M --
2% preparat gruntujacy dm 45.3618
0.22 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m-g 0.0412
0.0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0619
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.5/1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =
1.50%(9.50+5.95)*2+49.02 95.370
RAZEM 1.50%(9.50+5.95)*2+49.02 =
95.370 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 9.0602
0.095 r-g/m?
- M --
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 28.6110
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.5/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow

obmiar =49.02 m?2
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-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 5.8334
0.119 r-g/m2
=M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm 14.6080
0.298 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.5/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 1.50%(9.50+5.95)*2 = 46.350 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 5.5157
0.119 r-g/m2
- M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm 13.2561
0.286 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2
d.5/1118-09 ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
kombinowang
obmiar =49.02 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 52.2749
1.0664 r-g/m?
=M --
2% Ptytki podtogowe 30x30 cm m2 50.0004
1.02 m¥m?
3* zaprawa klejaca kg | 254.9040
5.2 kg/m?
4 zaprawa spoinujgca kg 19.6080
0.4 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m-g 1.5441
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.3235
0.027 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 | m2
d.5/0829-07 cm na klej metodg kombinowang
obmiar = 2.00%(9.50+5.95)*2 = 61.800 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) | r-g 97.6255
1.5797 r-g/m?2
=M --
2% ptytki ceramiczne i terakotowe m2 63.0360
1.02 m¥m?
3* zaprawa klejgca kg | 321.3600
5.2 kg/m?
4 zaprawa spoinujgca kg 37.0800
0.6 kg/m?2
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* wycigg m-g 1.8231
0.0295 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.6995
0.0275 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOTLOWNIA - PLYTKI + MALOWANIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
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RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo-

ne

Robocizna | Materialy Sprzet
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