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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
dla inwestycji polegagej na:;,ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W D EBINKACH, GM.
TOPOLKA”

12. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuvealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
rob6t i konstrukcji drugordnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewndé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania szczego6towe, dla robét ogéinobudowlarzyaigzanych

Zmianie zagospodarowania terenu polggmjna budowie centrum rekreacyjno-sportowego-aatfile oraz zmianie
sposobu #ytkowania budynku magazynowo-gospodarczego na gespodarczo-socjalno-bytowe na terenie dziatek

19/1, 20/1 oraz 21 w miejscow@ Gniewkowo.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:
14.1. obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowk stanowijca catai¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uszizeniami,
c) obiekt matej architektury;

142. budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale z@any z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

14.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nglerzez to rozumie budynek wolno stagy albo budynek o
zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, afay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagowi
konstrukcyjnie samodziedn catcs¢, w ktorym dopuszcza e iwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego Ilokalu mieszkalnego i alok wytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.

144. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotbface maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalnigciekow, skltadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania ywddnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne prgeip dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budsplertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane urmzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i inhywrzdzey) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw
sktadajicych st na catédé¢ uzytkows.

145. obiekcie malej architektury - nagprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe
c) uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,smietniki.

146. tymczasowym obiekcie budowlanym - natgrzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie psdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicalie, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofi@ym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow¢, nadbudow obiektu budowlanego.
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1.4.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

14.25.

robotach budowlanych - néle przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie, morits
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwidane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienk, gazylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym stgce oczyszczaniu lub gromadzedaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podsmietniki.

terenie budowy - naky przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchofoia na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z
prawa wilasnfci, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budogv - naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldniymych ni budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz z zaiczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkist obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metod
monteau - take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

terenie zamkritym - naley przez to rozumieteren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocery techniczm wyrobu, stwierdzajcajego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

whasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubawrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyrdéb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgoghiowytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubtasowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lutojakestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymqasniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkows.

organie samoggu zawodowego - natg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2G0Nr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nagleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie - naley przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okéone ustaw
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (moriawe]) - naley przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan przeznaczon do
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do usungcia po ich
zakaiczeniu.

dzienniku budowy - naky przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazziarokolicznadici zachodzcych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawabdt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.
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rejestrze obmiarow - nalg przez to rozumie- akceptowas przez Inspektora nadzoru k&te z ponumerowanymi
stronami, stiagca do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonanych robét w formie wyliczeszkicow i
ewentualnie dodatkowych aaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgsizp, niezbdne do przeprowadzania nigdnych bada i
prob zwizanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoemadzonych robét.

materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réarézne tworzywa i
wyroby niezledne do wykonania robot, zgodnie z dokumentagjojektowy i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodrii - nalezy przez to rozumie zgodngé¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty oldlene - z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego
rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nagleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotgez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - naley przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - naley przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dbiotr budowlanych.

czgséci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdejrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i mazliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robo6t - aglprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie oldlene w rozporzdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawspiihego Stownika ZaméwigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z p&n. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posjealapdpowiednie wyksztalcenie techniczne i pradtyk
zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogecg samodzielne funkcje techniczne w budownictwigref
inwestor powierza nadzor nad budpwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy itswasna budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaddbiorach robdét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gfzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawczdzer technicznych i
maszyn, okréajgca rodzaje i kolejnd lub wspdtzalenos¢ czynndci obstugi, przegdéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu iwthnego.

istotnych wymaganiach - oznacgzayymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja speéniaboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oEaropejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELECkoja,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Iinymi zasadanidnia tych organizaciji.

przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianyahwgtkonania rob6t podstawowych w kolejobtechnologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazamedstaw ustalagych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonanibioou robét budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kigwewykonaniu $ mazliwe do odebrania pod wzglem ilcsci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamdéwie-jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i @obudowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwie publicznych. Sktada size stownika gléwnego oraz stownika uzupeliego. Obowijzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z @m®wieniami rozporgzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamoéwienia przez zamawagggh z 6wczesnych Bstw Cztonkowskich UE statoesi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.



Polskie Prawo zamdéwie publicznych przewidzialo obowizek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zargdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zasrlzapcym, wyznaczona przez zamawi@@go, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umoyw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnypoda lokalizagj i wspoéirzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekee dziennik budowy (o ilednlzie wymagany ustayPrawo budowlane) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

152 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepis, czs$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentaggprojektovs:

- dostarczon przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg

153. Zgodné¢ robdt z dokumentaci projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzosnosta
zahczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione wdétlyojednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadoriinspektora nadzoru, ktry dokona odpowiednich mmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhici podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ing@téw budowli musgby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykormahety nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i maj
wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczaie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcowszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

155. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochronysrodowiska
naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykkaeniowych Wykonawcagzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéwgalojazdowych,

2)  $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pzaru.

156. Ochrona przeciwpa@arowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrde
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefpjeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgsém
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalatjykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcgmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwia instalaciji
na powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

15.8. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranidzeobcihzenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkéw i w sposéb gity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i wykonawca dmizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnimleceniami
Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i
sg uwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administrzagjstwowej i samorgdowej, ktore
s3 w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgdeenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t mddaych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oranistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wén& 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeéhmformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne ldlviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora
nadzoru.

Wykonawca zoboveizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétnigymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Spiéegjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany dostarczylinspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metoel wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatléw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ogptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chybgostanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkéwwyrgianows inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terggauukaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakk@iowym zostag przez Wykonawg wywiezione z terenu budowygdhz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdaisic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyddla one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swakos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aigtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglnjazliwosé zastosowania éhych rodzajéow materiatdw do wykonywania
poszczeg6inych elementéw rob6t Wykonawca powiadospektora nadzoru o zamiarze zastosowania koregetnodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéumaze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZAET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojs
wykonywanych robo6t. Spet uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod

wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigeasici lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajndé¢ sprztu hedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym umayv

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwntow potwierdzarych dopuszczenie spim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego #ycia spretu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzomswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciodkéw transportu, ktére nie wplyniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdireymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospeini@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych okgien na osie i innych parametréw technicznySnodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez wvitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocegciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posirsktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mortia (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw karsyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ob6t zgodnie z umow lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialbw i wykonywanych robét, zaich zgodndé =z dokumentach
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaj rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora
nadzoru.



5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawacwiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@ot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwdntacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢xla wykonywane przez Wykonawaiie pé&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardezpspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoag§konania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawieré:
organizag; wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenizot,
organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow robdét,
system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleécprowadzenie badd,

sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwychganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznynop@mowany sposob i fogmprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgyinzoraz wyposzeniem w mechanizmy

do sterowania i ugtlzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

spos6éb i procedamomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedaa itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégszanek i wykonywania poszczegoélnych elementhot:

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapexdpowiedni
system kontroli, wdczapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Wykonawca bkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwosciag zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okrdlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w



celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhethod badawczych. i niedocagniecia
te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfan
usungite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem -ladiateriatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobg® z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hwdatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich

bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniateuek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonayvc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonagdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&djawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazyw&lnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst j@o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow #rodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robdt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i rob6dt z wymaganiami SST na podstamyjaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieréa prébki materiatéw i prowadzibadania niezaiie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoowlub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bad& albo oprze si wytagcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodeomateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie@ dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:



1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§dz kryteriami technicznymi oké@®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydr awnt&ciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnez
rozporzdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraacy zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
3. Polskg Normyg lub

4. aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

5. znajduj sic w wykazie wyrobéw, o ktbrym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyns/magane przez SST,4da ich partia dostarczona do rob6t
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy dmda okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika wydmodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku bydow

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzsva ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgdnio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatkyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokutyd®da oznaczone kolejnym numeremaeganika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:
« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeene jakdci i harmonogramoéw robot,
« terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
« przebieg robdét, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennikaddwy keda przedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragjlub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. §rojektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.



12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6. [2] Ksigzka obmiarow

7. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretyjch w kosztorysie lub w SST.

8. [3] Dokumenty laboratoryjne

9. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jade materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

10.[4] Pozostate dokumenty budowy

11.Do dokumentoéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
pozwolenie na budogy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

operaty geodezyjne,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

19.[5] Przechowywanie dokumentow budowy

20.Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

21.Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

22.Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajicego.

23.7. OBMIAR ROBOT
24.7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

25.Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacj projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

26.Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbbt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

27.Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiaréw.

28. Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostgrpoprawione wg ustate
Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robéthzie przeprowadzony z egtcscia wymagan do celu miesicznej
ptatndci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

29.7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow
30.Zasady okrédania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz KNNR-ach.

31.Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrostlokrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

32.7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

33.Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgilhlzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

34.Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacii.



Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST. d8zie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzeh technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu:kojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancj

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych rob6t oraz ifoi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlwviajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poafaignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentow zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone papiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje sidla
zakresu robot okéonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicodd ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakreadi) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przyggcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapogihaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uinipgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gegowych lub robdt uzupelni@gych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali



nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentselznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapyojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazorartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymégarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (froowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoarny przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktk@nania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

N o o r e

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapevi@igkdci
(PZJ),

8. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak beepestwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jak¢PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét whécicielom urzdzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanymli6t zwhzanych z
usuneciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbiér po uptywie okrestekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kacowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk obmiarowy ustalor dla danej pozyciji
kosztorysu przytg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve przyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemiz ryczattowe {mzie uwzgtdnia® wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgd obejmowa:

» robocizr bezpdrednia wraz z narzutami,



e wartos¢ zwzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu nartere
budowy,

e warte¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
* Kkoszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i orgazacji ruchu obejmuje:

@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organiatichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijjghrtu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dal$zymnian i
uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-tzteva ruchu,
(c) opfaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, ozna-kowai drenau,
) tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuje:

@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie pltynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuje:
@ usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéwzpjazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawgj



10. PRZEPISY ZWIAZANE

101

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016G&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach widaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie givggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp@229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezngm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 506 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny zgogériovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okridenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techriciznzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@id wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieg®va i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipnéa 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu fnjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzhym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD0Z r. - zmienigjce rozporzdzenie w
sprawie  dziennika  budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszani
zamawiajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz042
)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budewlanontaowych,(tom 1, 1I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bugmwth. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i itestfi, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania iodbioru robd6t ziemnych dla inwestycjolggajce] na: ,ROZBUDOWA
KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W D EBINKACH, GM. TOPOLKA”

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét oiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie robot ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchoglz

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogoélne wymagania dotyee robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania, ich zgoddé z dokumentag

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty wiestepuja.

Do wykonania robét wg B.01.01.00 materialy nie wpsia poza wykonaniem wykopdw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonanieianek szczelnych przewiduje; girodzice stalowe, Magto by
na przyktad cgsto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1988, 10248-2:1999.
Konstrukcjascianek szczelnych powinnadtaka, aby zabezpieazyvykop przed naptywem wody z

zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwanieng si



2.2.

Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02

2.3.

Do wykonania podkfadu nate¢ stosowa pospoéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyae
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.01.02.03lezy stosowad piasek zwykly.

2.4.

Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.01 i B.02@3maze by uzyty grunt wydobyty z tego

2.5.

samego wykopu, niezamargty i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rédinna. odpadki ma-

teriatébw budowlanych itp.

Grunt _do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg 1B02-04 powinien posiada nastpujace

5.1.

wiasciwosci:

- max.srednica ziaren d<120mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>3,

- granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

- odpornd¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw przed budpwabiektu naley sprawdzé
zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza g¢sistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1



- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolisb nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i mate-
riatbw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanyadez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpap cm.
5.1.4. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdéw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyturu

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia pglporozumié sig z Inzynierem celem pods
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca ni® przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu

zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grub&t podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wska&nik zagszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpogziem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkdéw materiatow

budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jegwarstw.



(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocébwarstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zagiszczenia podktadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wqg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przysapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrrera,

co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno bdyykonane bezpwmednio po zakaczeniu przewidzia-

nych w nim robaét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanychsmieci.
(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cgzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu nie mniejszyznls = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposoéb

nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdnib.3.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkfad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu



- sposéb i jakée zagszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubag¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jakét zagszczenia.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymis

B.01.01.00 — wykopy — [

B.01.02.00 — podktady i nasypy —jm

B.01.03.00 — zasypki — [th

B.01.04.00 — transport gruntu —rz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olgie B.01.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
B.01.01.00 — Wykopy — ptaciciza ni gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iiexi@niem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.01.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — péieiza ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrébwnaniem powierzchni.

B.01.03.00 — Zasypki — ptaciesza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu — placic sta nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu ri@odki transportu

- przewOz na wskazarodlegtcé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na

- terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane



PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podt@a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okilenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycst debowazany do odpowiedzialioi

za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych uadze lub
metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 BETON

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla inwegfity , ROZBUDOWA KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH W DEBINKACH, GM. TOPOLKA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsgjalkch obgtych kontraktem.
B.02.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.02.02.00 Podbetony.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasifacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20

b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z gziemiem Ministra
Komunikacji wymaga g, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:
- Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartac¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%



- Zawartaé¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
- Zawart@¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powiniencbpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrds0,2 kg. Na workach powinien byimieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierggy nasgpujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejScCow4Ti
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody wypoea we
wsypy umaliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i giizenie do wyladowania
cementu oraz powinny Byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodry z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a \kiymicenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandaha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czales¢
przeprowadzenie kontroli obejmggj:
- o0znaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E36-
6:1997
- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997
- sprawdzenie zawadoi grudek (zbryl@) nie dajcych sé rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn&t z normami cement nie me by
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):



sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zangkei(budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemenieniy zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli gibfci cementu znajdagego s¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarOwzipmu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).
Podiara sktadéw otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynoéw zamkjtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwaglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsktddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwaronv przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.
Kazda partia cementu posiageqd oddzielne $wiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob untiviaj acy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadyizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtéci w swietle medzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzuciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stadozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na

sciskanie.



Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. Ik cementu 6%, gd max = 2,09 grismwilgotnasé¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrasx stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormi/ej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe madoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewni wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeeprwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-@320PN-
63/B-06251.

Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Ayniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgddokonywane wycznie wagowo, z
doktadndcia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikbw powinno ¢siuwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno¢sbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafe ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maalstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodké
rzgdnych z projektem, czysié deskowania oraz obecditowkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagas wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nate zrzuca z wysokdaci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do \kgsci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgdiniat nastépujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszabk&tonovy nalezy uktad& bezpdrednio
Z pojemnika lub rurogu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubéxi do 40 cm zaggzczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grubo wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag;szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziome;j.

Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pilgharak-
teryzowd sie jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helwibracyjrm w jednym miejscu

powinien wynosi od 30 do 60 sekund.



Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gidokasci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugm elementu. Rozstaw wibratorow naje ustalt
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. deanie wibratoréw powinno gy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgcpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego &eiezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej 0O
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba terzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paaze zabiegi naky wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno siodby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpra ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczé& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunika dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio idaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgmst take w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegé@wietlenia zapewniagego prawidiowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych
przewidzianych norgn PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywamikazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdkoym, naléy opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagchnologii produkciji. W planie kontroli powinny®
uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtosgozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej



- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalegy wykonywa® wytgcznie w temperaturach niezszych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymidoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszczas dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody kyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegementu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naie przygotow& sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevasdpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powiarizwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucacczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymaleci 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury pepi0°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu
Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleces girzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia isyej nz +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigaz/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie
sie taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odninie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyenagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piglgnacji
Ulozony beton nakgy utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.



Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignicciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodmienormy PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matasci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchgj

pekniccia @ niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkietg zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betongdrie
nie mniejsze i 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigcksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fliego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuséd i wgtecbienia nie powinny by wicksze
niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkkzenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji naig

wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie wygtadzt i
uklep&, aby otrzymé rowng i jednorodr powierzchng bez dotkow i poréw,

wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravg i lekko

wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rglesprawdzt podtaze pod wzgidem ndnosci
zalazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigly z zachowaniem kontroli

grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgécno projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.



7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys
B.02.01.00 — 1 fhwykonanej konstrukgiji.
B.02.02.00 — 1 fiwykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaasadom odbioru robét zanigeych wg
zasad podanych povgj.
W szczegdlnéi tunel dla pieszych podlega probnemu gbemniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.02.01.00:

- dostarczenie niezbnych czynnikow produkciji

- 0czyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwtiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorka deskowania i rusztouia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggié materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.02.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.

Placi sk za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkawsacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayfikaobierania probek.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycst debowazany do odpowiedzialioi

za spetnienie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzex lub
metod.
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Inwestycji www.buroobslugiinwestyciji.pl

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej-®B) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukdilstvych, ktére zostarwykonane dla
kontraktu;,ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W D EBINKACH, GM.
TOPOLKA”

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (09-ST) jest@iaaa jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwjszystkie czynnei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie wszystkich robét w zakresie konatjistalowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
konstrukcji stalowych gtych w pkt.1.3.

Zakres robot ohgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robot w zakresie elementéw
stalowych i obejmuj wszystkie czynnei umazliwiajace i magce na celu wykonanie,
zabezpieczenie antykorozyjne i mane@ementéw stalowych ¢tiych w dokumentacji
projektowej

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obovazujgcymi odpowiednimi normami i ST
- 00 "Wymagania ogolne".

Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, bezpieczstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

MATERIALY

Materialy — wymagania ogéline

Wymagania og6lne dla materiatdbw podano w ST —\@@magania ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanby¢ zgodne z wymaganiami ST i
dokumentacji projektowe;.

Materialy — wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna



Wyroby walcowane - ksztattowniki

- katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-ERSE3
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiadawymaganiom norm; PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN1D82:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstruka@il@ivych powinny ponadto odpowiata
nastpujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy
- blachyzeberkowe powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-73/H-92127,
- bednarka powinna odpowiatl&wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementow stalowyshkiqny ponadto odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

- mieé trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki

- ksztattowniki zamknjte powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

— ksztattowniki otwarte powinny odpowiaélavymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PNH733460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

L aczniki

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria da¢zenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1&2& PN-82/M-82054.20 a
ponadto:

- $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82334-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakrtki powinny odpowiadéwymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkiadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 108332,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz&8IM-82954.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirmdpowiadé wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowéagigmaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na koggaywinny mi€ odporng¢ na korozg taky
sam, jak stal czsci tgczonych, chybae w projekcie podano inaczej.
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Skladowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na bydoowinny by wytadowane dwigami.
Elementy atzkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd przed
odksztatceniem. Elementy uktada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalg rejestrowa konstrukcg niezwtocznie po ich nadagjiu,
segregowai uktada na wyznaczonym miejscu na podkiadach drewnianyaalizub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odleggo2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszciza
naprawia powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzeni

Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiegch przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkagh.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montal lub demontzu elementéw stalowych powinien dyspondvmain.: .

- rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/85[D
— spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o adigu 10 Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o awigu dostosowanym do iaru
poszczegodlnych elementéw (40 do 100 Mg).

» Wymalowanie i ocynkownie

Sprzt uzywany do malowania uzaleiony jest od przyjtej techniki malowania.
Dopuszczalnegsnastpujace techniki malowania

— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

— natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

- pedzel lub walek do poprawek i matych powierzchni

- wybdr techniki malowania powinien byggodny z zaleceniami producenta materiatow.
Ocynkowanie wykonywaprzy wyciu sprztu gwarantujcego zachowanie wymaga
jakosciowych i bezpiecagstwa robot.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawwowinny by sprawne technicznie i
spetnig& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdIn
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powbytyzatadowane n&odki
transportowe w taki sposob, aby podczas transpagewniona byta stateczioelementu
oraz wykluczona mdiwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matgjvezosci

w ptaszczynie poziomej zalecagtaczye w zespoty i transportowtaw pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zalecaggprowadzé w mazliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o
podobnej masie.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania og0l
Wykonanie rob6t powinno kdyzgodne z norsmPN-B-06200:1997

Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementé@owstych przed wbudowaniem
powinny by sprawdzone pod wzglem:

— gatunku stali,

- asortymentu,

- wilasnaci,

- wymiaréw i prostoliniowdci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzdém prostoliniowéci przekraczay
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinagllpg& prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lukcgi nie powinny wykazywapekniec.
Wystgpienie tego rodzaju uszkodzpowoduje odrzucenie wykonanych elementoéw. &prz
uzywany do prostowania i ¢tia elementéw stalowych powiniendogprawdzony i
zaakceptowany przeziyniera.

Cieccie elementéw naly wykonywa& pitg, nazycami lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Rczne cgcie termiczne nalgy stosowa tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie
maoznazastosowa ci¢cia zmechanizowanego.

Powierzchnie eicia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nierévsnob

( naderwa, gradu, zadziorow;uzla, naciekdw i rozpryskow metalu)

Nadmierne nierdwrizi powierzchni gjcia oraz krawdzie wyce¢ wklestych powinny by
zaokgglone i w miag potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie pauemn przekracza
3%.

Brzegi (kravedzie) spawania natg przygotowa zgodnie z normpPN-EN ISO 9692-2.
Otwory podsruby, sworznie mezna wykonywa przez wykrawanie i wiercenie.

> Scalanie elementéw

Przed przysipieniem do scalania elementow stalowych Wykonawzeagrowadza odbior
elementow w zakresie usgnia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajcych i brzegéw stykow z zachowaniem wymagay, PN-EN ISO 9013:2002.
Cz¢éci skladowe zjcza powinny by obrobione i ztaone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytedrig z PN-EN 29692 i PN-EN ISO
9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procespawania i proceséw pomocniczych
powinny by zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierugce spawaniem i spawacze powinni postaoidpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podleg@adaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi zgodnie z
PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajna ogjdzinach i makroskopowych badaniach
nieniszcacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 97®29prowadzi jednostka
wskazana przez hyniera lub Irzynier osobicie.

Polczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowy i
wymaganiami PN-B-06200.
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Montaz elementow stalowych na budowie

Wymagania ogolne
Przed przysipieniem do montau elementéw, Wykonawca powinien dokoérsprawdzenia

powtok ochronnych (ewentualnie je uzupéjraapozné sie z protokétem odbioru elementow
od Wytworcy i potwierdi to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przysipieniem do montau elementéw na podporach nalavyznaczy lub
skontrolowd:

— potozenie osi elementéw stalowych

- prawidiowas¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montal nalery skontrolowa:
— potozenie osi elementéw stalowych

- niwelet punktow charakterystycznych,

Wykonanie pofaczer spawanych

Polczenia spawane powinny bwykonane zgodnie dokumentagrojektows. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgodyymiera.

W czasie spawania wilgote®wzgledna powietrza nie nie by wicksza ni 80%, a
temperatura nie psza nk +5°C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lutawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczyayatetont.

Powierzchniedczonych elementéw powinny bwolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i
innych zanieczyszcaena szeroksci nie mniejszej ria 15 cm.

Spoiny powinny posiadaklass zgodrny z dokumentagjprojektowg i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny ldypodpawane lub wykonane tatechnologi, aby gra byta
jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny¢tmpbrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podleggpadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robét montawych zobowdzany jest gromadzipetrs dokumentagj bada w
postaci radiogramow oraz protokotéw, i przekagalnzynierowi podczas odbioru
koncowego konstrukciji.

Wykonanie pofaczen na taczniki mechaniczne

Polczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows.
Czesci taczone powinny by docihgniete & do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszoga Si
pozostawienie szczelin do 0,2 mmygk docisk czsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywniesomika kadego

ztgcza wieldrubowego, ale nie powinny byrzeciyzane. Za ,pierwszy opor” natg uwazat
dokrecenie ,si jednej eki” zwyklym kluczem (bez przedienia) lub punkt, przy ktorym
klucz pneumatyczny zaczyna trzagka

Sruba po dokgceniu nie powinna przesudaie ani wyranie drga@ przy ostukiwaniu

miotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z nagyfAN-B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone w§7St
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne

Kontrola jakdci wykonania elementow stalowych polega na spramidzagodndci z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz
niniejszej ST.

Poszczegolne etapy wykonania elementow stalowycdhikierane poprzez spadzenie
odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

Zakres kontroli bad#

Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementow staldwpyadlegaj kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakaéci materiatdw i wyrobow powinnagbdby¢ przy odbiorze dostawy od

producenta:
— Zgodna¢ wyrobéw z zaméwieniem i dokumentacjostawy

— Kompletna¢ i prawidtowas¢ dokumentow jakeci

— Stan techniczny wyrobéw ( kontrola powierzchni, th#tm, konsystencji), znakowanie i
opakowanie

- Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawytznikdw powinna odpowiadgrzynalenym zgwiadczeniom jakeci

Elementy stalowe

Wykonanie i montaelementow stalowych podlega kontroli zgodnie z wgami podanymi
w niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadgymaganiom normy PN-B-06200
oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

- kontrola stali,

- sprawdzanie elementow stalowych,

- sprawdzanie wymiaréw konstrukciji,

- sprawdzanie pgtzen,

— sprawdzanie zabezpieczantykorozyjnych,

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z rplamentau,

— sprawdzanie czy elementy zatadowandroaki transportu odpowiadajvymogom skrajni i czy
s3 trwale mocowane,

— sprawdzanie zgoddoi wykonania elementdw stalowych z dokumentgpjektovy,

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpmizgm montau, podczas monta i po jego
ukonczeniu,

— stan podpo6r oragrub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnd¢ metody montzu z projektem montai i spetnienie wymagabezpieczastwa pracy
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- stan elementow konstrukcji przed mare i po zamontowaniu

- wykonanie i kompletn& pokczen

- kontrok jakaosci wykonania z uwzglnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrok jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkatdze
w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogbl
Dla konstrukcji nowej jednosikobmiarowa jest ( tona) wykonanej, zamontowanej i
zabezpieczonej konstrukcji jako c&tg zgodnie z dokumentacprojektows i obmiarem w
terenie.
Dla konstrukgji istniejcej podlegajcej renowaciji jednostkobmiarowa jestm? powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Do odbioru kaacowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dotenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologiczryiadectwa spawaczy, pomiary
odchytek swiadectwa jakéci materiatdbw, dokumentagcprojektows, rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru cgsciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznacdorwbudowania w istnigga
konstrukcg uznaje si za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentaojektows,
niniejszy ST | wymaganiami liayniera, jeeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,ypvptanych normach lub w punktach 2, 5
i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogollne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w ST - 00
~Wymagania Ogolne".

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

N

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlanerivki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

Definicje i klasyfikagjatunkow stali.

Systemy oczyszczania gabki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania Sgltemy cyfrowe.

Ogolne techniczne wardolstawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminokgi

Wyroby metalowe. Rodzajkuinentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wigy hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby Irelyy hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyrdiytnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki wal@ne na gaco.

Dwuteowniki stalowe réwgbbécienne IPE walcowane na goo. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szesikpowe walcowane na g@o. Wymiary.
Ceowniki stalowe walaoe na gaico. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowangamco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
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17
18

19

20
21
22
23
24

25

26
33
34

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56

57
58

59
60

61
62

63

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN I1SO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002

PN-1SO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506
PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN I1SO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN 1SO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

glowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stalgtrukcyjnej. Wymiary.

#owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stalstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.
Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stalstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiar

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy staloweberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycieoltymkowana.

Ksztaltowniki zamkte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konsttjalch
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne waradstawy.

Ksztattowniki zaméta ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstijokch
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiawielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowetgi na zimno otwarte.
Sruby, wkrety, naketki i akcesoria. Terminologia.

@€gci zlagczne. Ogdlne wymagania dleub, wkretow, srub dwustronnych i
nakretek.
Sruby, wkety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
Sruby z them sz&iokatnym. Klasy doktadnézi A i B.
Sruby pasowane z tbem sziokatnym.
Sruby pasowane z tbem sziokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane z tbem soiokatnym z gwintem diugim.

Podkiadki egie dosrub, wkrtdw i naketek ogdinego przeznaczenia. Uktad
0golny.

Podkiadki gigte dosrub z podkladk. Szereg mahgredni i duy. Klasa
doktadndgci A.

Podktadki spryste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Wiaskoi mechaniczne gZci zlagcznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie meRgine wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dofpezspawania metali- €& 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulongmawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spavetalia

Spawanie i procesy pokrewneyddtowanie brzegéw do spawaniaetz2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkalwespawania. Warunki techniczne dostawy
materiatdéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyretymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowelate do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawadbiaty elektrodowe, druty i pty do spawania
lukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawankaen krytym.

Topniki do spawariazlowego.

Struktura geometryczna powierzcBhropowaté¢ powierzchni. Wartéci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokreWrasyfikacja jakdci i tolerancje wymiarow
powierzchni aitych termicznie (cicie tlenem).

Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i olkdlenia.

Spawalnictwo. Wadligéozigczy spawanych. Oznaczenie klas wadkeiona
podstawie ogldzin zewgtrznych.

Spawalnictwo. Badania nienigseezhczy spawanych. Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okhenie wysokéci wad spoin na podstawiegjaici optycznej na
radiogramie.

Badania nienisgmz zhczy spawanych. Badania radiograficzrgezy spawanych.

Badania nienisgmz zhczy spawanych. Badania ultéad ckowe zhczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlégibzigczy spawanych na podstawie
radiogramow.
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64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnyctieliwnych. Wymagania i badania.

65 1SO 1459 Cynkowanie ogniowe

66 PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone nansédbd; zanurzeniowy (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

Inne dokumenty

1.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiec#stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowt@ngDziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrdci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pézniejszymi zmianami).
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