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IV. BRANZA ELEKTRYCZNA — OPIS TECHNICZNY
V. CZESC RYSUNKOWA

Obiekt budowlany:

Rozbudowa kompleksu boisk sportowych wbimkach, gm. Topélka
Inwestor:

Gmina Topolka

ul. Topdlka 22, 87-875 Topolka

Adres inwestyciji:

dziatka nr 91/1, 91/6 obb De¢bianki, 87-875

OSWIADCZENIE
Oswiadczam,ze dokumentacja techniczna budowy strefy sportowejbwbie m. Dbianki
stanowjca materiaty do zgloszenia zostala spdeona zgodnie z obowdujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Funkcja / brana Imi¢ i nazwisko Podpis
mgr inz. Kamil Serkowski
Specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana WKP/0083/POOK/15
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l. UPRAWNIENIA + IZBA

WIELKOPOLSK A
OKREGOW A

T L£BA
IYNIEROW

BUDOWNICTWA,

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. at WOIB-OKK-KP-D054-2312015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Ma podstowic art. 24 ust. | pkt 2 uslawy z dnia 13 grudnia 000 r. o samorzedach zawodowych architekiow
orz inzynicrdéw budownictwa (leks, jedrolity: DU, 2 2014 1. poz. 1946} i art. 12 ust. 1 okt 1, ant. 12 ust 2. 3§ 4
oraz ust. dc pht 1 uree art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 st 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{(teksl jednolity: Dz. U, z 2005 r, poz, 14008 2 poEn. zm.) oraz § 12 ust | rogporzadzenic Minista Infrasteuktury
i Rozwaju z dria 11 wrzzsnia 2014 r. w sprawis samodzielmych funkeji tecanicamych w hidewnictwie [ De. UL
2014 r. poz. 1278) 20 ustaleniv, #e msialy spemione warunki w zekrasie preygstowania zawoedoweso oma po
zhoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pEytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOLIB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzvnier
kierunek: Budownictwo
wrodzony dnia 23 marca 1983 r. w Alcksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektnwania bez ograniczen
w speejalnoiei konstrukeyjno-budewlan €]

UZASADNIENIE
W rwiazky zuwzglednienizm w ealodei #daria stony, na podstawicar, 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od nzaszdnienia decyzji. Zokres nadanych uprawnizn budowlanych wikazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstova do wykony wania sunedzlelnych fmke|l lechnicznveh w budownicwie slanowi wpis do centalnegn rjeston
Glévnego Inspekicra Ml Budowlinego oraz wpes ra liste calonkéw wiase wej izhy samerzsdu zawodoweszo,
2 0d ninigjezej doeyzji shazy clwolanic do krajowe] Korisi Kwalifikacyjneg Polskizi 1zby Indnieréw
Budewnictwn w Warseawie, ¢ pusredriciwen Wielkapalskie) Ukregowe; Izby [ngynieriw Budownictwa w Poznania
wterminie 14 dni od caty joj dogeoniia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘_4- [ S
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryhikaogjmym:

KUP-IE6-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Taswiadcrenie rostato wygensrowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Prrewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

[Egodniz arr. 5 uzt I ustawy = dnis 18 wrredsis 2001 r. o podpirie slebtronicenym (De. U 2001 br 130 pog. 1450) dane w portaci
wiektronicare| opatraone berpecinym podpisem eiektronzinygm wendibewanym przy pomoty wainego kwalflowarego certyfkatu 13
rewnowsine pod wegisdem skutkow prawnych dokurmentom opstrzonym podpisam whasnergoznymi )

* WeryFhacpg poprawnpic danych w reriE[iiym aiwISCETENIY Maing IR EwdIiE 3 SOMOcE PEmEry weryfik ICyinege saEwl BecIena ng
stronie Polskie] laby Infynierow Budownictwa www. gdb.org pl lubh kortaktujice sie ¢ biurem wiastrwe| Durepowej kthy Inzynierdw
Bodownicnea.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

IZBA :
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Slupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
? = AR S

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BVU-F35-C9Y *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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NAZWA: )
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

TEMAT
» ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
DEBINKACH, GM. TOPOLKA "

ADRES INWESTYCJI:
NUMER DZIALKI: 91/1, 91/6 obr ¢b Debianki, gm. wiejska Topdlka

INWESTOR: Gmina Topoélka
ADRES INWESTORA: Topolka 22, 87-875 Topolka

Kategoria obiektu budowlanego - V

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedryojektanci i sprawdzgjy cswiadczamy,
ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacali®94r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
2020 r. poz. 1333 z phiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ N;T\;\?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/1S | 7AGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
DATA: Kwiecien 2021 .

EGZEMPLARZ: 1
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I BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS
TECHNICZNY

l. Projekt zagospodarowania terenu

1 Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaniaateriaty

Podstaw opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyee budowy obiektu,
- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem izitkownikiem w zakresie proponowanych rozam
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytycznejgktowania i literatura fachowa.

2 Przedmiot i zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanieicdziatki dla budowy trybun
sportowych, bokséw dla zawodnikéw rezerwowych, kaido koszykéwki, boiska do
siatkbwki plaowej, miasteczka ruchu drogowego dla rowerdw, tta bweréw
PUMPTRACK, plac Street Workout z nawierzchioezpiecza z kory oraz sitowrd
zewretrzrng. Infrastruktura techniczna obejmuje wykonanie kangji kosza do
koszykowki oraz stupkéw do siatkowki.
Zaktada s, ze projektowane obiekty stanatieda jeden kompleks sportowy.

3 Stan istniejacy

3.1 Lokalizacja obiektu

Strefa sportowadalace tematem niniejszego opracowania zlokalizowasegezy boisku do
pitki noznej w miejscowéci Dgbianki. Czs$¢ dziatek nr 91/1 i 91/6 przeznaczone pod
inwestycje jest wolna od zabudowy kubaturowej. Aopj sie na nich boiska do pitki nmej,
siatkowki i koszykdwki

3.2 Istniejacy uktad komunikacyjny

Teren posiada bezgr@dnie padczenie z droggminm dz. nr. 93.

4 Projektowane zagospodarowanie dziaitki

Projektuje s} budowe boiska do siatkéwki plaowej tor dla roweréow PUMPTRACK, PLAC
Street Workout, sitownie zewtizng oraz trybuny sportowe na @zi dziatki wolnej od
zabudowy. Na cgci dziatki 91/6 znajduje siistniepce boisko do koszykowki, ktére
zostanie odnowione. Obok boiska do koszykowki netde 91/1 znajduje siistniegce
boisko do siatkowki pleowej na ktorym projektuje simiasteczko ruchu drogowego dla
rowerow. Boksy dla zawodnikow rezerwowych projektuge w miejscu istnigjcych
boksow.
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4.1 Projektowane obiekty na terenie dziafki

* 91/1 projektuje si:

- w miejscu wolnym od zabudowy projektuje budowe boiska do siatkowki plaowej oraz
tor dla rowerow PUMPTRACK

- W miejscu istnigjcego boiska do siatkdwki plawej projektuje si miasteczko ruchu
drogowego dla roweréw

- ponadto przewiduje gsimonta urzadzen matej architektury — trybuny sportowe na 100
miejsc oraz boksow dla zawodnikéw rezerwowych wjsaie istniegcych bokséw

* 91/6 projektuje si:

- odnowienie istnigicego boiska do koszykdwki

- w miejscu wolnym od zabudowy projektuje 9ludowe sitowni zewrtrznej oraz placu

Street Workout z nawierzchnbezpieczg z kory.

4.2 Zakres robot

- zdjecie humusu i wywiezienie w miejsce wskazane praezstora

- usunécie pozostaltri starych fundamentow

- wyrownanie i korytowanie powierzchni nierimej do wykonania dalszych prac
budowlanych, wywéz i utylizacja odpaddw oraz ziemi;

- walcowanie bdz zastosowanie innego zabiegu celem zidentyfikowavsaelkich
stabych ladz migkkich miejsc, ktére powinny zostavykopane oraz zagtione odpowiednio
zag:szczonym, twardym, niezniszczalnym wypetnieniemnidktorych podieach,
konieczne mge byt wytacznie zagszczanie;

- podbudowa pod nawierzclyridoiska do siatkowki;

- wypetnienie wyznaczonej strefy boiska do siatkbpiaskiem

- podbudowa pod nawierzclyrd kostki brukoweyj;

- dostarczenie i ul@nie nawierzchni z kostki brukowe;j

- dostarczenie zestawu koszy do gry w koszykpwikaz stupkéw do gry siatkowk
wraz z siatk

- dostarczenie i montavyposaenia terenu;

- wykonanie prac zwzanych z uporglkowaniem terenu;

4.3 Ochrona Konserwatorska wptyw eksploatacji gérniczej

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony kemgtorskiej. Teren przewidziany pod
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dzialka nie podlega wptywowi eksploatacji goérnicziejnie stwarza zageéenia dla
srodowiska.

4.4 Wplyw inwestycji na srodowisko
Gleba zebrana podczas prac ziemnych wscakmstanie powtérnie rozplantowana na trenie
Inwestora
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4.5 Zagrozenia dlasrodowiska i ludzi:
. Nie przewiduje si negatywnych - innych od typowych dla tego typu eshi
wptywow nasrodowisko. Nie przewiduje sizagraen dla higieny i zdrowia zytkownikow
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

. projektowana inwestycja waden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powijetrz
gruntu i wod
. nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziagkednich oraz nie powoduje

naruszenia istniggych stosunkéw wodnych.

4.6 Warunki geotechniczne posadowienia:

Teren plaski. Dopuszczalne nejmnia dla ustalenia warunkow geotechnicznych
posadowienia obiektow wykonano w oparciu o terenbadania geotechniczne za pomoc
wykopow badawczych wykonanych na miejscu — 150 K®éa. powierzchai gleby uprawnej
klasy RV mazszaici 25 + 35cm stwierdzono grunty w postaci piaskoadnich z domieszk
piaskow drobnych, lokalnie zaglinionych o szarygbitych i bmzowych barwach w stanie
sredniozagszczonym o uogélnionym stopniu zagczenia 1D=0,48. Wody gruntowej do
gtebokasci 150cm — nie stwierdzono. Lokalne warunki grumbowwodne proste | kategorii
geotechnicznej.

4.7 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska do koszykéwki 28x15m 420,0rf
Powierzchnia miasteczka ruchu drogowego dla rowe&2&x22m 704,0m
Powierzchnia boiska do siatkéwki ptavej 18x10m 180,6m
Powierzchnia toru dla rowerow PUMPTRACK 31,1x14m 435,5M
Powierzchnia toru dla rowerow PUMPTRACK z powidmi

bezpiecza 40x22m 880,0fMm
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z kory podeia

Street Workout 10x10m 14470m

Il. Opis techniczny do projektu budowlanego

1 Boisko do koszykowki

Przewiduje si remont istniejcego boiska do koszykéwki o wymiarach 28x15m. Boisk
zlokalizowane zostanie pogaizy projektowanym miasteczkiem ruchu drogowego dla
rowerdw, a projektowansitownia zewretrzrg. Aktualny teren pod projektowanym boiskiem
0 nawierzchni betonowe;.

1.1 Nawierzchnia pod boisko do koszykowki

Projektuje s} nakladk asfaltows na istniejcej nawierzchni.

Proponowana kolejr$é wykonywania robot:

1. Wykon#& frezowanie miejscowe wybrzuszeraz wystajcych krawedzi spkan
dylatacyjnych asfaltu.

2. Wzmocné w miejscach sgkan dylatacyjnych asfalt poprzez uzupetnienie tychjsaie
mas mieszankizwiru i granulatu gumowego spojonej poliuretaneranoszonej w sposob
reczny (szpachl)- gruba¢ wg. potrzeb.
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3. Na obwodzie catego boiska wykdpary krawgznik i utozy¢é nowy z montaem na
cemencie do wysokoi 20 mm nad poziom wykonywanej bazy,dao boiska z
zachowaniemzarowych przerw co 5 kragiznikow szerokéci 10 mm celem umdiwienia
odptywu wody przy bardzo obfitych opadach. Zewnng czcs¢ kraweznika obsypé gruntem
do wysokdci goérnej krawdzi.

4. Na catej powierzchni tak przygotowanego asfafjiiona naktadk asfaltowy (asfalt
lany, modyfikowany), gr. 3,0 cm na drobnym kruszsnypu AC5S 50/70 gr.min. 3cm.

1.2 Wyposazenie boiska

« Stojak do koszykoéwki dwustupowy

+  Wysigg 160cm;

« Wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x106x3;

« Cynkowany ogniowo;

« Przeznaczony do betonowania na state lub montowanidei;

« Mozliwos¢ zawieszenia nego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obgczy do koszykowki;

« Plynna regulacja wysokoi tablicy;

« Zgodny z norm PN-EN 1270:2006;

- Posiada certyfikat bezpiedmtwa wystawiony przez Instytut Sportu.

2 Boisko do siatkowki plazowej

Przewiduje si budowe boiska do siatkowki o wymiarach 16x8m ze stiedézpiecza 1m z
kazdej strony wraz z niezknym wyposaeniem: siatka, stupki, linie. Catkowita
powierzchnia boiska wraz z strefami bezpiéstea — 18x10m. Boisko zlokalizowane
zostanie pomgidzy projektowanym miasteczkiem ruchu drogowegaaleeréw, a
projektowanym torem pumptrack. Aktualny teren poojgktowanym boiskiem o
nawierzchni trawiaste;.

2.1 Wyposazenie boiska

«+ linie wyznaczajce boisko, to tany o szerokéci 5 - 8 cm,

- teren do gry musi kiyprzygotowany na zniwelowanym piasku, owie ptaskiej i
jednorodnej;

« wysokai¢ siatki mierzona odrodka pola gry(wysok siatki na liniach nie mae
przekracza oficjalnej wysokdci o wiecej niz 2cm): 2,43m — grczyzni, 2,24m —
kobiety, Cynkowany ogniowo;

« teren do gry musi liyprzygotowany na zniwelowanym piasku, oaeie ptaskiej i
jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muskelmnych przedmiotow
mogcych spowodowakontuzje zawodnikéw, piasek musidogrobnoziarnisty
Mozliwos¢ zawieszenia rnego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obgczy do koszykowki;

- teren do gry musi liyprzygotowany na zniwelowanym piasku, ozwie ptaskiej i
jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muskel@nych przedmiotow
mogcych spowodowaZgodny z norm PN-EN 1270:2006;

str. 12



« boisko nie mae stwarzéa dla zawodnikéw niebezpiecastwa kontuz
« linie musz by¢ koloru kontrastujcego z piaskiem (zalecany ciemnoniebie
« linie powinny by wykonane ze sznurkéw lubsta o duzej trwatcci

2.2 Nawierzchnia pod boisko do siatkowki plaowej —nawierzchnia piaskows

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje ‘dwnanieterenu stanowgcego obszar stref
bezpieczastwa wokot uradzen na gebokas¢ 300 mm, a nagpniewypetnienie wyznaczont
strefy piaskiem ptukanym. W przypadku piasku, kt@st materiatem sypkim, néig
pamktac by dod& 100mm do gibokasci minimalnej, albyzrekompensowa
przemieszczanie.

Przyktadowy przekréj przez nawierzchmiaskwa:

Warstwa piasku/zwiru

gruposc zgodna z PN-EN 1177
Geotkanina

Grunl rodzimy

Nawierzchnia piaskowa to stosowana nawierzchnigibezna na boiskach do pitki plawej.
Najwigksz zalet nawierzchi piaskowych § jej stosunkowo dobre wdaiwosci amortyzacji
upadkéw oraz niski koszt zakupu materi

2.3 Wyposazenie boiska:

- Siatka o dtuggci 9,510 m o szerok&i 1 m, oczka czarne kwadratowe o diggjdoku 10
cm,

- Stupki stalowe gtadkie o wysoka 2,55m, odlegté¢ 50-100cm od linii bocznej, stupek

regulowanej wysokici zawieszera siatki,

- Tuleje na stupki

Fundamenty z otworem na tuleje pod stupki. Posagloyvha g¢bokas¢ 80 cm. Wykonanit
fundamentdéw wg technologii producer

3 Miasteczko ruchudrogowego dla rowerév

Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu dveggo, w ktorym dzieci i mtodzie
beda uczyty st zasad i przepisow oboyzujacych na drogach publicznych. Ukhrasy ulicy
zostat tak rozplanowany aby wykorzysiak najlepiej wiaciwosci terenu i ksztatt dziatki
umiesci¢ na niej jak najwicej r&znego typu skrzxowan np:
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skrzyzowania rownorgdne,

skrzyzowania z drog podporadkowary z jednej strony,

skrzyzowania z drog podporadkowary z dwdéch stron,

skrzyzowania o nietypowym przebiegu drogi gtéwnej,

skrzyzowania o ruchu okznym. Zaprojektowane zostatyade rodzaje drog:

drogi jednokierunkowe,

drogi dwukierunkowe,

drogi o jednym lub dwoch pasach w jednym kierunku,

drogislepe.
Miasteczko ruchu drogowego zlokalizowargtie medzy istniegcym boiskiem do
koszykéwki a projektowanym boiskiem do siatkowlkazawej. Aktualny teren pod
projektowanym miasteczkiem ruchu o nawierzchnilmasej w miejscu istnigicego boiska
do siatkowki plaowej.

3.1 Nawierzchnia miasteczka ruchu drogowego — nawierzeha z kostki brukowej
Projektuje s nawierzchng z kostki brukowej na catym obszarze przeznaczongrhudow
miasteczka ruchu drogowego o powierzchni 62 m

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, fiwve jest utazenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego z inwestorem.

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni alejek.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z ostan
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienagaj pielegnacji - mog
by¢ zaraz oddane dazytkowania.

Nawierzchnia pokrytadalzie barwnikiem czerwonym na ob#aeh imitupcych drog,
barwnikiem zielonym imityjcym trawnik oraz barwnikiem biatym imitagych znaki
poziome, przdgie dla pieszych itd. Malowanie zrealizowane zastagodnie z rysunkiem
nr.3

3.2 Wyposazenie
Znaki drogowe pionowe zaprojektowane zostato rozaueenie:
znaki ostrzegawcze,
znaki nakazu,
znaki zakazu,
znaki informacyjne,
znaki uzupetniajce,
znaki dodatkowe,
tabliczki do znakow.
Znaki poziome zaprojektowane zostato rozmieszczensowanych biat farbg na
nawierzchni: linie pojedyncze i podwadjne, ggte i przerywane,
linie warunkowego zatrzymania,
strzatki,
znak stop,
przegcia dla pieszych
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4  Plac Street Workout

Przewiduje si realizacg matej architektury sportowo-rekreacyjnej Streetrkéot
zlokalizowanej na poatku lasy obok istnigicego boiska do koszykowki. Aktualny teren pod
projektowanym placem o nawierzchni trawiastej, gialey.

4.1 Nawierzchnia Placu Street Workout
Projektuje st nawierzchng bezpieczg z kory — rozdrobniona kora drzew iglastych o

wielkosci kawatkéw 20-80mm i minimalnej grubd 200mm. Catkowita powierzchnia
nawierzchni bezpiecznej 114m

Przyktadowy przekréj przez nawierzchnie z kory:

Rozdrobniona kora drzew iglastych o wielkosci kawatkéw 20-80mm i
minimalnej grubosci 200mm

Posypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa (opcjonalnie ) o grubosci 3-5cm z
piasku o frakcji ziaren 2mm albo grysu lub Zwirku o uziarnieniu 1-4 mm

Grunt rodzimy
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4.2 Wykaz urzadzen

910
1279

|
'_?-
o

1301

934

SKLAD ZESTAWU

Ship. nr kat. 2700

ID&'@& 1900, or kat. 2710

|mzmum 2704

|Dnhﬂaphnﬂn. or kat 2705

|mam2719.nrht 719

|Dn:‘:k 1500, nr kat. 2707

|Rnnm'nda.m.ht2m

|Dq1‘ak 900, ar kat. 2701

|Dnbm 2708, nrkar 2708

|Fuq:z;nsu 220, ar kar. 2723

[Porecz przedhziona 1220, or kat 2724

Dmnlhalnh 17 — od 14
vtk il Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wrsekest
swobsdnego 1 - 234
Pale powierzram . .
- 250 - 1055
Obwod [m] 450
MATERIALY

|Elsesenty stalows 2 rur o praskrois 48, 3mm, 42 4mm & 38mm.

|Sh7nwhwmm

prmmimm

csadzons bezposred=io w grumcs za glebokesci 80cm.
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5 Sitownia zewretrzna

Przewiduje si realizacg matej architektury sportowo-rekreacyjnej sitown@wretrzna
zlokalizowanej na poatku lasy rownolegle z parkiem Street Workout obstkiegcego
boiska do koszykowki. Aktualny teren pod projektomma placem o nawierzchni trawiastej,
zalesiony.

Nie planuje sj realizacji nowej nawierzchni pod audzeniami.
5.1 Wykaz urzadzen

Planuje st przeniesienie istniggych uradzer sitowni zewrtrznej znajdujcych se obok
Urzedu Gminy Topoélka.

Wykaz uradzen:

1) TWISTER | STEPPER
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3) WYCIAG GORNY FIT D02
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6) BIEGASZ FIT D04
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6 Trybuny sportowe i boksy dla zawodnikow rezerwowych

Przewiduje si realizacg matej architektury sportowo-rekreacyjnej tj. trylyjusportowe oraz
boksy trenerskie. Trybuny sportowe zlokalizowagéatzgodnie z rysunkiem nr. 1 — obok
istniejgcego boiska, a boksy po drugiej stronie boiska ejsou istniejcych bokséow .
Aktualny teren pod projektowanym placem o nawienz¢rawiaste;.

6.1 Wykaz urzadzen

- Trybuny sportowe 3-trlowe, 100-miejscowe x1

Trybuna nr 47
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7  Opis techniczny elementow i robat:

7.1 Roboty przygotowawcze
Oznakowa zgodnie z wymogami BHP; dostarc¢zgprzt i maszyny do wykonywania prac

budowlanych; zabezpieczprzed uszkodzeniem najdze otoczenie (drzewa), zabezpigczy
teren przed dogbem o0s6b trzecich.

7.2 Roboty ziemne
W ramach rob6t ziemnych nalewykona& nastpujacy zakres:

- zdjecie warstwy humusu o gruba 15 cm

- korytowanie pod podbudannawierzchni - do gbokasci dalszych 30 cm tj. do poziomu
posadowienia warstwy ogiszapcej;

- wyréwnanie i zagszczenie dna koryta

7.3 Ochrona p.paz.:
W projektowanym obiekcie substancje palne nie gpigt.

Zagrazenie wybuchem- nie wygbuje. Zaopatrzenie w weddo zewn. gaszenia paru z
zewn. miejskiej sieci wodoggowej. Hydrant zewgirzny do gaszenia paru z Sieci
wodociggowej zlokalizowany w odlegkoi 50m od projektowanego obiektu. Dojazd
pozarowy z drog pgarowych wokét terenu.

Droga paarowa - bezp@redni dos¢p do obiektow.

8 Oddziatywanie na dziatki ssiednie

Projektowana przebudowa obiektu sportowego wrazfrastruktug towarzysaca nie raci
praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia praasnaci i uprawnidg osob trzecich, nie
stanowi przeszkody w dagtie do drogi publicznej oraz nie przestagwaatta stonecznego,
nie pozbawia mdiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizyej i cieplnej oraz
srodkdéw Bcznaoici, nie wplywa réwnie negatywnie na projektowanzabudow dziatek
sasiednich i ich dotychczasowezyikowanie. Inwestycja nie powoduje s#iwoscCi i
zakléce oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,mairisza warunkow wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

Projektowana strefa sportu zgodnie z 8§ 13. 1 ragpl@enia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nie powoduje
przestaniania innych obiektoéw zlokalizowanych naypegtych terenach zabudowanych oraz
niezabudowanych.

Projektowane boisko zgodnie z 8§ 60 oraz § 40 razpl@enia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nie powoduje
zacieniania innych obiektow zlokalizowanych na jeglych terenach zabudowanych.
Strefa sportu zostatlo zaprojektowane zgodnie z ofmgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. Nienigza ani nie powoduje wykluczenia
w zakresie lokalizacjigsiedniej zabudowy oraz wdzenr budowlanych.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra. Infrastruktury z dnia 12 Kwietn2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie” obszar
oddziatywania projektowanego boiska obejmuje dziatk90/8.
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9 Uwagi

Autor dopuszcza nieistotne oglsienie od projektu zgodne z art 36a ust 5 Prawa
Budowlanego tj. nieznaczne przesiom boiska i innych elementéw infrastruktury.
Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i gnizenia musg posiadd odpowiednie
atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie naskegja. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne wykon& pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowla
obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz ze szfubudowlan. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamdwagdh publicznych dopuszczagesi
stosowanie innych - réwnagdnych pod wzgidem technicznym, technologicznym i
kosztowym - ni podane w projekcie oraz w specyfikacjach - mal@nabudowlanych /
instalacji / uradzen i wyposaenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inevasbraz
autorow bramowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytaniatydzce kryteriow
rownowanosci urzadzen materiatbw wyposgenia powinny by przedstawione w formie
pisemnej przed zi@niem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyoe réwnowanosci w
trakcie prac budowlanych dopuszczatgiko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Przedmiar przedstawia zakresu nigithych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomoc wykonawcom w oszacaw@racochtonnéci, a przede
wszystkim kosztow wykonania ¢giych w nim robot budowlanych. Przedmiar robdt, a w
konsekwencji take kosztorys sposzizony na jego podstawie majedynie pomocnicze
znaczenie w ustaleniu #@ zobowgzania wykonawcy, bowiem ich gtdwnym celem jest
skalkulowanie ceny oferty, nie gaobrazowanie jej zakresu. Wobec paszego Oferent jest
zobowgzany przed wycenrobot dokoné ogledzin w terenie i wykonaniezkedne pomiary

w celu poprawnej kalkulaciji.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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NAZWA:
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY
ROWEROWEGO PLACU ZABAW PUMPTRACK

TEMAT
» ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W
DEBINKACH, GM. TOPOLKA "

ADRES INWESTYCJI:
NUMER DZIALKI: 91/1, 91/6 obr ¢b Debianki, gm. wiejska Topolka

INWESTOR: Gmina Topoélka
ADRES INWESTORA: Topolka 22, 87-875 Topolka

Kategoria obiektu budowlanego - V

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedryojektanci i sprawdzgjy cswiadczamy,
ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacali®94r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
2020 r. poz. 1333 z phiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ N;T\;\?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/1S | 7AGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
DATA: Kwieciev 2021 .

EGZEMPLARZ: 1
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.  BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY
ROWEROWEGO PLACU ZABAW PUMPTRACK

1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Projektuje s} tor rowerowy typu pumptrack dla mtodze(EASY PUMP).

1.1 Tor rowerowy - PUMPTRACK

Stwarza maliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchpoaraz zmyst rownowagi
przy maksymalnym poziomie bezpieasewva. Prosty iprzyjemny sposob na aktygno
sportowg bez wzgtdu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK skitadaest garbéw, zakitéw profilowanych oraz
matych ,hopek” utaonych w takiej kolejnéci, by maliwe bylo rozgdzanie s

i utrzymywanie pgdkosci bez pedatowania. Przeszkody toru wraz zetakmi tworz
zamknetg petle po ktérej mana jezdzic w obu kierunkach. Dla maksymalnego
wykorzystania terenu projektujesdiczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

Tor pumptrack — EasyPump ¢ ma mtodym aytkownikom — amatorom terenowej jazdy
na rowerze. Obiekt proponujes gako utwardzony tor mieszasknineralno-asfaltow AC 8s
0 uziarnieniu do 8 mm, przeznacaara kategoti ruchu KR 1.

Parametry toru EasyPump:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 341,00 m2,
- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 152,0 m2,

- dtugas¢ toru w rzucie: 67,00 m,

- szeroké¢ warstwy jezdnej toru: min. 170 cm,

- wysoka¢ zaketdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od pawahni asfaltowej
w najnzszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej nakig bandy): minimum 85 cm,

- gruba¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.
- ilo§¢ zaketow profilowanych: 3 szt.
- promier zaketow: min. 400 cm.

Tor EasyPump projektujeestak, by umaliwiat jazde zardwno na deskorolkach, rolkach czy
hulajnodze.

1.2 Zielen

Projektuje s3 zielen na terenie opracowania, rozmieszczenie wedtug nigsuplanu
zagospodarowania.

Projektowane elementy:

- Trawa na skarpach toru pumptrack (trawa z rolki).

2 Projekt budowlany - rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

2.1 Opis techniczny do projektu budowy toru rowerowego- PUMPTRACK
Ogolny bilans mas ziemnych — okrdenie zakresu rzeczowego robot

str. 24



Zakres robot zwizany z wykonaniem toru rowerowego przedstawjanastpujaco:

1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zgk)y

V=197,00 n

- tor EASY PUMP V=197,00 m
2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszamisfalt.)

V=22,00 ni

- tor EASY PUMP V=22,00 n{
3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (stera jezdna toru)

V=11,00 n

- tor EASY PUMP V=11,00 ni

Roboty towarzyszre:

- Usunkcie warstwy 10-15 cm humusu, celem pgeainia warstw nasypowych,

- Roboty ziemne zwrane z wykonaniem nasypow toru rowerowego. Grumtenaino —
piaszczysty (mrozoodporny) w @bpsci 197,00 m3 projektuje sipozyské z innychzrodet
niz wykopy na miejscu budowy,

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego Ipiergu toru rowerowego,

- Utozenie i zagszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegajirak31,5 mm gr. 10
cm,

- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego A@®&ibdci 5-7 cm,
- Zgodnie z zajczonym PZT w miejscach wodku toru wymieni nawierzchrng nazwirowa.

2.2 Wymagania materialowe
2.2.1. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty shaliswarde oraz grunty kamieniste
I wysiewki kamienne,

- Zwiry i pospoiki,

- piaski grubogrednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,

Przydatné¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN --32205:1998 [4]
podano w Tablicy nr 1 w SST D - 02.03.01 Wykonamasypow - Rowerowy plac zabaw -
Pumptrack, stanowtej zahcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

2.2.2. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrgaziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, blzgranit,
gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami matdzaymi.

2.2.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltow®) & S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm.
Warstwa grubgci 5-7 cm wykonana w technologii "na goo". MMA na kategok ruchu
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KR 1-2.
Wykonywanie robo6t
Ogodlne wymagania dotygee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robo6t, oraz za testowanie
i weryfikacje zaprojektowanych ksztaltow przeszkod toru. w tymluc wymagane jest

przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktamwerowego. Profilowanie lokalizacja,
wysokaci wzgledne przeszkdéd toru oraz samo ich wykonaniezenolec zmianie ze

wzgledow bezpiecagstwa, oraz ze wzghlu na polepszenie wieiwosci jezdnych toru.

2.3.1. Nasypy

Teren pod budowrowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powiniert Ipyaski lub lekko
pochyty €3%).

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu
podtuznego, ktore okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych na etapie testowania i wergfikaaprojektowanych ksztattdéw
przeszkaod toru.

W celu zapewnienia statecZgonasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do baglo
nasypow. Nasypy powinny Byvznoszone rownomiernie na catej szekuko

Zakrety profilowane (tzw. bandy) natg wznost jw. z zachowaniem nadmiaru szerésio
>50 cm przy kadej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowigdmvysokaci.
Ostateczne profilowanie wykonujeecsicinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu
i parametrow (promie zakgtu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji prtojet).
Powstaty profil zakgtu naleyy dogssci¢ ptyta wibracyjre 0 wadze>60kg po catej diugai
promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunkuwo jegrony i odwrotnie.

2.3.1.1. Wskanik zag:szczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslac
Zza pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego iwtornego
modutu odksztatcenia.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna wart@ wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK

Minimalna wart@¢ I 0,97

Czestotliwos¢ bada zag:szczenia nasypu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada zag:szczenia nasypu

llos¢ pomiarow [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu : i
Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
banda (korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

2.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wijpmwanie/uksztattowanie nasypow
rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna¢ lipzkladana gcznie w warstwie

o mazliwie jednakowej grubgri, takiej, aby jej ostateczna gruifdopo zagszczeniu byta

zblizona do grubéci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grdbopojedynczo ukladanej
warstwy nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat by
roztozona w sposob zapewrialy oshgniecie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawvgpoza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej
min.10 cm z kadej strony.

2.3.2.1. Wskanik zagr'szczenia podbudowy

Tablica 3. Minimalna wartg wskanika zagszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK

Minimalna wart@¢ Is 0,98

Czestotliwos¢ bada zag:szczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada zag:szczenia warstwy podbudowy

llos¢ pomiardw [szt.]
Dilugos¢ rowerowego placu : i
Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

2.3.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 §®@rubdci 5 - 7 cm (MMA na
kategoré ruchu KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).

2.3.3.1. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Moze by uktadana, gdy temperatura otoczenia ygeidoby nie jest asza od: + 5°C
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Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokryin oblodzonym
podtazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegaowviat> 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury
mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowe®j@ @&

2.3.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerdwyglacéw zabaw typu
PUMPTRACK powinna by wbudowywana (uktadanagaznie, ze statym pomiarem gruico
warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinnobywla¢ sie bezzwiocznie po
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeiej grubdgci.

Zagsszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
zakrtu profilowanego o jednostronnym spadku, ppleozpoczyna od dolnej krawdzi ku
gorze.

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone zagpzczarkami o wadze
60Kkg.

Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spelhigarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. WHaciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana
. Zawartag¢
grubas¢ Wskaznik

. . _ wolnych

Typ i wymiar warstwy . _ .| zagzszcezeni _
) _ _ Miejsce pobrania préobki przestrzeni w

mieszanki | technologiczne a )

. warstwie
j [%6]
[%6(v/V)]
[cm]
Powierzchnia o spadk
20% (np. korona zaktu,
arb
garby) > 94,0 <10,0
AC 8 S,
50-7,0
KR1-2
Powierzchnia o spadku >
20% (1/3 wysokéci
_ >91,0 <15,0
zakrtu profilowanego tzw
bandy)
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Tablica 6. Zakres oraz ¢ztotliwos¢ bada i pomiarow po wykonaniu warstwy jezdne;j

Dtugas¢ llos¢ pomiaréw [szt.]
rowerowego placu Zakres badapo
Sabaw - wykonaniu warstwy Zakret profilowany Przeszkoda na
PUMPTRACK jezdnej tzw. banda (1/3 odcinku prostym
(mb] WYSOKGCI) (garby)
<120 mb - grub&e warstwy [cm] 2 1
121-200 mb - wolna przestrae 3 2
w warstwie [%]
>201 mb - wskanik zag:szczenia 4 3
warstwy [%]

2.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej
2.3.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej warstwycieralnej nawierzchni

podano w tablicy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp

Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. | Szeroké warstwy 2razynalOm
2. | Spadki poprzeczne Kay dolny odcinek ngdzy tzw. garbami
3. | Zlacza podtine i poprzeczne Kale zhcze (ocena wizualna)

Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanedo
4. | Wyglhd zewretrzny warstwy .
oru

2.3.4.2. Szeroké warstwy

Z czestotliwoscig podam w tablicy 7 naley sprawdzé szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomiesna miernicz, odlegtaci przeciwlegtych, bocznych,
gornych krawdzi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie ni@ byt mniejsza od szerokoi projektowane.

Minimalna odlegté¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krgdzi nasypu wynosi 30 cm,
dotyczy zarowno zaktow profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach pyos.

Warstwa jezdna musi nachoélnia koror zakgtu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga s, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie praekato przedziatu
dopuszczalnych odchyle
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2.3.4.3. Ocena rowrfoi warstwy

Wszystkie przeszkody wchogtz w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK Hajca
swojej szerokéci musz mie¢ jednakowy profil (przekrdj podiuny). Wyjatek mog stanowé
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, &ddy np. utatwiaty zmiapn kierunku
jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zgkbw musi by w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie
wickszym ni 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie ¢@akr profilowanych (tzw.
band), ktére $ w przekroju ptaskie lub ich promigjest niejednostajny. Wafek stanowi
dolna potka bandy, ktéra e by wyptaszczona.

2.3.4.4. Spadki poprzeczne
Z czstotliwoscig podan w tablicy 7 naley sprawdzé spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny bwykonane tak, aby na jej powierzchni nie
tworzyty sk zastoiska wody.

2.3.4.5. Z4cza podtdne i poprzeczne

Polczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw tetdgicznych musz by¢ tak
wykonane, aby nie bylty wyczuwalne uskoki ani zmigngfilu przeszkody.

2.3.4.6. Wygld warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powmiby jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wyrusze

Wszystkie przeszkody wchogtz w skiad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garb
muldy, przeszkody zimne itp.) musz by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby utiioviaty
ptynng jazck. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod wgmagcych "nerwovd
jazck" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawdzie warstwy jezdnej musdby¢ sfazowane podgtem 45° (£5°). Fazowanie

I zaggszczanie krawdzi musi odbywé si¢ podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest
fazowanie (gjcie) po wystygrgciu masy mineralno-asfaltowej. Kradzie musz by¢
wykonane w rownej linii, bezghnie¢ i ubytkow.

2.3 Opis techniczny do projektu zieleni

W projekcie przewidziano zatenie nowych powierzchni trawiastych. Powierzehskarp
toru pumptrack naley wykonczy¢ trawg z rolki.

Gleba powinna by oczyszczona z wszystkich zanieczysiciehwastow, powinna Iy
przekopanaddz przeorana, naky wzbogaat ja w nawozy mineralne.

Na termin zakfadania trawnika najeprzewidzi€ pdzne lato (przetom VII/IX) lub wczesn
jesien, ewentualnie w drugim terminie, na wigsnod 15 IV do 15 V. Dopuszczacgsi
zakladanie trawnikow w piejszym  terminie  przy  sprzyggych  warunkach
atmosferycznych.

W wyborze terminu nalgy kierowa si¢ temperatuy i wilgotnoscig. Korzystne warunki pod
tym wzgkdem panuj na wiosg w kwietniu — maju. Za najlepszy okres uznajegizne lato
— wczesna jesie gdyz sprzyjajce warunki § wowczas bardziej diugotrwate.
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2.4 Opis techniczny odwodnienia

Odwodnienie toru wedtug og¢ltnego opracowania bransanitarnej.

2.5 Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie pobiera energii i nie wymagadnychzrodet i zasobow energii.
2.6  Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestyopgacych znacgco oddziatywé na
srodowisko. Nie jest zaliczany do inwestycji wptywaych szkodliwie nasrodowisko i
zdrowie ludzi.

Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowegd kedzie zrédiem powstawania
odpadodw czy tepowstawania nowego rodzaju poza odpadovwsgekow.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robo6t wraz z kolejndcia realizacji
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY BUDOWLANE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak. Sieci uzbrojenia podziemnego - brak kolizji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukderenu mogicych stwarza

zagrozenie

- istniegce, w tym nie wykazane wdzenia infrastruktury technicznej,
- roboty demontzowe, rozbiérkowe, wycinka drzew,

- roboty ziemne,

- roboty zwizane z roztadunkiem i wywozem materiatéw,

- roboty montaowe urzdzen.

3.1. Wskazanie zagroen wystepujacych podczas realizacji robot

- nalezy bezwzgédnie uniemaliwi¢ dostp osOb postronnych w strefy zagemia. Na okres
przerw naley pozostawé plac budowy upraniety i doktadnie zabezpieczony i oznakowany lub
zapewnt ochrorg indywidualry,

- roboty prowadzone w pobli czynnej infrastruktury technicznej,

- roboty ziemne,

- praca w pobfiu maszyn i urgdzen,

- inne roboty ktére magwyniknaé¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie zUDEr
120 poz.1126 z 23 czerwca 2003r.).

3.2. Instruktaz pracownikow

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady pogpowania w przypadku wygtienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezapyeu przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego,

Szkolenie prowadzi siw oparciu o:

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@maja 1996 r.
w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dzieelzibezpieczgstwa i higieny pracy.
(Dz.U.1996.62.285),

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia & wrzenia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844),
- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2008 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych,



ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EBIANKACH, GM. TOPOLKA

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZeia 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masaynych urzdzex technicznych do
robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyoh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsgjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargevs oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsfpne ogolne (,Instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowypnzepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy utagiinach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomaocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikOw z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagveniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢paego o0goélnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP, powinny Ipyzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym ni 6 — miesgcy od rozpocegcia pracy na okkonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéatruzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wpsia szczegélne zagrenia dla zdrowia lukiycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatogdmawi, maszyn budowlanych iinnych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elgknymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:

- wykonywania prac zwrzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpagazem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danejypiynndci do wykonywania po jej
zakaiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezpdaredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje mized rozpocgxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh,

b) wykonania i oznaczenia drég, Wj przefé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizacji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniagtzndci telefonicznej,

h) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

Teren budowy lub rob6t powinien bypgrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed esbba
postronnymi.

Szerokdé¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi iciggi piesze na placu budowy powinny ¢hytrzymane we wikgiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamateriatéw, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow itaczek oraz poclig) po ktérych dokonuje girecznego
przenoszenia ¢tarow nie powinny miespadkow wgkszych nk 10%.

Nalezy zapewnt dostateczs ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyctspgalarczych i przeciwgarowych.

Napoje naley zapewni pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tenpeza otoczenia pozej 10 OC lub powsej 25
0C.

Na terenie budowy powinny byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaielo
sktadania materiatow i wyrobow.

Skfadowiska materiatow, wyrobdéw iwdzer technicznych nalgy wykona w sposéb
wykluczapcy mazliwosé wywrdcenia, zsumcia, rozsunjcia st lub spadnjcia sktadowanych
wyrobow i uradzen.

Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a stosy
materialtdbw workowanych uimne w warstwach krzpwo do wysokeéci nieprzekraczagej 10 —
warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow Ilub wyrobow aytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siediclyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwjarowych.
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llos¢ irozmieszczenie @gaic przendnych powinno b¥y zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpagarowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potrcenie pracownika lub osoby postronnejzidy koparki lub inm maszyn przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu tdpsym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okgeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégto
w jakie] mogy by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niezme nalgy ogrodzé iumiescic
napisy ostrzegawcze.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktore powinny byykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wdgl na maliwos¢ wystpienia szczegolnego
zagraenia dla zdrowia lutaycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — momaych:

- kolizja z maszynami budowlanymi,

- przygniecenie pracownika elementami podczas doriau materiatow budowlanych,

Punkty swietlne przy stanowiskach montavych powinny by tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierneswietlenie, bez ostrych cieni i@lien osob.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanieopn@&a w polu zagrzenia.

Podczas ecia elementow budowlanych stosawandywidualne srodki ochrony pracownika
(okulary ochronne, nauszniki wyciszeg¢, kkawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadziz wyciem odpowiedniego spgiu i srodkéw indywidualnej
ochrony pracownika ¢kawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Maszyny i uradzenia technicznezytkowane na placu budowy.

Zagrazenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn i urgdzen
technicznych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogpbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), paicenie samochodami dostaregajmi materiaty budowlane oraz innymi
maszynami,

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emdejnadmierny hatas.

Maszyny iinne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniesteukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgoditd

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, zgh wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploataciji.

Wykonawca, #ytkujacy maszyny iinne ugdzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentacfechniczno — ruchoavlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.
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Operatorzy lub maszyti maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maso nagdzie
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowyvgdai do powstania bezfednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pracy

a) niewtd@ciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie agd

- niewtasciwe polecenia przekmnych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwaniagiczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea pracy i ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniub bez badalekarskich.

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie uggdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przyyarac

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrédtem zagreenia,

- niewta&ciwa stateczn@ czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczge,

- braksrodkdéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do trartapkonserwacji lub napraw,

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami izasadagapieczéstwa i higieny
pracy,

- db& o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania odmgje
Z przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowynmnymi chorobami zwizanymi
z warunkamgrodowiska pracy,
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- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposzenia technicznego, a tak

o sprawné¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegOdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymadydohp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigclan

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegdélnej sprawsm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnd organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikdéw przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadiwych i ucizliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezgedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquoaljdziata

w celu usungcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnihbyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tap@lorm przydziatérodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczastwa wytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokai, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikOw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa oboyziek opracowania Planu Bezpieagava i Ochrony
Zdrowia w oparciu o powaszy Informacg, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI
2003 83 i §6.

5. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracjedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z p@n. zm.),

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawaowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 po0z.1126
Z pan. zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tezmym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 zjpam.),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p0z.1256),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniéB dnaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &haja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6Rmpoz. 288),
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- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie uprawnie
rzeczoznawcow do spraw bezpietztva i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewidujegcgdomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztenko
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 zZpom.),

- rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 20001 r. w sprawie bezpieéstva

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wespie rodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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Kategoria obiektu budowlanego - V

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowedryojektanci i sprawdzgjy oswiadczamyze
w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacalig®94r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
2018 r. poz. 1202 z phiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ N;T\;\‘/;islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Piotr \é‘/’g‘(;gfw’\‘f?’%' ELEKTRYCZNA
Sokotowski
DATA: Kwiecien 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

1. Oswietlenie terenu kompleksu boisk sportowych

1.1. Szafka RG-O
Zasilanie projektowanegawietlenia odbywa sie bedzie z istniejcej linii oswietleniowe;.

1.2.  Zasilanie projektowanych stupéw

Z istniepcego stupa &wietleniowego wyprowadzi obwod  @dwietleniowy w
kierunku projektowanych opraw kablem typu YKY 5x1®& poprzez stupy swietleniowe
zgodnie z tragpokazag na rys. nr 1.
Wykopy kablowe wykon& mechanicznie, a w miejscach kolizyjnycécznie. Kabel naley
uktad& na gebokasci minimum 0,5 m w miejscach skraywania z drog na gkbokasci 1,0 m i
zaopatrzy w trwate oznaczniki kablowe. W odlegtm 10 cm pod kablem uhy¢ bednark
FelZn 25x4 i pajczy¢ z kazdym stupem éwietleniowym. Nasipnie zasypa 25 cm warsty
ziemi, utary¢ folie w kolorze niebieskim i resgt wykopu zasypa z warstwowym
zag:szczeniem.

W miejscach zblienia do istnigjcych kabli energetycznych projektowany kabel uktada
odlegtaci poziomej min 10 cm.

Przy wprowadzeniach kabla do stupow ngl@ozostawd zapasy o diugmi 1 m. Zblizenia i

skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym wykahagodnie z normpN SEP-E- 004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloviRFrojektowanie i budowa” uwzglniajc

uwagi wytkownikéw istniecego uzbrojenia podziemnego. W miejscach siowania z drog

oraz uzbrojeniem podziemnym kable ukiaearurze ochronnej AROT DVK 75 lub SRS 75.

1.3. Stupy &wietleniowe

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym ptaojekse stupy gwietleniowe parkowe o
wysokasci 4m. Na projektowanych stupach zabudéwarawy dwietleniowe LED zezrédiem
Swiatta skierowanym w dét zgodnie z wykazem peqi

W projektowane stupy natg wciagnaé¢ przewdd YDY 3x2,5 mr ktory zabezpieczyzlaczem
typu 1ZK. W kazdym stupie zabudowa sterownik stupowy wspéipracigy z istniejcym
sterowaniem gwietlenia.

Stup montowé na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na shipaaley umiescic
tabliczki z numerem stupa i obwodu.

1.4. Ochrona od porazen

Jako system ochrony od peea zastosowano samoczynne gudienie napicia w uktadzie TN-S
za pomog bezpiecznikow topikowych. Zaciski ochronne stuppualaczy¢ z utazong wraz z
kablem bednarkFe/Zn 25x4. Rezystancja wypadkowa uziomu R< 5Q.

1.5.  Obliczenia

Obliczenia nagzenia dgwietlania wykonano w programie DIALUX.

1.6. Uwagi koncowe

Cataé¢ prac wykona zgodnie z obowzujgcymi normami i przepisami oraz niniegsz
dokumentagj techniczi. Przed zajczeniem urzdzen pod napgcie dokona niezlgdnych prob i
pomiarow pozwalagcych na stwierdzenie gotowm instalacji do eksploatacii

1.7.  Wykaz urzadzen
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960, Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpleczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosc na Zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na shupie, oprawy z mocowaniem 860 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

g Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowe]
b= Pakowanie: widknina polipropylenowa
] . A
]2 »
T Kod
.. Grubosé Orientacyjna » Komplet
Wysokoscé R _ fundamentu/  fundamentu /
scianki objetost elementdw
slupa ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
11
4am 4mm 139kg 0,09m? B-50 / Z-50 21 1 232 ! 4006

Zastosowanie: drog: osiediowe (wewngtrzng), otoczenie budynkow burowych, park,
Ciggl pieszych, drogi rowergwe

Monta: berpadrednio na shupe 2 zakoniczensm @ 60 x B0 mm

Stopler ochrony: IP 56 dla czescl optycrne) | ukdadu zasilajgcego

Material; stop alurminium, anodowany

Kalor: inax / grafitowy

Uktad optyczny: soczewka 2 FRMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewldywany czas eksploatacji: L90F 10 - 50000 h, LBOF20 - 100 000 h
CRE >70 dia S000K. 4000K. >80 dia 3500k, 2700k

Czgstotliwost naplecia zasilania: 50/60Hz

Wapdlezynnik mocy: =095

Prad razruchowy: 214 / 2255

Oprawa MIRA LED pasiada mozliwost podigcenta do 2ewngtiznego systemiu
slerowania poprzez interfegs DAL (opojonalna obsluga analogowego sygnaly 1-10V).

Opracowal
mgr inz. Piotr Sokotowski
WKP/0261PWOE/15
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Opracowano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2008rz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Strefa sportu, Ebianki dz. nr 91/1, 91/68
INWESTOR: Gmina Topdlka , ul. Topélka 22, 87-8750tka
PROJEKTANT: mgr iti. Kamil Serkowski

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegooraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw:

projektug sic kompleks sportowy:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu

- wykonanie wykopow

- wykonanie podbudowy pod boisko

- wykonanie nawierzchni boiska

- uporzdkowanie terenu budowy

- zgtoszenie zakazenia budowy

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
BOISKO PILKARSKIE Z INFRASTRUKTUR
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luketenu, ktére mogy stwarza¢

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
- istniepce uzbrojenie dziatki

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skak zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia:

. roboty budowlane prowadzone na wysako

. prace prowadzone zyciem ckzkiego sprztu

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy musi posiadauprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
przynalee¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowybbwigzany jest do
sprawdzenia znajondoi przepiséw BHP, oraz kwalifikacji zatrudnionychapownikdéw

Instrukta pracownikow musi zapewd

. zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania pratowlano- monteowych na
terenie budowy

. okreslenie zagraen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zegamia

. okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia

. okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktorych nie zme prowadzi prac
budowlanych

5. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagi®nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczm i
sprawng komunikacje, umozliwiaj acy szybky ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrozen:

Podgte srodki techniczne i organizacyjne musza zapewnia

a) bezpdredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby
b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
C) stosowanie przez pracownik@mwdkow ochrony indywidualnej
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d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacpvgpadek paaru, awarii i

innych zagraen

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisanmym t

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych( Dz.U. nr 47, poz.
401)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. @p5

Dla powysszej inwestycji kierownik budowy nie zobaaany jest sposdzi¢ plan“bioz”

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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V.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

O©CO~NOUTLA,WNE
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Cze$¢ rysunkowa

. PLAN ZAGOSPODROWANIA TERENU

. PROJEKT ROWEROWEGO PLACU ZABAW PUMPTRACK

. PROJEKT MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO DLA ROWRBW
. RZUT BOISK -WYMIARY

. KONSTRUKCJA KOSZA DO KOSZYKOWKI

. SLUPKI DO SIATKOWKI

. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHRIZ KORY

. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHRIZ PIASKU

. PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHRIZ KOSTKI
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