PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z PIASKU

Warstwa nawierzchniowa z piasku ptukanego o frakcji 0-2mm o gr. 30cm

Geowtdknina wzmacniajgca

min.250g/m2 i wytrzymatosci na rozcigganie min. 14kN/m2

Geowtdknina o szerokosci 5,0m, wzmocniona z witokien ciggtych z polipropylenu o masie

Grunt rodzimy

INWESTOR

Gmina Topdlka

PROJEKTANT

KAMIL SERKOWSKI
nr upr.: WKP/0083/POOK/15

podpis:

Rozbudowa kompleksu boisk sportowych w Debiankach, gm. Topdlka

na dziatce oz. nr ewid. 91/1i91/6

TUTUL RYSUNKU

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z PIASKU

DATA WYDANIA 04.2021r.
NR RYSUNKU 8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1:25

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY




