
1%

jezdnia

w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 11 W 4 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

kostka brukowa betonowa 6 cm

podsypka piaskowa 10 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

1,5
chodnik

2%

sprofilowana istniejąca podbudowa 

2%

2,5 2,5
chodnik

1%

1,5

PRZEKRÓJ NORMALNY I-I

Przebudowa drogi gminnej.

Przekrój normalny

Gmina Topólka, Topolka 22,
87-875 Topólka.

Data
 02.2019r.

1:50Skala

Obiekt

Inwestor

Adres

Temat

Opracował Podpis

Nr rys. 3

    Andrzej Pawlak
Nr ewid. KUP/BD/1894/01

     UA-V-7343-5/97/94Wk

Skala 1:50

Droga gminna osiedlowa w m. Dębianki i Czamaninek, 
gmina Topólka. 


