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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
Jezdnia / chodnik
Skala 1:10
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. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

. LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

. W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
. W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W
. ISTNIEJACA PODBUDOWA PO SFREZOWANIU

. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

. PODSYPKA PIASKOWA

. PROFILOWANE ZAGESZCZONE PODLOZE

GRUNTOWE DOPROWADZONE DO KAT. G1

Szczegot konstrukeyjny

Adres

gmina Topolka.

Obiekt Droga gminna osiedlowa w m. Debianki i Czamaninek,

Temat

Przebudowa drogi gminne;j.

Inwestor

Gmina Topo6lka, Topolka 22,
87-875 Topdlka.

Opracowat

Andrzej Pawlak Podpis

UA-V-7343-5/97/94Wk
Nr ewid. KUP/BD/1894/01

Data
02.20109r.

Skala

1:10 Nr rys.
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