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Droga gminna w miejscowoi Torzewo, w gminie Topoélka.

KARTA OPINII



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatGagdwych ( Dz. U. NR 170 z 2002r.
poz. 1393 z piniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z
pézn. zm.).

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drhg@z. U. zadcznik do nr 220,
p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. zZp@jszymi zmianami) wraz z zgiznikami 1-4.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkédw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14dzéernika 2003 roku.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drii@ lutego 2016 r.
zmieniagce rozporgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw gdrania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymaaniem.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana roeg&ji ruchu na odcinku drogi gminnej

potozonej w miejscowéci Torzewo w gminie Topdlka.

3. Charakterystyka drogi.

Droga gminna pofmna w miejscowéci Torzewo jest drag o0 nawierzchni

ttuczniowej. Planowany odcinek do przebudowy o dégg500 m lgdzie miat nawierzchgi



bitumiczrg. Pocatek odcinka rozpoczynacgsina skrzyowaniu z drog powiatowy 2819C
relacji Torzewo - Lubraniec. Ruch na odcinku teygirodbywa si dwukierunkowo.

Predkos¢ pojazdow na odcinku w/w drog wyznaczagasady ogolne poruszanie si
pojazdow w terenie zabudowanym, zgodnie z postasr@euini ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym”. Ruch pieszych odbywa sstniegcymi poboczami.

Ruch na drodze — mate gagnie ruchu.

4. Projektowana organizacja ruchu.

Projektuje s} wprowadzenie znakow pionowych:

- znak ostrzegawczy A-7 (gptpierwszéstwa) w ilagci 1 szt. na drodze gminnej,

- znaki informacyjne D-1 (droga z pierwazevem) w ilgci 2 szt. na drodze
powiatowej,

- znak informacyjny D-42a (obszar zabudowany)oéci 1 szt. na drodze gminnej,

- znak informacyjny D-43a (koniec obszaru zabualo®go) w ildci 1 szt. na drodze
gminnej,

- znak ostrzegawczy A-30 (inne niebezpigéstea) w ilaci 1 szt. na drodze gminnej,

- tabliczki do znakow T-6 (przebieg pierwsgava) w ilgci 3 szt. na drodze powiatowej
i gminnej,

- tabliczlke typu T (Zmiana nawierzchni) w #oi 1 szt. na drodze gminnej,

6. Uwagi koncowe.

» Oznakowanie wykonaznakamirednimi (S) i matymi (M),

Y

Wysokas¢ znaku w przekroju ulicznym ponad terenem — 2,0 m,

» Odlegta¢ znaku od jezdni nie mniejszazrd,5 m od krawdzi jezdni (odlegté¢ znaku
od jezdni mierzy siw poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
tarczy znaku (trojita, kota kwadratu, prostaeta lub tablicy),

» Znaki umocowé na stupkach metalowych 1,5+2,0".

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu2019r.



Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Lp. | Rodzaj znaku Sztuk| Uwagi
(wielkos¢ znaku)
1. |A7 1 (S)*
2. |D1 2 (S)
3. |D-42a 1 (530x1200)*
4. |D-43a 1 (530x1200)*
5. |A-30 1 (M)*
6. |T-6
7 1 (S
-
1. T-6
- 1 (S)*
8. |T-6
9. |T (Zmiana nawierzchni) 1 250/500*

*%

*

- obowigzuje typ folii 2
- obowgzuje typ folii 1




