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Na podstawie art.77 ust. 1 pkt 2 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 poz.1235 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wystgpienia
Wojta Gminy Topdlka z dnia 29-04-2015 znak RGiP-V.6220.1.2015 (data wplywu 04-05-2015)
0 wyrazenie opinii w ramach postepowania zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego — chlewni o
obsadzie zwierzat okoto 92 DJP wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialce nr 40/2 obreb nr 0006 w
miejscowosci Czamanin Kolonia, gm. Topélka, przewidzianego do realizacji przez pana Jacka Gérskiego
zamieszkatego Czamanin Kolonia 17, 87-875 Topélka

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADZIEJOWIE
wyraza nastepujaca opinie.

Po zapoznaniu sig z przedtozonymi materiatami uwazam, ze  decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach winna zawiera¢ nastepujace warunki:
1. roboty nalezy wykonywa¢ w miejscu zaprojektowanym nie naruszaj ac przylegltych gruntow,
2. nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie technicznym urzadzenia i instalacje technologiczne poprzez
dokonywanie ich biezacych konserwacji i przegladow,
3. odpady niebezpieczne gromadzi¢ w oznakowanych szczelnych pojemnikach, a miejsce ich
magazynowania zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb nieuprawionych oraz zwierzat,
4. nalezy uwzglednic¢ wszystkie zalecenia zawarte w opracowanym raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko.

Z przediozonych materiatéw wynika, ze planowane przedsiewziecie polega na budowie jednego
budynku inwentarskiego — chlewni, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej, wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng i drogowa, na niezabudowanej dzialce nr ewid. 40/2 w miejscowosci Czamanin
Kolonia (gm. Topolka).

Budynek inwentarski bedzie o wymiarach ok. 68.3m x 18,2m i wysokosci ok. 7m. Laczna obsada zwierzat
w planowanym budynku wyniesie ok. 1130 sztuk co stanowi ok. 92 DJP (maciory, knury, prosieta).

Zakres przedsiewzigcia obejmuje rowniez:

- budowe zewngtrznego zbiornika gnojowicy o pojemnosci ok. 400m3,

- montaz 3 siloséw paszowych o pojemnosciach od 5 do 8 m3,

- budowg infrastruktury technicznej ,

- budowe infrastruktury drogowej o powierzchni ok. 750 m2.

Dziatka inwestycyjna zlokalizowana jest na terenie o charakterze rolniczym, w sasiedztwie uzytkéw
rolnych i istniejacych zabudowan rolniczych. Bezposrednie sasiedztwo terenu przedsiewziecia stanowig:
- od strony pélnocnej: pola uprawne .

- od strony wschodniej: pola uprawne,
- od strony poludniowej: zabudowa zagrodowa, dalej droga gminna, pola uprawne,
- od strony zachodniej: pola uprawne, zabudowa zagrodowa.



Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (pojedyncze budynki mieszkalne typu zagrodowego) znajduje
si¢ w odleglosci ok. 70m na potudnie i potudniowy-zachéd oraz ok. 100m na potudniowy-wschod od
planowanej w ramach przedsigwziecia zabudowy.

Dziatka inwestycyjna stanowi nieruchomos¢ wpisana do ewidencji gruntow gminy Topoélka jako
dziatka nr 40/2 obreb Czamanin Kolonia, o powierzchni catkowitej 1,5500 ha. Teren dziatki stanowi grunty
orne (RIIIb, RIVa), jest wiasnoscia Inwestora |

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla przedsigwziecia nie byly dotychczas wydane warunki  zabudowy. Planowane
przedsiewziecie nie jest kolizyjne w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu i sposobu jego
uzytkowania — tereny uzytkowane rolniczo: grunty orne.

Budynek chlewni bedzie wolnostojgcy. murowany,  jednokondygnacyjny, o orientacyjnych
wymiarach ok. 68,3m x 18.2m x 7m (dtugosé x szerokosé x Wysokosc). Przeznaczony bedzie do chowu Jub
hodowli zwierzat - trzody chlewnej, w tacznej obsadzie ok. 92 DJp (maciory, knury, prosigta).

W' planowanym budynku przewiduje sie utworzenie sektoréw: sektora krycia i loch prosnych , sektora
porod6éwki , sektora odchowalni prosiat.

Czgs¢ produkcyjna budynku inwentarskiego bedzie wyposazona w instalacje technologiczne, sterowang
automatycznie wentylacje nawiewno-wywiewnq. instalacje elektryczng 2 oswietleniem, wodna,
kanalizacyjna, oraz ogrzewanie.

W obrebie chlewni planuje si¢ kanaty gnojowicowe podrusztowe wykonane z betonu (zelbetu) o Iacznej

pojemnosci ok. 750m3.

Zaopatrzenie fermy w wode odbywac sie bedzie poprzez istniejace przylacze z gminnej sieci
wodociggowej. Woda w gospodarstwie pobierana bedzie na cele :

- technologiczne (do pojenia zwierzat, mycia w budynku inwentarskim)
- socjalno-bytowe (sanitariaty budynku inwentarskiegc)

Odprowadzanie $ciekéw bytowych z terenu gospodarstwa nastapi do wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej, a nastgpnie do przydomowej oczyszczalni $ciekdw. Scieki PO oczyszczeniu beda
odprowadzane do odbiornika: do ziemi poprzez drenaz r0Zsgczajacy.

W zwigzku z Tusztowym systemem utrzymania zwierzat w planowanych budynkach inwentarskich -
chlewni z rusztowym Systemem chowu, nie beda powstawa¢ scieki technologiczne z mycia pomieszczen
inwentarskich.

Plynne odchody zwierzat (gnojowica) beda trafiaty do kanatow gnojowicy o tacznej pojemnosci
ok. 750 m3 oraz do Zzewnetrznego zbiornika gnojowicy o pojemnosci ok. 400m3.

Na terenie gospodarstwa nie przewiduje sie kanalizacji wod opadowych i roztopowych, splyw tych wad
bedzie nastepowac powierzchniowo na tereny zielone (grunty rolne).

Energia cieplna: dostawa cieplej wody uzytkowej i do ogrzewania budynku odbywa¢ si¢ bedzie z
planowanej kotlowni wyposazone] w kociol o mocy do 100 kW, zasilanej weglem kamiennym
(ekogroszkiem lub miatem). Przewidywane zuzycie paliwa wynosi ok. 5 OMg/rok.

Poza obszarami przeznaczonymi pod zabudowe budynkiem lub nawierzchnia drogowg planowane
Jest pozostawienie istniejacych upraw roslinnych (zboza).

Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zastosowania pasa calorocznej zieleni izolacyjnej, od strony najblizszej

zabudowy mieszkaniowej tj. wzdhiz potudniowej, wschodniej i zachodniej granicy gospodarstwa.



RODZAJ TECHNOLOGI]

Na fermie bedzie prowadzona hodowla macior i knuréw w cely reprodukcji oraz odchowania prosiat
w celu dalszej sprzedazy do zewngtrznych tuczarni. Chéw i hodowla trzody chlewnej bedzie odbywaé sig w
technologii bezsciétkowej na podiogach rusztowych.

Maciory beda przeganiane do sektora krycia, gdzie przebywaja w stanowiskach pojedynczych ok. 35 dni. Po
tym okresie beda przegonione do sektora loch prosnych, gdzie przebywaja w kojcach samoblokujgcych ok.
80 dni. Z tego sektora 3 przeganiane do sektora porodowego z kojcami porodowymi, gdzie nastepuje pordd
prosigt. Czas odchowu prosiat przy maciorze w sektorze porodowym wynosi ok. 3 tygodnie. Nastepnie
prosigta przechodza do sektoréw odchowuy prosiat i przebywaja tam ok. 35 dni. Sprzedawane beda
odchowane prosieta przeznaczone do tuezu na innych fermach. Cyk] powtarza sie.

Podczas przerw technologicznych przeprowadzane bedzie czyszczenie chlewni obejmujace: wybieranie
gnojowicy, mycie i suszenie rusztéw oraz dezynfekcje. W trakcie przerwy technologicznej dokonuje sig
rowniez przegladu i ewentualnych napraw. Po zakonczeniu Czyszczenia nastepuja wstawienia zwierzat.

W cyklu chowu zastosowane bedzie zywienie paszami o odpowiedniej zawartosci biatka.

Zdolnos¢ produkcyjna w zakresie produkcji prosiat wynosi ok. 3870 szt/rok.

W wyniku chowu i hodowli zwierzat w systemie bezsciotkowym (rusztowym) powstajg odchody
Zwierzece w postaci gnojowicy. Wytwarzane odchody zwierzece stanowig wartosciowy nawéz naturalny, w
zwiazku z czym celowe jest stosowanie ich w calosci w celach rolniczych do nawozenia gleb.

Scieki bytowe moga pochodzi¢ z pomieszczen socjalno-bytowych (szatni i toalet, w tym natryskow,
pluczek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow lub zaplecza kuchennego), z ktorych bedzie korzystato 2
pracownikoéw (docelowe zatrudnienie). Scieki bytowe bedg odprowadzane do istniejacej »przydomowe;j”
oczyszczalni Sciekow, odprowadzajacej scieki po oczyszezeniu do gruntu (drenazem r0zsaczajacym).

Tlos¢ sciekow bytowych z terenu planowanej instalacji bedzie odpowiada¢ zuzyciu wody na cele socjalno-
bytowe i wyniesie okolo 0,1 m3/d i 45 m3/rok.

W zwigzku z rusztowym systemem utrzymania zwierzat w planowanych budynkach inwentarskich —
chlewnie, z systemem rusztowym nie przewiduje sie powstawania sciekdw przemystowych. W przypadku
koniecznosci mycia pomieszczen Zuzyta woda wraz odchodami zwierzat (gnojowica) gromadzona bedzie w
szczelnym, wybieralnym zbiorniku bezodptywowym, stanowigc nawoz naturalny przeznaczony do
rolniczego wykorzystania.

Na terenie gospodarstwa nie ma i nie planuje si¢ sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i
roztopowe z nawierzchni utwardzonych planowanych do utwardzenia thuczniem drogowym beda
odprowadzane w grunt lub powierzchniowo na przylegle tereny zielone. Wody opadowe i roztopowe z
dachow budynkéw odprowadzane beda systemem rynien dachowych i spustow  kanalizacyjnych
bezposrednio do ziemi lub na przylegty teren zielony.

Wszystkie odpady z realizacji planowanego przedsigwzigcia, zostang zagospodarowane przez
upowaznione firmy wykonujace na zlecenie Inwestora roboty ziemne, budowlane i instalacyjne — wytworca
odpadéw bedzie wykonawea robot.

Odpady z eksploatacji (funkcjonowania) przedsigwzigcia beda magazynowane na terenie zabudowan
gospodarstwa rolnego do momentu przekazania odbiorcy odpaddw. Odpady bedg gromadzone w sposob
selektywny, umozliwiajacy ich dalsze przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia, Odpady beda
Magazynowane w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla srodowiska. Odpady magazynowane bedag czasowo
do momentu wywozu wylacznie na terenie do ktorego zaklad bedzie posiadat tytut prawny.

Odpady padlych zwierzat beda przekazywane odbiorcy co tydzien lub czgdciej. Miejscem magazynowania
padlych zwierzat bedzie wydzielone pomieszczenie, zapewniajace utrzymanie odpowiednich warunkéw
sanitarnych.

Jak wynika z analizy akustycznej przedsiewzigcia emisja hatasu z instalacji do chowu trzody
chlewnej nie stworzy zagrozenia dla klimatu akustycznego w obszarze jej oddziatywania. Obliczenia
propagacji hatasu w srodowisku jednoznacznie wykazaly, iz na sasiednich terenach objetych ochrong
akustyczng, zostang dotrzymane dopuszczalne poziomy hatasu, okreslone dla pory dziennej i nocnej.

Dzialki inwestycyjne plozone sa  poza obszarami chronionymi okreslonymi w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody .

Analizujac przedlozone materialy, w tym raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
uznatem, ze planowana inwestycja, przy spehieniu wyze] podanych warunkéw oraz zalecefi zawartych w
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na srodowisko mie bedzie miala negatywnego wplywu na

opracowanym raporcie oddzialywania
m we wniosku.

srodowisko i zdrowie ludzi i moze by¢ zrealizowana w miejscu wskazany
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