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Na podstawie art.77 ust. 1 pkt 2 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 poz.
2081) oraz art. 1 pkt.1 i art. 10 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 poz.59) po rozpatrzeniu wystapienia Wojta Gminy
Topélka z dnia 19-03-2019r. znak RGiP.6220.08.2017.AJ.38 (data wplywu 25-03-2019r.)
0 wyrazenie ponownej opinii w ramach postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
zakladu produkujgcego materialy budowalne o nowa hale produkcyjng i dwa wezly
betoniarskie wraz z niezbegdng infrastrukturg techniczna na dzialkach o nr ewidencyjnych:
140,141,142,143,144 obrgb 0007 Czamaninek, potozonej we wsi Czamaninek, gm. Topdlka,
przewidzianego do realizacji przez Czestawa Sadowskiego CZAMANINEK Producent
Materiatow Budowalnych, Czamaninek 2, 87-875 Topdlka

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADZIEJOWIE
wyraza nast¢pujacg opinicg.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi materiatami uwazam, ze decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach winna zawiera¢ nastepujgce warunki:

1. roboty nalezy wykonywa¢ w miejscu zaprojektowanym nie naruszajac przyleglych
gruntow,

2. na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji stosowaé sprzet i urzgdzenia w dobrym stanie
technicznym gwarantujace dotrzymanie wartosci dopuszczalnych pozioméw halasu na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej,

3. nalezy prowadzi¢ staly nadzoér nad sprzgtem eksploatowanym podczas realizacji inwestycji
oraz przestrzega¢ termindw jego przegladéw technicznych,

4. powstajgce na etapie realizacji przedsigwziecia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowa¢ selektywnie w wyznaczonyrn miejscu, w sposob, ktory zabezpieczy odpady
przed pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego,

5. odpady niebezpieczne powstale na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, magazynowaé
selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach,
odpornych na dziatanie skladnikéw umieszczanych w nich odpadéw, ustawionych w
wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadajgcym szczelne podtoze oraz zadaszenie;
miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych oznaczy¢ i zabezpieczyé przed
wstgpem 0so6b nieupowaznionych 1 zwierzat; odpady te nastepnie przekazywaé
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,

6. eksploatacj¢ przedsiewziecia nalezy prowadzi¢. w sposdb pozwalajgcy na dotrzymanie
standardow akustycznych na znajdujgcych si¢ w poblizu terenach chronionych akustycznie,

7. ruch pojazdéw cigzkich po terenie inwestycji powinien odbywa¢ sie w porze dziennej,

8. w otoczeniu zakltadu zaprojektowac i utworzy¢ pas zieleni izolacyjnej $redniej i wysokiej,
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9. nalezy zabezpieczy¢ $rodowisko gruntowo- wodne przez zastosowanie w miejscach
narazonych na zanieczyszczenia, powierzchni szczelnych, izolujacych od podtoza
gruntowego,

10.  nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia zawarte w opracowanym raporcie o
oddziatywaniu na srodowisko.

W dniu 25-03-2019r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Radziejowie wplynat wniosek Wojta Gminy Topdlka z dnia 19-03-2019r. znak
RGiP.6220.08.2017.AJ.38 o ponowne wyrazenie opinii w ramach postepowania
zmierzajgcego do wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na rozbudowie zaktadu produkujacego materialy budowalne o nowa halg
produkcyjng i dwa wezly betoniarskie wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatkach
o nr ewidencyjnych: 140,141,142,143,144 obreb 0007 Czamaninek, potozonej we wsi
Czamaninek, gmina Topélka. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie
opinig z dnia 19 -01-2018r. znak N.NZ-40-5-6-6/17/18 oraz opinig z dnia 20-12-2018 znak
N.NZ-40-5-6-15/18 zaopiniowal juz warunki realizacji powyzszego przedsigwzigcia. Z
przedmiotowego wniosku Wojta Gminy Topolka wynika, ze koniecznogé przeprowadzenia
ponownego postepowania w przedmiotowej sprawie wynika z doreczenia przez Inwestora do
Wojta Gminy Topélka uzupelnienia do raportu sporzadzonego na wniosek RDOS w
Bydgoszczy.

Do przedmiotowego wniosku Wojt Gminy Topélka zataczyt ,»Uzupetnienie do raportu
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko dla inwestycji polegajgcej na:
Rozbudowie zaktadu produkujgcego materiaty budowalne o nowq hale produkcyjng oraz dwa
wezly betoniarskie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”, opracowanie z dnia 14 luty
2019r.

Z przedlozonej dokumentacji Y. z: , Raportu oddzialywania pilanowanego
przedsigwzigcia na Srodowisko dla inwesiycji polegajgcej na , Rozbudowie zakiadu
produkujgcego materialy budowalne o nowg hale produkcyjng oraz dwa wezly betoniarskie
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”, opracowanie z dnia: listopad 2017
przedfozonego z wnioskiem Wojta Gminy Topdlka  z dnia 24-11-2017r. znak
RGiP.6220.08.2017.AJ10 (data wptywu 27-11-2017) oraz z przedtozonego uzupelnienia do
raportu wynika, ze inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie zakladu produkujacego
materialy budowlane, ktéry obecnie zlokalizowany jest w miejscowosci Czamaninek, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 140; 141; 142; obreb 0007. Planowana Inwestycja
bedzie dodatkowo obejmowac¢ dziatki ewidencyjne nr 143; 144, ktére granicza z obecnym
terenem zaktadu. Rozbudowa bedzie obejrmowaé uruchomienie dodatkowych weztow
betoniarskich oraz linii do formowania pustakéw, linii do produkgji plyt i belek sprezonych.
Projektowana technologia i sposéb obstugi terenu dostosowane beda do warunkow
lokalnych, wielko$ci obiektu i jego zagrozenia dla $rodowiska.

W chwili obecnej na terenie dzialek nr ew. 140, 141, 142 wody opadowe
odprowadzane sg do studni betonowych, przeptywowych, a nastepnie odprowadzane sg do
rowu melioracyjnego, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wodnoprawnym. Analizy
inwestycji obejmujace teren dziatek ewidencyjnych 143 i 144 zawieraja plany budowy nowe;j
sieci odprowadzania wod deszczowych. Zaktada sie, ze z powyzszego terenu wody opadowe
odprowadzane beda do projektowanego zbiorika podziemnego, z ktérego woda zawracana
bedzie czgsciowo do procesu technologicznego (zmniejszy to pobor wody ze studni), zas
nadmiar odprowadzany bedzie do rowu melioracyjnego jak dotychczas. Natomiast z dachéw
wody opadowe odprowadzane beda bezposrednio do istniejacej sieci kanalizacyjnej (tj. do
studni przeptywowych, betonowych za$ nadmiar do rowu melioracyjnego). Wody opadowe i
roztopowe, nie beda narazone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi.
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Odpady powstate i wytworzone na terenie inwestycji magazynowane bedg w
odpowiednich warunkach i w specjalnie wydzielonych miejscach zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach ustawy o odpadach i aktach wykonawczych. Inwestycja nie bedzie
szkodliwie oddzialywaé¢ na stan S$rodowiska gruntowo — wodnego, w tym na wody
powierzchniowe i1 podziemne.

W bezposrednim sgsiedztwie omawiane]j inwestycji znajdujg si¢:

_ od pdinocy — droga a dalej zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne,

_od wschodu — tereny niezagospodarowane, a dalej zabudowa mieszkaniowa i tereny
rolne,

_ od potudnia — droga a dalej tereny niezagospodarowane oraz rolne,

_od zachodu — tereny niezagospodarowane, a dalej teren stacji paliw.

Odleglos¢ najblizszej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od miejsca planowane;j
inwestycji (odlegto$¢ mierzona od planowanej hali produkcyjnej do granicy dziatek
7/1,9/1,9/3) wynosi okoto 130m w kierunku potnocnym, natomiast w kierunku potudniowym
okoto 16 m (odlegto$¢ mierzona od hali produkcyjnej do granicy dziatki 241).

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w odniesieniu do jako$ci powietrza
atmosferycznego 1 jakosci $rodowiska akustycznego realizacja inwestycji nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm. Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana bedzie
przez poruszajgce si¢ po terenie inwestycyjnym pojazdy, jak réwniez zwigzana bedzie z
pylami z przetadunku 1 magazynowania surowcéw do produkcji. Z przedtozonego
uzupetnienia do raportu o odzialywaniu na $rodowisko wynika, ze zaréwno w wariancie
realizowanym jak 1 w wariancie alternatywnym  realizacja inwestycji warunkuje
dotrzymaniem dopuszczalnych norm $rodowiskowych. Nie bedg wystepowaé przekroczenia
najwyzszych stezen maksymalnych 1 $redniorocznych dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku wegla, weglowodoréw aromatycznych, pytéw PM10, pytow PM2,5.

Gléwnym Zrdédlem emisji hatasu bedzie praca linii produkeyjnych, tadowarki, wozkow
widlowych czy ruch pojazdow po terenie inwestycyjnym. Jak wykazata analiza propagacji
hatasu, przedsiewziecie nie bedzie powodowal przekroczen dopuszczalnych pozioméw
hatasu na terenach objetych ochrong prawng przed hatasem zarowno w wariancie
realizowanym jak i w wariancie alternatywnym.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie b¢dg magazynowane substancje, ktore
kwalifikowatyby przedmiotowy zaklad do zakladow o zwiekszonym, badZ o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Woda na potrzeby socjalno-bytowe pobierana bedzie z sieci wodociggowej, natomiast
do celéw technologicznych woda bedzie pobierana z dwoch zaprojektowanych studni oraz w
czgsci beda wykorzystywane wody opadowe 1 roztopowe gromadzone w planowanym
zbiorniku.

Obecnie zaklad produkuje ok. 16 000 szt. dziennie réznego rodzaju pustakow
betonowych, za§ po rozbudowie chce zwigkszy¢ swojg produkcje o dodatkowe 24 000
szt./dzien.

Na terenie analizowanego zaktadu produkcyjnego, w chwili obecnej znajdujg sie:

- hala produkcyjna I — gdzie odbywa si¢ produkcja réznego rodzaju pustakdéw, produkcja
belek stropowych nadprozy, oraz wyodrebniony zostat magazyn pustakow, tzw. dojrzewalnia,

- hala produkcyjna II — gdzie wyodrebnione zostaly pomieszczenia socjalne, biurowe,
laboratorium, kottownia, magazyn substancji chemicznych, magazyn form i keramzytu,
magazyn komindéw ceramicznych, warsztat naprawczy oraz mieszarka II o wydajnosci 20
m3/h,

- narzedziownia,

- mieszarka I o wydajnosci 30 m3/h,

- zasieki kruszywa,



- urzadzenia budowlane (ujgcie wod podziemnych — dwie studnie glebinowe, lokalna
kanalizacja sanitarna z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekle, studnie
betonowe, przeplywowe w celu odprowadzania wod deszczowych),

- wewngtrzne drogi dojazdowe, place manewrowe oraz place magazynowe o nawierzchni
utwardzone;j.

Obecnie na terenie zakladu zatrudnionych jest 46 pracownikow. Zaklada sie, iz w
wyniku projektowanego zamierzenia liczba zatrudnionych wzro$nie o dodatkowe 20 0sdb.
Zak}ad pracuje w systemie dwuzmianowym (16 godzin) 5 dni w tygodniu i jednozmianowym
(8 godzin) w soboty. Czas pracy zakladu wynosi 10 miesigcy. Dwa miesigce w okresie
zimowym zaklad ma przestoj.

Scieki bytowe powstajace W pomieszczeniu biurowo - socjalnym odprowadzane sg i
beda do istniejacego szczelnego bezodptywowego zbiornika — szamba o poj. ok. 96 m3.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowala powstawania $ciekow technologicznych,
zaréwno na etapie budowy, eksploatacji, jaki i likwidacji. Czyszczenie urzgdzen - wezldw
betoniarskich - odbywa si¢ na sucho, metodg mechaniczng.

Nie bedzie wystepowac zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan. Odlegtosci dzielace
planowane  przedsigwzigcie od terenu zakladu ,,HENKOR” o analogicznym profilu
dziatalno$ci sg na tyle duze, iz nie dojdzie do kumulacji oddziatywan obydwu przedsiewzieé.
Oddzialywania kazdego z zakladéw mieszcza sie w najblizszym zasiegu dzialek
ewidencyjnych, na ktérych sg usytuowane.

Ponadto z opracowanego raportu oddziatywania na $rodowisko wynika ze:

- Cement magazynowany bedzie w szczelnych silosach wyposazonych w filtry o wysokiej
skuteczno$ci zatrzymania zanieczyszczen pytowych, zainstalowane zastang filtry na silosach
cementu, zainstalowane bedg filtry na mieszalniku, zastosowane be¢da szczelne komory
mieszania. Zaladunek cementu odbywat si¢ bedzie wprost do mieszarki.

- Materiaty sypkie magazynowane w boksacly/zasiekach usypywane bedg do wysokosci nie
wyzszej niz goérna krawedz $cian oporowych. W przypadku pylenia w okresie letnim,
bezdeszczowym, materiaty sypkie bedg zraszane woda.

-Na teren inwestycji przyjmowane bedg jedynie te pojazdy, ktére bedg posiadaly
zabezpieczenie naczep przed rozwiewaniem przewozonych materiatéw sypkich np. przykrycie
plandekami.

-Tereny utwardzone zakladu utrzymywane beda w czystosci, systematycznie sprzatane. W
celu zapobiegania emisji Wwtérnej zanieczyszczen pylowych w  okresie letnim,
bezdeszczowym, drogi przejazdowe i place bedg zraszane woda.

- Dodatki do mieszanki betonowej magazynowane bgda w szczelnych pojemnikach
umieszczonych w miejscu niedostgpnym dla 0séb postronnych i w miejscu zabezpieczonym
przed warunkami atmosferycznymi,

- Instalacje wykorzystywane w przedmiotowym zakladzie utrzymywane beda we wlasciwym
stanie technicznym. Regularnie przeprowadzane beda prace konserwacyjne oraz przeglady
eksploatacyjne ww. instalacji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie po przenalizowaniu
otrzymanych materiatow, uznal, ze jezeli zostang uwzglednione w/w warunki oraz zalecenia
zawarte w opracowanym raporcie o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko inwestycja
moze by¢ realizowana w miejscu wskazanym we wniosku.

Z up. Pafistwowann Powlatowego
Inspextora Sanpamvy W Ratzisiowe
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