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EB-01. Plan instalacji elektrycznych odgromowych. Rzut dachu. Skala 1:100

EB-02. Plan instalacji oswietlenia ogdlnego pomieszczen 1+2+3. Rzut przyziemia. Skala 1:100

EB-03. Plan instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen 1+2+3.
Rzut przyziemia. Skala 1:100

EB-04. Schemat ideowy przebudowy istniejgcej rozdzielnicy nn obiektu

Rysunki montazowe rozdzielnicy NN po przebudowie - trzy rysunki.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa na prace projektowe

1.2 Wizja lokalna

1.3 Wytyczne ochrony p. poz.

1.4 Przepisy norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,

15 Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, a w tym :
¢ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
1.8 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1,
1.9 Pozostate akty prawne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z
pozniejszymi zmianami) - [WT];

b) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991, tekst jednolity z dnia 17.02.2016;

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003r. Nr 121, poz. 1137);

e)Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze amoniakalnych instalacji chtodniczych w
zaktadach przetwadrstwa rolno-spozywczego.

f) PN-EN ISO 70010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;

g) PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

h) PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

1.10 Wykonane projekty i wytyczne branzowe.

2.0 TEREN OPRACOWANIA
Istniejacy budynek remizy OSP
Topdlka, dziatki o nr. ewid. 70, 72/6
87-875 Topdlka

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
¢ instalacji odgromowej budynku, instalacji oswietlenia ogdlnego sal nr 1+2+3,
¢ instalacji elektrycznych oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z sal nr 1+2+3,
¢ instalacji pozarowego wytgcznika pradu,
e instalacji ochrony odgromowej,
e przebudowy istniejacej rozdzielnicy nn obiektu.

4.0 ZASILANIE OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem istniejgcym, zasilonym w energie elektryczng istniejgcym przytagczem
energetycznym. Istniejgcy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej - bez zmian. Istniejgca
rozdzielnica gtéwna NN obiektu - do przebudowy.

[3]




PROJEKT BUDOWLANY.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W TOPOLCE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt w czesci objetej zakresem zadania i zlecenia (instalacje oSwietleniowe pomieszczen 1+2+3 oraz
instalacji odgromowej) wyposazony w istniejgce instalacje elektryczne - do demontazu w zakresie
objetym zleceniem i umowa.

5.0 ROZDZIELNICA NN 0,4KV
W budynku przewiduje sie przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej NN.
Przebudowa polega na:
e zabudowaniu nowego wytacznika gtéwnego rozdzielnicy wyposazonego w wyzwalacz
wzrostowy,
¢ zabudowe lampek sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego w rozdzielnicy,
e zabudowe ogranicznikéw przepiec,
e wymiane obudowy rozdzielnicy.
Drzwi rozdzielnicy zamykane na zamek patentowy.
Szczegdty rozwigzan wg zatgczonych rysunkéw.

6.0 WYLACZNIK POZAROWY PRADU

W istniejgcym budynku nie jest zabudowany pozarowy wytgcznik prgdu. W ramach prac nalezy przy

przebudowie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiektu zabudowaé w niej wytacznik gtdwny z wyzwalaczem

wzrostowym sterowanym zewnetrznym pozarowym wytgcznikiem pradu.

Wytacznik zlokalizowaé zgodnie z planem instalacji i dokonac¢ sprawdzenia jego dziatania.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowych wytacznikdw pradu powinno by¢ dokonywane

pod katem poprawnosci zadziatania zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju pozaru dla danego

budynku, zaréwno w kontekscie sprawnosci funkcjonalnej jak i technicznej i przeprowadzone przez
osobe, ktdra posiada uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozdr) w zakresie urzadzen
elektrycznych.

W ramach sprawdzenia dziatanie i przegladu pozarowego wytgcznika pradu nalezy wykonac¢ nastepujgce
czynnosci sprawdzajace :

» Lokalizacja wytgcznika i prawidtowos$¢ oznaczenia,

»  Aktywacja wytacznika,

* Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytacznika pradu,

» Sprawdzenie zadziatania wytacznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziatanie wytgcznika
przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gtdwnego wytacznika. Sprawdzenie obwoddéw
elektrycznych, ktére podlegajg odtgczeniu po uruchomieniu wytgcznika,

» Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru (centrale systemdw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.),

+ Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci,

+ Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci,

+ Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wyfacznika pradu,

+ Sporzadzenie protokotu pokontrolnego.

7.0 INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYINEGO I EWAKUACYINEGO

Projektowany obiekt, w swietle przepiséw RMI z dnia 12.04.2002 [z péZzniejszymi zmianami] w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, nie jest przeznaczony na
staty pobyt ludzi i jako taki nie wymaga wyposazenia w awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne.
Jedna z uwagi na jego przeznaczenie oraz na wymog zabudowania pozarowego wyfacznika pradu,
podjeto decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie jedynie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i
powigzanego z nim awaryjnego oswietlenia zapasowego dla wyjs¢ ewakuacyjnych, umozliwiajace
szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu i przeprowadzenie akcji ratunkowej, gasniczej
Podstawg pozwalajgcy na zaprojektowanie w projektowanym obiekcie instalacji awaryjnego oswietlenia
zapasowego i ewakuacyjnego sg zapisy prawne, a szczegdlnie :

e art. nr 4, punkt 2 i punkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1.9.b],

e §181 [WT], punkt 4 w powigzaniu z punktem 3.2.b [1.9.4],

e punkt 2 i punkt 4 Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

i budowli [1.9.c]
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drzwi ewakuacyjnych zostato zaprojektowane z zastosowaniem
co najmniej dwdch opraw w taki sposéb, by uszkodzenie jednej z nich nie spowodowato zmniejszenia
efektywnosci odnajdywania drogi ewakuacji lub braku jej odnajdywania.
Przy wyborze lokalizacji opraw zastosowano kryteria okreslone w PN-EN 1838, punkt 4.1.
Zgodnie z tymi wymogami, oprawy awaryjnego oswietlenia zapasowego umieszczono:

a. przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego z pom. 2i 3,

b. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

c. w poblizu przycisku alarmowego [pozarowy wytgcznik pradu].
Minimalne natezenie awaryjnego oswietlenia znajdujgcego sie przy pozarowych wytgcznikach pradu,
musi wynosi¢ Emin 5Ix w pasie +-2mb od miejsca lokalizacji urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru powinny miec klase PH odpowiednia
do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami PN. (§187 ust. 5 [WT])
W obiekcie zaprojektowano awaryjne oswietlenie zapasowe wyposazone w autonomiczne inwertery o
czasie podtrzymani nie mniejszym niz 1h, z systemem autotestu.
Mocowanie opraw zgodnie z zapisem specyfikacji opraw podanym na planie instalacji.

8.0 INSTALACIE OSWIETLENIA OGOLNEGO
Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowane zostaty w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN
12464-1:2004.
e instalacji oswietlenia ogdlnego pomieszczen 1+2+3. Oprawy oswietleniowe wyposazone w
zrédta swiatta LED. Oprawy oswietlenia ogdlnego mocowac do gk.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie nastepujaco:
e sale dla goscii korytarz - miejscowo wytgcznikami instalacyjnymi,
e oSwietlenie zewnetrzne drzwi — czujnik ruchu zintegrowany z przekaznikiem
zmierzchowym,
Specyfikacje opraw podano na rysunku.
Zasilanie : przewody YDYzo 3*1,5 od rozdzielnicy NN.
Uktadanie przewoddw - korytka kablowe RKSM 620 FS.
Podejscia do osprzetu - przewody uktadane w bruzdach, pt.

9.0 INSTALACIA OCHRONY ODGROMOWE]
Na dachu budynku wykonaé nowg instalacje odgromowag zgodnie z obliczeniami stopnia zagrozenia
wykonanymi na podstawie PN-EN 62305/2008. Poziom ochrony IV - wg obliczen.
Dla potrzeb instalacji ochrony odgromowej wykorzystac :
. pret DFeZnd8 w rurce z tworzywa ukfadanej w bruzdzie zapewniajgcej min. 5 cm
okrycie rurki zaprawa cementowsa,
. siatke zwoddw poziomych na dachu, uktadanych na wspornikach dostosowanych do
pokrycia dachu

. iglice stalowe, ocynkowanej lub miedziowane, z ostrzem instalowane na konstrukcji
komindw,
. istniejacy (po sprawdzeniu i po wykonaniu niezbednych pomiaréw)i rozbudowany

uziom otokowy instalacji odgromowej budynku oraz projektowane w skrzynki z
zaciskami probierczymi, instalowane w $cianie budynku, zgodnie z opisem na planie
instalacji.
Potaczenia w wykopie wykonacd jako spawane, potgczenia w czesdci nadziemnej jako skrecane. Dtugos¢
spoiny przy potaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25 mm natomiast dla potgczenia gwintowanego
wymagane sg minimum dwie sruby M6 lub jedna sruba M8.

10.0 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odfgczenie zasilania.
Uktad sieci —TN-S.

Zacisk PE linii WLZ zasilajgcej istniejgcg rozdzielnice NN musi by¢ uziemiony, a rezystancja uziemienia nie
przekracza¢ wartosci Ra< 10 Q.
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Linie zasilajgce wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 przewodowe, z przewodami PE w izolacji koloru
zielono-z6ttego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.

Izolacja przewoddéw fazowych w kolorach : brgzowy.

Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ opornos¢ izolacji obwoddw oraz skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej dla linii zasilajgcych tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne elementy
automatyki, do ktdrych zatgczone sg obwody o napieciu wyzszym niz bezpieczne. Wynik pomiardw,
wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw ochronnych, odnotowac¢ w protokole.

11.0 UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonacé w sposdb zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zapisami norm PN-EN,
PN-IEC oraz zasadami wiedzy technicznej.

12.0 DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji tras kablowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza budowy sktada sie z wielu dokumentéw, w zaleznosci od tego, czego
dotyczy. Ponizej wyspecyfikowano przyktadows liste wymaganych dokumentow.

¢ rysunki powykonawcze - plany i schematy instalacji

e deklaracje zgodnosci z Dyrektywa Unii Europejskiej

e deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, normg IEC lub EN.

e certyfikaty dopuszczenia do stosowaniu wydane przez CNBOP.

e certyfikaty o przydatnosci do stosowania (w energetyce, w budownictwie)

¢ Swiadectwa kontroli jakosci

e karty gwarancyjne, warunki gwarancji

e protokoty badan i pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j

e protokoty badan fabrycznych i pomontazowych (rozdzielnice itp.)

e protokét pomiaru rezystancji (uziemienia, izolacji kabli, przewodéw)

e protokoty nastaw zabezpieczen

e o$wiadczenie o zakonczeniu prac montazowych

e protokoty odbioru technicznego instalacji (czesciowy, koricowy).

e instrukcje fabryczne, karty katalogowe, dokumentacje DTR,

¢ instrukcje eksploatacji

¢ notatki stuzbowe (protokoty) szkolenia obstugi
Zakres obowigzkéw Wykonawcy bedzie obejmowat przeprowadzenie szkolenia technicznego dla
personelu obstugi Inwestora. Sposdb realizacji tego zadania, zakres i tematyka szkolenia, wykaz oséb
uczestniczacych bedg uregulowane we wtasciwym czasie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

13.0 NORMY

Prace elektroinstalacyjne i urzgdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm i przepisow
oraz wytycznych wykonania robét, aktualnych w dniu opracowania.
S to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzgdzen oraz standardy dla
materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko witasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywac
prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci szybkiego wytgczenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej
i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadzaé powyzsze pomiary w okreslonych
przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z
pomiaréw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu
instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa muszg byc¢ przestrzegane. Przed
rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskac petng informacje o ryzyku zwigzanym z budowa i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb i winien wykonywacé jg w sposdb nie zagrazajgcy
zyciu stosujgc podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majac szczegdlnie na uwadze zalecenia
Charakterystycznymi zrédtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

e Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

* Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

e Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi,
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e Pomiary elektryczne

e Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy

e Obecnos¢ prac komunalnych

e Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

e Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitéw wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie do
funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg by¢
zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.

14.0 WARUNKI DOPUSZCZENIA ROWNOWAZNYCH ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to
w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementdw, urzadzen i materiatéw, jakie
mogg by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod
warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

e charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji);

¢ charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);

e parametréw technicznych (np. wytrzymatosé, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

e parametréw bezpieczeristwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosé, itp.);

e wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktory sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentacji. Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie
przedmiotu zamdwienia, zamawiajacy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot réwnowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu :

e pozycji rbwnowaznych z podaniem producentow tych artykutow;

e parametréw indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma

ztozyé potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie obowigzany do
wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczyc, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego.
To witasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

15.0 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Dla budowy instalacji elektrycznych ochrony odgromowej zwigzanej z zadaniem pn : "Termomodernizacja
budynku OSP w Topdlce, 87-875 Topdlka, dz. nr ewid. 70, 72/6 , dotyczgca robdt budowlanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na budowie. Do robdt tych nalezg roboty, o ktérych mowa w art.
21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane, a takze roboty moggce stwarzac inne niebezpieczenstwa
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120poz. 1126 , w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ”, podaje sie informacje, ktére winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”.,,Plan BIOZ” nalezy wykonac po
wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po uwzglednieniu podanych uwag :
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PROJEKT BUDOWLANY.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W TOPOLCE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Projekt obejmuje prace polegajgce na budowie wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych,
sitowych, potgczen wyréwnawczych.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejgcy budynek podlegajacy termomodernizacji,
- istniejace podziemne i naziemne uzbrojenie terenu.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- linia napowietrzne i kablowe NN,
- istniejgca droga gminna i parking wewnetrzny dla samochoddw osobowych,
- istniejgce i projektowane urzadzenia technologiczne obiektu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

- Mozliwos¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po placu budowy podczas

wykonywania prac przy montazu projektowanych stupéw,
- Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac
montazowych,
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na wysokosci zwigzanych z :
a. pracami przy montazu opraw,
b. pracami z zastosowaniem drabin i rusztowan.
- Pozostate, mozliwe zagrozenia :
a. prace pod napieciem,
b. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar
materiatdw, praca urzadzen transportowych),
c. praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),
d. praca urzadzen elektromechanicznych,
e. przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych,
f. nacigganiu i podtgczaniu przewodow odgromowych,
g zagrozenia wynikajgce ruchu innych uzytkownikéw na placu budowy.
Zagrozenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe od kabli i przewododw.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw:

- Wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne

dopuszczajgce do prowadzenia takich prac,

- Pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed przystgpieniem do pracy
muszg zostac zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP

zZwigzanego z prowadzonymi pracami.
Zalecenia:

- posiadanie aktualnego badania lekarskiego o zdolnosci do pracy przy urzagdzeniach elektrycznych,

przy pracy na wysokosci — zawsze,

- zapoznanie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zawsze,

- posiadanie okresowego przeszkolenia w zakresie BHP/SEP — zawsze,

- stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze,

- stosowanie okularéw, kask ochronny — w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb

- otrzymad instruktaz stanowiskowy — w/g potrzeb

Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzié¢ lub zlecié¢

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan BIOZ ” nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeAstwom:

- Sporzadzi¢ harmonogram prac polegajgcych na uktadaniu projektowanych stupéw linii kablowe;j

NN i oswietleniowej,
- Odpowiednio oznakowac plac budowy,
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PROJEKT BUDOWLANY.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W TOPOLCE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Stosowac narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy i dostosowany do
wykonywania planowanych prac.
7. Instalacja ochrony od porazen
Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym:

e dlainstalacji odbiorczych (oswietleniowych i dla linii zasilajgcych NN) TN -S (Ud=50V,t0=0,4s).
Przewody instalowac z wydzielonym przewodem L i N oraz przewodem ochronnym PE — z wyjgtkiem
aparatéw Il klasy ochronnosci (ukfad zasilania L+N).

Od punktu PEN nalezy rozdzieli¢ przewéd ochronny PE, od przewodu neutralnego N. Przewody
stosowaé w obwodach 1-fazowych - trzyzytowe. W instalacji zachowac kolorystyke izolacji
przewoddw : PE — z6ttozielony oraz N — niebieski.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ.

Opracowat:
Krzysztof Hirsch
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PROJEKT BUDOWLANY.
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16.0 ZALACZNIKI FORMALNE
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-D9P-LM7-EMA *

Pan JAN KLOCKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1039/01

adres zamieszkania ul. C. SKLODOWSKIEJ 5/103, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgodnosc z oryginatem

Krzysztof Hirsch

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WHV-CS8-29V *

Pan KRZYSZTOF HIRSCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. KALISKA 58/19, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Iglica kominowa h=1,4m, mocowana na kotki metalowe, rozporowe do komina murowanego.

——— Skrzynka probiercza, montowana w opasce chodnikowej wokét budynku.
Przewody odprowadzajgce przytaczy¢ do istniejacego uziomu otokowego instalacji odgromowej.

Pret DStZn fi8 w rurce z tworzywa w bruZdzie pod tynkiem
lub bednarka StZn 30*4, na $cianie.

@ Wyniki obliczen stopnia zagrozenia piorunowego :
- skuteczno$¢ ochrony E=73,1%
- klasa ochrony IV + ochrona przepigciowa,
- wymiary siatki zwodéw 20*20 m,
- promien kuli : R=60m,
- maksymalne odstepy przewodéw odprowadzajycych 25m.
- kat ochronny od zwodu pionowego : 78 stopni; odstep izolacyjny d1>0,51 cm

UWAGI :

1. Obiekty techniczne znajdujace sie na dachu, umieszczaé w strefie kata ochronnego
iglic odgromowych. Iglice uziemié€ poprzez przytaczenie do siatki zwodéw poziomych na dachu.
Stosowa¢ odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami | iglicami, a urzgdzeniami elektrycznymi, dachowymi.
2. Uziom instalacji odgromowe;j - istniejgcy i odcinek projektowanego z bednarki StZn 30*4.
Istniejacy uziom otokowy sprawdzi¢ - co 10-15mb lokalne odkrywki + pomiar ciggtosci.
Na przejéciach przez dojazdy i chodniki bednarke uktada¢ w rurze ostonowej z tworzywa, np. SRS 110.
3. Potaczenia bednarki - skrecane, zabezpleczone przed korozjg cynkiem w spray'u | dwukrotnie lakierem asfaltowym.
4. Instalacje wyréwnawcze i odgromowe musz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62305/2008.
5. Do istniejacej instaladji uziemiajgcej poditaczyé uziemienie kominéw.
6. Szczegdty rozwigzaii wg projektéw wykonawczych.

Przyktadowe typy osprzetu :

1. Skrzynka probiercza, wykonana z tworzywa ABS, nr kat. 30040 + ztacze kontrolne drut/bednarka, nr kat. 03021
2. Uchwyt prosty do ogniomuru, dla preta prowadzonego 8cm pow. ogniomuru, nr kat. 11021,

3. Uchwyt do zwodu poziomego na dachu, z podstawa metalowa, przyklejany, nr kat. 12051,

4. Uchwyt rynnowy, nr kat. 10011,

5. Iglica kominowa h=1,4m, nr kat. 27302, mocowana ha kotki metalowe, rozporowe.

taczenia pretéw na dachu z zastosowaniem zaciskéw krzyzowych nr kat. 01031.

Przywotane, przyktadowe numery katalogowe osprzetu odnoszg sie do katalogu firmy AH Hard Krakéw.
Wykonawca ma prawo, zgodnie z zasadg rownowaznych zamiennikow, zastosowac osprzet innego producenta,
wykazujac przed Inwestorem jego réwnowazno$€.

] ] ; Istnlejacy uziom otokowy Instalac)l odgromowe] = ] ] ] ] -
zr4 AN
zP-3
_
@ i
|
_
_
®-®
—» nowy uziom otokowy instalacji odgromowej |
2 bednarki StZn 30*4 w wykopie
3 potaczony z istniejagcym przez spawanie.
M Miejsca potaczen zabezpieczyé
—%--— lakierem asafaltowym. '
mm. 1 ‘
3 \ B e
w w ® Ve ®
8
g2 _ PLAN INSTALACJI ODGROMOWE.
a
mm PROJEKT BUDOWLANY.
g RZUT DACHU
8 |
Pm Uktad sieci : TN-S.
~ Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
M H natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.
E
W _ BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
2 mgr inz. tukasz Dymkowski
! 87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 19
INWESTOR : GMINA TOPOLKA
Ei _ TOPOLKA 22
87-875 TOPOLKA
_ INWESTYCA: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY
OSP W TOPOLCE
_ ADRES : TOPOLKA, DZ. NR EWID. 70, 72/6
87-875 TOPOLKA
TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PLAN INSTALACII
7 s ODGROMOWEL.
— —— RZUT DACHU
PROJEKTOWAL ! mor ins. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ogranicznii
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch
SPRAWDZIt : mgr inz. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczh
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynierow Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
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09.2017 |Skala:1 100 EB-01 ELEKTRYCZNA
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—} i _ b _ S BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
i a a o I e poGEOW mgr inz. tukasz Dymkowski
m [ (7 ko ® [ Jf@1om 3. Sala dia goci : Em=331x; P=330W 87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 19
! _ LT 11 . ~
Oprawa klasy downlight, do wbudowania w sufit gk, okragla, $rednicy 266mm, z modutem LED. NS a a : INWESTOR - GMI Z>~._.O POLKA
Korpus z blachy stalowej, piercieti zewnetrzny aluminiowy. _ i i TOPOLKA 22
Typ np. EDWL-0 266 LED 33W/3300Im 840 P40, klosz mikropryzmatyczny z PMMA. : : z
Reflektor z biatego, anodyzowanego aluminium. _ _ a 87-875 TOPOLKA
Zasilanie opraw : YDYpzo 3*1,5 w korytku kablowym/w bruZdzie pod tynkiem. :
i , INWESTYCIA: | TERMOM RNIZACIA YNKU REMIZY
© Oprawa klasy downlight, do wbudowania w sufit gk, okragla, $rednicy 216mm, z modutem LED. _ sala dia goci _ : OMODE ZAd @C DYNKU REMIZ
Korpus z blachy stalowej, piercieti zewnetrzny aluminiowy. _ b (2] b ] OSP W TOPOLCE
Typ np. EDWL-0 266 LED 24W/2500Im 840 P40, klosz mikropryzmatyczny z PMMA. . 2
Reflektor z biatego, anodyzowanego aluminium. ] ” ADRES : TOPO CA>‘ DZ. NR EWID. NO‘ NN\ 6
Zasilanie opraw : YDYpzo 3*1,5 w korytku kablowym/w bruZdzie pod tynkiem. _ _ 87-875 TO _uO LKA
© Oprawa oéwietleniowa, nastropowa LED z czujnikiem ruchu, zmierzchu. Korpus aluminiowy fi 300*80mm, udaroodporny klosz (IK09) : :
z PMMA. Klasa szczelnoéci IP65. Zrédio $wiatta LED 30W/2400Im/4500K. Kat Swiecenia 120 stopni. Typ np. OMEGA EstateLED-30W _ X b _ TEMAT : INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
- PLAN INSTALACIJI
_ < 2
Modut W1 ika jednobi , 10A/250V, klasy IP55/IK09, Swietleni iebieska dka LED), ciskami, kolor bi kat. 3055 35 12. :
A onar oy egh. b, Lay T438 35 o dswietleniem {niebleska wiiadka LED), 2 samozaciskami, kolor blaly mat, nr : OSWIETLENIA OGOLNEGO.
Zestaw wg katalogu HAGER Berker. Wysoko$¢ montazu : h=1,4m ppp. _ SALE DLA mOwﬁ_ +KORYTARZ
~, Modut W1 1acznika jednobiegunowego, 10A/250V, klasy IP55/IK09, z podéwietleniem (niebieska dioda LED), z samozaciskami, kolor biaty mat, nr kat. 3086 35 22. PROJEKTOWAL :| mor ing. Krzysztof Hirsch
z ramkq 1-krotng do montazu podtynkowego, biata, nr kat. 1328 35 02. nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ogranicz
Zestaw wg katalogu HAGER Berker. Wysokos¢ montazu : h=1,4m ppp. . wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Rozprowadzenie instalacji o$wietlenia ogéinego - przewody YDYzo0 3*1,5 | A _:Mwss_mﬂmm_‘ mmwamq _u \_MMMHH /03
uktadane w przestrzeni miedzysufitowej, na korytku kablowym, mocowanym do $cian. Podejécia w bruzdach pod tynkiem. - e === = — p— P
Puszki rozgateZne klasy szczelno$i IP55. ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch
Przej$cia przez $ciane uszczelnione z zachowaniem wiaéciwego stopnia przegrody pozarowej.
Przedstawiona w projekcie specyfikacja zaprojektowanych opraw o$wietleniowych - przyktadowa, niezbedna do SPRAWDZIt : mgr inz. Krzysztof Hirsch
okre$lenia projektowanych parametréw o$wietleniowych oraz dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego. nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczr
Wszelkie zmiany w przedmiotowej specyfikacji s na etapie realizacji dopuszczalne, zgodnie z zasadq stosowania wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
réwnowaznych zamiennikéw. Inzynieréw Budownictwa
Udowodnienie zastosowania réwnowznego zamiennika lezy po stronie wykonawcy robét. pod numerem KUP/IE/0111/03
DATA: RYS.NR: BRANZA:
09.2017 |Skala:1_100 EB-02 ELEKTRYCZNA




Projektowany poZarowy wytacznik pradu.
Typ wylacznika np. 97PPWC11PT/95PPWCLINT (1z+1r). | I
Klasa szczelnoéci IPSS.

Przewéd HGDs 2*1,5 - od wyzwalacza wzrostowego nowego wytacznika
gléwnego istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni NN budynku.

Autonomiczna oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. _
Typ np. ALFA3 LED 3W/208Im; IP65, AT, 1-h. X IEw
Produkt AMATECH. . S

Montaz kotkami rozporowymi, metalowymi, do $ciany. _
Wykonanie : biaty poliweglan. . _

I
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Wysokos$é montazu : h=2,50m ppp. _ “

Naklejany znak ewakuayjny AEO90 [EO01+E00S]wg PN EN ISO 7010 : : “ _ Z M|_|> _l>m¢_ m
I
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llogé : 3 kpl. _ , .
| : BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Dwustronna oprawa ewakuacyjna kierunkowa EMAX ALU LED 7,4W/133Im, AT, 1-h. _ _
Produkt AMATECH. .
Montaz : do stropu gk. _
Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego. !
Naklejane znaki ewakuayjne : : _

PROJEKT BUDOWLANY.
i3 oo ooy | _ POMIESZCZENIA : 1+2+3.
okt gy o0 7oL | ” N S RZUT PRZYZIEMIA.

sala dla gosci

. | P

Oprawa awaryjna DISCRET 3W LED 5,5W/209Im, AT, 1-h, IP44. : ums istn. rozdzielnia NN _ L=
Produkt AMATECH. _ do przebudowy Uktad sieci : TN-S.
Montaz: wpuszczana w sufit gk. : : Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
Wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo. _ ] o __I natychmiastowe, samoczynne odfaczenie zasilania.
llos¢ : 4 kpl. —d L

_ zel
Oprawa awaryjna ALFA3 LED 3W/208Im, AT, 1-h, P65, —} g : N~ 1.fw : BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
asymetryczna - kgt 45°, odporna na temp. do -25°C. | i ) m mgr inz. tukasz _U<3 kowski
Produkt AMATECH. . M o8 .
Montaz: natynkowy do $cian. Doswietlenie wyjsé na zewnatrz. _ H korytarz (i@1pw 87-800 Wtoctawe _A‘ ul. Pawia 19
Wykonanie : poliweglan koloru biatego . ! =t S 4En 7
lloé¢ : 2 kpl. {] _ INWESTOR : GMINA TOPOLKA

| S i i TOPOLKA 22
Rozprowadzenie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - przewody YDYzo 3*1,5 . i : Z
uktadane w przestrzeni miedzysufitowej, na korytku kablowym, mocowanym do $cian. Podej$cia w bruzdach pod tynkiem. _ _ = 87-875 TOPOLKA
Oprawy awaryjnego o$wietlenia zapasowego | ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP. :
Zabezpieczenie obwodéw oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - bezpiecznik topikowy 6A/1P. _\ ; INWESTYCIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY
W obwodach o$wietlenia awaryjnego nie stosowaé wytgcznikéw réznicowopradowych. . sala dla gosci _ 0SP W TOP Orﬁm

_ (2] . 2

. ADRES :
Projektowany obiekt, w Swietle przepisow RMI z dnia 12.kwietnia 2002, [z pdzniejszymi zmianami] w sprawie warunkoéw technicznych jakim L . TO _VOCOP. DZ. NR EWID. NO. NN\m
powinny odpowiada¢ budynki i ich ustyuowanie, nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi i jako taki nie wymaga wyposazenia w awaryjne | _ 87-875 TO VO LKA
oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne. : .
Jednak z uwagi na jego przeznaczenie, podjeto decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie jedynie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego A TEMAT :
i powigzanego z nim awaryjnego oswietlenia zapasowego dla wyjs¢ ewakuacyjnych, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu. _ _ INSTALACIE ELEKTRYCZNE.
[Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24.sierpnia 1991, tekst jednolity 17.02.2016 - art. nr 4, pkt. 2 i 4 oraz Rozporzgdzenie MSWiA z m\ : PLAN INSTALACIJI
07 czerwca 2016, pkt. 2 i pkt. 4]. x; - .

: ] BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.
w uns.umn__ﬁ N_.o_Am.__NoEmJ_m w oc_m._ﬁ_m punktéw .mumm_m_:«a: ( w miejsach <<<m5u.0<<m3_m gasnic i punktow pomocy medycznej), stanowiska _ _ _|_ SALE DLA GOSCI+KORYTARZ
te nale?y doswietli¢ do min. 5Ix [mierzone na poziomie posadzki/terenu)], w obrebie +-2mb od ich wystepowania. || ]

_ i PROJEKTOWAL :| mar inz. Krzysztof Hirsch

: nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczri

_ wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Szyna wyréwnawcza prefabrykowana, z zaciskami $rubowymi, z pokrywa, montowana na $cianie, 30cm od stropu. : = Inzynieréow Budownictwa

L= . Ty ——r——— —/ | i pod numerem KUP/IE/0111/03

ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch

| e H
/ SPRAWDZIt : mgr inz. Krzysztof Hirsch
_ nr upr. UA-V-8386/5/98/90WKk, bez ograniczri
_|_ wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowej izby
Inzynieréow Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03

DATA: RYS.NR : BRANZA :
09.2017 |Skala:1 100 EB-03 ELEKTRYCZNA




Istniejaca rozdzielnica NN oblektu

listwa projektowana

+mtyprojoMm ‘ listwa Istniejaca
S J 5 S o S
S 23 AZAE
wytacznik gféwny T ™ @ 5‘ @
np. FRX100/3P |
i
! i
S ] | 3*LED 230V/AC
i
ol lr [ Kasmkiac
BGA/IP In=12,SkA
| Imax=60KA (8/12)
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Uktad sieci : TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilania.
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL
mgr inz. tukasz Dymkowski
87-800 Wioctawek, ul. Pawia 19
INWESTOR : GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22
87-875 TOPOLKA
INWESTYCIA: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY
OSP W TOPOLCE
ADRES : TOPOLKA, DZ. NR EWID. 70, 72/6
87-875 TOPOLKA
TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJACEJ
ROZDZIELNICY GtOWNEJ OBIEKTU
PO PRZEBUDOWIE ROZDIELNICY
PROJEKTOWAL : | morins. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczni
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowe;j izby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch
SPRAWDZI : mgr inz. Krzysztof Hirsch
nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej okregowe;j izby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
DATA: RYS.NR: BRANZA :
09.2017 Skala : - - - EB-04 ELEKTRYCZNA




Parametry rozdzielnicy

Cennik: 02/01/2017

Parametry rozdzielnicy

Separacja:

Rodzaj rozdzielnicy:

Wymiary rozdzielnicy:

Objetosc obudowy:

Przyblizona waga obudowy:

IP (IK) rozdzielnicy

Icc:

XL3 160 wnekowa

695 x 670 x 159

74.04 dm3

22.02 kg

43(8)

?kA przy 400/230V

Dostepna ilo$¢ mod. na TH35: 41
Rezerwa na wsporniku TH35: 56.25%
Rezerwa 0.00%
Komentarz:
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
] i C F
Budyenk Remizy OSP w Topdlce B E
A D

Przebudowa istn. rozdzielnicy gtéwnej

Nr. akrusza: 1/3
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2/3

Nr. akrusza:

Autor:

Nr. projektu:

Nr. rysunku:
Data

Budyenk Remizy OSP w Topodlce

Przebudowa istn. rozdzielnicy giownej




Z=159 mm

669 mm

694 mm
O

N

Budyenk Remizy OSP w Topodlce

Przebudowa istn. rozdzielnicy giownej

Nr. projektu: F

E

Nr. rysunku: D
Data: Autor: Nr. akrusza:| 3/3




