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PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topdlce.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest na dziatce nr 22/2 w miejscowosci Topolka.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiany teren inwestycji to dziatka o ksztatcie regularnym, usytuowana przy drodze
powiatowe]j ( dziatka nr 47).

Obecnie dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola. Dziatka posiada zjazd na drogg

powiatowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje zmiany poprzez rozbudowg istniejacego
budynku przedszkola o dwa oddziaty .

Istniejgce uzbrojenie terenu:

- dziatka posiada przytacze do sieci energetycznej i wodociagowej. Scieki komunalne
odprowadzone do istniejacej przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Istniejaca infrastruktura techniczna wewngtrzna i zewngtrzna zabezpiecza w petni
zapotrzebowanie na media (woda, $cieki energia elektryczna, ciepto) na potrzeby

projektowanej rozbudowy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI NR 22/2

Powierzchnia dziatki 1500,00m2
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku przedszkola 242,00m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej budynku przedszkola 125,47m2
Powierzchnia zabudowy istniejacej i projektowanej przedszkola 367,47Tm2

Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni nieruchomosci  wynosi 25%< 60%

Place utwardzone 220,00m2
Plac zabaw 600,00m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 312,53m2

DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU

Dziatka nr ew. 22/25 w Topdlce nie sa wpisane do rejestru zabytkow ani nie podlegaja innej
formie ochrony.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy- omawiany teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;j.



WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH I NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Wejscia z poziomu terenu -30cm pochylnia.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Realizacja budowy nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen. Nie stanowi zrodta emisji hatasu.

Projektowane uzytkowanie obiektow, sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach do
tego przeznaczonych.

Gospodarka wodno —$ciekowa- woda uzywana do celow socjalno —bytowych, nie powoduje
niekorzystnego oddziatywania na powierzchni¢ w rejonie projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej budowy.
Odprowadzenie wod opadowych poprzez system odwadniajacy istniejacy na dachu budynku
warsztatu.

UZBROJENIE TERENU

Zasilanie w energie¢ elektryczng: istniejace przylacze.

Zaopatrzenie a energi¢ cieplna: kottownia indywidualna na paliwo state.

Zaopatrzenie w wodg pitng: z istniejace przytacze.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych przydomowa oczyszczalnia Sciekow .

Odprowadzenie wod deszczowych: Odprowadzenie wod opadowych na teren Inwestora.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI TERENU

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich zgodnie z
warunkami zabudowy. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ nie naruszajac interesow osob
trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy — szczegotowa informacja

w planie ,,bioz” w Opisie Technicznym.

OCRONA PRZECIWPOZAROWA
Odleglos¢ budynku po rozbudowie wynosi 2,0 granicy sasiedniej dziatki wg decyzji o
warunkach zabudowy ( $ciana oddzielenia przeciwpozarowego)

Odleglos¢ projektowanej rozbudowy od istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego wynosi

ok.45m.
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa ( modernizacja) budynku przedszkola

w Topdlce.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 22/2 w Topdlce.

Obszar objety opracowaniem wraz z lokalizacja infrastruktury technicznej okresla projekt
zagospodarowania terenu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNAI FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana rozbudowa to budynek dwukondygnacyjny ( parter i pietro) potgczony z
istniejacym budynkiem przedszkola, kryty dachem jednospadowym.

Swoja formg architektoniczng budynek nawigzuje do okolicznej zabudowy.

Istniejacy budynek przedszkola ma powierzchnie uzytkowa wynoszaca 387,00m2

2.1. Dane techniczne budynku:

Zestawienie powierzchni rozbudowanej czesci przedszkola:

Parter

1.06. Magazyn 4,28m2
1.07. Sala zaje¢ 38,27m2
1.08. Korytarz 12,27m2
1.09. Lazienka 26,36m2
1.10.Klatka schodowa 18,98m2
1.11. Wiatrotap 3,75m2
Razem parter: 103,91m?2
Pi¢tro

2.01. Klatka schodowa 14,10m2
2.02. Sala zajec 66,84m2
2.03. Magazyn 6,81m2
2.04. Pomieszczenie gospodarcze  4,27m2
2.05. Lazienka 9,04m2
Razem pietro: 101,06m?2

RAZEM cze$¢ projektowana przedszkola 204,97m2



e pow. zabudowy po rozbudowie: 367,47m2 (125,47m2- projektowana)
e pow. uzytkowa po rozbudowie: 591,97m2(204,97m2-projektowana)
e kubatura po rozbudowie : 2896,00m2

2.2. Ekspertyza techniczna:

Istniejgcy budynek wykonany jest w systemie tradycyjnym z bloczkéw gazobetonowych
otynkowanych niedocieplonych, czgsciowo podpiwniczony, dach jednospadowy papa
termozgrzewalng 1 czterospadowy pokryty papa.

Sciany zewnetrzne i dach -konstrukcja w stanie dobrym . Elementy konstrukcyjne takie jak
nadproza, w stanie dobrym. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Scianki dziatlowe z

bloczkow gazobetonowych - stan dobry.

Stan budynku jest dobry do wykonania zakresu prac i rozbudowy o nowe pomieszczenia

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
3.1. Warunki gruntowe
Budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektow budowlanych.

3.2. Fundamenty projektowane — zelbetonowe z betonu C16/20 wg projektu konstrukcji.
3.3. Sciany nadziemia projektowane — z bloczkow gazobetonowych gr. 24,0 cm ocieplone
welng mineralng gr. 14cm przy $cianach istniejacych zastosowac¢ dylatacje ze styropianu gr.
scm.
3.4. Sciany dzialowe — z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu z wypekieniem wekng
mineralng gr.12cm. Scianki dziatowe kabin wc- §cianki dzialowe systemowe z kompaktowego
( z dystansem od podtogi 15cm)
3.5.Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym  uruchamianym
automatycznie wiacznikiem elektrycznym we wszystkich sanitariatach, w pozostatych
pomieszczeniach grawitacyjna. Kominy wentylacyjne typu Schidel lub réwnowazne wg
wymiarow pokazanych na rysunkach.
3.6. Stropodach plaski niewentylowany - wypetniony keramzytem i docieplony
styropianem gr.14cm
3.7. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
3.9. Nadproza — prefabrykowane L 19 wg rysunku — schemat konstrukcji
3.10. Schody wewnetrzne , podciagi , wience— zelbetowe wg projektu konstrukcji
3.11. 1zolacje przeciwwilgotnos$ciowe:

-pionowa —izolacja przeciwwilgotnosciowa — Abizol 2R + P

-pozioma —folia PCV gr. 0,07 mm zagrzewana na zaktadkach

-w sanitariatach —folia PCV gr. 0,02 mm zgrzewana na zaktadkach

z wyciagnigciem na $ciany do wys. 20,0 cm.
3.12. Izolacja termiczna:

-pionowa — wetna mineralna gr. 14,0 cm

-pozioma — styropian o podwyzszonej gestosci gr. 10,0 cm w posadzce,



-w dachu — styropian o podwyzszonej gestosci gr. 14,0 cm
3.13. Wykonczenie wewnetrzne:

3.13.1. Tynki cementowo — wapienne kat Il z gtadzig gipsowa

3.13.2. Malowanie — we wszystkich pomieszczeniach — farby
strukturalne zmywalne w kolorze jasnym, W ciggach komunikacyjnych i szatni do
wys.160cm tynk mozaikowy ( zywiczny) powyzej farby lateksowe. W salach zaje¢ do wys.
180cm wykona¢ powtoki natryskowe np. MULTIKOLOR ( lub innej firmy o nie gorszych
parametrach). Powyzej farba lateksowa. W pom. sanitariatu , gospodarczym i magazynow
ptytki ceramiczne do wys. 2,00m , powyzej malowanie farbami.

3.13.3. We wszystkich pomieszczeniach posadzki wg oznaczen na

rysunkach.

Podlogi z ptytek ceramicznych w pom. sanitariatu, gospodarczym, szatni, magazynéw, na
klatce schodowej - ptytki granitogresowe. W salach zaje¢ wyktadziny PCV.

Balustrada klatki schodowej -typu pzredszkolnego: porecze na wys. 110cmo raz na wys.
60cm , szczebelki pionowe co 10cm. Malowana proszkowo na kolor zotty.

Podookienniki wewnetrzne- z ptyty MDF ( tak jak ostony grzejnikowe)

Drzwi wewngtrzne -drzwi ptycinowe, ramiak mdf , wykonczone fornirem naturalnym z
wypehieniem plaster miodu. Klamki ze stali nierdzewnej, drzwi dzwigkoszczelne - uszczelKi
wyciszajace EPDM, wyposazone w jeden zamek atestowany i zawiasy trzyczesciowe z
tozyskiem kulkowym. Drzwi oraz czgsciowo $cianki w sanitariatach systemowe z
kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego .

3.14. Wykonczenie zewnetrzne:

3.14.1. Tynki mineralne wg rys. kolorystyki.

3.14.2. Okna z pcv o wspélczynniku 1,1Wm2/K z nawiewnikami
okiennymi w ramie okiennej o profilu pieciokomorowym, uchylno-rozwieralne w
kolorze bialym. Drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem szer. 90+60cm, wyposazone w
dwa zamki atestowane.

3.14.3. Odwodnienie — PCV w kolorze tta.

3.14.4. Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne po uprzednim
zabezpieczeniu antykorozyjnym malowac farba olejna w kolorze tla.

3.14.5. Zewnetrzne posadzki przy wejsciach wykonac z kostki betonowe;j
profilujac spadki od budynku. Progi wejsciowe o wysokosci nie wiekszej niz 2cm. Przy
wejsciu zastosowaé wycieraczke wpuszczong w zagtebieniu w posadzce.

3.15. Utwardzenie terenu - dojscie do czesci nowoprojektowanej i dwoch wejs¢ istniejacych
przedszkola wykona¢ z kostki polbruku gr.8cm na podbudowie cementowo-piaskowej ok.
240m2.

3.16. Opaska zwirowa wokot budynku w obrzezu betonowym typu ogrodowego.

3.17. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych- wykonac¢ z kostki betonowej z balustrada
stalowa malowang proszkowo w kolorze bragzowym o dtugosci 3,75m.

Balustrady i pochwyty z rur stalowych malowanych proszkowo ¢ 40mm.

Pochwyty obustronne na wysokos$ci 75 1 90 cm od plaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby
odstep miedzy nimi miescit si¢ w przedziale miedzy 100 a 110 cm.

Koncowki pochwytow nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm 1 wysung¢ o min. 30 cm
poza koniec pochylni.

Na ptaszczyznie ruchu pochylni utozy¢ kostke Polbruk gr.6¢cm napoktadzie z betonu B20
gr.5cm na zageszczonym podktadzie zwirowym i thuczniu ze spadkiem poprzecznym 0,5% od
budynku, za$ spadek podtuzny nie moze przekroczy¢ 8%.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Budynek bedzie petit funkcje przedszkola:



- na pigtrze sala zaje¢ dla 25 dzieci,

- na parterze sala zaje¢ dla 15 dzieci

Ogodtem w czesci rozbudowanej budynku przedszkola przebywac bedzie 40 dzieci i personel
nauczycielski w ilo$ci6 osob.

Dla 40 dzieci powierzchnia cze$ci rozbudowanej to 204,97m2 a istniejacego placu zabaw
600,0m2 .. Dzieci przebywajace w czesci rozbudowanej przedszkola korzystajg z istniejacej
kuchni przygotowujacej positki dla dzieci. Na pigtrze dla 25dzieci zaprojektowano dwie miski
ustepowe o0 mniejszej wysokosci montazu i jedng dla personelu oraz pomieszczenie
gospodarcze z zaworem czerpalnym ze ztaczka do weza i1 zlew ze stali nierdzewnej ze $ciankg
1 rusztem umozliwiajagcym postawienie wiadra montowany na wys. 50,0cm z baterig
kuchenng z uchwytem skierowanym w dot.

Na parterze dla 15 dzieci zaprojektowano salg zajg¢ . Dzieci korzystaé beda z toalety w czgsci
istniejacej przedszkola.

Na grzejnikach zaprojektowano ostony grzejnikowe z ptyty MDF.

4.1.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

e Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z materiatow
nie powodujacych niebezpieczenstwo poslizgu

e Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen
wystajacych ponad poziom plaszczyzny dojscia w szeroko$ci drzwi wejsciowych do
pomieszczen jest zabronione

e W drzwiach prowadzacych do wydzielonych ustepodw oraz pomieszczen izolujgcych
zapewnione beda w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m?2 dla doptywu powietrza. W pomieszczeniach ustepéw zapewniona bedzie
wymiana powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3na godzing 1 25m3 na godzing na
jeden pisuar przy pomocy wentylacji mechanicznej wlaczanej automatycznie i
spetniajacej po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjne;.

e Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych pokryte beda do wysokoéci co najmnie;
2,05m glazurg a powyzej malowane farbami zmywalnymi, gtadkimi, nienasigkliwymi
1 odpornymi na dziatanie wilgoci.

e W pomieszczeniach budynku zapewnione beda odpowiednie temperatury
obliczeniowe wg PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych

pomieszczen w budynkach
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® Sztuczne o$wietlenie elektryczne wykonane bedzie zgodnie z PN-84/E-02033
Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym
5. WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH I NA WOZKACH
INWALIDZKICH
Wejscia z poziomu -30cm terenu ( pochylnia).
6. ROZWIAZANIAELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
6.1. Zaopatrzenie w wod¢ z przytacza wodociggowego .
6.2. Sposob odprowadzenia $ciekow : przydomowa oczyszczalnia $ciekow
6.3. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng- z istniejgcego przylacza.
6.4. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym w sanitariatach i
grawitacyjna w pozostatych pomieszczeniach.

6.5. Zaopatrzenie w ciepto z kottowni gazowej.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia , wysokosé i liczha kondygnacji

Rozbudowana cz¢$¢ budynku przedszkola posiada powierzchnie zabudowy 125,67m2,
powierzchnig uzytkowa 204,97 m.

Obiekt dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony.

Wysoko$¢ budynku wynosi 0k.8,00 m, co skutkuje zakwalifikowaniem go do budynkow
niskich.

2) Odleglosé¢ od obiektow sgsiadujqcych.

Budynek zostal dobudowany do istniejgcego budynku przedszkola $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany sasiedniego budynku znajdujace sie pod katem 90 stopni do projektowanego budynku,
na szeroko$ci 4 m, wykonano jako niepalne (docieplenie rowniez z welny mineralnej) w
klasie odpornosci ogniowej EI 60

Najblizsza granica dziatki budowlanej znajduje si¢ w odlegtosci powyzej 4 m.

3) Parametry poZarowe wystepujqcych substancji palnych.
W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia materialy tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.

4) Przewidywana gestosé obcigienia ogniowego
W budynkach uzytecznos$ci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie jako
parametru przypisanego budynkom magazynowy.

5) Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba o0sob na kaidej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek z uwagi na swe przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. W
budynku znajduje sig¢:
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- na pigtrze sala zaje¢ dla 25 dzieci,
- na parterze sala zaj¢¢ dla 15 dzieci
Ogotem w budynku bedzie 40 dzieci i personel nauczycielski w i1lo$ci6 0sob.

6) Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg stosowane strefy zagrozenia
wybuchem.

1) Podziat obiektu na strefy poZarowe.
Budynek dobudowywany stanowi jedng strefe pozarows.

Klatka schodowa zostata obudowana $cianami i stropem w klasie odpornosci

ogniowej REI 60 i zamknigta na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;j
EI30, grawitacyjny system oddymiania uruchamiany automatycznie uruchamiane przez
czujke dymowa.

Ewentualne przepusty przechodzace przez Sciany klatki schodowej, §ciany i stropy, nalezy
wykonywac w klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

8) Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynkow dwukondygnacyjnych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZLII jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej ze wszystkimi
elementami nierozprzestrzeniajagcymi ognia.

Poszczegdlne elementy budynkow zakwalifikowanych do klasy ,,C” beda spelniaé
nastgpujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej

o Gtowna konstrukcja nosna R 60

o Konstrukcja dachu R 15

o Stropy REI 60

o Sciany zewnetrzne( nie stanowigce konstrukcji nosnej w pasie
miedzykondygnacyjnym wraz z potaczeniem ze stropem ElI 30

o Sciany wewnetrzne El15

o Przekrycie dachu RE 15

Z Klatki schodowej zapewni¢ wytaz na dach ( klapa dymowa z opcja wytazu na dach).

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:
o lawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane,
Sciany zewngtrzne - murowane z bloczkoéw gazobetonowych gr. 24 cm,
$ciany wewnetrzne - murowane z bloczkoéw gazobetonowych gr. 24 cm,
stropy — Teriva 6.0.
schody — zelbetowe, wylewane,
dach — zelbetowy
pokrycie dachu - papa termozgrzewalna

0 O O O O O

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

9) Warunki ewakuacji

- Ewakuacja z wyzszych kondygnacji prowadzona klatka schodowa. Klatka schodowa jest
oddymiana pozarowo,

- Dhlugo$¢ dojscia przy jednym doj$ciu wynosi 10 m i nie zostala przekroczona.
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- Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

- Szerokos¢ biegdow klatki schodowej w §wietle poreczy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20
m, za$ szerokos¢ spocznikoOw po wykonczeniu $cian nie mniejsza niz 1,30m.

- Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, jest nie mniejsza niz
120cm.

- Drzwi wieloskrzydlowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej maja co najmniej jedno, nie blokowane skrzydlo drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

- Skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

10) System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe;j.

Nalezy zastosowac klape dymowa w dachu klasy Bsgp 30, 0 powierzchni czynnej oddymiania
wynoszacej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowej. System powinien by¢
uruchamiany automatycznie od czujki dymowej zlokalizowanej pod stropem klatki
schodowej. Przyciski r¢cznego uruchamiania klapy dymowej zlokalizowaé na parterze i na
kondygnacji.

Napowietrzeniem klatki schodowej sg drzwi zewnetrzne otwierane recznie.

W instrukeji bezpieczenstwa pozarowego nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku pozaru osoba
funkcyjna powinna otworzy¢ drzwi zewnetrzne do klatki schodowej 1 zabezpieczy¢ je przed
zamykaniem.

Dla systemu oddymiania wymagane odrebne opracowanie, uzgodnione z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Biegi i spoczniki spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60.

Drzwi prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku majg szeroko$¢ minimum 1,20
m, przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ podstawowego skrzydta w swietle oscieznicy
jest nie mniejsza niz 0,90 m.

11) Instalacja hydrantowa.
Budynek zostanie wyposazony w wewngtrzna instalacje hydrantdw przeciwpozarowych
$rednicy 25mm z wezami potsztywnymi dtugosci 30m ( zgodnie z projektem branzowym).

12) Instalacja piorunochronna
Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym.

13) PrzeciwpoZarowy wylqgcznik prgdu
Budynek wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktory nalezy
zamontowac¢ przy wejsciu do budynku lub w obrebie przylacza do budynku.

14) Awaryjne oswietlenie awaryjne.

Na droga ewakuacyjnych nicoswietlonych $wiattem dziennym nalezy stosowaé lampy
ewakuacyjne. Os$wietlenie ewakuacyjne wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-IEC60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Wymagany projekt branzowy uzgodniony =z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

15) Wyposazenie wnetrz
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W strefie pozarowej ZL 1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

W  przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za nie nalezy
stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

16) Wyposazienie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie $rodka
gasniczego 2 kg lub 3dm3 na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. Wskazane jest
zastosowanie gasnic proszkowych 4kg ABC.

17) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru Wwynosi 10dm*/s i bedzie
realizowana z hydrantu zlokalizowanego na sieci wodociagowej miejskiej. Istniejacy hydrant
w odlegtosci 45 m od budynku.

18) Drogi pozarowe.
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Jest nig ulica przebiegajaca w odleglosci
12 m od szczytu budynku.

19) Pozostale dane.

Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobeg
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku
kierunki drog i1 wyj$¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrgcznego sprzetu
gasniczego, hydrantow wewnetrznych oraz miejsc ( r¢cznego) uruchamiania samoczynnych
urzadzen oddymiajacych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe posiadajaca
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA — ze
wzgledu na wysokos$¢ budynku 0k.8,00 nalezy wykona¢ planu BIOZ.

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola

zlokalizowanego w Topdlce, dz. nr 22/2.

—Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien
przestrzega¢ przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju robot,
powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez jednostki

organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robot ogélnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
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wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

2. Wskazanie elementéow dzialki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Istniejagce zabudowania w zaden sposob nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa

I zdrowia —zar6éwno dla ludzi przebywajacych w istniejacych budynkach, jak i pracujacych
przy realizacji projektowanego obiektu.

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot budowlanych

Obiekty znajdujace si¢ na placu oraz dojazdy do nich bedg chronione i zabezpieczone

na wypadek pozaru. Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe, skrzynie z piaskiem)
znajdowac si¢ bedzie w poblizu i wewnatrz obiektu wznoszonego .

Praca na wysokosci.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdot budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca odpowiednio
przygotuje teren, na ktorym beda wykonywane roboty, a w szczeg6lnosci:

-plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogltoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych dla
niepowotanych 0sob majacych dostgp do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie
przygotowane 1 wykonane w ten sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi
przebywajacych w poblizu 1 na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed
przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysoko$¢ nie bedzie nizsza
niz 1,50 m; stosowane bgda ogrodzenia z gotowych elementdw np. panele stalowe, blaty
drewniane lub zgrzewane siatki azurowe;

-wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramga dla ruchu pieszego
oraz dla pojazdow samochodowych; brama wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajace
samoczynnemu zamykaniu si¢; szerokos¢ drogi dojazdowej dla samochodow min.3,5m;

dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejaca wytyczona droga stuzebna;
-stosownie do potrzeby zostanie wyréwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nierownos$ci uniemozliwiajacych dojazd lub dojscie do wznoszonego budynku;
-umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy

oraz przy dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja 0 wznoszonym obiekcie

1 prowadzonych robotach docierala do 0séb odpowiednio wczesnie;
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-dostawa pradu elektrycznego i wody -niezb¢dnych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac si¢ bedzie z istniejacych na dziatce
przylaczy elektroenergetycznego i wodnego;

-wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie
(barakow6z bez podwozia lub kontener segmentowy);

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i1 urzadzen
zmechanizowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy budowie budynku nie przewiduje si¢ wykonywania robot uznawanych za niebezpieczne
1 szczegoblnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

-wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 2,0 m,
-betonowanie wysokich elementéw zelbetowych,

-roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

-roboty prowadzone w Srodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze,

tj. ponizej -10°C,

-robot stwarzajacych ryzyko utonigcia i innych rob6t budowlano-montazowych powigzanych
posrednio 1 bezposrednio z nizej wymienionymi .

Jedynymi robotami stwarzajacymi ryzyko dla zdrowia s3:

- -roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

Kazdy z pracownikow budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢
wyposazonym w odpowiednie §rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.).
Roboty powinny by¢ prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajacych odpowiednie atesty i
certyfikaty wedlug Polskiej Normy. Prace na wysokosci odznaczajg si¢ srednim 1 wysokim
rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow 1 upowaznionych 0sob
przebywajacych na terenie placu budowy

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Do wzniesienia przedmiotowego budynku bedacego przedmiotem opracowania

nie przewiduje si¢ stosowania §rodkdw niebezpiecznych mogacych wptywac na
bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny,
oleje, smary, rozpuszczalniki, materialy wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe

I bezpieczne. Ponadto, wszystkie musza posiada¢ atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
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dopuszczajace do stosowania w budownictwie .

Materialy, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. beda
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu,
kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym dostgpem nieupowaznionych
0s0b trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb
budowy .

Materialy beda oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania

wykluczy¢ mozliwos¢ pomyiki.

Pouczenie: -przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowaé¢ wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem 0soby
posiadajacej uprawnienia budowlane;

-zabronione jest wbudowanie w obiekt materialéw i urzadzen

nie dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych
stosownych atestow;

-dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkow
okreslonych w decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa
budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega konsekwencjom

prawnym;

UWAGA:
ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO I 3.1 Rozp. BIOZ , kierownik
budowy przed rozpoczeciem robot winien opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia , zwany ,, planem BIOZ”.

V. MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PZREDSZKOLA

5.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania -wymiana rur centralnego ogrzewania
oraz pomp obiegowych.

5.2. Modernizacja instalacji elektrycznej-wymiana przewodow elektrycznych z osprz¢tem
oraz rozdzielni elektrycznej.

17



