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RZUT PARTERU 1:100

RZUT PARTERU - NADPROZA 1:100

ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH

- L19/1=270cm — 2 szt.
- L19/1=180cm - 16 szt.
- 119/1=150cm — 2 szt.

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
— C100/I1=140cm — 2 szt.

RZUT PARTERU - NADPROZA

OPRACOWAL mgr inz. Marcin Mospinek
prosextowar | 9" inz. Mariola Napiorkowska
upr. UAN-NB-8386-5/94/86 Wk, KUP/BO/1720/01

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR

<<m. 3 m.—\ ul. Chmielna 1, 87-800 Wioctawek

tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail:kontakt@pracownia-wamar.pl Wwww.pracownia-wamar.pl

INWESTYCJA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. Nr 22/2 OBREB 0025 - TOPOLKA ARKUSZ - 1, 87-875 TOPGLKA
BRANZA BUDOWLANA FAZA  |KONSTRUKCJA x ON
DATA 15-10-2014 SKALA | 1:100 -




