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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOPOLCE

1. WPROWADZENIE FORMALNO-PRAWNE

1.1.Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Topdlka, a firma:
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL tukasz Dymkowski z Wtoctawka.

1.2.Materiaty zwigzane z opracowaniem
- Dokumentacja archiwalna budynku.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Wizja w terenie.
- Audyt Energetyczny przedmiotowego budynku.
- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

- Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda , lekka-mokra”.
- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.

- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, zm. Dz. U. 2 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami).
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOPOLCE

- PN-91/B-02025, PN - EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowe;j
w Topdlce poprzez ocieplenie stropodachu, scian zewnetrznych oraz scian fundamentowych a takze
wymiane czesci okien i drzwi zewnetrznych. Planowane ocieplenie ma na celu poprawe
termoizolacyjnosci przegréd oraz likwidacje wystepujgcych wad.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny wykonania ocieplenia przegréd zewnetrznych,
opis technologii, charakterystyke materiatéw, warunki wykonawstwa.

Planuje sie réwniez wykonanie nastepujgcych prac:
- wymiane istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej - rynny i rury spustowe,
- wymiane istniejacych obrébek blacharskich.

1.4.Lokalizacja inwestycji

Szkota Podstawowa w Topdlce
Topolka 26, 87-875 Topolka
(dz. nr ewid. 72/6),

Budynek Szkoty Podstawowej w Topdlce jest usytuowany na dziatce: nr 72/6.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOPOLCE

1.5.Ekspertyza o mozliwosci dokonania termomodernizacji

Witoctawek 12.12.2016 r.

EKSPERTYZA

Dotyczy projektu:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce

Dziatka nr nr 72/6

opracowanego przez zespot projektowy w sktadzie: mgr inz. Dariusz Rafalski, mgr inz. tukasz
Dymkowski.

Konstrukcja budynku pozwala na zrealizowanie projektowanego docieplenia, dlatego
opracowany projekt pt. ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topodlce”
moze zostac zrealizowany.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis

Uprawnienia w specjalnosci

. mgr inz.
Projektant: Dari & Rafalski konstrukcyjno — budowlanej
ariusz Ratalski UA-V342-5/32/91Wk
mgr inz.
Opracowat: g

tukasz Dymkowski
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOPOLCE

1.6.0swiadczenie projektanta

Witoctawek 12.12.2016 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce

Dziatka nr nr 72/6

opracowanego przez zespot projektowy w skfadzie: mgr inz. Dariusz Rafalski, mgr inz. tukasz
Dymkowski.

Zgodnie z wymaganiem zamieszczonym w art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt budowlany w/w opracowanie zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis

Uprawnienia w specjalnosci

. mgr inz.
Projektant: Dari & Rafalski konstrukcyjno — budowlanej
ariusz Ratalski UA-V342-5/32/91Wk
mgr inz.
Opracowat: g

tukasz Dymkowski
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOPOLCE

1.9. Informacje dotyczace Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

W wyniku realizacji zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty
przeprowadzane w zakresie inwestycji bedg polega¢ jedynie na termomodernizacji istniejgcej
kubatury, w zakresie: docieplenia $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych, docieplenia
stropodachu wraz z wymiang towarzyszacych urzadzen elewacyjnych (rynny, rury spustowe,
instalacja odgromowa).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

1.9.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przewidywane roboty budowlane to:

ELEWACIJE

e Qcieplenie scian cokotu styropianem lambda 0,031 gr. 8 cm wraz z wykonaniem tynku
silikatowego.

e Demontaz obrébek blacharskich, w tym parapetdw zewnetrznych, rur spustowych, rynien,
wskazanych okien.

e (Osadzenie nowych okien.

e Wklejenie poziomego pasa ptyt XPS wzdtuz krawedzi okapdw i $cian szczytowych klejem do
taczenia styropianu z papa.

e Zamocowanie pasa z ptyty OSB za pomocga dybli kotwionych w ptytach korytkowych dachu i
$cianach szczytowych

e Wykonanie obrébek blacharskich: pod- i nadrynnowej oraz attyk

e Montaz prefabrykowanych rynien i rur spustowych

e Docieplenie $cian styropianem o wspétczynniku lambda 0,031 W/(m K) o grubosci 15 cm

e Wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie

e Montaz nowych parapetow zewnetrznych

e Montaz kratek wentylacyjnych na jednym z budynkdéw od stropodachéw — 16 szt.

e QOdtworzenie dylatacji scian budynku oraz wykonanie brakujgcych dylatacji czesci cokotowej

e Zamocowanie 12 szt. budek legowych dla ptakow

DACHY

Demontaz komindw wentylacyjnych odbudowa ich oraz podwyzszenie o grubos¢ docieplenia
e Montaz czapek kominowych (technologia lekka)

Wklejenie poziomego pasa styropianu XPS wzdtuz krawedzi okapow klejem do tgczenia
styropianu z papa.
e Zamocowanie pasa z ptyty OSB za pomocg dybli

Utozenie jednej warstwy papy wentylacyjnej perforowanej na sucho na powierzchni starego
pokrycia dachu —tacznik i cze$¢ sali gimnastycznej

Utozenie ocieplenia dachu z ptyt styropapy obustronnie laminowanych papg o grubosci 15 cm
(nad budynkiem nr 3) i 20 cm (nad budynkiem nr 4 - sala gimnastyczna)
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e Przymocowanie ptyt styropapy do dachu za pomocg dybli do styropapy — tgczniki
mechaniczne

e Zamocowanie kominkéw wentylacyjnych do wentylacji potaci

e Wklejenie naroznikéw/klindw laminowanych na potaczeniu powierzchni dachu ze $cianami
attyki i Scianami sgsiednich budynkéw

e Pokrycie dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej

e Rozebranie poszycia dachu nad najstarszg czescig szkoty z blachy i deskowania bez ingerencji
w istniejacg konstrukcje dachu

e Ufozenie ptyt z twardej wetny mineralnej lambda 0,031 na stropie ostatniej kondygnacji
(dachowej) gr. 15 cm na dachu najstarszej czesci szkoty

e Wykonanie nowego poszycia dachu nad najstarszg czescig szkoty (deskowanie petne i papa
podktadowa i wierzchniego krycia termozgrzewalna)

o Wykonanie obrdbek blacharskich

e Montaz prefabrykowanych rynien i rur spustowych

e Podniesienie wywietrznikdw dachowych sali gimnastycznej o 20 cm

1.9.2. Elementy, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywane bedg roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami)

Ogrodzenie terenu:

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie, zdrowia i zycia oséb
nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia robdt oraz posrednio dla pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane.

Ciagi i drogi komunikacyjne:

Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia
i Zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy - zagrozenia moga wystepowac wokat budynku
W rejonie transportowania materiatdw oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych.

Instalacje elektryczne:

Brak lub niewtfasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu
budowy moze by¢ przyczyng powazinych wypadkéow - nalezy systematycznie sprawdzaé stan
techniczny tych urzadzen oraz systemoéw zabezpieczajgcych przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wystepujace zagrozenia to:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedszi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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- zagrozenie od niewtfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne niewymienione lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych
mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktoére
nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac
do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r.
Nr 118, poz. 1263.

1.9.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejnos¢ realizacji:

- przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu - Inwestor przekaze teren
Kierownikowi Budowy, do ktdrego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb
zgodny z projektem, przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami
BHP,
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- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy,

- wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, zapewniajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

- przygotowanie placu budowy, w tym placéw sktadowych i stanowisk,
- wykonanie termomodernizacji obiektu,

- odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,

likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu.

1.9.4. Instruktaz pracownikow

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy. Na kierowniku bodowy cigzy obowigzek
przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z omdéwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych
przy wykonaniu konkretnych robdt. Szkolenie to winno byé przeprowadzone przed wystaniem
pracownikdw na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstepne
i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz
raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia
— nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP
dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych
pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

1.9.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

- nalezy ograniczy¢ dostep oséb postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu
budowy,
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w miejscu widocznym umiescié¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery
telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych
za prowadzenie budowy,

plac budowy zorganizowaé¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
dojazd stuzb ratunkowych,

pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkéw,

pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i $Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdéw zobowigzuje sie do stosowania
tych $rodkow,

prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagajg zabezpieczen jak dla prac
na wysokosci,

do zabezpieczed stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej, np. balustrady,

przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci w postaci pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw
budynku, barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach,

nalezy stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb
transportowaé¢ demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiaty
na budynek,

w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych rusztowania
powinny by¢ ostoniete siatka zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie drobin materiatu
izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem. Oprdcz niej powinno sie
stosowac balustrady jak w pt. wyzej,

rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

egzekwowanie od pracownikdw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach, a takze nad przejsciami,
umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,
wydzielenie ciggdw komunikacji i miejsc pracy oraz ich oswietlenie,
zabezpieczenie otwordw i szachtdw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych,

podczas robdt przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju robdt w przepisach BHP strojow ochronnych,

nalezy przestrzega¢ zasad transportu elementéw i materiatdw, zabezpieczy¢ dojscie
do budynku przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami,
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- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé¢ pod fachowg
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

1.9.6. Zalecenia organizacyjne

1) Pracownikéw wyposazyé w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac
budowlanych z podeszwg przeciwposlizgowy. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne przystosowane do wktadek ocieplonych.

2) Pracownikéw zaopatrzy¢ w pasy i szelki bezpieczenstwa.

3) Wszystkie prace pokrywcze prowadzi¢ w sprzecie ochronnym mocowanym za posrednictwem
linek roboczych do liny nosnej bezpieczeristwa rozciggnietej réwnolegle do okapu dachu
lub mocowanych do stabilnego elementu trwatego o niezmiennej geometrii.

4) Prace montazowe i pokrywcze wykonywane bedg w obszarze jednoptaszczyznowym. Kazdy
obszar pracy w poziomie kondygnacji gwarantuje ewakuacje.

5) Obiekt nie posiada instalacji hydrantowej i nalezy przewidzie¢ zespo6t gasniczy proszkowy
na okres wykonywania prac montazowo-spawalniczych.

6) Niedopuszczalne jest nieréwnomierne obcigzenie niezabezpieczonej konstrukcji nosnej lub jej
obcigzenie w przypadku widocznych przemieszczen badz utraty statecznosci.

7) Rejon pracy nalezy oznakowaé i wykonaé zabezpieczenie linowe obszaru ewentualnych
spadajacych przedmiotéw oraz nalezy ustawic tablice informacyjno-nakazujace.

8) W rejonie prac musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z petnym wyposazeniem.
9) Catos¢ pracy wykona¢ pod nadzorem bezposrednim osoby z uprawnieniami budowlanymi.

10) Prace wykonywacé tylko z uzyciem materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
i posiadajgcych swiadectwa zgodnosci.

1.10. Uwagi

Przy realizacji projektu nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normg) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja projektowg, pod kierownictwem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepiséw BHP w zgodzie z:

- Ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami) - rozdziat | art. 10;

- Instrukcjg ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda , lekka”;
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- Instrukcjg ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdw;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie
i uprawnienia.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP oraz Warunkdw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢é traktowany jako definitywny.
W rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

2. Projekt przewiduje wykonanie kilku prac o charakterze rozbidrkowym, w zwigzku z czym roboty
nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zaleca sie
stosowanie narzedzi o maksymalnie matej udarnosci.

3. Niniejsza dokumentacje projektowa opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej,
w zwigzku z czym wszystkie podane tu wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty dobrane
jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowaé¢ materialy wymienione
lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po uzyskaniu zgody
projektanta i Zamawiajgcego.

5. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢c przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz warunki
prowadzenia robot budowlanych.

7. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowaé wg zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegngc opinii autora projektu.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

2.1.Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Na dziatce nr ewid. 72/6 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowe]j w Topdlce.

2.2.Projektowane zagospodarowanie dziatek

W wyniku realizacji projektu, zagospodarowanie dziatki nr ewid. 72/6 w Topdlce nie ulegnie zmianie
w stosunku do stanu istniejgcego.

2.3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu — aktualny bilans terenu.

Rodzaj powierzchni \_Nielko.é.c' Proce.n towy l.‘dZia{
powierzchni [m?] powierzchni [%]
Pow. zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 1.146,60 27,88
Pow. zabudozvgi:'::gi:(:::‘v;z%;:;::aptowanych 0,00 0,00
Pow. utwardzone 1.155,00 13,04
Pow. zieleni 5.904,00 59,07
Catkowita powierzchnia dziatek 8.625,00 100,00

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu — projektowany bilans terenu.

Rodzaj powierzchni \.Nielkos'.c' 2 P’°°e51 towy l.deia{
powierzchni [m?] powierzchni [%]
Pow. zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych 1.146,60 27,88
Pow. zabudoz&;(r:;:ﬁ:v;zr‘z::;::aptowanych 0,00 0,00
Pow. utwardzone 1.155,00 13,04
Pow. zieleni 5.904,00 59,07
Catkowita powierzchnia dziatek 8.625,00 100,00

Wysokos¢ budynku — po realizacji inwestycji nastgpi zmiana o grubos¢ izolacji termicznej (20 cm)
llo$¢ kondygnacji — bez zmian
Powierzchnia zabudowy — po realizacji inwestycji nastgpi zmiana o grubosc izolacji termicznej
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2.5.Dane o ochronie terenu, badz wpisaniu obiektéw znajdujgcych sie na dziatce
do rejestru zabytkow

Teren dziatki nie lezy w granicach konserwatorskiej strefy ochrony i obserwacji archeologiczne;j.

Budynek Szkoty Podstawowej w Topdlce objety planowang termomodernizacjg nie znajduje sie
w strefie chronionego krajobrazu. Na analizowanym terenie dziatki nr ewid. 72/6 w Topdlce nie
wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Teren nie jest pofozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych. Miejscowos$¢ Topdlka w gminie Topdlka nie ma charakteru uzdrowiskowego, w zwigzku
z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

2.6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren przysztej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

2.7.Specyfika, charakter i stopien skomplikowania obiektéw budowlanych

Obiekty budowlane uwzglednione w projekcie nie nalezg do obiektow o duzym stopniu
skomplikowania, przyjete schematy statyczne i obcigzenia bazowaty na juz przeanalizowanych
przypadkach i nie wymagaty przeprowadzania odrebnych badan.

2.8.Warunki wysokosciowe terenu

Warunki wysokosciowe terenu nie ulegajg zmianie.

2.9.Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane sg powierzchniowo na teren nieutwardzony,
co nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu.

2.10. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie
chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajgce ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i w strefie i oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Topdlka nie jest miejscowoscig
uzdrowiskowa, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym
ministrem ds. zdrowia.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko
(Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r.
oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 22004 r.)
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Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowa¢é przekroczenia
standarddéw jakosci sSrodowiska poza terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie
spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie:

Prace budowlane wynikajace z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu, oraz nie powodujg
naruszenia prawa wifasnosci i uprawnien osdb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestaniajg swiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkdéw tacznosci, nie wptywajg réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Realizacja projektu wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa
w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikow,
a planowana pracochtonnosc robét nie przekroczy 500 osobodni.

2.11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowe;j
w Topdlce, w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, obejmuje dziatke nr ewid. 72/6
w Topdlce, na ktérej usytuowany jest budynek Szkoty Podstawowej w Topdlce.

W przedmiotowej inwestycji, zostaty zachowane normatywne odlegtosci od granic dziatek sgsiednich
termomodernizowanego budynku, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), a takze przepisy dotyczace
min. ochrony przeciwpozarowej (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw), prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne), ochrony
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srodowiska (Prawo ochrony $rodowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére jg ustanowity.
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3. OPIS TECHNICZNY DO PRAC REMONTOWYCH

3.1. Opis istniejgcego budynku

Szkota Podstawowa w Topdlce miesci sie w budynku ztozonym z kilku segmentéw, ktérych budowa
realizowana byta w réznych okresach, stad rézne parametry techniczne poszczegdlnych czesci szkoty.
Najstarsza cze$¢ szkoty (1) zostata wybudowana ok. 1930 r. Mieszczg sie w niej sale dydaktyczne.
Pierwsza rozbudowa o kolejne sale dydaktyczne miata miejsce ok. 1960 r. (2). W ramach rozbudowy
ok. 1975 r. powstata kolejna czes$¢ dydaktyczna (3) oraz sala gimnastyczna (4). Kolejne sale
dydaktyczne wybudowano ok. 1990 r. (5), natomiast ostatnia rozbudowa szkoty miata miejsce
ok. 2000 . (6).

Sciany fundamentowe

Mury fundamentéw i tawy fundamentowe wykonane zostaly z betonu klasy B-15 uktadanego
na budowie o szerokosci 49 cm.

Sciany zewnetrzne

(52 01, SZ 02 i SZ 03) Sciany zewnetrzne gr. 42 cm powstaty jako warstwowe z cegty ceramicznej
petnej. W murze jedng z warstw stanowi pustka powietrzna gr. 5 cm. Mur powstat na zaprawie cem.-
wap. marki ,15”.

(5Z-04) Sciany zewnetrzne budynku powstaty z cegty kratéwki gr. 38 kl. 100 na zaprawie marki ,15”
na pietrze i,30” na parterze.

(SZ 05) sciany zewnetrzne budynku powstaty z gazobetonu gr. 25 i warstwy zewnetrznej z silikatu
gr.12 cm.

(SZ-06) Sciana zewnetrzna z betonu komérkowego odmiany 0,5 gr.36 cm obustronnie otynkowana,
docieplona styropianem o gr. 12 cm.

Stropy

Strop STZ-01 i STZ-02 nad starg czescig szkoty wykonany zostat jako konstrukcja drewniana kryta
od zewnatrz papa. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie strop drewniany belkowy, nad ktérym
znajduje sie niewentylowana pustka powietrzna o sredniej wysokosci 1,0 m.

Stropodach STZ-03 i stropy wykonano z elementéw prefabrykowanych typu DZ — 3 izolowane zuzlem
paleniskowym.

Stropodach STZ-04 i stropy wykonano z ptyt panwiowych.

Stropodach STZ-05 i stropy wykonano z elementdw prefabrykowanych typu ptyta stropowa zeranska
gr. 24 cm. Na stropie utozono maty z wetny mineralnej gr. 20 cm.

Stropodach STZ-06 i stropy wykonano z elementéw prefabrykowanych typu ptyta stropowa zeranska
gr. 24 cm. Na stropie utozono maty z wetny mineralnej gr. 15 cm, nad ktérymi znajduje sie przestrzen
stabo wentylowana o $redniej wysokosci 1,0 m.
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Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie (PG-01, PG-02, PG-03, PG-05): ptytki ceramiczne gr. 1,0 cm, jastrych cementowy
gr. 2,5 cm, izolacja 1x papa, podktad z betonu gr. 10 cm, piasek ubijany warstwami gr. 30 cm.

Podtoga na gruncie (PG-04): parkiet gr. 4,0 cm, niewentylowana warstwa powietrzna gr. 20 cm,
szlichta cementowa gr. 4,0 cm, izolacja 1x papa, posadzka betonowa gr. 10 cm, piasek ubijany
warstwami gr. 30 cm.

Podtoga na gruncie (PG-06): terakota gr. 2,0 cm, jastrych cementowy gr. 5,0 cm, styropian gr. 5,0 cm,
izolacja 2x papa, szlichta cementowa gr. 4 cm, podktad z betonu gr. 10 cm, piasek ubijany warstwami
gr.30cm

Okna

Okna o ramach drewnianych z lat 90 XX w. o wspétczynniku U = 5,0 W/(m?* K). Okna w ztym stanie
technicznym z luzem wrebowym 5 mm, szklone pojedynczo.

Okna prostokatne: ramy okienne wykonane z PVC wzmacnianego stalg, szklone podwdjnie szybami
zespolonymi o wspétczynniku U = 1,5 W/(m? * K).

Drzwi

(DZ 01) Drzwi zewnetrzne deskowe i klepkowe, nieocieplone, w ztym stanie technicznym.
(DZ 02) Drzwi zewnetrzne posiadajg rame stalowg wypetniong szybami zespolonymi sktadajgce sie z

dwéch szyb wypetnione powietrzem certyfikowane. W czesci dolnej wypetnione ptytami
warstwowymi ocieplone. Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 2,0 W(m?* K).

3.2.0bliczenia cieplne przegréd objetych termomodernizacjg

Przyjeto metode obliczania wspdtczynnika przenikania ciepta komponentéw budowlanych
i elementow budynku oddzielajgcych srodowisko wewnetrzne od zewnetrznego zgodnie z normg PN-
EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspodtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”. W ramach dokumentu audyt energetyczny budynku.

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany
zewnetrzne oraz stropodach nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami).

Stan okien i drzwi dotychczas wymienionych nie budzi zastrzezen zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i energooszczednym. Natomiast okna w budynku nr 5 (por. schemat) okna w ramach
drewnianych kwalifikujg sie do wymiany. Wymiany wymagajg réwniez 2 pary drzwi zewnetrznych.
Szczegdtowe informacje dotyczgce aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera , Audyt
energetyczny budynku”, ktéry stanowi podstawe niniejszego opracowania.

3.3.Opis projektowanych prac remontowych

Zgodnie z opinig techniczng i inwentaryzacjg techniczno-budowlang zawartg w ,Audycie
Energetycznym”, $ciany zewnetrzne rozpatrywanego budynku wymagajg ocieplenia. Dlatego
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zaproponowano wykonanie ocieplenia metodg ,,lekkg-mokrg”. Termomodernizacja obejmie réwniez
$ciany fundamentowe i stropodach budynku.

UWAGA! PROJEKT NIE DEFINIUJE | NIE PRZESADZA O UZYCIU WYMIENIONEGO SYSTEMU,
WRECZ DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH SYSTEMOW,
KTORE POSIADAJA ATESTY LUB APROBATY TECHNICZNE.

WYKONAWCA POWINIEN BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA.

PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE
DLA CELOW POGLADOWYCH | POROWNAWCZYCH

KAZDY ZASTOSOWANY SYSTEM DO WYKONANIA OCIEPLENIA MUSI BYC SKLASYFIKOWANY
JAK NRO | POSIADAC CERTYFIKATY ZGODNOSCI ITB.

WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO STOSOWANIA
W CALOSCI WYBRANEGO SYSTEMU (TZN. NIE MOZNA ZAMIENIAC, WYMIENIAC Z SOBA
ELEMENTOW SYSTEMU) ZATWIERDZONEGO PRZEZ INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

PRZY WYKONYWANIU PRAC NALEZY PRZESTRZEGAC
REZIMU TECHNOLOGICZNEGO, STOSOWAC ELEMENTY SYSTEMU OKRESLONE
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB ROWNORZEDNE.

3.3.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody ,lekkiej” polega na przymocowaniu
do $cian zaprawa klejacg oraz facznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejgcej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem.

Nalezy stosowac wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce. Jako
odpowiadajgce w.w. wymaganiom wybrano produkty, majgcej w swojej ofercie wykonczenia
o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Elementami uzupetniajgcymi systemu s3: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc elewacji.

- docieplenie scian zewnetrznych - docieplenie metodg ,lekkg-mokrg” warstwg EPS
styropianu grubosci 15 cm,

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowac frezowane i standardowe ptyty
styropianowe EPS FS 031 FASADA, spetniajagce wymagania normy PN-EN 13163:2009
(o wspétczynniku min. A=0,031 W/(m-K)).

- docieplenie scian fundamentowych — docieplenie metody ,lekkg-mokrg” warstwg XPS
styroduru czyli polistyrenu ekstrudowanego grubosci 8 cm,

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowac frezowane i standardowe ptyty
styropianowe EPS FS 031 FASADA, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13163:2009
(o wspétczynniku min. A=0,031 W/(m-K)).
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- docieplenie wegarkéw przyokiennych — docieplenie metody ,lekkg-mokrg” warstwg
styropianu grubosci 2, 3, 4 cm,

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé frezowane i standardowe ptyty
styropianowe EPS FS 031 FASADA, spetfniajagce wymagania normy PN-EN 13163:2009
(o wspodtczynniku min. A=0,031 W/(m-K)).

W wyniku przeprowadzonego remontu polegajgcego na termomodernizacji $cian zewnetrznych
i stropodachu przewidziano montaz nowych okapéw ogniomuréw, rynien i rur spustowych,
o przekrojach nie mniejszych niz aktualnie istniejgce (przy montazu rur spustowych uwzglednic
grubo$¢  projektowanej termoizolacji Scian  zewnetrznych), parapetéw  zewnetrznych
i odpowiedni montaz instalacji odgromowej poziomej i pionowej.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedna bedzie réwniez wymiana Iub naprawa
uszkodzonych elementéw elewacji:
- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu o grubosci min. 2 cm,
- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy
- na zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubos¢ ocieplenia
wspornikach (lampy, uchwyty flagowe, tablice informacyjne itp.),
- wykonanie nowych elementdow elewacji: obrébki blacharskie, system odprowadzenia wody
deszczowej - rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.

3.3.2. Docieplenie stropodachu i dachu

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym ociepleniu
stropodachu budynku projektuje sie nastepujgce rozwigzanie:

e ocieplenie ze styropianu dwustronnie laminowanego papg o grubosci 20 cm nad salg
gimnastyczng budynek nr 4 (por. schemat), spetniajgcego wymagania normy PN-EN
13163:2009 o wspdtczynniku min. A=0,031 W/(m-K);

e ocieplenie styropapg o grubosci 15 cm nad budynkiem nr 3 (por. schemat), spetniajgca
wymagania normy PN-EN 13163:2009 o wspdétczynniku min. A=0,031 W/(m-K);

e ocieplenie dachu wetng mineralng w matach twardych na stropie - budynek nr 1 i 2 (por.
schemat) grubosci 15 cm (wspdtczynnik przenikania ciepta min. A=0,031 W/(m-K) po
uprzednim zdemontowaniu potaci i deskowania dachu a nastepnie utozeniu membrany
paroizolacyjnej.

Na stropodachu (bud. 3 i 4) wczesniej nalezy wykonaé naprawe, uzupetnienie i wyréwnanie
istniejgcego pokrycia dachu. Ptyty stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i catg
powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. Na tak przygotowane
podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub
zastosowaé klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowi¢ dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowa. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalne;.

Wszystkie zastosowane rozwigzania zostang wykonane w ramach jednego wybranego systemu
pokrycia dachu z uzyciem wytgcznie systemowych akcesoridow uzupetniajgcych.
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Istniejgce elementy drewniane (kotki, ramy) i inne wykonane z materiatéw ulegajgcych rozktadowi
powinny zawsze by¢ zbadane. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na ich zawilgocenie i wytrzymatosé
na wyrywanie z betonu, w ktérym sg osadzone. Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu
wszystkie elementy zawilgocone i ostabione muszg zostaé usuniete i zastgpione nowymi materiatami.

Na stropie ostatniej kondygnacji (bud. 1 i 2) nalezy roztozy¢ wetne mineralng. W tym celu nalezy
wczesniej rozebrac istniejagce poszycie i deskowanie w zakresie wskazanym w projekcie (rys. A2).
Nastepnie nalezy wyczysci¢ podfoze, roztozy¢ membrane paroprzepuszczalng a na niej rozwingé
izolacje termiczng z wetny mineralnej. Nastepnie nalezy odtworzy¢ poszycie dachu, czyli
do istniejacych krokwi zamontowa¢ deskowanie petne i utozyé pape termozgrzewalna. Po wykonaniu
ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

e Docieplenie stropodachu styropapg / ptyty styropianowe EPS 100 / grubosci 20 cm i 15 cm,
laminowang obustronnie papg podktadowg na welonie szklanym P/64/1200.
- Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm) - 1000/1000/150.
- Gesto$é pozorna (kg/m?3) - 20.
- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta min. a [W/(mK)] - 0.036.
- Chtonnos¢ wody po 24h[%] - 0.27.
- Temperatura uzytkowania [°C] - do +80.
- Palnosé¢ — samogasnace.
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta [kPa] - powyzej 100.
- Mocowanie do podtoza - klejem elastomerobitumicznym, klejami poliuretanowymi,
tacznikami mechanicznymi 2 czesciowymi.
e Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np. wg Swiadectwa ITB
- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu
POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie
gorszych.
o Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
- Wymagania wg PN-B-24625:1998
e Roztwdr asfaltowy do gruntowania
- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
e Blacha stalowa ocynkowana powlekana o kolorze szarym. 0.55+0.60 mm,
[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3.3.3. Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzony jest szereg robét towarzyszacych zwigzanych
Z naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku:

- demontaz, wymiana na nowe wszystkich rynien i rur spustowych - przy montazu nalezy
uwzglednic grubosé warstwy docieplenia,

- wykonanie obrébek blacharskich attyk, okapoéw,

- wykonanie kominéw wraz z obrébkami blacharskimi.

Rynny i rury spustowe
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Zaprojektowano rury spustowe o $rednicy ¢ 120 mm, natomiast rynny ¢ 150 mm. Rynny i rury
spustowe dobrac jako rozwigzanie systemowe i montowac zgodnie z zaleceniem producenta. Rynhaki
montowac zgodnie z zaleceniem producenta w obrébce blacharskiej okapdéw.

Obraébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.

Wykonanie obrébek blacharskich attyk

Na istniejacych attykach nalezy zamontowac ptyty XPS i zakotwi¢. Na XPS nalezy zamontowa¢ ptyte
OSB o grubosci 25 mm na catej szerokosci attyk. Ptyta réwniez ma byé kotwiona do $cian istniejacej
attyki. Na ptycie OSB nalezy utozy¢ pape podktadows, nastepnie wykonac¢ obrdbke blacharskg
zgodnie z rysunkiem. Od strony elewacji wykonac tynk cienkowarstwowy.

Obraébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.

Wykonanie obrébek blacharskich okapow

Istniejgcy okap nalezy dociepli¢ XPS. Grubosé docieplenia dobrac tak, aby zlicowa¢ sie z istniejgcym
i nowoprojektowanym dociepleniem budynku. Nastepnie zabezpieczy¢ papg podktadowg i wykonad
obrdbke blacharsky zgodnie z rysunkami w dokumentacji. Obrébke nalezy kotwié¢ za pomoca dybli
osadzonych w istniejacej konstrukcji budynku. Rozstaw dybli min. co 50 cm. Dyble montowa¢ od goéry
i od strony elewacji. Rynhaki montowaé do ptyty OSB w rozstawie zgodnym z zaleceniem producenta.

Obrdébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.
Wykonanie kominéw

Istniejgce kominy (wentylacyjne i dymowe) rozebra¢ i w ich miejsce odbudowaé¢ kominy z cegly
ceramicznej ponad powierzchnig stropodachu. Kominy nalezy podnies¢ o 20 cm, obtozy¢ ptytami
styropianowymi i tynkiem cienkowarstwowym. Kominy nalezy przykry¢ prefabrykowanymi
betonowymi czapkami kominowymi. W kominach nalezy osadzi¢ kratki wentylacyjne.

Wykonanie obrébek blacharskich kominéw

Dookota komindw nalezy zatozy¢ opaske o wysokosci min. 15 cm, ktéra bedzie dociskaé pape
wierzchniego krycia. Obrébke kotwi¢ za pomocg S$rub przeznaczonych do tego typu rozwigzan.
Potaczenia zabezpieczy¢ masami kauczukowymi lub innymi rozwigzaniami systemowymi.

Obrdébki blacharskie wykonadé z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.
3.4.Wykaz materiatow stosowanych w systemie docieplen

3.4.1. Wykaz materiatéw stosowanych do docieplenia scian zewnetrznych
Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

e plyty styropianowe samogasngce rodzaju EPS FS 031 FASADA, spetniajgce wymagania
normy PN-EN 13163:2009 (o wspodtczynniku min. A=0,031 W/m-K), o wymiarach 500
X 1000 mm i grubosci 15 cm, sezonowane minimum 3 miesigce po wyprodukowaniu,
naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270), klasa
reakcji na ogien - E, wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (2100), wytrzymatos¢
na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100);
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e siatka z widkna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego, o parametrach zgodnych z PN —92/P-85010,

e faczniki do mocowania termoizolacji ti - & 11/46, wg Swiadectwa nr 931/09
(z klinem wbijanym — dtugosé tagcznika 150 mm),

e katowniki aluminiowe perforowane z dodatkowg 10 cm siatkg zbrojenia,

e klocki z drewna impregnowanego,

o kotki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,

e rurki plastykowe,

e wkrety do drewna z tbem kulistym (nierdzewne),

e kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

e pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatac;ji,

e blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obrdébki),

e wyprawa tynkarska.

Materiaty systemowe:

e zaprawa klejowo szpachlowa(stuzgca do przyklejania ptyt styropianowych i wykonania
wyprawy na ptytach z warstwa siatki),

o tynk silikonowy (w odmianie baranek i kolorystyce wg. zatagczonego projektu),

e preparaty gruntujace (do gruntowania tynkow i podtoza pod wyprawe elewacyjng),

e siatka z witdkna szklanego.

3.4.2. Wykaz materiatéw stosowanych w systemie docieplenia stropodachu
Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
e Docieplenie dachu wetng mineralng o grubosci 15, (o wspétczynniku min. A=0,031 W/m-K),

- Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm) - 1200/600/150
- Nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS — 1 kg/m?2
- Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym - zanurzeniu - WL(P) — 5 kg/m2

e Docieplenie stropodachu styropapg / ptyty styropianowe EPS FS 031 DACH / grubosci 15i 20
cm, (o wspdtczynniku min. A=0,031 W/m-K), laminowang obustronnie papg podktadowg na
welonie szklanym P/64/1200.

- Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm) - 1000/1000/150 i 1000/1000/200.

- Gesto$é pozorna (kg/m3) - 20.

- Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta min. A [W/(mK)] - 0.036.

- Chtonnos¢ wody po 24h[%] - 0.27.

- Temperatura uzytkowania [°C] - do +80.

- Palnos¢ — samogasnace.

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie sita prostopadta [kPa] - powyzej 100.

- Mocowanie do podtoza - klejem elastomerobitumicznym, klejami poliuretanowymi,
tacznikami mechanicznymi 2 czesciowymi.

e Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np. wg Swiadectwa ITB
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- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu
POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie
gorszych.

e Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
- Wymagania wg PN-B-24625:1998

e Roztwdr asfaltowy do gruntowania
- Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

e Blacha stalowa ocynkowana powlekana o kolorze szarym. 0.55+0.60 mm,
[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

3.5.Podstawowe narzedzia i sprzet:

e szczotki druciane do czyszczenia (reczne i mechaniczne),

e pitki reczne do ciecia styropianu,

e listwy do sprawdzania ptaskosci, poziomica,

e pojemniki nierdzewne do mieszania mas,

e mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

e urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowania stojakowe state lub wiszace,

e butle gazowe z palnikami do uktadania papy termozgrzewalnej,
e aparaty do zmywania wodg podfoza sciennego.

3.6.Uwagi realizacyjne wykonania docieplenia

3.6.1. Uwagi realizacyjne wykonania docieplenia $cian zewnetrznych

e  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkéw, cokotu i $cian kondygnacji, wykona¢ niezbedne
naprawy tak, aby podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i luznych powtok. Nastepnie
uzupetnié¢ i wyréwnac ubytki, usung¢ stare powtoki, jesli ulegly w sposdb widoczny ztuszczeniu lub
odspojeniu. W trakcie przygotowywania powierzchni $cian zaleca sie wykonanie préb przyklejenia
styropianu i prob wyrywania tgcznikbw mechanicznych. Prébe przyklejania styropianu nalezy
wykonaé w réznych miejscach na 8 + 10 prébkach styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Klej natozy¢
w grubosci ok. 10 mm na catg, nastepnie przytozy¢ i docisngé. Po uptywie czterech dni nalezy
wykonaé prébe odrywania styropianu. Jesli w czasie proby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza to,
ze wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajgca. Jesli prébki oderwa sie wraz
z warstwg masy klejgcej, nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie. Jesli kolejna préba okaze sie
negatywna, nalezy zastosowa¢ dodatkowg liczbe tgcznikdw mechanicznych, w ilosci na nowo
okreslonej przez projektanta. Jesli w czasie proby rozerwanie nastgpi przez warstwe masy klejgcej,
nalezy uzy¢ nowg partie kleju. Sprawdzenie sity wyrywajgcej tagczniki mechaniczne nalezy wykonac¢ na
4-+6 prébkach. Po nawierceniu otworu, nalezy wbié¢ kotek na gtebokos¢ 45 mm. Prébe wyrywania
tacznika nalezy wykonac przyrzadem wyposazonym w rejestrator sitowy. Jezeli sita wskazana w czasie
pomrow jest wieksza niz 50 dN, to wynik uzna¢ nalezy za zadawalajgcy. Nastepnie catg powierzchnie
tynkéw nalezy zagruntowac preparatem. Przed naktadaniem powinien on zosta¢ doktadnie
wymieszany za pomocg mieszadta elektrycznego. Tak przygotowany preparat mozna nakfadaé przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 12 godzin.
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o Klejenie ptyt styropianowych

Do przyklejenia docietych ptyt styropianu nalezy przygotowac¢ mase klejgcy, poprzez wsypanie jej
do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa
klejowa nadaje sie do pracy po uptywie 10 min. i po powtdrnym wymieszaniu, a zachowuje swoje
wtasciwosci przez 3 godziny. Mase klejgca powinno sie naktadac na ptyty styropianowe po obrzezach
pasmami szerokosci od 3 do 4 cm w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu, wewnatrz plackami o srednicy
ok. 8 cm. Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm, nalezy natozy¢ ok. 12 plackéw w czesci srodkowe;j.
Wazne jest, by powierzchnia plackdw wynosita ok. 40% powierzchni. Ptyty przykleja¢ w ukfadzie
poziomym a kolejne rzedy ptyt nakleja¢ zachowujgc mijankowy uktad spoin. Przyklejanie ptyt nalezy
rozpoczgé¢ od dotu sciany, dokfadnie docisngé, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami, co sprawdza sie taty. Jezeli masa zostanie wycisnieta poza obrys ptyty, nalezy jg usungé.
Niedopuszczalne jest, by doszto do tzw. klawiszowania sgsiadujacych ptyt jak réwniez aby
nierédwnosci na powierzchni styropianu wynosity ponad 3 mm. Niedopuszczalne jest ponowne
dociskanie i poruszanie s$wiezo przyklejonych ptyt. W przypadku kiedy ktdéras z ptyt zostata
niewtasciwe przyklejona, nalezy oczyscic¢ to miejsce z pozostatosci masy klejacej. Do wykonania fasad
uzywac frezowanych ptyt styropianu, ktére powinny by¢ utozone na styk. Nie wolno wypetniaé
szczelin oraz szpachlowac i wyréwnywac powierzchni masg klejgcg w czasie klejenia ptyt.

e  Wyrdéwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych scian nalezy przeszlifowaé papierem sSciernym. Pyt i luzne okruchy mozna
usungé za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy zamontowac plastikowe
taczniki mechaniczne z wbijanym klinem. Przy krawedziach szczytowych bloku tgczniki mechaniczne
montowaé w odstepie minimum 10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W czesci Srodkowej stosowaé
ok 6 sztuk na 1 m2. Talerzyki fgcznikéw nie powinny wystawaé poza lico ptyt. Szczegbt rozmieszczenia
tacznikdw mechanicznych przedstawia rysunek nr 2, ktéry znajduje sie w czesci graficznej pracy.

e Naktadanie masy klejacej na styropian, przyklejanie siatki

Do przyklejania siatki mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych. Mase klejacg nalezy nanosi¢ ciggta warstwa na powierzchnie ptyt styropianowych,
rozpoczynajac od gory Sciany pasami o szerokosci siatki zbrojgcej. Po natozeniu masy, powinno sie
przytozy¢ siatke z widkna szklanego i wcisngc¢ jg w mase za pomocg packi, a nastepnie ptynnymi
ruchami wyréwnaé caftg powierzchnie siatki tak, by nie powstaty sfatdowania i byta rownomiernie
napieta. Nastepnie doktadajgc masy klejacej, nalezy przykryé catkowicie siatke, przy czym pasma
siatki taczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w poziomie. Dla uktadu wzmocnionego nalezy naktada¢ dwie
warstwy masy klejgcej i dwie siatki, z tym, ze pierwszg warstwe siatki zbrojgcej wklejaé bez zaktadéw
na styk a drugg warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami, pamietajac iz przy zaktadaniu drugiej warstwy
nalezy zachowaé min. 24 godzinng przerwe. Szczegdty utozenia sitaki przedstawiajg rysunki, ktére
zamieszczono w czesci graficznej pracy.

o  Kolorystyka elewacji

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyja¢ zgodnie z zatgczonym projektem kolorystyki budynku.
e  Zakonczenie ocieplania

W niektdrych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowaé¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej,
podklejone pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegétéw. Na poziomych krawedziach
wykonaé 3+5 % pochylenie na zewnatrz, dla odprowadzenia wéd opadowych. We wskazanych
miejscach wykonaé uszczelnienie kitem trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zaktadac
katownik z blachy aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia krawedzi.
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e  Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Ocieplenie to wykonac zgodnie z zatgczonymi szczegdtami, stosujgc warstwe styropianu na oSciezach.
Narozniki wokdt drzwi wejsciowych wzmocni¢ katownikiem z blachy aluminiowej. Przed
przyklejeniem ptyt styropianowych, na S$cianie podokiennika szerszych okien osadzi¢ klocki
do zamocowania obrébek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).

e  Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng z tynku silikonowego mozna naktadaé¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
masy klejacej z wtopiong siatkg, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i nie wczesniej niz po 3
dniach. Przed naktadaniem tynku nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza za pomoca preparatu.
W przypadku naktadania recznego, mase powinno sie naktada¢ réwnomierng warstwg za pomoca
packi ze stali nierdzewnej. Po krétkim odczekaniu, mase zatrze¢ packy z tworzywa sztucznego dla
uzyskania faktury typu baranek. Mase naktada¢ w sposdb ciggty na catym fragmencie Sciany,
stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacji.

e Zamocowanie tabliczek, wspornikéw anten, itp. na $cianach

Zamocowania wykona¢ po ociepleniu Scian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK. Mocowania
elementéw wykonac za pomocg typowych Srub z tulejg dystansowa grubosci ocieplenia. Wkrecang
Srube uszczelni¢ wokét otworu silikonem. Wielkosé tulei i srub dostosowad do ciezaru podwieszanego
elementu.

e  Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Obrébki powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40 mm. GwozZdzie i wkrety na blachach
zakry¢ kopkami. Boczne krawedzie fartuchow podokiennych uszczelni¢ kitem. Obrébki zaktadaé
niezwtocznie po zakoniczeniu prac tynkarskich.

e  Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikow,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzdr prowadzony przez wykonawce
i inwestora. W czasie robdt nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Uwagi koncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich, powinny by¢
prowadzone w temperaturze od +5 do +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Nie nalezy réwniez
wykonywac prac, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury w przeciggu 24 godzin ponizej 0°C, przy
wystepujacych silnych wiatrach i matej wilgotnosci powietrza.

e  Odbior robot

W czasie prowadzenia robdt ocieplajgcych nalezy dokonywaé czesSciowych odbiorow (robot
zanikajgcych), obejmujgcych nastepujgce etapy:

- przygotowanie powierzchni scian,

- przyklejenie, wyrdwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy podktadowej na styropianie z siatka zbrojaca,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrébek blacharskich i uszczelnien.
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Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru powinien
dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdét. Ostateczny odbidr
powinien by¢ dokonany przy udziale w/w oséb.

e Dziatania kompensacyjne wynikajace z ekspertyzy ornitologiczno- chiropterologiczne;j

Zalecenia kompensacyjne: Aby przeprowadzone prace termomodernizacyjne nie spowodowaty
szkody w $rodowisku przyrodniczym (w przypadku gatunkow dla ktdrych istniejg dane dotyczace
ogoblnego spadku liczebnosci) konieczne jest zapewnienie siedlisk zastepczych w postaci skrzynek
legowych. Zgodnie z zasadg nalezy przyjmowac maksymalne zasiedlenie przez ptaki jakie jest mozliwe
dla danego budynku. Poniewaz ogdétem stwierdzono 12 potencjalnych miejsc gniazdowania to
wielkos¢ kompensaty dla chronionych ptakéw przyjeto na poziomie 12 zastepczych skrzynek
legowych dla réinych gatunkéw. Ze wzgledu na jesienng pore wykonywania obserwacji, kiedy nie
mozna okresli¢ rzeczywistych siedlisk i gatunkdw ptakéw proponuje sie nastepujgce rozwigzanie:

e Zniszczeniu ulegng potencjalne siedliska odpowiednie dla matych ptakéw takich jak wrébel
i mazurek w zwigzku z tym nalezy dokonaé¢ kompensaty potencjalnych miejsc legowych
w liczbie 8 skrzynek typu A. Zaleca sie powieszenie skrzynek w grupach po 2-3 budki na
Scianie o wystawie potnocnej i wschodniej odpowiednich dla tego gatunku opisanych w Zat.
1.

e Otwory komindw wentylacyjnych sg potencjalnym siedliskiem kawki Corvus monedula,
nalezy zamontowac 4 skrzynki typu C. Zaleca sie powieszenie budek opisanych w Zat. 1na
elewacji lub kominie dymnym z dala od okien i skrzynek innych ptakéw (zapobiegnie to
nekaniu i zabijaniu mniejszych ptakow).

e Nie przewiduje sie dziatan kompensujacych dla kopciuszka Phoenicurus ochruros i pliszki
siwej Motacilla alba ze wzgledu na fakt, iz gatunki te nie sg zagrozone spadkiem liczebnosci.
Ptaki te cechuje réowniez spora plastycznos¢ przy wyborze siedlisk gniazdowych dlatego nie
wymagajg zabiegéw ochronnych.

Skrzynki legowe nalezy powiesi¢ po zakonczeniu termomodernizacji, po uzgodnieniu z autorem
opracowania ich doktadnej lokalizacji. Budki legowe nie mogg by¢ zawieszone w miejscu silnie
nastonecznionym np. od strony potudniowej lub potudniowo zachodniej. Powinny by¢ natomiast

zaimpregnowane i zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz zamocowane

w taki sposdb aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.

3.6.2. Uwagi realizacyjne wykonania docieplenia stropodachu
UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta
Dach czes¢ gtéwna

e Utozy¢ pape podktadows, nastepnie styropape i 2 warstwy papy podktadowej i wierzchniego
krycia

e Kominki wentylacyjne fi 75— 8 sztuk

e Podnosimy ogniomur o 20 cm

e Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosc¢ i wytrzymatosé. Podtoze nalezy oczysci¢ (musi byé
suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujgce
na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacig¢, wysuszy¢. Nieréwnosci i zgrubienia usung¢.
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e Podtoze zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia

roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

e Przyklei¢ warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej

powinien posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia) lub zamocowaé mechanicznie.

o W przypadku zawilgoconego pokrycia utozy¢ kominki wentylacyjne podwdjne (spodnia czes¢ pod

styropape, gérna na styropape) w iloci ok. 1 szt. na 30-60 m?2.

e Zgrza¢ warstwe papy podktadowej, np. Nexler PREMIUM 47.

e Zgrzaé warstwe papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.

Okap:

Attyki:

na krawedzi okapu montujemy pas twardego XPS (typu PODLOGA) (na klej bitumiczny
do styropianu, kleimy do nowego pokrycia papowego),

na ten styropian montujemy pas ptyty OSB o szer. 50 cm i grubosci 2,5 cm kotwione
na dtugie wkrety w ptytach korytkowych co 50 cm,

mocujemy rynhaki,

papa (szerokos¢ rolki),

pas obrébki blacharskiej nadrynnowy,

papa (szerokos¢ rolki),

papa (podktadowa krycia) — jako warstwa od reszty dachu,

papa (wierzchniego krycia) — jako warstwa od reszty dachu.

demontujemy starg obrébke pozioma,

przyklejamy pas twardego XPS o grubosci 20 cm szeroki na 50 cm,

na wierzch mocujemy pas ptyty OSB 25 mm szerokosci 50 cm mocowanej dtugimi kotkami
w Scianie attyki co 50 cm,

poziomo na ptycie OSB mocujemy obrdbke attyki.

Zespot projektowy:
. Imig i . n
Funkcja nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz. Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno
Projektant: Dariusz —budowlanej
Rafalski UA-V342-5/32/91Wk
mgr inz.
Asystent &
rojektanta: tukasz
proj " | Dymkowski
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4. CZESC RYSUNKOWA

S.1. Schemat rozmieszczenia budynkéw

Z.1. Plan zagospodarowania terenu

I.1. Inwentaryzacja — rzut piwnicy

1.2. Inwentaryzacja — rzut parteru

I.3. Inwentaryzacja —rzut | pietra

1.4. Inwentaryzacja — rzut |l pietra

I.5. Inwentaryzacja — rzut dachu

1.6. Inwentaryzacja — przekréj

I.5. Inwentaryzacja — elewacje

1.6. Inwentaryzacja - zestawienie stolarki okiennej

I.7. Inwentaryzacja - zestawienie stolarki drzwiowej

A.1.1. Kolorystyka
A.1.2. Kolorystyka
A.1.3. Kolorystyka
A.1.4. Kolorystyka
A.1.5. Kolorystyka
A.1.6. Kolorystyka
A.1.7. Kolorystyka
A.1.8. Kolorystyka

A.2.

D. 1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
D.9.

D.10.
D.11.
D.12.
D.13.

D.14

D.15.
D.16.
D.17.

Rozktad stref kotwienia

Przekrdj przez system z wykorzystaniem ptyt styropianowych
Dodatkowe zbrojenie strefy cokotowej i parteru - uktad siatek
Uktad warstw systemu w strefie: $cian, cokotu i fundamentu
Sposéb naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne
Rozmieszczenie tacznikdw mechanicznych w systemie docieplenia
Rozmieszczenie tacznikdw mechanicznych - pas krawedziowy
Przyktad poprawnego rozmieszczenia ptyt izolacyjnych
Ocieplenie w obrebie naroznika zewnetrznego budynku
Ocieplenie w obrebie naroznika wewnetrznego budynku
Dodatkowe wzmocnienie siatkg zbrojong szczegélnych miejsc
Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem

Pofaczenie systemu ociepleniowego z boku okna - wegarek
Pot3aczenie systemu ociepleniowego nad oknem

. Ocieplenie attyki budynku

Ocieplenie okapu budynku

Uktad warstw na stropodachu budynku

Uktad warstw na dachu budynku

mxBUROPROJEKTOWE
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SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

facznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy

T

klejowo-szpachlowej \

/

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

—— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wiokna szklanego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

lub dyspersyjnej
masy szpachlowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmocniona siatka z widkna szklanego

siatka z wiékna szklanego

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Projekt:

Termomodernizacja budynku

Szkoty Po j w Topol
Rysunek: Przekrdéj przez system z wykorzystaniem ptyt styropianowych
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:

Inwestor:

Gmina Topdlka
Topolka 22, 87-875 Topdlka

Zespot projektowy

Funkcja:

Imie nazwisko: Podpis:

Projektant

mgr inz. Dariusz Rafalski

Opracowat

mgr inz. tukasz Dymkowski

Skala:

Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:

12.12.2016 r. A4 D1 . 52
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Druga warstwa siatki

z witdkna szklanego
uktadana na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wtékna szklanego
uktadana na styk

Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek.

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Dodatkowe zbrojenie strefy cokotowej i parteru - uktad siatek
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
12.12.2016 r. A4 D2 53
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System ociepleniowy weber.therm

Strefa
cokotowa
(przynajmniej
30 cm)

5cm

Strefa
przejsciowa

1. Sciana zewnetrzna
Zaprawa klejowa

Ptyta z materiatu termoizolacyjnego 15 cm

> w N

Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopiong

tkaning zbrojacg z wiokna szklanego

5. Tynk cienkowarstwowy

6. Tasma uszczelniajaca

7. Listwa startowa (cokotowa)

8. Kotek mocujacy

9. Tynk cienkowarstwowy oparty o dyspersje akrylowg

10. Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS ocieplajaca cokot
11. Klej

12. Plyta chodnikowa

o BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Projekt: Termomodernizacja budynku
rojekt: Szkoty Po j w Topol
Rysunek: Uktad warstw systemu w strefie: $cian, cokotu i fundamentu
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
o 12.12.2016 r. A4 D3 54
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Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie

w przypadku typowych podfozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosic¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosic takg ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktadac zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zgbatej

(ok. 10 mm).

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

Pe 0 0
P x 100 % /60 % P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajgca do $ciany

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Projekt: Termomodernizacja budynku
rojekt: Szkoty Po j w Topol
Rysunek: Sposob naktadania kleju na plyty termoizolacyjne
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
o 12.12.2016 r. A4 D4 55




Wariant | - ilo§¢ tgcznikéw 6 szt./m 2
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Wariant Il - ilo$¢ tgcznikow 8 szt./m?
; I\ s L :
® ® ® ® ® E

u | ® ® | ® | ® | ® |

| 3] 2] | 3] | S | S

1

//
87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: | Rozmieszczenie facznikéw mechaniczych w systemie docieplenia
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
== 12.12.2016 r. A4 D5 56




Wariant | . Wysoko$¢ budynku O - 8 m.
llo$é tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m 2

1,5 m

£33 é {3
L]

£ 25 5—

3 3

T eas/

Wariant lla . Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
lloS¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5 m
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@
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87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly P j w Topol
Rysunek: Rozmieszczenie tacznikéw mechaniczych - pas krawedziowy
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Uwagi: Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Szerokos$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys. Str. w doks
Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.
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Piyty izolacji termicznej
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87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Przyktad poprawnego rozmieszczenia ptyt izolacyjnych
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| o Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Uwagi:
Ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy Zespdt projektowy
Funkcja: Imi isko: Podpis:
mocowac do podtoza poziomo (wzdiuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. e e namyeRe ——
Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
i peknigciach w $cianie oraz na przejéciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia Opracowal mgr inz. tukasz Dymkowski
$ciany ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie. Na $cianach z prefabrykatow, plyty izolacji termicznej nalezy
tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy Skala: Data opracowania: Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
klejacej w spoinach miedzy ptytami. - 12.12.2016 . A4 D . 7 . 58
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1. Sciana zewnetrzna

2. Zaprawa klejowa

3. Ptyta termoizolacyjna

4. Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopiong tkaning
zbrojaca z wtbkna szklanego

5. Tynk cienkowarstwowy

6. Katownik ochronny do narozy z siatkg pancerng

min. 10 ¢cm |

s BIUROPROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Termomodernizacja budynku

Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Ocieplenie w obrebie naroznika zewnetrznego budynku
Adres . . .

. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:

| ) Gmina Topdlka

nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka

Zespot projektowy

Funkcj: Imie nazwisko: Podpis:

Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski

Opracowal t mgr inz. tukasz Dymkowski

Data opracowania:

12.12.2016 r.

Format arkusza:

A4

Str. w dok.:

"Das. 59
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1. Sciana zewnetrzna

2. Zaprawa klejowa

3. Ptyta termoizolacyjna 15 cm

4. Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopiong tkaning
zbrojaca z wtékna szklanego w narozniku na zaktad
minimum 15 cm

5. Tynk cienkowarstwowy

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Ocieplenie w obrebie naroznika wewnetrznego budynku
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
12.12.2016 r. A4 D9 60




10 cm

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Wioctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Projekt:

Termomodernizacja budynku

Szkoty Po j w Topol

Rysunek: Dodatkowe wzmocnienie siatkg zbrojong szczegolnych miejsc
 Adres Topolka 26, 87-875 Topolka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:

| o Gmina Topdlka

nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka

Zespot projektowy

Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:

Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski

Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:

12.12.2016 r. A4 D10 61
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1. Sciana zewnetrzna

2. OScieznica

3. Zaprawa klejowa

4. Ptyta termoizolacyjna

5. Zaprawa klejowo szpachlowa Weber z zatopiong
tkaning zbrojaca z wtékna szklanego

6. Tynk cienkowarstwowy

7. Profil podparapetowy

8. Parapet aluminiowy z profilem bocznym
9. Pianka montazowa

10. Ptyta izolacyjna z piany fenolowej

o o B~ w

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem
Adres . . .

. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:

| ) Gmina Topdlka

nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka

Zespot projektowy

Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:

Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski

Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:

12.12.2016 r. A4 D1 1 . 62
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Potaczenie systemu ociepleniowego z boku okna —

wegarek

1. Sciana zewnetrzna

2. Oscieznica

3. Zaprawa klejowa

4. Ptyta termoizolacyjna

5. Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopionag
tkaning zbrojaca z wtdkna szklanego

6. Tynk cienkowarstwowy

7. Pianka montazowa

8. Katownik ochronny

9. Profil wykonczeniwy "okienny"

10. Profil boczny parapetu

11. Kotek mocujacy

12. Parapet

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Termomodernizacja budynku

Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Potaczenie systemu ociepleniowego z boku okna - wegarek
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
12.12.2016 r. A4 D12 63




1. Sciana zewnetrzna

2. OScieznica

3. Zaprawa klejowa

4. Ptyta termoizolacyjna

5. Zaprawa klejowo szpachlowa Weber z zatopiong
tkaning zbrojaca z widkna szklanego

6. Tynk cienkowarstwowy

7. Pianka montazowa

8. Katownik ochronny z kapinosem

9. Profil wykonczeniwy "okienny"

10.Kotek mocujacy

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Termomodernizacja budynku

Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Potaczenie systemu ociepleniowego nad oknem
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
12.12.2016 r. A4 D1 3 64
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1. Sciana zewnetrzna } ‘

2. Zaprawa klejowa
3. Piyta termoizolacyjna
4. Zaprawa klejowo szpachlowa
z zatopiona tkaning z widkna szklanego
5. Tynk cienkowarstwowy
6. Tasma uszczelniajgca
7. Oblachowanie attyki ze spadkiem do wewnatrz
8. Lata drewniana z profilem mocujgcym
(miedzy tatami ocieplenie)
9. Piyta izolacyjna z EPS
10. Izolacja przeciwwilgociowa
11. Ptyta izolacyjna z XPS 20 cm

Rozwigzanie oblachowania i jego mocowania mozna skonstruowac
w inny sposéb pamietajac o wiasciwym zabezpieczeniu

potgczenia z systemem ociepleniowym - wartos¢ "a"
Zabezpieczenie potgczenia (wymiar "a")

- dla budynkéw do 8 m - 50’ mm

Przy pokryciu z blachy miedzianej minimalny odstep

od otynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ 40 mm,

przy innych blachach 30 mm.

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Ocieplenie attyki budynku
Adres . . .

. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:

| ) Gmina Topdlka

nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka

Zespot projektowy

Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:

Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski

Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:

12.12.2016 r. A4 D14 65




papa termozgrzewalna

iozlacja termiczna dachu

ptyta OSB gri 25 mm

pas nadrynnowy

pas podrynnqwy \ \
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87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl
o Termomodernizacja budynku
Projekt: Szkoly P j w Topél
Rysunek: Docieplenie okapu budynku
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| ) Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
- 12.12.2016 r. A4 D1 5 66




UWAGA!

- Zaleca sie sklejac paroizolacyjé na zaktadke tadmg samoprzylepng dla zapewnienia

paroszczelnosci.

Projektowana - Papa nawierzchniowa

Projektowana - Papa podktadowa

Projektowane - Ocieplenie - styropapa - gr.15/gr. 20 cm

wraz z papg podktadowg mocowane
mechanicznie fgcznikami do konstrukcji

Projektowana - Paroizolacja - papa termozgrzewalna

Istniejacy - Strop
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tacznik dachowy

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Termomodernizacja budynku

Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Uktad warstw na stropodachu budynku
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| o Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:
- 12.12.2016 r. A4 D16 67




Projektowane - Ocieplenie - wetha mineralna - gr. 15 cm

Projektowana - membrana - paroizolacja
Istniejacy - Strop
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BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

87-800 Whoctawek ul. Pawia 17 tel. 607 71 07 01 biuro@wielkie-projekty.pl

Termomodernizacja budynku

Projekt: Szkoly Po j w Topol
Rysunek: Uktad warstw na dachu budynku
Adres . . .
. N Topdlka 26, 87-875 Topdlka (dz. nr ewid. 72/6)
inwestycji:
| o Gmina Topdlka
nwestor: Topblka 22, 87-875 Topolka
Zespot projektowy
Funkcja: Imie nazwisko: Podpis:
Projektant mgr inz. Dariusz Rafalski
Opracowat mgr inz. tukasz Dymkowski
Skala: Data opracowania: | Format arkusza: Nrrys.: Str. w dok.:

12.12.2016 r. A4 D1 7 68




