Nazwa i adres inwestyciji:

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Na drodze gminnej w miejscowséci Wola Jurkowa w gminie Topolka.

Rodzaj opracowania:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zarzdca drogi:
Gmina Topolka.
Topodlka 22 ,
87-875 Topolka.
Opracowat :

Sierpier 2019r.



o oA~ W N PRE

Spis zawartaci projektu

Strona tytutowa.

Spis trdci.

Karta opinii.

Opis techniczny.

Plan orientacyjny rys. 1.

Plan sytuacyjny (schemat oznakowania) rys. n+23.



Droga gminna w miejscowéci Wola Jurkowa.

KARTA OPINII



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdagdwych ( Dz. U. NR 170 z 2002r.
poz. 1393 z piniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgmg Dz. U. z 2016 r. poz. 266,
352.

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drhg@z. U. zadcznik do nr 220,
p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. zZp@jszymi zmianami) wraz z zgiznikami 1-4.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkédw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14daéernika 2003 roku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drii8 lutego 2016 r.
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw gdrania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymaganiem.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana roegaji ruchu na drodze gminnej w
miejscowdci Wola Jurkowa na odcinku od km 0+000 do km 0+878minie Topodlka. Po
przebudowie drogi dla poprawy bezpieegtsva wprowadza esi oznakowanie zgodne z

przepisami.
3. Charakterystyka drogi.
Droga gminna w miejscowa Wola Jurkowa w miejscu wprowadzenia zmiany

organizacji jest drag o nawierzchni bitumiczno-ttuczniowej o szerégio 3,5 m z

obustronnymi poboczami. Po przebudowgelhe miata nawierzchaibitumiczrg na odcinku



od km 0+000 do km 0+842. Ruch na tej drodze odbgwgednym pasem ruchu w obu
kierunkach.

Predkos¢ pojazdow na odcinku w/w drogi wyznaczagasady ogolne poruszania Si
pojazdow poza terenem zabudowanym, lokalnie prawrogzeniu pgdkosci do 50 km/h
zgodnie z postanowieniami ustawy ,Prawo o ruchugdveym”. Ruch pieszych odbywagsi
istniejgcymi poboczami.

Ruch na drodze — mate ga¢nie ruchu.

4. Projektowana organizacja ruchu.

Projektuje s} nastpujace oznakowanie:

1. Znaki pionowe

- znaki ostrzegawcze A-4 w Hol 2 szt.

- znak ostrzegawczy A-7 w Hoi 1 szt.

- znak ostrzegawczy A-30 w Hoi 1 szt.

- znaki zakazu B-33 (50km/h) w da 3 szt.
- znaki informacyjne D-1 w ilgci 2

- znak uzupetniacy T-4 (5-) w ilosci 2 szt.
- znaki uzupetniagce T-6 w ilégci 3 szt.

- znaki uzupetniajce T (Zmiana nawierzchni) w #oi 1 szt.

Schemat oznakowania przedstawia rys. 23

6. Uwagi koncowe.

» Oznakowanie wykoniaznakamirednimi (S) i matymi (M),

A\

Wysoka¢ znaku w przekroju ulicznym ponad terenem — 2,0 m,

» Odlegta¢ znaku od jezdni nie mniejszazr®,5-2,0 m od krawdzi jezdni (odlegtéc
znaku od jezdni mierzy siw poziomie od krawdzi jezdni do najbliszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trogka, kota kwadratu, prostata lub tablicy),

» Znak umocowa na stupku metalowym 1,5+2,0".

Widoczna¢ znakéw musi b§ taka sama w dziei w nocy z odlegtéci umazliwiajacej

kierujacym pojazdami oraz pieszym ich sposter@ie, odczytanie i prawidtaywreakcg.

Wszystkie znaki i tablice winny bystabilnie padczone z podigem tak, aby nie ulegty

samoistnemu przewréceniu.



Odlegtas¢ znakow od krawdzi jezdni:
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Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawio@o planie sytuacyjnym

zalgczonym w dokumentaciji.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu2020r.



Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Lp. | Rodzaj znaku Sztuk| Uwagi
(wielkos¢ znaku)
1. |A4 2 (M)
2. |A-7 1 (S)*
3. |A-30 1 (M)
4. |B-33(50) 3 (M)
5. |D-1 2 (M)
6. |T-4(5) 2 250/500
7. |T-6 3 (M)
8. | T (Zmiana nawierzchni) 1 300/500
9 Stupki do znakow 9 3,5m

*  obowizuje folia typu 2



