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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
WENTYLACJA MECHANICZNA

Zakres prac zgodny z katalogiem CPV:
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionychw p. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia roboét instalacyjno -montazowych obejmujacych:

- montaz centrali

- montaz wentylatoréw tazienkowych montowanych w kanatach stalowych, oraz w kanatach murowanych.

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementdw i urzadzen wentylacyjnych oraz wymiaréw podanych
na rysunku,

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych ,

- regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:

- regulatoréw predkosci obrotowej silnikdw elektrycznych napedzajacych wentylatory

- przepustnic na kanatach wentylacyjnych,

- przepustnic przy kratkach wentylacyjnych,

- sterowanie i automatyke wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie wytycznych zawartych
w projekcie wentylacji mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,0gdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét- Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z wymaganiami dotyczgcymi prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w opracowaniu COBRI INSTAL "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych " tom Il " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej wg zasad niniejszej
ST sa:

- ukfad nawiewno — wywiewny - zaplecze - centrale wentylacyjne nawiewna i wywiewne wydatek 4000 m3/h,
sprez 500Pa.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu faktycznego
z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Wykonanie
zasadniczych robdt ogdélnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robét instalacyjnych. Przed
przystagpieniem do robdt wentylacyjnych nalezy rozezna¢ uktad potozonych wczesniej instalacji
technologicznych, sanitarnych i elektrycznych (zwtaszcza fragmentéw zamaskowanych).

3.2. Roboty instalacyjno — montazowe

- montaz wentylatoréw tazienkowych w pomieszczeniach WC

- regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:

a. regulatoréw predkosci obrotowe;j silnikéw elektrycznych napedzajgcych wentylatory
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do préb i badarh montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalowanych urzadzen:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobdw lub deklaracje zgodnosci z normami wydanymi przez
producentéw,

- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzié¢ w zakresie:

- poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektowg, instrukcjami fabrycznymi oraz normami.

- préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych

W trakcie realizacji robdt lub po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje kierownik budowy w sposdb ciggly w trakcie wykonywanych robdét po uprzednim
powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

5.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla kanatéw wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewnetrzne j z blachy jest
powierzchnia w (m?). Jednostkg obmiarowg do montazu urzadzen i osprzetu sg ilosci w (szt.).

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Odbiory czesciowe polegaja
na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw
w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepiséw i norm. Nalezy sporzadzac
protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczy¢ powinny préb szczelnosci, izolacji termicznych
i zabezpieczen ogniochronnych.

6.2. Odbior kornicowy

Odbiér koricowy robdét wykonanych w  obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ pofaczony
z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji. Czynnosci odbioru koncowego wymagajg przekazania
nastepujgcej dokumentacji:

- oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji,

- protokoty odbioréw czesciowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, umowa i wymaganiami, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia jednego metra przewoddw obejmuje:

- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujacych,
- dostarczenie materiatow,

- montaz przewodéw,

Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw,

- montaz urzadzen lub osprzetu,

- podtaczenie przewodow.
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- robocizne bezposrednia z kosztami towarzyszacymi,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu
- wartosé pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

- podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

8. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym i w projekcie oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisdw. Materiaty i wyroby o parametrach
technicznych zblizonych, lecz nie identycznych do podanych w projekcie i kosztorysie mozina stosowad
na budowie wyfacznie za zgodg projektanta i Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta.
Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty

" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe ".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
INSTALACJA WOD-KAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania wewnetrznej
instalacji wody zimnej, cieptej oraz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych instalacji:

a. Wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

b. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny
mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia posiadaé¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z Aprobata Techniczng

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polipropylenowych taczonych
poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéow spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze ztgczka do weza

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym

2.1.3. Izolacja termiczna

Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowaé otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o grubosci minimum:

- dla przewoddéw wody cieptej 20 mm,

- dla przewoddéw wody cyrkulacyjnej 20 mm,

- dla przewodoéw wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody poziome na parterze zamocowac pod posadzky. Przewody
pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ typowymi
rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych
w projekcie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe typu kompakt

- umywalki

- wpusty podtogowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia. Z uwagi
na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5BC do + 30 oC, przy

czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
krucho$é¢ tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzagdkowany. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Rury moina przechowywaé¢ na przestrzeni otwartej utozone jedno
— lub wielowarstwowo, w pozycji lezagcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rdwna,
z mozliwosciag odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢
uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozyé na podktadach drewnianych. PierScienie uszczelniajgce, ztagczki rurowe oraz smar powinny byé
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania ogodlne

Catos¢ robét zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykonac zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec
2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji
z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowej.

5.1.2. Montaz przewodéw

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury PP uktada¢ pod posadzkg zgodnie z projektem.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢ poddana
probie szczelnosci. Z préby szczelnosSci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyiszych robdt protokotem odbioru. 5. Otuliny
termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocy uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny
utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji,
co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzend rurociggédw i jedno mocowanie
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przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Rury PVC ukfadane pod
posadzky zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke
piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca
w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we
wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wegtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego kornica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowaé¢ cienko S$rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow Ilub smardw jest
niedopuszczalne. Rury nalezy uktadaé¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonadé rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony)
kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelno$é, poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw uzytych
do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakornczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych robaot:

- wykonania przejsé przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem
i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach
odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie,
zgodno$¢é wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbidr techniczny — koicowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakoniczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koricowego
nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
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- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzié osigganie zaktadanych parametréw

Protokot odbioru technicznego koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich
usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu
robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany
jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym w trakcie
przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody

wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i
PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 :
Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czesc5:
Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopéw
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne Bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

24, PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych (zawory
antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr
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75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia
16.02.2003 r.) z pdZniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pOiniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdziniejszymi
zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z péZniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.
32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z pdZniejszymi zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -Montazowych Tom Il

- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
ROBOTY INSTALACYJNE | MONTAZOWE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania

INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbiér robot
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robaét:

- montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podejs¢ podposadzkowej instalacji c.o. na bazie rur trzy
warstwowych z wktadka aluminiowa -stabii.

- montaz grzejnikéw z gtowicami termostatycznymi

- montaz armatury

- rozruch i regulacja instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

a. Pojecia ogdlne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego Zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocga czynnika
grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rdwniez roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespdt urzadzen, elementdw i przewodow stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametrow
(zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes¢ wewnetrzna instalacji).

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia na olej opatowy

Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg
PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —

temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczer instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos$é nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia
wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy
braku krgzenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktérej przestrzerh wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie wody,
wywofane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
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Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen wodng
od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktdére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych
w okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania
i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic
- system rur, ksztattek i podejsé instalacji c.0. dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL
Wymagane wtasciwosci systemu:
- uniwersalny system rur i ksztattek do instalacji c.o.
- rura z polietylenu wielowarstwowe
- szeroka paleta ksztattek taczacych przy pomocy tulei zaciskowych
- zakres temperatur od —20 do 950C (krétkotrwale do 1100C)
- maksymalne cis$nienie robocze 6 bar przy temperaturze 900C
- grzejniki stalowe ptytowe,
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 1100C
deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999
- zawory termostatyczne, glowice termostatyczne
deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002
- zawory odcinajgce proste ze spustem
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110RC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
- zawory kulowe mufowe
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110RC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
certyfikat na znak bezpieczenstwa B

2.2, Sktadowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢:

- nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

- rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)

- szczegoblnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami

- nie dopuszczac do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapié odksztatcenia

- nie dopuszczac¢ do zrzucania elementéw

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

- ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chronic je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stonecznag

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur
o mniejszych srednicach do wiekszych.
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3.0. SPRZET
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz instalacji

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzgcego na sciane). W przypadku piondéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami grzejnikowymi nalezy
wykonad od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegodlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany
na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny co najmniej réwny sumie wewnetrznych
przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczes$nie jego srednica wewnetrzna
powinna by¢ wieksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o 10%.

5.3.1. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikdow i wieszakdw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptac;i
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddéw. Konstrukcja
i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewnic¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.2. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpédr
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”) lub izolacji osadzonej
w warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien byé prowadzony swobodnie.
5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowad sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $cian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronnga. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen s$cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowe;j

5.3.4. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podjag¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas préby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.
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Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Protokot z préby cisnienia sporzadzié¢ na formularzu firmowym producenta.

5.3.5. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacja lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢
catkowicie otwarte;

ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos$é pomiaru +/- 0,50C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréow czynnika grzejnego za pomoca:

- termometréw zapewniajgcych doktadnos$é pomiaru +/- 0,50C — w przypadku ogrzewania wodnego

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtaczonego do kréécdw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru BI0,5BIC; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczac
na wysokosci 0,5 m nad podtogg w sSrodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w
taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi—10m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5EC. Pomiary te
nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6°C

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin.

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

k) instrukcje obstugi instalacji
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W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzié protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowied warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktdre zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- czyszczenie i malowanie rur

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody

- utozenie i taczenie rur

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

- Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGiK 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania — wyd.
COBRTI INSTAL 1994Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej na
przewodach instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

- Pojecia ogodlne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed niekorzystnymi wptywami
zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

2.0. Ogdlne wymagania dotyczace robét

MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania i zasilania centrali
wentylacyjnych

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegrodach budowlanych
wspétczynnik przewodzenia ciepta

A=0,035 W/mK przy 10°C

A=0,038 W/mK przy 40°C

temperatura pracy od -80° do +95°C

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

klasyfikacja ogniowa ITB

A otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwa wzmocnionego polietylenu dla
przewodow podtynkowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C

temperatura pracy od -80° do +95°C

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

klasyfikacja ogniowa ITB

- klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

8.2. Sktadowanie materiatéw

Izolacje majg ograniczong odpornos$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed
dtugotrwata ekspozycjg stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3.0. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca sie
transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robét

Montaz izolacji nalezy rozpoczagé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych
robot protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ s$cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociggoéw,
armatury i urzadzed powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie
catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocy ptynu czyszczacego. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwracaé uwage na
narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy a pedzle czyste. lzolacja podczas
montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany
na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna faczy¢ otulin tylko za pomoca klipsdw montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réwnomiernie cienka warstwe kleju z
dwaéch stron. Nalezy przyklejaé rowniez otuline do rury na jej koricach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy
izolowaé instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;j.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- otuliny termoizolacyjne 1 mb

dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu. W przypadku robdt zanikajgcych
obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole
odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie izolacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegaé¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegédlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:
e Prowadzenie przewoddw instalacji
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
e wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania
robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.
8.2. Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejsé¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koicowego.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
d) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
e) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i Specyfikacji
Technicznej
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.
8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych
Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
c) przy odbiorze kornicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a. projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b. dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacje
W ramach odbioru koicowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

o

Sm oo

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt 9.0.
Roboty zwigzane z izolacja cieplng dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére

zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw



- utozenie izolacji na rurociggach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lIzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen -

Polskie Normy

Wymagania i badania odbiorcze.

Inne dokumenty
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Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

10.1. Normy

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne

3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

5. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

6. PN-EN 1519-1:2002 . .
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

7. PN-H-74220:1984 N . . .

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

8. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

9. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

10. PN-EN 13055- Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

1:2003/AC:2004 zaprawy

11. PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

13. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 | Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

14. PN-EN 13369:2005/AC:2008 | Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

15. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

16. PN-EN 752 -1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

17. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne

18. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

19. . Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do

PN-EN 12200-1:2002 zgwnetr);nego zastosowani}; ponad zieymiq -- Niep):astyfikowa}r/w poli(chlorék
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

20. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i
wiasciwosci uzytkowe

21. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

22. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

23. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

24. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementoéw powszechnego uzytku

25. PN-EN 13055- Kruszywa lekkie -- Czg$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
1:2003/AC:2004 zaprawy

26. PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

27. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

28. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 | Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

29. PN-EN 13369:2005/AC:2008 | Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Dz.U.06.137.984 z dnia 31 lipca 2006 r.)

2. Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz., U. Nr 106/00 poz. 1126 wraz z pdézniejszymi
Zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. Nr 63/00 poz. 735)

4, Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. nr 38/01 poz. 455)

6. Rozporzagdzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107/98 poz. 679)

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr
113/98 poz. 728)

8. Rozporzgdzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz. 437)

9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury)
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