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Opis techniczny
do
Projektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZNANIEWIE Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA
SWIETLICE WIEJSKA ORAZ ROZBIORKA POZOSTALYCH DWOCH
BUDYNKOW W RAMACH ZADANIA:

"REMONT | WYPOSAZENIE BUDYNKU KOMUNALNEGO PO BYLEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ZNANIEWIE NA POTRZEBY UTWORZENIA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W ZNANIEWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA"
ZNANIEWO 2, 87-875 TOPOLKA
DZ. NR 167 OBREB ZNANIEWO
Instalacja wod-kan. , co i wentylacji mech.

1.0. wstep

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.1. Normy i przepisy obowiazujgce

2.0. opis ogolny

Przeznaczenie obiektu

W wyniku projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, cze$¢ budynku bytej Szkoty Podstawowej w
Znaniewie zostanie przeksztatcona w Swietlice wiejska. Zakres projektu obejmuje wytgcznie adaptacje i
przebudowe parteru budynku na potrzeby swietlicy, natomiast adaptacja poddasza prowadzona bedzie w ramach
pdzniejszych etapdw na postawie odrebnej dokumentaciji projektowe;.

W obiekcie mogg by¢ prowadzone rdznego rodzaju zajecia wychowawcze, szkoleniowe, edukacyjne czy
integrujace spotecznos¢. Przede wszystkim budynek ma petni¢ funkcje spoteczne i kulturalne. W tym celu na
parterze przebudowywanego budynku zaplanowano trzy sale spotkan, ktére wykorzystywane bedg
na réznego rodzaju spotkania mieszkancéw Gminy Topdlka a w szczegdlnosci sotectwa Znaniewo. Przewiduje
sie, ze w budynku jednorazowo nie bedzie przebywac wiecej niz 50 oséb.

Swietlica wyposazona zostanie w zaplecze kuchenne:

- pom. 1.10 - kuchnia przeznaczona wytgcznie do podgrzewania gotowych potraw;

- pom. 1.11 — wiatrotap z wyodrebniong w petni zabudowang (drzwi przesuwne) szafg porzadkowg do
przechowywania srodkow czystosci [21] ze zlewem [20], na cele kuchni;

- 1.12 - pomieszczenie socjalne do pozostawienia odziezy wierzchniej i ochronnej 0séb wyznaczonych do
obstugi kuchni, wyposazone w szafe z podziatem na odziez wierzchnig i fartuchy ochronne [19] -
pomieszczenie przeznaczone do przebywania nim 0séb ponizej 4 godzin w ciggu doby;

- 1.13 - odrebne wc dla personelu, przeznaczone tylko dla osdb obstugujacych kuchnig).

Zaplecze kuchenne posiada¢ bedzie odrebne wejscie niezalezne od gtownego wejScia do budynku,
na potrzeby dostaw positkbw przez zewnetrzne firmy cateringowe. Potrawy wydawane bedg
z wykorzystaniem naczyn wielokrotnego uzytku, dlatego w kuchni wydzielono pomieszczenie zmywalni
z szafami przelotowymi (pom. 1.9), co wyklucza krzyzowanie si¢ czystych i brudnych naczyn.

Na parterze budynku zaprojektowana zostata rowniez szatnia z aneksem porzadkowym, wiatrotap oraz dwa
wezly sanitarne: sanitariat dla kobiet oraz sanitariat dla mezczyzn, osob niepetnosprawnych oraz rodzicow
z matymi dzie¢mi — wyposazony w przewijak.

Obiekt bedzie przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Dostepno$¢ budynku dla osob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich zapewni m.in. winda, zaprojektowana obok
schodéw wejsciowych do budynku.

W projekcie uwzgledniono takze wykonanie wejscia do budynku, tarasu usytuowanego z tytu budynku oraz
schodéw wejsciowych do budynku, schodéw na taras oraz schodéw do zaplecza kuchennego.

Zaprojektowano utwardzenie terenu — chodniki dla ruchu pieszego a takze wyznaczenie 10 miejsc postojowych
przed budynkiem, w tym 2 miejsca dla 0séb niepetnosprawnych.
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Z uwagi na brak w budynku instalacji grzewczej, projektuje sie wykonanie nowej instalacji co wraz z kottownig
olejowa, uwzgledniajacej podziat pomieszczenh pod nowe potrzeby, z wydzieleniem mieszkan socjalnych i
pomieszczen $wietlicy. W ramach niniejszej dokumentacii projektuje sie wykonanie nowej instalaciji co i wod-kan.
i wentylacji mechanicznej na parterze budynku.

UWAGA!

- PROJEKT WSKAZUJE MATERIAtY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH |
POROWNAWCZYCH

3.0. Instalacja grzewcza

3.1. Stan istniejacy
Ogrzewanie pomieszczen poprzez piece kaflowe.

3.2. Stan projektowany

Zasilanie obiektu w ciepto dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody. Projektowana instalacja

grzewcza zasila w ciepto instalacje co. Do rozprowadzenia medium grzewczego dla obiegu co zaprojektowano

zastosowanie instalacji grzewczej dwururowej z rur stalowych taczonych na ksztattki systemowe, zaciskane.

Obliczeniowe temperatury dla instalacji 70/50°C. Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez grzejniki stalowe

ptytowe (pomieszczenia socjalno-bytowe i magazynowe) z zasilaniem od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw

montazowy do instalowania grzejnikdw z zasilaniem wyprowadzonym ze Sciany, nad posadzka. Typ grzejnikéw

wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i nastawy zawordw termostatycznych przy

grzejnikach podano przy kazdym z grzejnikow. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o

$rednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢ w zawory przytaczeniowe pozwalajace na demontaz grzejnikow

bez konieczno$ci wytgczania ogrzewania. Podejscia z rur dn15cu pod grzejniki prowadzié w posadzce badz w

bruzdach sciennych, z wyprowadzeniem podtaczen bezposrednio pod grzejniki ze Sciany. Odpowietrzenie

instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych punktach instalacji grzewcze.

Przy montazu grzejnikéw nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600mm nalezy mocowac na Scianach na min. 2szt. za pomocg wieszakdw
nasciennych,

- grzejniki o dtugo$ci powyzej 1600mm nalezy montowa¢ na Scianach na min. 3 szt. za pomocg wieszakow
nasciennych.

W instalacji zastosowano armature:

- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

3.3. Bilans ciepta
3.3.1. Warunki obliczeniowe

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20°C
Pomieszczenia magazynowe : +16°C
tazienki o +24C
Sale . +20°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza: -20°C

3.3.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach (na mieszkanie)

Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu 0 program komputerowy OZC.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania wynosi

Zapotrzebowanie na potrzeby co 24 kW

3.4. Proby i ptukanie nstalacji c.o.

Calg instalacje nalezy podda¢ prdbie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6 MPa (lecz nie wyzsze niz
0,8 MPa - ograniczenie spowodowane wytrzymatoscig grzejnikow) oraz na goraco na cisnienie robocze.
Instalacje nalezy ptuka¢ kilkakrotnie, az do stwierdzenia, ze woda wyplywajaca z instalacji nie zawiera
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zanieczyszczen mechanicznych. Proby i ptukanie instalacji c.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy.

3.5. Izolacje

Izolacje termiczng w pomieszczeniach na parterze budynku przewoddéw wykonaé z gotowych elementow
polipropylenowych lub poliuretanowych np. Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w
bruzdach $ciennych izolowa¢ izolacjg typu peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dn16 stal zaciskowa prowadzi¢
w na $cianie budynku. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji zaznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu czynnika.

Grubos¢ izolacjiw mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Instalacja zw.u.i c.w.u.

Zasilanie budynku w wode do celdéw socjalno-bytowych zaprojektowano z istniejcego przytacza wodociggowego.
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego. Instalacje
zimnej i cieptej zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego, a instalacje prowadzong w pomieszczeniach
wspolnych (komunikacja) z rur stalowych ocynkowanych. Woda zimna i ciepta doprowadzone zostang do
wszystkich odbiornikéw i weztéw sanitarnych w obiekcie. Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP systemu
BORplus prod. WAVIN:

- woda zimna — WAVIN - typ PP-3 PN10 (srednica dn16 PN16),

- woda ciepta, — WAVIN — typ PP Stabi z wktadkg aluminiowg PN20.

W punktach podiaczen umywalek, zlewdw i urzadzen oraz przy podejsciach do weztdéw sanitarnych zastosowano
zawory odcinajace. Potaczenia rur przez zgrzewanie. Dobor Srednic rurociggdw przyjeto na podstawie normy PN-
92/B-01706.

5.0. Przybory sanitarne
W weztach sanitarnych w budynku zaprojektowano:

Umywalki
BU - umywalki 50 cm z otworem pod baterie stojace

—  potpostument
— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajaca,
—  syfon umywalkowy
— zawory kulowe systemowe na podejSciu wody zimnej i cieptej
Miski Ustepowe
ZU - miska ustepowa lejowa wiszaca, dojscie poziome,
— sedes z pokrywa, odporny na zniszczenie
Zlewy
BZ - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, dostepne na rynku
— syfon zlewozmywakowy
— bateria zlewowa, jednootworowa
BZ; — zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany na wys. 0,5 m
od podtogi)
—  syfon zlewowy
Wpusty podtogowe

Wp - wpusty podiogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej (tazienki)
Wp1 —jw., lecz Dn 100 pomieszczenia kuchenne

Zawory czerpalne
ZC - zawory ze ztaczka do weza Dn 15
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Przed zaworami czerpalnymi montowa¢ zawory antyskazeniowe dn15.

5.1. Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
nalezy dostarczy¢ i wyposazy¢:

- wszystkie punkty czerpalne ze ztaczkg do weza w izolatory przeptywdw zwrotnych (HA),

- zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru (EA),

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce z.w.u., c.w.u., cyrkulacji do poszczegolnych pomieszczen prowadzi¢ pod

posadzkg lub w bruzdach $ciennych ponizej instalacji elektrycznej (10cm), w bruzdach $ciennych. Przewody

nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor statych  (uchwytow)

i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga byé

wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja

wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegélnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych, punktach podigczen

stosowaC zawory odcinajace, w miejscach  dostepnych. Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢

w wersji do zainstalowania baterii stojacych (urzadzenia technologiczne dostarcza Inwestor). Kazda bateria

stojaca majg posiada¢ indywidualne zawory odcinajace, systemowe.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

— minimalne odlegto$ci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm.

— przewody nalezy mocowaC do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca  uchwytow
lub wspornikéw systemowych. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach  budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub  wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

— podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— w miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢
wypetniona  szczeliwem  elastycznym.  Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac
ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma
by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

— przy przejSciach przez przegrody ppoz. pomigdzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowaé przejscia
pozarowe odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody, posiadajace atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach uktadac w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych

od krawedzi przegrod. Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na

podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem
konstrukcyjnym Scianki dziatowe.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpaine.

5.3. Izolacja instalacji z.w.u., c.w.u.,

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos$c¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna

a) @15, &50 - 15 mm,

b) @65, &100 - 20 mm
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Woda ciepta

15, @20 - 20 mm,

&25, 332 - 30 mm,

40, 3100 - grubos¢ izolacji cieplnej réwna Srednicy wewnetrznej rury,
Ponad 100 - 100 mm.

5.4. Znakowanie rurociagéw

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagow, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

5.5. Czyszczenie rurociagow
Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢c wodg surowq z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne iloci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na takg potrzebe.
Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekciji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

— wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m? wody,

— 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO [ 5H,0 na 1 dm? wody,

— 20 do 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢é wymagania
obowigzujace dla wody do picia ina potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokdt z badan do Inwestora.

5.6. Préba szczelnosci
Parametry pracy:

— Temperatura wody zimnej 10°C.

— Temperatura wody cieptej max. 55°C.

—  Cisnienie robocze 5,0 bar.
Probe cisnieniowg nalezy wykonac jako wstepna, gtéwng i koicowa. Przy prbie wstepnej nalezy zastosowaé
ci$nienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to
musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone  dwukrotnie, w  odstepie 20  minut.
Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowng. Czas proby gtowne;
wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz
0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe kofcowg. W probie tej, w
cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ciSnienie 6 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi
cyklami proby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badane;
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 (C. Badanie temperatury cieptej wody
nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 %
ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtérzyé po 4 h. Do pomiaru ci$nief prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

5.7. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

— Przed przystapieniem do wtasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢
czystg wodg (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.
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— Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazan dokumentacji technicznej
lub wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem

—  Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowac¢ prace zrédta ciepta, sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacii.

— Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami z podziatka 1°C.

— Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okre$lonej w dokumentaciji technicznej, z odchytkg +5°C.

—  Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

— Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjqg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do

dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma byé podwiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

5.8. Potaczenia rurowe

5.8.1. Potaczenia kotnierzowe — nie wystepujg

5.8.2. Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe
do baterii, Ztaczki do weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory przeptywdw zwrotnych typ BA2760,
montowa¢ nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane wykonywaé z
uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

5.8.3. Laczenie rurociagow z tworzyw sztucznych
taczenie rur musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.0. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ Scieki z weztéw sanitarnych w budynku. Wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej (lezaki kanalizacyjne) zaprojektowana zostanie z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S (kolor
rur pomaranczowy), utozonych pod posadzka przyziemia. Przewody odptywowe pod posadzka nalezy utozy¢ w
obsypce piaskowej grubosci 20 ¢cm i obsypce tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszczaé warstwami nie
wiekszymi jak 30 cm. Piony i podej$cia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i ksztattek
PVC (szarych) wg rysunkéw wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110 mm wg PN-74/C-89203

Piony kanalizacyjne obudowac $ciankami, zostawiajac szafki na rewizje.

7.0. Kottownia olejowa
Catkowita moc obliczeniowa dla celow grzewczych

Q=32w
7.1. Dobor kotta c.o.
W oparciu o obliczeniowe straty ciepta dobrano kociot na olej opatowy Q=25kW, $rednica KOCIOL BOB
32 B 19.0-25.0 KW CO OLEJOWY, KONDENSACYJNY STOJACY BROTJE.
PODGRZEWACZ CWU COSMO CSTS 160 BIALY
przytaczy zasilania/powrotu dn50, Srednica przytacza spalinowego dn110/80mm. Regulator pracy kotta,
znajdujacy sie na wyposazeniu steruje pracg jednego obiegu grzewczego z mieszaczem i jednego bez
mieszacza. Na wyposazeniu znajdujg sie takze czujnik temperatury zewnetrznej.

7.2. Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego
Dobrano naczynie wzbiorcze dla systemu zamknietego N60 Reflex.

7.4, Pomieszczenie kottowni
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Kottownia olejowa zlokalizowana jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Obok zlokalizowano
magazyn paliwa, w ktérym znajdujq sie dwa zbiorniki paliwa o objetosci 1m3 kazdy.

7.5. Minimalna wielko$¢ nawiewu
Zgodnie z obowigzujacymi normatywami minimalna wielkos¢ otworu przewodu nawiewnego okre$lana jest z
zalezno$ci 1 kW mocy kotta wymaga 5 cm2 powierzchni otworu nawiewnego. Stad
F nawiews = Q X 5¢m2 =25 x 5 = 125 cm2

Przyjeto przewdd nawiewny o wymiarach 200x250, ktory spetnia w/iw wymog

dotyczacy powierzchni.
7.6. Minimalna wielko$¢ wywiewu w kottowni
Minimalna wielkos¢ wywiewu wynosi 50% powierzchni nawiewu
Stad
F wywiews = Q X 5cm2 x 50% = 200 cm2

Dobrano kanat murowany 140x140.
_1.7. Wskazania dotyczace wykonania pomieszczen kottowni

- Maksymalna odlegto$¢ kotta od komina przy ciggu grawitacyjnym nie moze by¢
wieksza jak pofowa wysokosSci komina,

- Kotlownia znajdujaca sie w najnizszej kondygnacji powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem

wdd gruntowych,

- Wejscie do kottowni powinno mie¢ o$wietlenie naturalne. Szeroko$¢ schodow
powinna wynosi¢ co  najmniej 1m. Schody, pomosty i porecze nalezy wykona¢ z
materiatdw niepalnych. Zalecane jest zapewnienie dostepu do kottowni z zewnatrz
budynku w ktorym zostata zlokalizowana.

- Podtoga kottowni musi by¢ ogniotrwata, wytrzymata na uderzenia i nagte zmiany
temperatury. Dla utatwienia jej mycia zaleca sie wykonanie spadku 1% w
kierunku studzienki schtadzajacej (kratki Sciekowej podtaczonej do studzienki
schtadzajacej).

- Strop nad kottownig musi by¢ ogniotrwaty (odpowiadajacy aktualnym przepisom),

gazoszczelny z izolacjg cieping i przeciwdzwiekowg . Nie dotyczy to stropu
kottowni na najwyzszej kondygnacji - budynku.

7.8. Magazyn oleju

W pomieszczeniu kotlowni wydzielono miejsce na zbiornik z olejem opatowym. W pomieszczeniu tym
umieszczono dwa zbiorniki o pojemno$ci 10001 ustawione w niecce awaryjnej, na ewentualne wycieki paliwa z
progiem o wysokos$ci 0,5m.

8.0. WYTYCZNE MONTAZU

8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowq kanalizacji z rur PCW powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych i . -Norma BN-81/8976-47 , Gazociagi utozone w
ziemi”,

Wykop nalezy wykona¢ tak, azeby nie naruszaC sztywno$ci gruntu rodzimego w okreslonej strefie rurociggu
(strefa obsypki). Nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia!
Wykop wykonywany mechanicznie (wasko przestrzenny) o $cianach szalowanych nalezy wykonaé o $cianach
pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni zabezpiecza struktury gruntu rodzimego
bez wzgledu na jego rodzaj. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.
Minimalne szeroko$ci wykopu zalezne od érednicy i gleboko$ci wykopu wg wytycznych producenta rur.
Uwzgledni¢ réwniez wytyczne dotyczace uktadania przewoddw zawarte w instrukcjach producenta rur PCW i
stalowych.
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W miejscach grze roboty ziemne prowdzone sa w istniejacym badz projektowanym pasie drogowym
nalezy wykona¢ wymiane gruntu, w celu umozliwienia poprawnego zageszczenia podioza pod drogi i
miejsca postojowe!

8.2. Przygotowanie podtoza, uktadanie rur PCW w wykopie, posadowienie studni

a) uktadane rury musza odpowiada¢ obowigzujgcym normom,

b) przykrycie rur powinno miesci¢ si¢ w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym miejscu jakikolwiek ruch
uliczny,

c) podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i  grubosci
przynajmniej 100-150mm,

d) podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania,

e) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie  0,75mm i grubosci
przynajmniej 100-150mm,

f) w zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokdt rury wielko$¢ kamieni nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza od 30 mm nawet dla rur o duzych Srednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubo$ci 100 — 300mm, az do wysokosSci okoto
300mm powyzej powierzchni rury,

h) stopieh zageszczenia zalezy od warunkow obcigzenia, i musi odpowiada¢ wytycznym zawartym w projekcie
branzy drogowe;j.

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny, wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe,

j) aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ zgodnie z wytyczymi branzy drogowe;.

k) wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (zwir, piasek) do wysokosci 300 mm
powyzej powierzchni rury,

) pozostate wypetnienia mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta, o ile
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm.

m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnej
moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla no$nosci, kierunku i poziomu utozenia przewodu,

n) po zakorczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z ustaleniami.

Studnie przelotowg betonowg DN 1200 wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki
kanalizacyjne. Potaczenia kregdw betonowych wykona¢ w sposéb szczelny. Wigczenie przykanalikow do studni
betonowych i PCW oraz separatora ttuszczu wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnosg.

8.3. Montaz rur PCW

Przed wbudowaniem rur, ksztaltek i uszczelek nalezy sprawdzi¢, czy nie s uszkodzone. Rury i ksztaftki nalezy
wpuszczaé do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikow i weiggarek.

Rury PCW nalezy starannie docig¢ i przygotowaC korice bose. W celu uszczelnienia potaczen nalezy uzy¢
wytacznie zatozonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem kazdego potaczenia na kielich lub zgrzewanego
nalezy oczysci¢ sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy Scierki lub innego $rodka. Nalezy sprawdzi¢, czy
uszczelki nie sg uszkodzone.

Rura wiszaca na podno$niku powinna zosta¢ doktadnie dostawiona do kielicha potozonej juz rury, az uszczelka
zostanie dobrze dopasowana do bosego konca.

Podczas montazu na biezaco nalezy sprawdzac i korygowa¢ potozZenie kazdej rury (pod wzgledem wysokosci i
kierunku).

Korice rur i odgatezienia, do ktorych nastapi pézniejsze podtaczenie juz po zasypaniu wykopu, nalezy zalepic.
Przy faczeniu rur z PCW i stalowych nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

8.4. Materiat na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy wymogi
normy PN-86/B-02480. Grubo$¢ podsypki 0,20 m.
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Obsypka rur musi by¢ wykonana z materiatu identycznego jak podsypka. Po zageszczeniu grubo$¢ warstwy
powinna wynosi¢ min. 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia wg normatywow. Zasypke wykonaé z gruntu
rodzimego jesli grunt ten nadaje sie do zageszczenia. W innym przypadku nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

8.5. Roboty ziemne - ogdlne wytyczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02 i BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano wykopy liniowe o $cianach pionowych i umocnionych.
Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po
jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna przestrzeh na prace ludzi, przy uwzglednieniu
szeroko$ci elementow rozpierajacych.

Deskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczac przed wpadaniem do wykopu
gruntu lub innych przedmiotow. Mocowanie rozpér szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto
ich opadanie w dét. W odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny by¢ wykonane awaryjne
wyjécia z dna wykopu. Pogtebianie wykopdw wiecej niz o0 0,5 m moze odbywac sie dopiero po deskowaniu $cian.
Rozbieranie umocnien mozna wykonywa¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe wylacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac¢ sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem . W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie, zgtaszajac przed przystapieniem do robét u odpowiedniego
gestora. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami.

8.6. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych:

= wykonanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét
okreslajacego kolejno$¢ i metody ich wykonania,

= przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokona inwentaryzacji urzadzen  podziemnych (sieci
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen,

= przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych, nalezy okreslic
bezpieczne odlegtoci (w pionie i poziomie) w jakich moga byé prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami,

= w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwa¢ prace i powiadomi¢ o
tym kierownictwo budowy,

= podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow,

= urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko,

= wklinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drog dojazdowych i przejsc,

= podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem mogq znajdowac
sie wylgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu,

= kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

= jezeli gtebokoS¢ wykopu jest wigksza niz 1m nalezy wykonaC zejscia do wykopu. Odlegtosci migdzy
zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m,

=  $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania rob6t ziemnych
(skarpowanie, szalunku, rozpory),

= krawedzie wykopow oznaczyC i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

=  zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednocze$nie innych rob6t oraz przebywania
0s6b postronnych,

= w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopéw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,
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= ruch Srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odfamu
gruntu.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,

uzycie niewtadciwych materiatow do wykonania szalunkéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkdw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunigciem sie
sprzetu,

= brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewoddw doprowadzajacych energie elektryczna, np. do pomp,
= lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

10.0. Istniejace kolizje

Na trasie projektowanych przytaczy stwierdzono kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejacych elementdw uzbrojenia terenu (kable
elektryczne, telefoniczne, kanalizacja deszczowa) roboty nalezy prowadzi¢ recznie i wykonywa¢ odkrywki
kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu. Odkryte uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

9.1. Kable energetyczne

Na terenie prowadzonych robét przebiegajgq kable energetyczne niskiego i wysokiego napiecia. Zachowaé
nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi przewodami kanalizacji
deszczowej zabudowac dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytgczeniu
kabli spod napieci. W czasie prowadzenia robot ziemnych zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i
osiadaniem gruntu.

9.2. Kable telekomunikacyjne

Na terenie prowadzonych robdt przebiegajq kable telekomunikacyjne. Zachowaé nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan wykonaC recznie. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych zabezpieczy¢ istniejace kable przed
uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

10.0.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

11.0.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
Nie dotyczy.

12.0.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko, uzytkownikéw i ich otoczenie.
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13. Informacja BIOZ

13.1. Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ ich wykonania
Roboty przygotowawcze

2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie rowninnym.

Roboty ziemne

2

Wykonanie wykopéw otwartych obudowanych. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego

Wykonanie dna wykopu ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
InZynierem

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna

Wykonanie deskowania $cian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy, odpowiedni

Inwentaryzacja urzadzen podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen

Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,UWAGA. GLEBOKIE
WYKOPY”.

Na trasie wykonywanego przytacza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z barierami ochronnymi
i je oznakowac.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych, nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. OdlegtoSci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwa¢ prace i
zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

Urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drdg dojazdowych i przejsé

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej od niego odlegtosci

Podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem moga
znajdowac sie wytacznie w czesci zabezpieczonej wykopu

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp

Jezeli gtebokoS¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykona¢ zej$cia do wykopu. Odlegto$ci miedzy
zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunku, rozpory)

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Zabrania sig w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz
przebywania osob postronnych

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawic balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozor
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Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicq
klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana. Z uzyciem wczes$niej
przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Przygotowanie podtoza

2

2

2

2

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robé6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zageszczenie podioza zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz kolektora i podtgczenie wpustow

2
2
2

UtoZenie kanatéw PCW taczonych na weisk za pomoca ksztattek

Zageszczenie gruntu zgodnie z wytycznymi producenta rur

Posadowienie betonowych podstaw studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie i
wykonanie studni zgodnie z Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt’
Warszawa

Zabezpieczenie studni izolacjg bitumiczng. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg
réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed
korozjgq Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika
agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

Zasypanie rur w wykopach warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okre$lonym w SST

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot. Dlugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m

Inwentaryzacja powykonawcza

2 Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

13.2. Wykaz rodzajow robat, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ
Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktorych odbywa sie ruch drogowy.

13.3. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwno$ci terenu, namokniete grunty —
wystepujg na catej budowie przez caty okres wykonywania robé6t

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caly czas trwania budowy
Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
W czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez caty czas trwania budowy

2

2

2
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2 Najechanie przez $rodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego rodzaju materiatow,
narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejacym ruchu drogowym — wystepujg w czasie catego okresu
realizacji kontraktu

2 Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych,
wykonywania robét ziemnych z uzyciem fadowarek rowniarek walcow itp. — wystepujg w czasie catego
okresu realizacji kontraktu

2 Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktorych wzywane sg pity
tarczowe i fancuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizaciji kontraktu

2 Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy przez
caty okres prowadzenia robét.

2 Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecze placu
budowy oraz miejsca sktadowania materiatow, podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych - przez caty
okres budowy

2 Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace
sie na budowie, przez caly okres realizacji budowy.

2 Porazenia pradem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig
elektryczng

2 Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robot z uzyciem
tarcz do ciecia i szlifowania - wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu

13.4. Sposdb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Wydzielanie i oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne

strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki
lub tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikow i 0s6b postronnych

Pracujace maszyny i urzadzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢
wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow dzwigkowych w czasie wykonywania manewru cofania. W
przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie
do recznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.
Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni po ktdrych odbywa sie ruch drogowy
wykonac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

Sposdb zabezpieczenia budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdoéw powinny by¢ dozorowane, a dozorujgcy beda
do niedopuszczania na dozorowany teren 0séb postronnych.

Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na zblizajgce sie do miejsca
wykonania rob6t osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania

bezposredni do strefy rob6t — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane beda wyposazone w identyfikujace
ich odziez robocza i ochronna

Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w_pracy i w_nocy przed przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika

W przypadku konieczno$ci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do wytgczenia silnika,
wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego,
zamkniecia kabiny oraz podtozenia klinbw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym
spadku.

Po zakoniczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na
placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkng¢ na zamki lub ktédki, a teren parkowania dozorowac.

teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ o$wietlony w godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.
Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach buddw, powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami
réznicowo — pradowymi

Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie pod napigciem zabezpieczy¢ ostonami.

13.5. Instruktaz pracownikow.
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13.5.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe

instruktaz stanowiskowy — prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona
przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj
wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego
stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno&ci te sg potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w
aktach osobowych pracownika.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych i majacych wptyw na srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktorych w czasie awarii
moze wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla Srodowiska substancii.

15.5.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(awarie, katastrofy)
Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych uzywanych do transportu
materiatow oraz do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest do:

2 Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych zagrozen dla $rodowiska

2 Zgloszenie awarii bezpos$redniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastapit wyciek posypa¢ ABSORBENTEM
— Srodkiem chemicznym znajdujacym sie na trenie zaplecza budowy. W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent
nie jest dostepny mozna go zastapi¢ inng substancjg absorbujaca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn wycieku Jezeli pracownik nie jest w
stanie sam usuna¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika
Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrédta powiadamianie w tym rowniez
prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione 0 zdarzeniu wysytajg na miejsce awarii zespot
mechanikdéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie dostarczy¢ na
teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania i odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekéw wodnych, gruntu, przedostat sie do kanalizacji lub
istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwtocznie
powiadomi¢ najblizszg jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca zdarzenia,
rodzajem substancji i przypuszczalna ilocig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej
Katastrofa budowlana jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementdw urzadzen formujgcych, Scianek szczelnych i obudowy
wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
2 Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
2 Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrddita powiadomienia w tym réwniez z
prywatnego telefonu komdrkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany :
2 PrzeciwdziataC rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy
2 Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenia postepowania
wyjasniajacego (nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie
przed rozszerzeniem sig skutkow Katastrofy)
2 Niezwitocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o  Dyrekcje
o  Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o  Wiasciwego miejscowego Prokuratora
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego.
Okreslenie koniecznosci  oraz zasad stosowania przez pracownikéw s$rodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywaC przez caly czas pracy na budowie, celem lepszej
widoczno$ci pracownika przez operatoréow obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.

o Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy bezposrednio na budowie
przed przystapieniem do wykonania robét, przy ktérych stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia

o Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu goracych mas
bitumicznych

Okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny, zabezpieczajacy
przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bezpieczeristwa i higieny pracy spoczywa ha
kierowniku budowy, kierowniku robdt lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci
powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonéw najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji

Kierownik Rob6t odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste prowadzacego roboty do przestrzegania
wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

13.5.3. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.
2 Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ o nim
wspotpracownikow oraz inne osoby, ktdre w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia
2 Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym rdwniez z prywatnego telefonu komérkowego
Straz pozarna podajac:
gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu)
o Cosie pali
o Czy jest zagrozenie ludzkie zycie
o Numer telefonu z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwiska (po odtozeniu stuchawki nalezy
chwile odczekaé, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)
2 Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym réwniez z prywatnego telefonu komérkowego,
kierownika
2 Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym
2 Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac przy tym
szczegolna ostroznosé
2 Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby, zgodnie z
hierarchig, ktore organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg zobowigzania pod
porzadkowac sie ich poleceniom.
2 Podczas akcji nalezy zachowac spokéj i nie wpada¢ w panike
13.5.4. Likwidacja zagrozen i podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie BHP
W celu zapobiegania wypadkéw i zmniejszania zagrozenia na terenie budowy:

2 stosowac sprzet ochrony osobistej,
wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
ustawi¢ tablice ostrzegawcze,
wykonac¢ bariery ochronne1,10 m w odlegto$ci od krawedzi wykopow,
zapoznac sie z projektem montazu studni i wpustow ulicznych,
zakazany jest transport materiatow nad stanowiskami roboczymi,
nalezy dbac o stan nawierzchni drog,

2 stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu,

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP:

2 Przystapienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym instruktazu na
stanowisku pracy,

2 Znajomo$¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,

2 Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku pracy,

2 Znajomo$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzagdzen technicznych, sprzetu i
narzedzi,

2 Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych,

2 Znajomo$c¢ telefondw alarmowych,

o

NN NN



Noookrwd -~

© ©

10.

1.
12.
13.
14.

Strona |18

2 Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.
TELEFONY ALARMOWE
998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 - Policja
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Z telefonu komérkowego

14.0.Wentylacja mechaniczna
Projektowana w budynku wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie okresowo, tylko w czasie uzytkowania $wietlicy.
Wentylacja ta dzieli sie na:

A. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sal

- Wentylacja wywiewna poprzez wentylatory wywiewne, montowane na dachu. Doptyw powietrza poprzez
nawietrzak dachowy i kratki transmisyjne.

B. Wentylacja mechaniczna kuchni
- wyciggowa(jeden okap wyciggowy)

C. Wentylacja sanitariatow poprzez wentylatory tazienkowe
Poprzez wentylatory tazienkowe

15. Zestawienie obowiazujacych norm i przepiséw. Warunki koricowe

Normy:

16.0. Warunki koncowe

16.1. Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur

16.2. Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.

16.3. Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

17.0. Zestawienie obowigzujacych norm i przepiséw

Normy
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
Ci$nienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory Kkotnierzowe na ciSnienie nominalne do
40 MPa.
Wymagania i badania.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)
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15. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
16. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobdw, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

6.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 . w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych.

8.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.



Strona |20



