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OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy drogi gminnej paionej w miejscowsci Swierczynek na odcinku od km
0+000 do km 0+999 w gminie Topodlka.

ZADANIE: Przebudowa dragiigne;
na odcinku od km
0+000 do km 0+999

LOKALIZACJA: Swierczynek
nr dziatki 143

INWESTOR: Gmina Topodlka
Topolka 22

87-875 Topodlka

Opracowat:

28 Lutego 2020r.



|. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z dnia 29 stycznia 20F0z. 124).

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych KPED

. Biuletyn cen robot drogowych, mostowych i toraivyBCD SEKOCENBUD IV kw. 2019r

. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

. Uzupelniaggce pomiary sytuacyjno-wysokciowe
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[I. Opis stanu istniejacego

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnyf8 o obecny pas drogi gminnej nr
180836C Paniewek - Bielki w m. Paniewek w gminigodika. Na rozpatrywanym odcinku
droga ta ma nawierzchnttuczniowg o zmiennej szerokci od 3,0 do 3,3 m z obustronnymi
poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest zniszczotiaznymi nieréwngciami.

Planuje s} ja wykorzyst& jako doly warstwe podbudowy. Po wykonaniu gornej warstwy
podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego w@chnie, zostanie zamkia
podwojnym powierzchniowym utrwaleniem emglagsfaltows i grysami twardymi.

W/w odcinek wymaga przebudowy co jest przedmioteimejszego opracowania.
Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie jig@ejefunkcji ulicy, popraw obstugi

mieszkacow oraz lepsze pgdzenie z siegidrog podstawowych.

[1l. Technologia robot:

1. Roboty przygotowawcze
- profilowanie i zagszczenie istnigrej podbudowy na odc. od km 0+000 do km 0+999.

2. Podbudowa
- wykonanie mechaniczne wzmocnienia podbudowy kmusm tamanym - ttuczniem

kamiennym, o gr. 8 cm na odcinku od km 0+000 ho0k-999.

3. Nawierzchnia

- wykonanie podwdéjnego powierzchniowegmvalenia nawierzchni emuisj



asfaltoy, kationowy i grysami twardymi 5/8 i 8/11 na odcinku od km 06Gdo km
0+999.
4. Roboty wykaczeniowe
- profilowanie i uzupetnienie poboczy grem rodzimym o szer. 2x0,5m na odcinku od
km 0+000 do km 0+999 obustronnie.

IV. Uwagi koncowe.

Wykonawstwo robot nale powierzy specjalistycznej firmie budownictwa
drogowego, a kierowanie nim osobie posiadaj stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa robét nalestosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddiwie, tj.:
a/. wyroby budowlane witziwie oznaczone, dla ktorych
» wydano Certyfikat na znak bezpieagzeva
» dokonano oceny zgodém lub deklaragj zgodndgci z obowazujagcymi normami
lub aprohatechniczia w odniesieniu do wyrobow nie albych certyfikacy na
znak bezpiedmtwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazyrobéw nie majcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uzrdnzasad sztuki budowlane.
Wszystkie roboty budowlapewinny by wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obogaujgcymi normami i przepisami.



