@

OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy drogi gminnej nr 180830C Orle — Kogjaa odcinku od km 0+000 do km
0+585 (+35mb.) w miejscowoi Orle, gmina Topdlka.

ZADANIE: Przebudowa dragiigne;j
na odcinku od km
0+000 do km 0+585 (+35mb.)

LOKALIZACJA: Dziatki nr 20, 147 i 119 olgb Orle.
INWESTOR: Gmina Topodlka
Topolka 22

87-875 Topdlka

Opracowat:

30 lipca 2020r.



|. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpm@ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z dnia 29 stycznia 20Fz. 124).

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych KPED

. Biuletyn cen robd6t drogowych, mostowych i toraimyBCD SEKOCENBUD

. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:1000

. Uzupelniaggce pomiary sytuacyjno-wysokciowe.
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II. Opis stanu istniejacego

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 147 to robgmas drogi gminnej nr
180830C wraz z rozjazdem na dzialce na dziatkacturmerach geodezyjnych 20 i 119 w
miejscowdci Orle, w gminie Topodlka. Droga ta stanowi dojadd lesniczoOwki oraz w
dalszym odcinku do zabudowgospodarczych z drogi powiatowej nr 2831C relRejmnatka
- Lubraniec. Jest to droga, ktéra na odcinku praezanym do przebudowy ma nawierzehni
ttuczniowg z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogstj zdeformowana z
licznymi odksztatceniami. Planujecsia wykorzyst& jako doly warstwe podbudowy, ktéra
po wykonaniu gornej warstwy podbudowy z KLSM oragkenaniu warstwy wizacej z
betonu asfaltowego AC 11 W o gruloo4 cm, zostanie przykryta warsfécieralrg z betonu
asfaltowego AC 11 S o grufm 4 cm.

Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie jigtejeunkcji drogi, popraw obstugi
mieszkacow oraz lepsze pptzenie z siegidrog.

Uzbrojenie techniczne wygiujagce w granicach omawianej dziafki, lub beg@anio w ich
sasiedztwie to:

- hapowietrzne i podziemne linie energetyczne,

- podziemne linie telekomunikacyjne,

- podziemne linie wodoggowe.

[ll. Parametry projektowe:

- Droga gminna jednopasowa dwukierunkowa s¥&rm
- Szeroké&é poboczy drogi gminnej — 0,75 m

- Dluga¢ projektowanego odcinka — 585,0 m + rozjazd 35m



IV. Konstrukcja nawierzchni

* [ezdnia
- warstwa istniejcej podbudowy
- gérna warstwa podbudowy z KLSM - gru8cm

- warstwa spryskana emujsisfaltows w ilosci 0,2 kg/nf

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC 11 W - grub. 4cm
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4cm
- razem grub& konstrukcji - 16 cm

* oznakowanie

- zmiana organizacji ruchu zgodnie z oddzielnymaopwaniem

V. Roboty ziemne

Zaktada si wykonanie robot ziemnych zgdanych z profilowaniem i uzupetnieniem
poboczy.
Po wykonaniu robot ziemnych — przygyeiu sprztu mechanicznego nale przystpi¢ do
jego zagszczenia. Zagszczenie kontynuowaaz do osagniecia wskanika zagszczenia
Wzag> 1,0 po uprzednim uswiu gruntu niezagszczalnego ( np. humus, granzel).
W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego igbwe bezwzgjdny zakaz #ywania
sprztu mechanicznego. Roboty nayeprowadz¢ z naleyta ostranoscia szczegOlnie w
rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego; §trzega zalecé stuzb odpowiedzialnych
za poszczegllne media, roboty prowédzod ich nadzorem (wodagi, przyhcza

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe).
VI. Odwodnienie
Nadmiar wéd deszczowych z projektowanej nawierzgeadni odprowadza sipoprzez

sprofilowane pobocza w otaczey teren.

VII. Uwagi koncowe.



Wykonawstwo robot nale powierzy specjalistycznej firmie budownictwa
drogowego, a kierowanie nim osobie posiadaj stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa robét nalestosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwie, tj.:
a/. wyroby budowlane witziwie oznaczone, dla ktorych
» wydano Certyfikat na znak bezpieageva
» dokonano oceny zgodém lub deklarag; zgodndgci z obowazujagcymi normami
lub aprohatechniczia w odniesieniu do wyrobow nie albych certyfikacy na
znak bezpiedmtwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazyrobéw nie majych istotnego
wplywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uzdnzasad sztuki budowlane.
Wszystkie roboty budowlane powinnyébwykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowkujagcymi normami i przepisami.



