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12 x 20

12 x 20

1.9

1.10

1.11

PRALKA

WM
WM

WM

WM

WM

LEGENDA:

łącznik jednobiegunowy

łącznik świecznikowy

łącznik schodowy

oprawa oświetleniowa żarowa

gniazdo wtyczkowe 230V z bolcem ochronnym

G.SZ.U. - główna szyna uziemiająca

RG - rozdzielnia główna

wlz - własna linia zasilająca

nagrzewnica elektryczna Warmtrec 6 kw

RG

wlz

G.SZ.U

  6,12 m²

1.1

Płytki ceramiczne

Korytarz

1.2

  14,48 m²

Szatnia nr 1

Płytki ceramiczne

1.3

Płytki ceramiczne

  1,50 m²

WC

1.4

Płytki ceramiczne

Zestawienie pomieszczeń projektowanych

   8,93 m²

Pralnia

    11,71 m²

Płytki ceramiczne

1.5

Suszarnia

Razem powierzchnia użytkowa 100,74 m²

    6,70 m²

Płytki ceramiczne

1.6

Pomieszczenie socjalne

    1,47 m²

Płytki ceramiczne

1.7

WC

    12,27 m²

Płytki ceramiczne

1.8

Biuro

    21,72 m²

Płytki ceramiczne

1.9

Szatnia nr 2

    1,56 m²

Płytki ceramiczne

1.10

WC

    14,28 m²

Płytki ceramiczne

1.11

Pomieszczenie gospodarcze

 BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU

UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA

STADIONU

LOKALIZACJA: DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYCH 91/1,

MIEJSCOWOŚĆ DĘBIANKI, GMINA TOPÓLKA

INWESTOR: GMINA TOPÓLKA

TOPÓLKA 22, 87 - 875 TOPÓLKA

 TREŚĆ: RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 SKALA 1: 75 NR. RYS. 1

 DATA:     07.2020 r.

PROJEKTANT:

TECH. ELEKTR. STANISŁAW SZCZĘSNY

UPR. BUD. WBPP-AN-8386-5/20/84 Wk

W SPECJALNOŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Grzejniki elektryczne o mocy 2 kW - 4 szt.


