Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

Biuro Obstugi tel.: 601 272 667

> mail: kontakt.boi@gmail.com
Inwestycji www.biuroobslugiinwestyciji.pl

NAZWA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A | ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU
(kategoria obiektu budowlanego: V)

ADRES INWESTYCJI: D EBIANKI,

NUMER DZIALKI: 91/1, GMINA: TOPOLKA

OBREB EWIDENCYJNY 0008 DEBIANKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041107 2 TOPOLKA

INWESTOR: GMINA TOPOLKA
ADRES INWESTORA: TOPOLKA 22, 87 — 875 TOPOLKA

ni

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedyojektanci i sprawdzgjy cswiadczamy,

ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacali®94r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia

2018 r. poz. 1202 z phiejszymi zmianami).
Zespot projektowy:

Projektant Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Brama Podpis
Projektant | tech. bud. 1367/75/Bg Architektoniczna
Stanistaw Kania
Projektant | mgr. in Kamil WKP/0083/POOK/15 | Konstrukcja
Serkowski
Projektant | mgr. in. Kamil KUP/0055/POOS/13 | Sanitarna
Serkowski
Projektant | tech.elektr. WBPP — AN — Elektryczna
8386/5/20/84 Wk
Stanistaw
Szczsny
DATA: Lipiec 2020 .

EGZEMPLARZ: 1




Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A

Inwestor:

Wola bachorna, lipiec 2020 r.

ZMIAN A SPOSOBU W.YTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

Gmina Topoélka, Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka

Adres inwestycji:
Debianki, gmina Topdlka

numer dziatki: 91/1, obkb ewidencyjny Topodlka

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany :PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

na dzialce 91/1 w miejscowai Debianki, obeb Debianki gm. Topélka, dl&miny Topdlka, Topolka 22, 87 —
875 Topdlkazostat sporgdzony zgodnie z obowgiujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / brama Imie i nazwisko Podpis
projektant tech. bud. Stanistaw Kania
Architektura 1367/75/Bg
projektant

Konstrukcja

mgr. inz. Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15

projektant
brarza sanitarna

mgr inz. Kamil Serkowski
KUP/0055/PO0OS/13

projektant
brarva elektryczna

tech. elektr. Stanistaw Szgny
WBPP-AN-8386-5/20/84 Wk

Podstawa prawna: Art. 20 ust. 4 Ustawa Prawo Bialmewz dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2019, po8B@.1 p&h.zm.)




Wola Bachorna, lipiec 2020 r.

Obiekt budowlany:
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | ZMIAN A SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

Inwestor:

Gmina Topdlka, Topdlka 22, 87 — 875 Topodlka
Adres inwestycji:

Debianki, gmina Topdlka

numer dziatki: 91/1, obkb ewidencyjny Debianki

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze po opracowaniu projektu budowlanegPRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A | ZMIAN A
SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA
STADIONU

na dziatce o nr 91/1 w miejscovm Debianki, gm. Topdlka, dl&Gminy Topodlka, Topdlka 22, 87 — 875
Topolka

Stwierdzam, 4 nie ma maliwosci przylczenia projektowanego budynku do sieci cieptowrjicze

Projekt zostat opracowany zgodnie z warunkami @&rgymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. Z 2019 r. poz. 755nppm.). Niniejsze swiadczenie sktadam pod rygorem
odpowiedzialnéci karnej, a take jestemiwiadomy odpowiedzialnizi karnej za ztgenie falszywego
oswiadczenia.

Funkcja / brama Imi¢ i nazwisko Podpis
projektant magr. inz. Kamil Serkowski
Konstrukcja WKP/0083/POOK/15

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane z dripc& 1994 r. (Dz.U. nr 2019 poz. 1186 Zfpam.)




Informacja

0 obszarze oddziatywania obiektu

(wymaog art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lip€84 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2019. poz. 1186znpsm.)

dla inwestycji polegarej na przebudowie z rozbudgwzmiarg sposobu zytkowania
budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadianigjscowdci Debianki, gmina
Topolka przez GmigTopOlka, Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka

W wyniku analizy przepisOw rozpaidzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyetkjm powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, a taé& przepisow ustawy o ochronie przyrody jak révnie
ustawy o ochronie zabytkow i ochrosi®dowiska oraz ustawy o drogach
publicznych inwestycja obejmie obszarem oddziatyaaziatic 0 nr ewidencyjnym
91/1

Wola Bachorna, lipiec 2020 r.

Projektant

Podstawa prawna:
Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pradwmowlane

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz.
690 - 812

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyg@n(Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.)

- Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w spragvizedsiwzie¢ mogacych znacgco
oddziatywda nasrodowisko (Dz. U. z 2010r.,Nr 213 poz.1397 ze zm.).

- Decyzja o warunkach zabudowy znak RgiP.6730.(3¥832020 z dnia 14.07.2020 r. wydana przez
Wojta Gminy Topolka



NAZWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TEMAT:

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU
(kategoria obiektu: V)

ADRES INWESTYCJI: D EBIANKI, GMINA TOPOLKA

NUMER DZIALKI: 91/1 OBR EB EWIDENCYJNY D EBIANKI

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A | ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA

INWESTOR:
GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87 — 875 TOPOLKA

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
projektant: | tech. bud. Stanistaw Kania 1367/75/Bg ARCHITEKTURA
projektant: | Mar inz. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA

DATA lipiec 2020 r)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
dziatki o nr 91/1 obreb Debianki

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z inwestorem.
1.2. Koncepcja zatwierdzona przez inwestora.

1.3. Decyzja o warunkach zabudowy RGIiP.6730.(3¥B832020 z dnia 14.07.2020 r.
wydana przez Wéjta Gminy Topolka

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz61A8&n. zm.).

1.6 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyrarn(Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze
zm.)

1.7 Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
75, p0z.690 z 2002r. z pd. zm.)

1.8Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w spragvizeds¢wzie¢ mogacych
znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010r.,Nr 213 p0z.1397 ze zm.).

1.9Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzaeyj

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospoedania terenu dla projektu
architektoniczno — budowlanego:

Przebudowa z rozbudovg i zmiang sposobu uytkowania budynku gospodarczego na
budynek zaplecza stadionu na &&ci dziatki o nr ewidencyjnym 91/1 pota@onej w
obrebie geodezyjnym Rbianki, gm. Topdlka, powiat: radziejowski woj. kujawsko -
pomorskie

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jesPrzebudowa z rozbudowg i zmiana sposobu @ytkowania
budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionma czsci dziatki o nr
ewidencyjnym 91/1 pot@gonej w obrebie geodezyjnym Rbianki, gm. Topdlka, powiat:
radziejowski woj. kujawsko - pomorskie

4.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 91/1 jest wiasidoig inwestora. Dziatka nr 91/1 jest obecnie zabudowana
budynkiem gospodarczym przeznaczonym do zmiany ofpos wytkowania oraz
przebudowy. Na pozostatej gzi dziatki znajduje si boisko pitkarskie Klubu gcza
Debianki. Dziatka jest uzbrojona w pragiza infrastruktury technicznej wodegbwe,
energetyczne oraz bezodptywowy zbiornik f@eki (szambo). Dziatka nr 91/1 posiada
dostp od drogi publicznej — droga powiatowa (dziatka9®) — komunikacja odbywasie
bedzie istniejcym zjazdem.

5.0.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Powyssza dzialtka jest zagospodarowana. Catkowity progiamestycji polega na
przebudowie z rozbudows i zmiang sposobu wytkowania budynku gospodarczego na
budynek zaplecza stadionu.

Projektowane zamierzenie inwestycyjnecdbie wykonane zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz z wydanymi warunkaabudowy.

Istniejgce wyposaenie medialne dziatkidalzie wystarczajce dla potrzeb projektowanego
zamierzenia budowlanego.



Doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanlegdynku - z istnigcego przydcza.
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku +riagcego przyicza.
Odprowadzenigciekdw bytowych — do istniggego zbiornika nécieki (szamba).
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachoweprngegty teren zielony. Utwardzenie
wewretrznych cagdédw komunikacyjnych wykonanestizie z kostki typu POLBRUK. Zatem,
nie kedzie wystpowato powierzchniowe gromadzenie wéd opadowychyzgieds one
bezpdrednio wchianiane przez grunt.

Wywo6z odpadéw statych na wysypiskimieci odlzdzie s¢ zgodnie z posiadan
umowg.

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki posadowienia budynku przig dla piaskuredniego przewarstwianego miejscowo
piaskiem gliniastym o stopniu zgggczeniad = 0,50

Zwierciadto wody gruntowej przgio ponizej poziomu posadowienia budynku. Warunki
gruntowo — wodne — zgodnie z kryteriami Rozpdeenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. na terenie badawystepuja proste. Obiekt naky zaliczy¢ do| kategorii geotechnicznejwW
trakcie wykonywania prac ziemnych najestosowa sie do postanowigé normy PN-68/B—
06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81 / 3020.

7.0.BILANS TERENU.

Powierzchnia dziatki nr 91/1 - 17400,00
2
m
Powierzczhnia zabudowy budynku obgtego opracowaniem - 121,00
m
Powierzchnia biologicznie czynna - 17279,00
2
m

POWIERZCHNIE ZABUDOWANA = 0,69 % POWIERZCHNI DZIALK |
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA = 99,31 % POWIERZC HNI DZIALKI

8.0.OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.

Teren obgty zamierzeniem budowlanym inwestora nie jesteiybjstref ochrony
konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestruytiaiw. Jeeli w trakcie prac ziemnych
odkryte zostasmrelikty kultury materialnej, naly powiadomé stuzby d/s ochrony zabytkow.

9.0.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Faza budowy

Oddziatywanie zwjzane z realizagjprzedsiwziecia, kedzie miato jedynie charakter
krétkotrwaly i nie ledzie mi€ miejsca negatywne oddziatywanie fnadowisko.

Nie ma maliwosci racjonalnego zmniejszenia gdiwosci wynikajacych z emisji
zanieczyszczei halasu pochodzych od wykorzystywanyckrodkéw transportu i maszyn
budowlanych. W celu zminimalizowania innych potahtych, znacgcych oddziatywa na
srodowisko, na etapie budowy przeggziccia, naley:

- zapewnt odpowiedni organizagj robot,
- zastosowéaodpowiednie zabezpieczenia wynikag z przepiséw BHP.



Faza eksploatacji

W celu ograniczenia wptywu ng&rodowisko planowanego przeesziccia w fazie
eksploatacji przewiduje shastpujace rozwizania:
- Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzone bgedaio od gruntu — tereny
zielone
- Eksploatacja planowanej inwestycji niecdzie zrodiem emisji szkodliwych
substancji do powietrza atmosferycznego.
- Eksploatacja inwestycji nie¢bzie stanowd ponad normatywnej ugiliwosci
akustycznej dlarodowiska.
- Wszystkie odpady oczekyge na wywoOz z terenu siedliska dla eliminacjdb
zminimalizowania ich wptywu n&odowisko naturalne, a w tym i f)ednio na zdrowie
ludzi, bedg magazynowane w sposOb niestwageqj zagraenia dla srodowiska.
Wszystkie odpady dals przekazywane specjalistycznym firmom w celu
unieszkodliwienia lub odzysku.
Skuteczné& minimalizacji zagreen zalezry od:
- doboru widciwych technologii i materiatéw chragiychsrodowisko,
- solidnasci | fachowaci wykonawstwa inwestyciji.

10.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA

DZIALK E.
Inwestycja ley poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz alega na wykonywaniu
prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zziéani te prowadzeniu dziatalrgoi
gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazyniewaubstancji oraz sktadowania
odpaddow z gérotworu.

11.0. Charakterystyka Energetyczna i ekologiczna

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliezio przedsivzig¢c mogicych znacgco
oddziatywa nasrodowisko wedtug rozpogrzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okr@lenia rodzajéw przedsivzigc mogcych znaczco oddzialywa na
srodowisko oraz  szczegllowych  uwarunk@wa zwigzanych  z kwalifikowaniem
przedsg¢wzi¢cia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu deodowisko (Dz. U. 257, poz.
2573 z pén. zm.).

12.0UKLAD KOMUNIKACYJINY
= Komunikacja odbywa sie bedzie istniegcym zjazdem na dziagkinwestora z drogi
powiatowe).

13.0 UZBROJENIE TERENU
= Przyhcze wodocigowe — istnigjce
= Przyhcze energetyczne — istrieg
= Zbiornik nascieki sanitarne - istniegy

14.00PRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Projekt zagospodarowania dziatki o nr ewidencyjr3iil wykonano na mapie w skali 1: 500
sporzadzonej przez geodetuprawnionego Dariusza Jaskulskiego.

15.0. UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane powinny dwykonane pod nadzorem kierownika budowy.
Uzyte materiaty powinny odpowiadaormom i posiadaaproba¢ techniczg.
Podpis projektanta:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BIOZ

wedhug

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecazstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126P-1§

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A | ZMIAN A
SPOSOBU W.YTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

NA BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

ADRES OBIEKTU : Debianki, Gmina Topolka
NUMER DZIALKI: 91/1, obr ¢b ewidencyjny Debianki

INWESTOR ;
GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87 — 875 TOPOLKA

| ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
projektant: | Mgr inz. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA
DATA

lipiec 2020 r. |




OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacj e dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowiawg wymogow:

ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca PG r. w
sprawie informacji dotycrej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.

82.1. Informacja dotyecra bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informgg)
zawiera stroa tytutowa i czes¢ opisow.

1. Strona tytutowa zawiera:

a) Nazwe i adres obiektu budowlanego;
b) Imie 1 nazwisko lub nazw inwestora oraz jego adres;
c) Imie i nazwisko oraz adres projektanta, spozapcego informagj.

2. Czs¢ opisowa zawiera:

a) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoz okalejnas¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw;

b) Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych;

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki ltémte ktére mog stwarza

d) zagra.enie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

e) Wskazanie dotycce przewidywanych zagten wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okréajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygtienia;

f) Wskazanie sposobu prowadzenia instralitgoracownikéw przed przygpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

g) Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagtenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewniagych bezpiecza i
sprawra, komunikacg, umaliwiajaca szybks ewakuacy na wypadek pzaru, awarii i
innych zagraen.

CZESC OPISOWA

|. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanegooraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot obejmuije:

- demomtastniegcej konstrukcji dachu wraz z pokryciem
— wykonanie wiéca obwodowegodcianki kolankowej

— wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

— wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie ocieplenia oraz elewac;ji

— wykonanie utwardzenia terenu wokot budynku (opaska)
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Il. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Dziatka o nr 91/1 olgb Debianki, obecnie jest zabudowana budynkiem gospagiarc
przeznaczonym do przebudowy i zmiany sposatytkowania na budynek zaplecza stadionu.
Dziatka posiada dogp do drogi publicznej — powiatowej istnieym zjazdem.

lll. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkidb terenu, ktére mogs stwarza
zagrozenie bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

Szczego6towy zakres roboOt budowlanych, ktore snagwarza zagra.enie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21laust. 2awsy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane:

1) Zakres rob6t budowlanych, ktérych charakter,aaigacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lni
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkm przysypania ziemi
lub upadku z wysokexi

a) wykonywanie wykopéw cscianach pionowych bez rozparcia oelgbkosci wiekszej ni. 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachylenigian o gkbokaosci wiekszej niz 3,0 m

NIE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wysgiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

NIE

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysad@ powyzej 8 m
NIE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadémemystowych
NIE

e) monta, demonta i konserwacja rusztowiaprzy budynkach wysokich i wysokoiowych,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigéw lub smig'l\lcjvl?/céw,
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych mz:e\lt:)Edsuwania konstrukcji na podpory,
h) monta elementéw konstrukcyjnych obiektow ml\cl)IsEtowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnyc:d)Estr’)W, takich jak przyczoiki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych o,?hl’;@Ekbudowlanych na palach,
NIE

k) roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegioliczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej: ni

- 3,0 m - dla linii o napiciu znamionowym nieprzekl:lf:lliaajym 1kv
- 5,0 m - dla linii 0 napiciu znamionowym powsej 1NkI\E/, lecz nieprzekraczaym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii 0 napiciu znamionowym powsej TESEKV, lecz nieprzekraczajym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napiciu znamionowym powsej g:)EkV, lecz nieprzekraczajym 110 kV,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przyg:atEnl podczas ruchu statkéw,
m) roboty prowadzone przy budowlackpzacych w'c\)ltligE, przy wysokaci pictrzenia powy.ej 1 m,
n) roboty wykonywane w pokliu linii kolejowych; e
NIE
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2) Zakres robot budowlanych, przy prowadzeniu ktbrwystpuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:
NIE

a) roboty prowadzone w temperaturze peni10°C

NIE
b) roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zeayieych azbest;

NIE
3) Zakres robot budowlanych stwarzajch zagraenie promieniowaniem jonizagym:

NIE
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyshergii atomowej,

NIE
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w kidnybyly realizowane procesy technologiczne.gaiem
izotopow;

NIE
4) Zakres robét budowlanych prowadzonych w pablinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

NIE
a) roboty wykonywane w odlegtai liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejsziz 15,0 m - dla linii
0 napiciu znamionowym 110 kV,

NIE
b) roboty wykonywane w odlegtai liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsziz 30,0 m - dla linii
0 napiciu znamionowym powsej 110 kV,

NIE
c¢) budowa i remont:

NIE
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajcej sie

trakcyjre i urzadzenia elektroenergetyczne,

NIE
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikagyjh i komputerowych, zwizane z prowadzeniem
ruchu kolejowego,
NIE
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na otzz&olejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
NIE
5) Zakres rob6t budowlanych stwargaych ryzyko utonicia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wod

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektow ml\cl)IsEtowych,

c¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych (!\lhxlisakbudowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacktpzacych wcl)\ldlal,zprzy wysok@ci pietrzenia powyej 1 m;
6) Zakres robét budowlanych prowadzonych w sttlj\lciﬁiaod ziemi i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachetnrach uradzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamkgtiych,

NIE
b) roboty zwizane z wykonywaniem przej rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunedgyrzecisku lub
podobnymi;

NIE
7) Zakres robot budowlanych wykonywanych przezljigrych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk
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NIE
8) Zakres robot budowlanych wykonywanych w kesonactmosfer wytwarzam, ze spezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabyzeportowych i przepraw mostowych;

NIE
9) Zakres robot budowlanych wymageych w.ycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwrane z przemieszczaniem lub gszrzaniem gruntu,
NIE
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;
NIE
10) Zakres robét budowlanych prowadzonych przy @ant demontau ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekrdc@at.

a) roboty budowlane prowadzone w portach i przyatdampodczas ruchu statkow,

NIE

m) roboty prowadzone przy budowlachkfpzacych wod:, przy wysokeaci pietrzenia powy.ej 1 m,
NIE

n) roboty wykonywane w pokliu linii kolejowych;
NIE

IV. Wskazanie dotyczice przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Wystepuja roboty budowlane, ktére magstwarzg zagra.enie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy zadnilipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Skala zagroen jest jednostkowa i ograniczassdo terenu dziatki o nr 91/1

Rodzaj zagrazen — gtdwnie zwhzane z robotami wysokeéciowymi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przysigpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepuja roboty budowlane, ktére magstwarzg zagra.enie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy mdhlipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istnieje konieczn&: prowadzenia instruktai pracownikdw przed przygbieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych skneych j.w.

Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika ppmeadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna za koordynadjezpieczestwa na budowie:
kierownik budowy.

VI. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczestwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Wystepuja roboty budowlane, ktére magstwarz& zagra.enie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy iadh lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagych bezpieczn i sprawry komunikacg, umaliwiajaca
szyblky ewakuac} na wypadek pmaru, awarii i innych zagren — nie wykraczaj poza
0golne warunki BHP przy robotach rozbiérkowych idbwlano-montaowych szczegdlnie
prowadzonych na wysokoiach.

Kierownik budowy NIE jest zobligowany do sporzdzenia planu BIOZ
Podpis projektanta:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCEN A STANU

TECHNICZNEGO
1. Przedmiot i cel opracowania:
Niniejsze opracowanie zawiera ekspegtigchniczig stanu budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dziatce nr 91/1 w ¢lie Debianki, gmina Topolka.

Dziatka i budynki stanowiwtasnac¢:
Gminy Topoélka, Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka
Celem opracowania jest ustalenie stanu techniczistgiegcego budynku.

2. Podstawa formalna - prawna:
a. Zlecenie ustne wykonania robét inwentaryza@ljmprzez inwestora;
b. Wizja lokalna budynku oraz pomiary inwentaggae;
c. Inwentaryzacja konstrukcyjna stanu istgtego. W oparciu o powygze dane oraz
obowigzujace normy przeprowadzono szczegdamaliz warunkéw konstrukcyjnych
obiektu;
d. Obowjgzujace normy, wytyczne i literatura techniczna;
e. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl®®ly. 2019 r. poz. 1186 zw zm.);
f. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie;
g. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§i@zhU. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
h. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy

3. Lokalizacja obiektu
Obiekt zlokalizowany jest na dzialce 91/1 gbrD¢bianki, w miejscowséci Debianki, gm.
Topdlka, powiat radziejowski. Przedmiotowy budyrggspodarczy nie znajdujecsiv strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest pobmy na terenie parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, zespotu przyrodmicz krajobrazowego, aytku
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, ponmigdzyrody oraz ich otulin. Dziatka
na ktérej zlokalizowany jest rozpatrywany budynek mnajduje si w granicach terenu
gorniczego.

4. Obecny program wzytkowy budynku.

Budynek wykonano jako budynek jedno-kondygnacyjnBudynek wywany jako
tymczasowy budynek do obstugi stadionu. Inwestanpje przeksztal¢igo na state jako
budynek zaplecza stadionu.

Parter:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NR. Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia(m?) Posadzka Wy(srg;< e
PARTER

1.1 Korytarz 6,12| cementowa| Sr. 2,52

1.2 Szatnia nr 1 14,48 cementowa| Sr- 2,52

1.3 wC 1,50 cementowa| Sr-2,52
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1.4 Pralnia 8,93 cementowa| Sr-2,52
1.5 Suszarnia 11,71 cementowa| Sr- 2,52
1.6 WC meskie 1,04 cementowa| Sr- 2,52
1.7 WC damskie 1,04 cementowa| Sr- 2,52
1.8 Pomieszczenie socjalne 6,7Ccementowa Sr. 2,52
1.9 wcC 1,47 cementowa| Sr-2,52
1.10 | Biuro 12,27| cementowa| Sr- 2,52
1.11 | Szatnianr2 21,72 cementowa| Sr. 2,52
1.12 |wC 1,56 cementowa| Sr-2,52
1.13 Pomieszczenie gospodarcze 14,28ementowa Sr. 2,52

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Parametry uzytkowe.

» Gabaryty budynku: wymiary poziome- 22,14 m x 6,01 m
» Wysokas¢ budynku — 3,30 m,

* llo$¢ kondygnacijizl,

« Powierzchnia zabudowy (Pz) — 121,35, m

« Powierzchnia gytkowa (Pu) — 102,82

» Wysokas¢ kondygnacji zgodnie z talypowyze),

« Kubatura — 382,25 M

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

|. SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANE GO

A. SPRAWDZENIE STANOW GRANICZNYCH NO SNOSCI _PODtOZA /I STAN
GRANICZNY/

A.l. WYPIERANIE PODLA PRZEZ POJEDYNCZY FUNDAMENT LUB PRZEZ
CAt4 BUDOWLE

-Nie stwierdzono wypierania pod# gruntowego przez tawy fundamentowe
A.2. USUWISKO BDZ ZSUW FUNDAMENTOW LUB PODA WRAZ Z BUDOWL

-Nie stwierdzono wygbowania usuwiska lub zsuwu fundamentéw budynkteani
Zzsuwu podiga gruntowego wraz z budayvl
A.3. PRZESUNICIE W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTU LUB W
GLEBSZYCH WARSTWACH PODZ® t AWY FUNDAMENTOWE,ELBETOWE

-Nie stwierdzono przesuitia w poziomie posadowienia taw fundamentowych tokiay
, ani te wysgpienia przesuwu w gibszych warstwach podia gruntowego

B. SPRAWDZENIE STANOW GRANICZNYCH NO SNOSCI ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

B.1. STAN GRANICZNY NROSCI MIARODAINYCH PRZEKROJOW LUB
FRAGMENTOW KONSTRUKCJI
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-Nie stwierdzono przekroczenia standw granicznyshagci miarodajnych przekrojow
elementow konstrukcyjnych budynku:
-stropu nad parterem budynku
-nadpraly nad oknami budynku
-nadpray drzwiowych nad drzwiami budynku

C. SPRAWDZENIE STANOW GRANICZNYCH

C.1.SREDNIE OSIADANIE FUNDAMENTOW BUDOWLI

-Nie stwierdzono przekroczenigednich osiada taw fundamentowych budynku
C.2. PRZECHYLENIE BUDOWLI JAKO CAKROI LUB JEJ CZESCI WYDZIELONEJ
DYLATACJAMI

-Nie stwierdzono przechylenia budynku jako é@tdBudynek nie jest podzielony na
sekcje oddzielone dylatacjami.
C..3. ODKSZTALCENIE KONSTRUKCJLI:
C.4 WYGECIE/UGIECIE/ BUDOWLI JAKO CALSCI LUB JEJ CZSCI MIEDZY
DYLATACJAMI

-Nie stwierdzono wygbowania uggcia taw fundamentowych wynikajych z
nierdbwnomiernego osiadania budynku. W obiekciemyigepujg przerwy dylatacyjne
dziekce budynek na eci.
C.5 RGNICA OSIADA’ FUNDAMENTOW

-Nie stwierdzono wygbowania nierdwnomiernego osiadania fundamentowkbiie

D. SPRAWDZENIE STANOW GRANICZNYCH U ZYTKOWANIA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

D.1. STAN GRANICZNY POJAWIENIARYS
-Rysy pojawiaj sie w czsci stropodachu
D.2. STAN GRANICZNY ROZWARCIA RYS
-Nie wysgpujg rozwarcia rys
D.3. STAN GRANICZNY UGC / PRZEMIESZCZE /
-Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnycgrutia elementowelbetowych
monolitycznych: stropéw, nadpnpokiennych, nadpty drzwiowych,
D.4. STAN GRANICZNY SZTYWSED /ELEMENTY STALOWE/
-Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnycérutia elementéw stalowych.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA.

5.1. FUNDAMENTY.

tawy zelbetowe o0 szerokoi 60 cm, posadowione naebbkasci 1,20 m poniej poziomu
terenu. Lawy nie posiadaspckan ani zarysowa.

- bez uwag, stan dobry

5.2.SCIANY FUNDAMENTOWE.
Sciany fundamentowe gr. 28 cielbetowe.
- bez uwag, stan dobry

5.3.SCIANY.

Sciany zewretrzne — konstrukcyjnemurowane z pustakovuzlobetonowych. Miejscowo
wida¢ pekniecia, w celu ich wyeliminowania trzeba wykdnavieniec zelbetowy aeby
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usztywné cab konstrukcg budynku. Scianki dziatowe — murowane z pustaka typu
zuzlowego gr. 12cm.

-Nie stwierdzono zarysowa ani odchylé od pionuscian konstrukcyjnych zewtnznych w
budynku.

-Nie stwierdzono zarysowaani odchylé od pionuscian konstrukcyjnych wewtnznych
budynku.

5.4. WIENCE | NADPROZA

Konstrukcja néna budynku nie zawiera wiedw zelbetowych. Podczas przebudowy ngle
wykona nowy wienieczelbetowy z betonu min. C 20/25 zwiezapcy cah konstrukcg
budynku.
-Nie stwierdzono wygbowania zarysowaelementow nadptowych budynku w strefie:

* przypodporowej
-nie wysgpujg rysy znamionyice przekroczenie sitinajgcych w elemencie nadpmyvym

* wsrodku rozpgtosci
-nie wysgpujg rysy znamionujce przekroczenie granicznych momentéw dla elementéw
nadpraowych
- bez uwag, stan dostateczny nadgro

5.5 STROPODACH

Budynek przykryty jest stropodachemlbetowym wykonanym w technologii tradycyjnej z
wyprofilowanym spadkiem 4 stopni. Po odkryciu wigraiej warstwy pokrycia (papy
asfaltowej) widocznegdiczne zarysowania igikniecia. Stropodach nadajessv catcici do
demontau i utylizacji. Stan techniczny stropodachuaty, w catéci do demontzu.

5.6 PODLOGI | POSADZKI

W pomieszczeniach budynku gospodarczego posadaierewe wylewane na mokro.
Podtogi pokryte ptytkami ceramicznymi antyhagowymi z nielicznymi gknieciami i
ubytkami. Po przebudowie budynku zalecawdozenie nowej warstwy ptytek ceramicznych.
Stan techniczny posadzekez uwag, stan dobry

5.7. OKNA

Stolarka okienna drewniana ze wahih na kompletn&@ zniszczenia nadajegsiv cataici do
wymiany. Stan techniczny stolarki okiennely, w catgci do wymiany.

5.8. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewretrzne drewniane ptocienne & wigkszaci skorodowane co powoduje
nieszczeln& otworu.

Wszystkie drzwi zewgtrzne nadaj sic do wymiany na nowe PCV lub aluminium. Stan
techniczny stolarki drzwiowejzty, w catgci do wymiany.

5.9. TYNKI WEWN ETRZNE i ZEWN ETRZNE
Tynki zewrgtrzne cementowo - wapienne — widoczne liczglengcia i zarysowania, nadgj
sie w catcci do skucia.
Tynki wewrgtrzne - wapienne posiadaniejscowe ubytki zarysowania ¢knigcia — stan
techniczny dostateczny.
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5.9. WYKLADZINY WEWN ETRZNE SCIAN | MALOWANIE

W pomieszczeniach WC - wyktadzina z ptytek glazueoych do wys. min. 2,00 cm.
- bez uwag, stan dobry

Stolarka okienna - malowana fabrycznie.

Stolarka drzwiowa - malowana fabrycznie.

Wewretrzne powitoki malarskie bazyge na farbach emulsyjnych - zmywalnych.

- bez uwag, stan dobry

5.10 KOMINY WENTYLACYJNE.

* Wentylacja w pomieszczeniu pralni i suszarni— komwrentylacyjne / wentylacja
grawitacyjna Nie stwierdzono uszkodiz&zonow wentylacyjnych-bez uwag, stan
dobry

* Wentylacja pomieszcagpozostatych poprzez kratkventylacyjr wywiewng o wym.
12 x 20 cm umieszczarw tylnejscianie budynku Nie stwierdzono uszkodze
trzondw wentylacyjnych-bez uwag, stan dobry

5.11 ELEWACJE ZEWNETRZNE

Sciany zewntrzne z gotowych wypraw tynkarskich — systemowyphAtlas Stopter. Nafgy
wykona& nowg wyprawe tynkarsly po wczéniejszym ociepleniu styropianendcian
zewrgtrznych budynku.

Cokoty - brak

Schody zewetrzne, - brak.

Dojscia - z ptyt betonowych.

Rynny i rury spustowe — brak, konieczZdonontau nowych.

5.12. INSTALACJE SANITARNE

. Zaopatrzenie w wagdz istniejcego przydcza wody pitnej.
. Odprowadzeniéciekow do istnigjcego zbiornika szczelnego f@eki sanitarne.
. Ciepta woda giytkowa z podgrzewacza cwu o0 pojendcial 20 .

Instalacja wody zimne.

Materiaty:

Rury i ksztattki polipropylenowe PP szeregu PN Hiestem do wody pitnej. Armatura
gwintowana mostzna.

Polczenia z armatgrgwintowane.

Baterie umywalkowe rigienne i stajce.

Instalacja wody cieptej.

Materiaty:

Rury i ksztattki polipropylenowe PP szeregu PN Hiestem do wody pitnej. Armatura
gwintowana mostzna.

Polczenia z armatgrgwintowane.

Baterie umywalkowe rigienne i stajce.

Ocena stanu technicznego obiektu jest dobra. Obieposaony jest we wszystkie
niezkedne instalacje dla przewidywanej funkcji pomiesacz
- instalacg wod-kan
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- wentylacg grawitacyjra

Catci¢ instalacji wykonano poprawnie i jest w dostatecarstanie technicznym. Zmiana
sposobu gytkowania wymusi wykonanie nowych instalacji elgkiznych wewntrz budynku
zgodnie z zajczonym obiektem budowlanym braowym.

5.13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kabel zasilajcy budynek doprowadzony do gtdwnej rozdzielni nisgtcej stacji TRAFO.
Instalacg zasilania zestawéw zashalych wykonano przewodem Y% 5 x 10 mm2, w
czesci biurowej przewodem YD¥p 3-5 x 2,5 mm2. Instalacpswietleniowg wykonano
przewodem YD¥p 3-5 x 1,5 mm2.

W pomieszczeniach budynku zamontowano zestawyaggslzakaéczone gniazdami
wtykowymi. Cata¢ instalacji wykonano pod tynkiem, oraz w ostonath Rsprzt szczelny
IP 44-56.

Catci¢ instalacji wykonano poprawnie i jest w dostatecarstanie technicznym. Zmiana
sposobu gytkowania wymusi wykonanie nowych instalacji elgkznych wewntrz budynku
zgodnie z zajczonym obiektem budowlanym breowym. Istniejce przyhcze energetyczne
napowietrzne do budynku nalezdemontowai wykona: nowe podziemne (wg. oghnego
opracowania).

OGOLNA OCENA BUDYNKU

OBIEKT JEST W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM. ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE NIE POSIADAJ A USZKODZEN | ODKSZTALCE N
POZA STROPODACHEM KTORY BEZWGL EDNIE NADAJE SIE W
CALOSCI DO WYMIANY. W CELU WZMOCNIENIA  SCIAN
ZEWNETRZNYCH NALE ZY WYKONA ¢ WIENIEC ZELBETOWY
ZWIE NCZAJACY CAL A KONSTRUKCJE NOSNA BUDYNKU. POZA
TYM POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJINE BUDYNKU NIE
STWARZAJA PRZECIWSKAZAN DO ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA STADIONU.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski
upr. bud. WKP/0083/POOK/15
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | ZMIAN A SPOSOBU ZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Decyzja o warunkach zabudowy RGiP.6730.(1783-32D20dnia 14.07.2020
r. wydana przez Wojta Gminy Topolka.

Zlecenie na wykonanie projektu architektonicznaddwlanego.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

ablrwn

2.0. USTAWY | ROZPORZADZENIA ZWI AZANE Z PROJEKTEM BUD.

=

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 mpam.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzar(idz. U. z 2015r. poz.
199 ze zm.)

3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r. z40 zm.)

4. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w spragizedsgwzieé

moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010r.,Nr 213

p0z.1397 ze zm.).

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
3.1. Obcigzenia:

+ $niegiem wg PN-80/B-02010 — Qk=0,9 kN/m - Il strefa,
« wiatrem wg PN-77/B-02011 — gk=250 kPa — | strefa,

- state wg PN-82/B-02001,

« zmienne wg PN-82/B-02004.

3.2.0bliczenia przeprowadzono zgodnie z obowrujacymi normami:
PN-82/B-02000. Obgrenia budowli. Zasady ustalania wa&do

PN-82/B-02001. Obgienia budowli. Obgizenia statyczne.

PN-77/B-02011. Obg#enia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obgienia w obliczeniach statycznych. Odg@niesniegiem.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@egdaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-74/B-02009. Obgfenia w obliczeniach statycznych. Od¥@nia stale i zmienne.
PN-B-03264. Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

3.3.Materiaty konstrukcyjne :

+ beton monolityczny C16/20 (B20),
« beton ,chudy” C8/10 (B10) na podbudew
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa: 34GS, A0 (St0, St3)

21



+ gazobeton odmiany M.700,

- cegla ceramiczna petna (15 MPa),
- zaprawa cementowa M10,

- zaprawa cementowo-wapienna M5,
« profil stalowy 120x80x4

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki posadowienia taw fundamentowych penyjdla piasku gliniastego o stopniu
plastycznéci I = 0,3.

Zwierciadto wody gruntowej przgio ponizej poziomu posadowienia budynku. Warunki
gruntowo — wodne — zgodnie z kryteriami Rozpdeenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. na terenie badawystpuja proste. Obiekt naky zaliczy¢ dol kategorii geotechnicznejw
trakcie wykonywania prac ziemnych nafestosowa si do postanowig& normy PN-68/B—
06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81 / 3020.

3.5.0bliczenia statyczne.
- zamieszczone w projekcie archiwalnym biura.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY BUDYNKU

Przebudow i zmiare sposobu gytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza
stadionu nalgy wykona zgodnie z projektem budowlanym. Planugzniare konstrukcji
dachu ze stropodachu na konstrglgtplows przykrytg ptyta warstwowg z rdzeniem
styropianowym. Dach jednospadowy atie nachylenia potaci 4 pokrycie ptyh

warstwowa. Wysok& budynku w najwyszym punkcie wzgdem terenu wynoéibedzie

4,07 m.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zestawienie pomieszcae
Korytarz - 6,12 rf
1.2 Szatnia nr 1 - 14,48°m
1.3 WC-1,50 rh
1.4 Pralnia - 8,93
1.5 Suszarnia - 11,71°m
1.6 Pomieszczenie socjalne 6,70 m
1.7 WC - 1,47 rh
1.8 Biuro - 12,27 rh
1.9 Szatnia nr 2 - 21,72’m
1.10 WC - 1,56 rh
1.11 Pom. gospodarcze - 14,28 m

£ ACZNIE POW. LYTKOWA - 100,74 nf
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1. Parametry techniczne budynku:
DLUGOSC BUDYNKU 22,34 m

SZEROKGSC BUDYNKU 6,21 m
WYSOKOSC BUDYNKU 4,07 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,03 f
POWIERZCHNIA UIZYTKOWA 100,74 nf
KUBATURA BUDYNKU 491,50 n?

6. 0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

6.1. Fundamenty.

Istniejgce fundamenty w dobrym stanie technicznym zgodmabzzory ekspertya stanu
technicznego obiektu.. Projektuje sicieplenie istnigcych fundamentow styropianem gr. 5
cm.

6.2.Sciany fundamentowe.

Istniejgce sciany fundamentowe w dobrym stanie technicznym mgod zagczory
ekspertyz stanu technicznego obiektu.

6.3. Posadzka parteru.

Beton warstw podtogowych nalgwykona z domieszk widkien polipropylenowych
FIBERMESH w ilagci 0,9 kg/m2. Beton wymieszavg instrukcji stosowania (ostatecznie 5
min. przed wylaniem betonu).

6.4.Sciany.
Sciany zewgtrzne ndéne:

- pustakzuzlowobetonowy gr. 28 cm
- styropian gr. 10 cm

6.5. Kominy.

Istniejgcy komin wentylacyjny naley nadmurowa na wysoké¢ wskazag na rysunkach
konstrukcyjnych.

6.6. Stropy.

Nie dotyczy.

6.7. Nadpraa, podcigi, wience obwodowe oraz pozostate elemeigipetowe typu
trzpienie.

Nadpraa nad otworami drzwiowymi i okiennymi $egianach nénych zaprojektowano z
zelbetowych belek prefabrykowanych tylu L-19. Minime szerokéc oparcia nadpria
prefabrykowanego na murze wynosi 15 cm, monolitgc2bcm.

Wienieczelbetowy nacianach projektowanych o wym. 24 x 24 cm zbrojorg 44,
strzemiona @ 8 co 25 cm wylewany z betonu klasypA wykon& zgodnie z zalczonym
rysunkiem. W przypadku zastosowania szalunku tragormla wiécow — prefabrykatéw
systemy stropowego, dokahamiarg strzemion z zachowaniem otuliny = min.2cm
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6.8. Schody.
Nie dotyczy

6.9. Dach.

Jako konstrukejnasng dachu projektuje sikonstrukcg stalows.

W obliczeniach konstrukcyjnych uwzglniono dach obgizony ptyta warstwovs.

Dach jednospadowy @kie nachylenia 4 stopni z kierunkiem spadku do bddynku.
Pokrycie dachowe z ptyty warstwowej. Wszystkie edaty stalowe nalg zabezpieczy

przed korozj srodkami antykorozyjnymi malg¢ dwukrotnie powierzchnie elementow
stalowych.

Potat dachowa:
- ptyta warstwowa gr. 10 cm

- profil stalowy 120x80x4

6.10.1zolacje termiczne.

Ociepleniescian zewgtrznych wykond ze styropianu frezowanego gr. 10 cm FS-15 Zaleca
si¢ zastosowanie styropianu o zkszonej paroprzepuszczakco Aby uzyska

korzystniejszy wspoétczynnik przenikania ciepta ,hHlezy zastosowagrubsa warstwe

izolacji termiczne.

6.11. Izolacjgrzeciwwilgociowe.

POZIOME

Izolacja w posadzce przyziemia— 2 x papa asfaltoaviepiku na gayco lub inne systemowe
izolacje rolowe posiadage stosowne atesty ITB i dopuszczenia.

PIONOWE

Przeciwwilgociowe pionowe — od zewtrz budynku
Izolacjascian fundamentowych bryty domu — Dysperbit,
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6.12. Wykaiczenie zewstrzne.

6.12.1. Kolorystyka wykifczeniowych materiatow elewacyjnych jest dowolnigtekowana
przez inwestorgednoznacznie ze wskazaniem do kolorow wskazangalysunkach elewacji
w projekcie budowlanym.

6.12.2. Elewacje.

Tynki zewretrzne —tynk cienkowarstwowy na siatce szklanejikaiowy,
paroprzepuszczalny.

6.12.3. Cokot.

Ptyty styropianowe otynkowane tynkiem wodoodpornywzaikowym na siatce z wiokna
szklanego lub wyké@czone ptytkami ceramicznymi elewacyjnymi o wym. 25 cm
(ewentualnie piaskowiec lub inny dowolny materiat).

6.12.4. Drzwi i okna

Drzwi i okna naley montowa& PCV lub aluminium wedtug indywidualnego wyboru
inwestora.

6.13. Wykaiczenie wretrza budynku.

6.13.1. Tynki wewstrzne.

Wykona w technologii mokrej jako cementowo-wapienne Katub gipsowe. W
pomieszczeniach mokrych typu WC wig sciany do wysokéci 2 m ptytkami
ceramicznymi.

6.13.2.Malowanie i powtoki zabezpieczage.

Sciany wewntrzne malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymkuwlorze ustalonym
indywidualnie.

7. INSTALACJE:

Instalacja elektryczna oraz instalacja woggowo — kanalizacyjnacdzie wykonana wedtug
zalczonych projektow bramowych.

8.0. Przyhcza do sieci zewegtrznych.

- projektowane przykcze energetyczne (wg @thnego opracowania), istnaege przyhcze
wodocigowe i zbiornik nacieki.

9.0 Dostpnosé dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Budynekduzie wytkowany tylko i wyhcznie przez obstuygobiektu

sportowego oraz pitkarzy klubu sportoweggZa.
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10.0. Warunki ochrony przeciwpaarowej.

Budynek zaplecza stadionu zaliczado kategorii ZL IV zagreenia ludzi, dla budynkéw do
trzech kondygnacji nie stawiang wymagania dotycge okrélenie klasy odpornii
pozarowej— wgRozporadzenia Ministerstwa Spraw Wewtrznych z dnia 12 kwietnia

2002r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690,& 213) w sprawie waom technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr. inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A | ZMIAN A
SPOSOBU W.YTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

BRANZA: instalacje sanitarne

ADRES OBIEKTU : DEBIANKI, GMINA TOPOLKA
NUMER DZIALKI: 91/1 OBR EB DEBIANKI

INWESTOR : , ,
GMINA TOPOLKA, TOPOLKA 22, 87 — 875 TOPOLKA

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowed®rojektant éwiadcza,ze w/w projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacal§®94r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r., po8614
pézn. zm.).

PROJEKTANT

1 |marinz. Kamil Serkowski | KUP/0055/PO0OS/13 {,’:‘,SE’.A_'}‘(AA?\IJELIZ.

DATA lipiec 2020 r.




OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1 Zlecenie inwestora;

1.2 Wizja lokalna;

1.3 Aktualne rzuty architektoniczne 1:100;

1.4 Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie;

1.5 Uzgodnienia specjalistyczne i ¢gdizybrarkowe;

1.6 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75, poz.
690 z dnia 15.06.2002r. (tekst jednolity)] zzpijszymi zmianami;

17 Wytyczne branowe

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlanywwgrznej instalacji sanitarnej dla
przebudowy z rozbudoywi zmiarg sposobu #ytkowania budynku gospodarczego na
budynek zaplecza stadioma terenie dziatki nr 91/1 potaonej w miejscowdci Debianki,
gm. Topolka. Projektuje sie wymiane istniejacej instalacji wod. — kan. na now
wewnatrz budynku.

3 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek gospodarczy: parterowy z zgodnie z projekerchitektoniczno — budowlanym
zlokalizowany jest w miejscowoi D¢bianki, gm. Topdlka, na dzialce o nr ewidencyjnym
91/1.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY PITNEJ I C.W.U.

Dane ogélne

* Zaopatrzenie w wagz istniepcego przyacza wody pitnej.

* Odprowadzeniéciekow do istniejcego zbiornika nécieki sanitarne (szamba).
* Ogrzewanie budynku — przeite piece elektryczne.

* Ciepta woda aytkowa z elektrycznego podgrzewacza cwu o pojeeiri20 |

Instalacja wody zimne,;.

Materiaty:
Rury i ksztattki polipropylenowe PP szeregu PN l&testem do wody pitnej.

Armatura gwintowana magina.

Polczenia z armatgrgwintowane.

Baterie umywalkowe rfgienne lub stajce - wg uznania Inwestora.

Uwagi wykonawcze.

Podegcia do baterii wykona przy wyciu tacznikow mosgznych z uszczelnieniem dag
teflonows. Przewody uktada w bruzdachsciennych lub natynkowo. Miejsca pokzen
pozostawd odkryte do czasu wykonania proby szczétmoPrzegcia przezsciany i stropy
wykona w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzywa.

Ptukanie i proby szczelndci.
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Przeprowad#i préby szczeln@i  na cinienie probne 0,9 MPa zgodnie z WTWiO wg
COBRTI ,INSTAL" W-wa.

Przeprowad@ piukanie sieci w celu usegia zanieczyszchae mechanicznych

z predkascig nie mniejsz niz 2m/s.

Przed oddaniem przewodow do eksploatagiezyje poddéa dezynfekcji zgodnie z
WTWIO wg COBRTI ,INSTAL" W-wa. Dopuszcza &irezygnagy z dezynfekciji
przewodow, jeeli wyniki bada bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykazg, ze probka spetnia wymagania dla wody do picia.

Préby szczelnai, ptukanie i dezynfekejpotwierdzé wpisem do dziennika budowy.
Instalacja wody cieptej.

Materiaty:

Rury i ksztaltki z polietylenu PE szeregu PN 16¢28iestem do wody pitne;.

Armatura gwintowana magina.

Polczenia z armatgrgwintowane.

Baterie umywalkowe rigienne lub stajce - wg uznania Inwestora.

Uwagi wykonawcze.

Sposob wykonania jak dla wody zimnej.
Ptukanie i proby szczeldoi.

Sposob wykonania jak dla wody zimnej.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenidciekow sanitarnych dalzie odbywa si¢ do istniegcego zbiornika ndcieki
na dotychczasowych zasadach.

6. Wentylacja w budynku

W powstatych pomieszczeniach w budynku zapleczdista projektuje si wentylacg
grawitacyjry. Uklad kanatow wentylacyjnycheldzie zapewniat usuwanie zgego powietrza
z pomieszcze budynku. Projektuje sikanaty wentylacyjne wscianie nédnej budynku
oddzielne dla kadego z wymienionych pomieszeéze wymiarach min. 12 x 20 cm. Otwory
wentylacyjne w pomieszczeniach powinny¢byak usytuowane, aby odlegto gornej
krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 15cm.

Powietrze zewgtrzne (czyste) infiltrowane golzie do wewntrz budynku przez ugzdzenia
nawiewne umieszczone w gorneg&z okna, lub w przegrodzie zewtmznej nad oknem, a
nastpnie przemieszczasic bedzie do pomieszcieo wigkszym zanieczyszczeniu typu WC,
zostanie usugte przez otwory wentylacyjne. Drzwi wewtrzne do ww. pomieszcae
powinny by wyposaone w dolnej cgsci w otwory wentylacyjne lub szczeliny pogdiy
dolng krawedzig drzwi a podtog. Przekrdj netto otworow lub szczelin powinien wsito
min. 200cm. Dodatkowo w pomieszczeniach typu WC, Pralnia $Z8umnia projektuje si
wentylacg mechaniczg (wymuszon) poprzez zamontowanie wentylatordsiennych typu
np. Quatro Hi — Tech.

Podpis projektanta:
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PROJEKT BUDOWLANY

TeEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A | ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

BRANZA: instalacje elektryczne

ADRES OBIEKTU : Debianki, gmina Topodlka
NUMER DZIAtKI: 91/1, obreb Debianki

INWESTOR :

GMINA TOPOLKA, TOPOLKA 22, 87 — 875 TOPOLKA

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowed®rojektant éwiadcza,ze w/w projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacali®94r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.@029 r.,
poz. 1186 ze zmianami)

PROJEKTANT

- r. nr WBPP-AN-8386-5/20/84 Wk INSTALACJE
1 |Stanistaw Szagsny up ELEKTRYCZNE

DATA lipiec 2020 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

- wymiana istnigjcej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych wdlyaku;
- wymiana istnigjcej instalacji elektrycznejswietleniowa w budynku;

- wymiana istnigjcek tablicy bezpiecznikowej nn (TB);

- ogrzewanie budynku elektryczne poprzez prieagiece elektryczne.

2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem;
- brarra architektoniczno budowlana niniejszego projektu;
- normy i przepisy bratowe.

3. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywasi¢ bedzie zalicznikowo w uktadzie 3-fazowym zea@a
kablowo-pomiarowego niskiego napia typu ZK2-2P kablami YKYo 5x6mnf, ktére
naleey wprowadz¢ do tablicy bezpiecznikowej (TB) w budynku. Uklacdmiarowy i
zabezpieczenia przedlicznikowe o wadio 3x25A znajdowéa sie bedg w w/w zlgczu
kablowo-pomiarowym, moc przy¢zeniowa wynosi 12,5 kW.

4. Tablica bezpiecznikowa w budynku

Tablice bezpiecznikoyv(TB) w budynku zaprojektowano w obudowie podtynkpw40 —
Eaton Electric i zlokalizowano w hollu budynku.

Instalacje odbiorcze

Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczeniac
a) dla tras poziomych:

- 30cm pod powierzchaisufitu;

- 30cm nad powierzchgpodiogi;

- 100cm powyej powierzchni podtogi;

- w posadzce podtogi w rurkach instalacyjnych.

b) dla tras pionowych — 15¢cm odoteznic badz zbieguscian.

5. Instalacja gwietleniowa wewmtrz budynku

Projektuje si wykona: instalacg przewodem YDYpo 3(4)x1,5 mrfi podtynkowo. Przewody
uktad& pionowo i poziomo. Spet tgczeniowy mocowana wys. 1,1m od podiogi. Osptz
elektryczny w tazienkach powinien bw klasie ochrony min. 1P44.

Pozostate instalacje

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacg gniazd wtyczkowych wykora przewodem YDYpo 3x2,5mmi podtynkowo.

Przewody uktada pionowo i poziomo. Gniazda montofvaa wys. 0,3m od podtogi, a w
tazienkach na wys. 1,3m. Gniazda w tazienkach powlng¢ w klasie ochrony min. IP 44,
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Ochrona od porazen

Siet elektryczna odbiorcza w obiekciegdzie pracowé& w uktadzie TN-S. Do kadego
gniazda wtykowego, oprawyswietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadasobny,
oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronnyMREewody ochronne mugsposiada
izolacg koloru zielonozottego i naley taczy¢ je do szyn ochronnych PE tablicy
bezpiecznikowej TB.
Ochrona przed dotykiem bezpednim (ochrona podstawowa)dzie zrealizowana:
-przez zastosowanie izolowania¢éa czynnych (naley zastosowa przewody o izolacji
750V);
-przez zastosowanie obuddw i oston.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celucksdenia skuteczioi ochrony przy
dotyku bezpérednim lgda zastosowane ugdzenia ochronne gdiicowopgdowe.
Ochrona przed dotykiem p@dnim (ochrona dodatkowagdrie zrealizowana:

- przez zastosowanie samoczynnegoguagnia zasilania,

- przez zastosowanie pokzen wyrownawczych.

Instalacg ochrony przeciwpotaeniowej naley wykona wg norm serii PN-HD(IEC)
60364.

Instalacja potaczer wyrownawczych i uziemienie budynku

W budynku nalgy wykona& uziom fundamentowy o rezystancji<B0Q. Uziom naley
pofaczy¢ z gtdwry szyry uziemiajca GSU zlokalizowaa w pom. nr 13. Do szyny GSU
nalezy polaczy¢ szyre PE w tablicy bezpiecznikowej TB przewodem LgY 16im
Polczeniami wyrdwnawczymi natg obja¢ wszystkie przewodce czsci obce. Elementy te
naley polagczy¢ ze soh w sposob trwaty. Miejscowe pmizenia wyrOwnawcze wykona
przewodem koloriéttozielonego min. LgY 4mm a gtéwne peajczenia wyréwnawcze min.
LgY 16mnft.

Polczenia wyréwnawcze powinny obejmaoiva

- przewod ochronny PE linii zasitge] budynek;

- zyly zewretrzne przewodow wspotosiowych, metalowe powlokigdd ekrany
wprowadzanych do budynkow przewodow telekom., w iytarnetu, telewizji itp.;

- wszelkie metalowe przewody wodne, kanalizacygpmalinowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, gazowe itp.

- metalowe elewacje budynku, zbrojenia betonu damentéw.

Ochrona przepieciowa

W instalacji elektrycznej duizie zastosowana ochrona przeciwprgeipwa zapobiegaga
przeniesieniu gi ha instalag wewretrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego
przepeciami. Przewiduje si zainstalowanie w tablicy TB ogranicznikow kl. BH#C/
(czterobiegunowe).

Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumegatdgéerownik robot zobovgzany jest
do sporadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdélna ugvaglery zwrdci na:

- roboty montaowe,

- maszyny i inne ugdzenia technicznezyte do wykonania robot,

Przed przysipieniem do wykonywania robot, wykonawca powiniepaana si¢ z niniejsza
dokumentacja.

Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robot monbavych:
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- istnieje niebezpiechastwo upadku pracownika z wysakd (drabina,
rusztowanie) skutkiem czego aeby¢ smier¢ lub cigzkie urazy
Informacje o sposobie prowadzenia instralitpracownikéw:
- zapoznanie pracownikdw z zakresem i charakterendtrolwynikapcym z
projektu budowlanego
- 0golny instrukta BHP przed rozpogziem robot obejmucy w szczegolngi:
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania robét montawych:
- bezpdredni nadzor nad tymi pracownikami przez wyznaczenéym celu
osoby
- pracownicy powinni mié aktualne badania lekarskie dopuszgzajich do
prac na wysokei orazsrodki ochrony indywidualnej
Caly sprzt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robobwmien by
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjandocenta. Ponadto powinien dy
utrzymywany w stanie zapewniaym jego sprawrni, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a tale by stosowany wwycznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W
przypadku kiedy podczas pracy gnzenia nagpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, naje
bezzwtocznie je unieruchotni odigczy¢ od zasilania w energielektryczn. Zabrania si
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracydzenia.
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, w tym nadzia kczne o nagdzie elektrycznym,
przed rozpoogiem pracy i przy zmianie obstugi powinnydsgprawdzone pod wzglem
sprawndgci technicznej i bezpiecznego sposobu ichytkowania. Operatorzy spyia
mechanicznego o nagizie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Szczegotowe informacje dotyge sporzdzenia planu BIOZ oraz samego bezpiéshea i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowtangodaje Rozposzizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120pzp 1125 i 1126 z 2003r. oraz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003e. U. nr 47, poz.401 z 2003r.

8. Uwagi kaaicowe

Prace powinny by wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisamymaganiami
eksploatacyjnymi oraz z wieglztechnicza i zasadami BHP. Wszystkie prace rigle
wykonywa w stanie beznagtiowym instalacji. Po zakmzeniu prac elektrycznych nale

wykona pomiary rezystancji izolacji i pomiary ochronneolkwodach elektrycznych oraz
uziemienia. Wyniki pomiardw i testow dgizy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Opracowat

Stanistaw Szgany
WBPP-AN-8386-5/20/84 Wk
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