lp|  rodzoj pomieszczenia Wysokos¢| Enllx] | PIW]
11 [wiotrotap I hs=3e6 | 17 [ 46 | 126 [ 46 |
1.2 [ komunkac jo I Hs=326 3,6 6,0
1.3 | pomieszczenie dyrekc ji Hs=326 6,0 36
14 | we Hs=326 1,7 4.6
15 | we Hs=326 14,8 46 10,7 46
16 | we Hs=326 12,4 46 7.9 46
17 | komunikac jo. 11 Hs=326 14,9 9,2
18 | pomieszczenie dydoktyczne He=326 | - - - | - -
19 | pomieszczenie komunikacy jne Hs=326 95 6,0
KD o1 L10| pomieszczenie porzadkowe He=326 | - -~ | - -
o @ LI | klotka schadowa Ho=326 | - - - | - -
L12| wiatrotap 1I Hs=326 9,9 4.6
V0D 0 L13] ponieszczenie dydaktyczne He=326 | - -~ | - -
KD 04 1141 pokd | nauczycielski Hs=326 10,3 46
@ 05 115] komunikac ja - tacznk Hs=326 8,7 12,0
116] komunikac ja Hs=313 9,9 6,0
L17] pomieszczenie edukacy jne Ho=336 | - - - | - -
118| pomieszczenie edukacy jne Ho=336 | - - - | - -
KID: 07 119] sala zoje¢ sportowych Hs=329.45r| 6,6 10,2
b 1,20 | komunikac jo Hs=313 12,0 6,0
1.21| ponieszczenie edukacy jne Ho=336 | - -- | - -
22| pomieszczenie gospodarcze Hs=313 R B

Oprawa. awary jna-zaposowo, autonomiczng, th, z funke ja autotestu, 2,96W LED, 272,9lm, P63,

M Wyniary ¢ dt. 310 mm, szer. 165 mm, wys. 43 mn.

Montaz + nostropouy luo nascienny th=2,3m pppl

Wykonanie + poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany.

Specyfikacjo przykladoma + ALFA TI1_KIRYTARZ_LING_DISTANCE, 1P65, WG AMATECH.
70

Oprawa awary jna, autonomiczna, 1h, z funkcjo autotestu, okrogla, 5,6V LED, 419In.
Srednico. oprowy 80 mm, wysakost 20 mm. MontoZz nastropowy.

Wykonanie: hlacha stalawa, molowarna proszkowo + uszczelka do klasy IP44.

Specyfikac jo przykladowa + DSN_DISCRET N_4 LED POWIERZCHNIA_AREA AT IH; IP44, AMATECH,

Oprawa. awary jna, autononiczna, 1h, z funkcjo outotestu, okragla, 4,6 LED, 308In,
Srednico oprowy 80 mm, wysakose 20 mm. Montoz nastropowy.

onanie: blocha stalowa, molowana proszkowo + uszczelka do klosy P44,
Specyfikac jo przyktadowa + DSN_DISCRET N_3 LED POWIERZCHNIA_AREA AT IH; IP44, AMATECH,

EUSED awary oo, autonomiczno, 1h, z funkcjo autotestu, okrogla, 3W LED, 235(n

Srednico. oprowy™80 mm, wysakose 20 mrm. Montaz + do zabudowania do stropu

Wykonanie: blacha stalgwa, molowara proszkowo + uszczelka do klasy IP44,

Specyfikac jo przykladoms, : DLN_DISCRET LD_N_2 LED KORYTARZ_LONG-DISTANCE AT 1H; P44, AMATECH.

79

EUSE owary jna, autonomiczne, 1h, z funkcjo autotestu, okrogla, 3,6W LED, 687,
Srednico oprowy 80 mm, wysakose 20™em. Montaz ¢ do whudowania w sufit gk.
Wykonanie: blacha stalawa, molowano proszkowo + uszczelka do klasy IP44,
Specyfikac jo przykladowa + DSN_DISCRET N_XNED SZEROKI STRUMIEN 1P44, AMATECH

Oprawo ewakuacy jno, autononiczna, th, 3,98W LE Mg 1P66, IK08, asymetryczno - kot 49°
odporne no. temp, do 29°C, z funkc jo aututestu AT Wymiagy ¢ dt 310 mm, szer, 165 mm, wys, 43 mm,
Montoz ¢ nobudowywana. :
Wykananie: poliveglan w kolorze biatyn, klosz tworzywo mNSQ%/
Specyfikac jo przykladowa : np. ALFA TIL_asymetric IP66,

t2

Oprawa ewakuacy jna jednostronna/dwustronna, autonomiczne, 1h, z funkc jo Wiotestu AT,
16%0,1W LED, 163lm, IP63, Mantaz do stropu fuchwyt stropowyl, (b do Sciany [Ushwyt katowy,
prostapadty lub rownoleglyl. Wykonanie + obudowa metalowa + szyba z tworzywa &?@m@o,
Specyfikac jo przykladowa « EMAX ALU LED-4-4-AS-IH-AT; IP63 wg AMATECH,

+ piktogram zgodny z PN-EN ISO 7010 oroz zgoony z CNBOP-PIB-W-0005 2019

1. Wszystkie stosowane koble, przewody, aparaty i urzadzenia muszo posindat atesty stosowalnosci

2. Koble elektryczne niskiego nopiecio powinny miec izoloc je o napieciu znamionowym 1000 V,

3. Zabudowany osprzet i zastosowane materialy winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,

NHXH %1, - do rozdzielnicy 2RFV
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Przejscle przez sciany uszczelnione z zochowaniem winscivego stopnia przegrody pozorowej, zgodnie
7 projekden architektury. o ) L ;
Nl Linle instalac]i oswietlenio awary jnego zapasowego i eewakuacy jnego ukladac w bruzdach pod tynkiem, ¥ budowrictale /b certyfikaty zgoohosci 2 przepisani LE
mogiwgw do %@32 I ;,Ep%m) - W ,SEN%S pod tynkiem, , o . o przevody elekiryczne 750/450 V.,
122 'l Instoloc je w piwnicy na Scianach/stropie w rurkach z tworzywa nie rozprzestrzeniajocych plomienio np. RL-HFFR 20, na systemowych uchwytach, zapinanych,
1] Montaz uchwytow co Inb, dostosowane do charakteru ponieszczenio.
Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np. 1618 klasy IPS4, P '
H< Puszki rozgolezne instalacji sitowych i oswietleniowych piwnic - na Scianach, puszki parteru - pod tynkien lub mocowane do korytek kablowych,
121 Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP35, z zociskami hezérubowymi 1,3-4nn2,
170,49
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YDYpzo 3%1,5 - oéwietlenie awaryjne piwnic
Pro jektowany okiekt, w swietle przepisan RMI z dnio 12kwietnin 2002, [z pozrie jszymi zmionaml w sprawie warunkow technicznych jokim powinny odpowiadac kudynki i ich ustyuowonie wymaga
wymaga Wyposozenia W awary jne oswietlenie zapasowe | ewakuacy jne.
Pro jektowane w okiekcie awaryjne oSwietlenie ewakuacy jne i povinzane z nim awaryjne oswietlenie zapasowe mo umozliwic szybki i bezpieczne
opuszczenie obiektu oraz przeprowntizenie skuteczne| okcji gosniczej [Ustawa o ochronie przeciwpozarowe j z dnia 24.slerpnia 1991, tekst jednolity 17.022016 - art. nr 4, pkt. 21 4
oraz Rozporzodzenie MSWiA z 07 czernco 2016, pkt. 2 1 pkt, 4], :
Srednie natezenie na drogoch ewakuacy jnych, zgodnie z odstepstwen Konendonta Wojewddzkiego Strazy Pozarne] - min  Ix no cote] szerokosci drogi ewakuacy jnej
~ Doswietlenie wy 5¢ ewokuacy jnych z budynku oroz mie jsc lokalzac ji ppozarowego wytacznika produ do min, 3lx. !
Oprowy osw. awary jnego 1 ewakuacy jnego rozmieszczac tak, by doswietloty zejscia ze schodow, wyjscia no zewnatrz onbiektu, zokrety drog ewokuacy jnych, zmainy ich poziomu, mie jsca lokalizoc
sprzetu gosniczego | miejsca lokalizac ji punktow medycznych,
7 7 [ kozdego miejsc drogi ewakuacy jne j, musi byc skutecznie widoczny mininun jeden, kole jny znoak kierunku ewakuac ji (odl. znakéw Kierunkonych max 20mb),
I 1 Rozprowadzenie istaloc ji oswietlenio awaryjneqo - przewady YDYpzo 31,3, Zasienie - od wlasciwych rozdzielnic NN,
Wszystkie oprawy oSwletlenio awary jnego, zopasowego | ewokuocy jnego, z certyfikatem CNBOP,
Szczegdly rozwiazan - na etaple prajektu wykonawczego lub no etaple wykonawstwa,
Oznakowanie pktogranow zgoone z PN-EN ISO 7010 + Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 - 2019, -
Dznaczenie plktogramon zgodnie z planen ewakuac i budynku [nzatacznk do instruke ji bezpleczenstwa pozarawga] w

£l 16/0
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Przecinpozarowy wylacznik pradu projektowanego Doiektu,
Kakel NHXH 2X1,3,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu uklodu fotowoltal
Kabel NHXH 2%1,5 - wylacznka glownego rozdzielnicy 2RFV,

PLAN INSTALACJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGD.
RZUT PARTERU.

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zaslanio
TN-C - dla linii NN zasila jace j ORGS,
TN-S - dlo instalacji odkiorczych

Dodotkowa ochrona przed porazenien
natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilanio.

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
LUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Wioctawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl
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