UWAGA - 1. Wszystkie stosowone kakle, przewody, aparaty i urzadzenio muszo posiadac atesty stosowalnosci
W budownictwie i/lub certyfikoty zgodnosci z przepisami CE.

2. Koble elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowyn 1000 V,
o przewody elektryczne 730/430 V.

3. Zabudowony osprzet i zastosowane materiaty winny miec parametry okreslone w pro jekcle,
dostosonane do charakteru pomieszczenia,

Prze jscie przez sciany uszczelnione z zachowaniem wlasciwego stopnia przegrady pozarowe |, zgodnie
z projekten architektury.

Linie instalacji w bruzdach, pod tynkiem.

Podle jscia do aparatow i urzadzen - w bruzdach, pod tynkiem.

Instalac je sitowe | oswietleniowe poddasza : w rurkach z tworzywa np. RL ne uchwytoch UZ [no drewnie doclatkowo podktadki z blachy stalowe | 40%40%21.
Mocowonia korytek i ka (8 %%m IREB ECOWAT .

rodza j ponieszczenio

W%%RA*@%@@Z&&EBDE&&M%&WG 7 tworzywa, typ ng D 9045 7, wq kat, HENSEL, Klasy IP35, 7 zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mme,

pomieszczenie rozdzielni FV

podoasze nieuzytkowe

\l/)/pfOW(lO‘ZQWQ DVZE’W\M\JW Uk prZepustymerne yCZYWE’ np. 1618 ROS)/ P54,
Puszki rozgoatezne instaloc|i sitowych \ oswwet eno7pwnt - na sclanach, pozostate - pod tynkiem.
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YLY 4%15 od LREB ECOWAT . /
YLY 4%1,5 od 2.REB ECOWAT YKYzo 4%4 w RL 28

zasilanie NW2 - od Lw w ORGS

Oniozdo wtyczkope, podiynkowe, 164/250V, klasa IPS3, z uzlemieniem i przestona stykow.

YLY 4x1,5 Dol 3RbAUEBERKAR W1, biaty mat, nr kat, 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montazu podtynkowego,
biaty mat, nr kot 1328 33 02 Np. wg katalogu HAGER Berker.

Nontaz pooltynkowy. Wysokos¢é montazu : h=0,6m ppp.

YKYzo %35 w RL 63
zasllanle rozdzlelnicy 2RFV od ORGS

{2 Gniozda wtyczkowe, 2-krotne, podtynkowe, pionowe, 2¥16A/230V, klosa P33, z uziemieniem i z przestona stykow.
Modut BERKER W1, bialy mat, nr kot WNC 132B, np. wg katalogu HAGER.
Montaz pod tynkiem; o5 - h=1,4m ppp.

instalac ja IC od ogniw FV do szafki FV

PLAN INSTALACJT SIEOWYCH,
R/UT PUDDASZA

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilania. ¢
TN-C - dla lini NN zasila jocej DRGS,
TN-S - dla instaloc i oobiorczych

Doclatkowa achrona przed porazeniem
natychmiastawe, samoczynne oolaczenie zasilania,

Jednostka projektowa:
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Nazwa proj.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE

Lokalizacja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO

Inwestor:

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
Nr rys.: Nazwa rysunku: Stadium: Format: Data:
PROJEKT
INSTALACJA SILOWA. BUDOWLANY A3+ |29.09.2020
EB-09 RZUT PODDASZA Branza: Siala: Strona:
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