PI=0,10kW Pi=37,0kW

Ps=410kW Ps=29,6kW
cos fi=0,85 cos fi=0,85
NHIH 2%1,5 To=7,0A Th=49,6A

Pi=14,37kW Pi=13,28KkV Pi=7,48kW
Ps=8,90kW Ps=8,46kV Ps=4,70kW
cos fi=0 9L cos fi=09L cos fi=0,91
To=14,28 To=13,4A To=7,54

Pi=8,00/
Ps=8,00kV
cos fi=0,85
To=13,6A

Pi=4,20kW
Ps=4,20kV
cos fi=0,88
To=6,94

Pi=024kW  PIEOLBKV
Ps=0,24kV  Ps=0,18kW

= [n=3%634/9G In=3%33A/90 [n=3¥35A/90 [n=3¥354/qG In=3%¥354/q0 In=3%254/q0 = N
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inox=50k | | | | | 2 2
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;j% 3 WIN-00 3 B 3 B 3B 3 B 3B 3B 1B 3 B 3 B 3 B
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pole nr 10 pole nr 11 pole nr 12 pole nr 13 pole nr L4 pole nr 13 pole nr 16 pole nr 17 pole nr 18 pole nr 19 pole nr 110
3
YKYZo 5%35
-~ B . MKz _ _ . |
Bi 3x63A/qG i
|
FRX
no 3 100A/3P
250A/3P y\@ PP PYPLY |
VG 9 — NHXH 2x1,5 NHKH 2%1,5 :
B O O .
0RGS ! |
: FOTOVOLTAIKA | cREV
1 i :
NHXH 2x1,5
H\%b ,,,,,,,,,, J |
B 1%28/qG | S &
. Csap | 9) 2 hu o % = % & 2
NHXH 31,9 lopcja] == 5 5 %
H%‘ ********** SPD 1411
B 1x6h/gf Ue=320/255VAC L3 =
Up=1,2/1,4kV; In=3kA = |
Tnox = 20kA
) o | = = = | Instalocja fotomoltaiki
—o0 N L5 £ s 2| & B YKfzo 5¥16 4TFlex-STL YL 4nn?] R
L PE sygnal napieciony ol g RS e P PRFV AR L =114k
do Ln B = S 8= [system on gird]
Ra<10 ondw =18 = =&
S =< | e 2RFV - Rozdlzielnica fotowol taiki,
gsh S z
_ ; ' 1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musze posiadot atesty stosowalnosd
Ra<10 ondw Lw - listwa wentylc i Lg - listwa urzgdzef pompy ciepta W budownictwie I/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.
YKXS 4x120 w DVK 11D J

od ztacza kaklowego ZK-1L
1CW; centrala NWI
P=1,50kW/400V; Tb=3,364; [n=3%16A/90
Lasllonie + YKYzo 4x4

2.LW; centralo Nwe

P=3,00kW/400V; To=6,784; In=3%16A/qG
Zasilanie + YKYzo 4x4

WDl WDe; W3

Wentylotor dachowy typ RF/EC-125/E z sinikien jednofazowym, prod. Venture Industries.
Prax = 17UW,

Tonax = 1,58/400V.

Labezpleczenie + In= 44/qG.

W torze zasilajacym silnk wentylotora umiescic

- stycznik DIL M7,2P/230V AC + styki pomocnicze 2NO + zobezpieczenie cewki napieciowe stycznika [C2/1P],
[stycznik sterowany sygnatem rapieciowym od czujnika obecnosci pomieszczenial,

- lampke sygnalizac i zataczenio wentylatora - LED/230V - zielona,

- roztacznk 0-1; 16A/230V - gotowosc wentylatora do pracy.

Laloczanie razem z oSuietlenien wlosciwego pomieszczenio,

Szczeqoly wspotpracy wg projektu wykonanczego wentylac ji

Zasilanie silnika + YKYzo 4%1,5 od requlatora REB ECOWAT,

Zaslarie regulatora : YKYzo 3%1,5 od listwy Lw w ORGS,

LPC; ponpa ciepta nr 1

P=14,00kW/400V; Th=23,84; 1n=3¥35A/q0
Zasilanie + YKYZzo 5¥16

¢PCj pompa ciepta nr 2
P=14,00k\/400V; [o=23,84; In=3¥354/q0
Zasilonie + YKYzo O16

3PC; grzatka elektryczna zhiorniko buforoweqo
P=9,00kW/400V; To=14,44; In=3%25A/q0
Zosilanie + HI7RN-F 5%16

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowyn 1000 V,
o przewody elektryczne 750/430 V.

3. Zobudowany osprzet i zastosowane materiaty winny miec parametry okreslone w projekcie,
dostosowane oo charakteru pomieszczenia,

UBLICZENIA ROZDZIELNICY 0.RGS

Laczna, spodziewana, abliczeniowa moc budynku
Pi=89,85kW

Py = 68,38 kW

obliczeniowy wsp. mocy cos@=0,8874

Io= 1113 A (nieskonpensowony) ,
Lakezpieczenie w ztaczu kablowyn :
Tn= WIN-0 3¥1234/00

DOBAR G AWNEJ LINIT WLZ (0D ZLACZA KABLOVEEGO)

Linia. wykonara joko YKXS 4%120 ukladona w rurze z twarzywa, w Scionie,

fobelo 52-C3/AL + In = 1880 A
wsp. korygujacy ¢ jeona linio
ke = 1,00

Jopuszczalny ougotrwale prod linii + Tdol = 127,0%1,00 = 127,04
Lokezpieczenie linii WLZ w zloczu kablowym + WIN-I 3¥1254/qG,
Prad wytaczalny ¢ [0=723,08; tz=3s [uklad sieci dla linii WLZ + TNC].
Maksymalna dopuszczalna impedanc ja petne petli zwarciowe] :

Lia =0,33540,

Maksyralny prad zwarciowy na zaciskach zosla joacych w ORGS ¢

Tia =1,84kA

Rozdzielnica 0RGS - rozdzielnicawnekowa, metalowa,

7 drzwiani metalowyni, petnyni, plaskini, zamykanymi

na zamek patentony.

Klosa TP43/1K08,

Rozdzielnica we wnece, na wysokosci h=2,0m ola grne
krawedzi obudony.

Wymiary rozdzielnicy : 2¥[375%1750%194]1

Rezerwa na. wsporniku TH + 47,81,

SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT IDEDWY ROZDZIELNICY ORGS

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilonia
TN-C - dla lini NN zaslla joce j ORGS,
TN-S - dla ihstalac ji adbiorczych

Dodatkawa ochrona przed parazenien :
natychriastowe, sanaczynne odtaczenie zasilanio.,

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
LUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Wioclawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

Sytuacja: N
" Projektant: Podpis: ' w vinej
2 I, | do pro I robotami bez
g mer Nz KRZYSZTOF HIRSCH m Nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk
E Opracowat: Podpis:
o
3| merinz JACEK HIRSCH ,
3 [Sprawdzk: Podpis: op " ] e
(’,_, do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeri
& nz JAN KLOCKOWSKI Nr upr. UAN-NB-8386/5/2/85Wk
Nazwa proj.: Lokalizacja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DZ NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE Inwestor:
GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
Nrrys.: Nazwa rysunku: Stadium: Format: Data:
PROJEKT
SCHEMAT ZASILANIA. BUDOWLANY A2 |29.09.2020
EB-16 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY Branza: - Strona:
0.RGS ranza: Skala: trona:
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ELEKTRYCZNE ==




