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salo lekey joa

teren zewnetrzny

Zestaw instolac i radiowezto szkolnego

Przyklodowe elementy zestawu naglosniania :
- wzmacniacz kofcowy o mocy 240V, czterostrefowy, z niezalezng
6-stopniowa regulocja dzwieku, Zrodto tla muzycznego - whudowany panel MP3 umoz
odtworzonie dzwieku z USB/SD, modut Bluetooth oraz tuner rocliowy FM
- nikrofon z podstawka np. PA 561, 7 zasilaniem betaryjnyn i kablem przytaczeniowyn XLR/Jack 6,5,
- nikrofon bezpzewodowy np. SLX24/SM38,
CatoSC sprzetu umiescic w pon. dyrektora,
Przedstawione urzadzenia so dobrane dla przykiadowego rozwiazanio, dla
potrzeb specyfikac ji instalac i Poks; nr 13

dyrektor

o jacy

Glosnik wewnetrzny z regulacjo, rodiowezto szkolnego
np. yp ARS390 [6W/100V]

Glosnik zewnetrzny radiowezlo szkolnego, bez regulatora
np. typ typ Tubo Megafon GZT-30 [30W/100V]

Przewdd radiofoniczny PGYp [TLGYp] 3%,5 w rurce z tworzywa RL 18 pt
puszki rozgolezne podtynkowe
7 zaciskni Srubowymi (pokrywa z paskiem koloru pomarafczowego)

STACJA WYWDLAWCZA
(PRIORYTET-SEKRETARIAT)

TLGYp 3%1,5 w RL2O, pt
TLGYp 3%1L,5 w RLEO, pt
TLGYp 3*1,5 w RL2O, pt
TLGYp 3X1L,5 w RLEO, pt

N
Wzmacniacz koicowy 240W

MIKROFON BEZPRZEWODOWY

dyrektor

pletro

113 - sala lekeyjna

;\ P.03

YDfpzo 3%25

od ORGS

porter

STREFA : GLOSNIKT ZEWNETRZNE : P=60V

STREFA ¢ POKOJE DYREKCJL I NAUCZYCIELL + P=12W
STREFA + SALE LEKCYJNE : P=66W

STREFA + KORYTARZE + P=36W

Podziol no strefy :

- korytarze,

- sale lekcy jne,

- poko jdyreke ji, pokd ] nauczycielski,
- glosnki zewnetrzne.

Puszki rozgatezne w Klasach, pom hiurowych - klasy IP20, w korytorzach - klasy P44,

Pode jscla do osprzetu (podtynkowego I natyrkowego) pod tynkiem,
Przejscia przez sciane uszczelnione z zachowaniem wlasciwego stopnia przegrody pazarawe |,
zqoohie z pra jektem architektury.

Lestaw rodiowezla szkolnego umiescic w sekretariacie, w szafce meblove,
wg potrzeb Uzytkownko.

Przedstowione urzadzenia so dobrane dla przykladowego rozwiezania, olo
potrzeb specyfikac i instalac)

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty I urzadzenio muszo posiadoc atesty stosowalnosci
W budownictwie i/lub certyfkoty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kakle elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolac je o nopieciu znamionowyn 1000 V,
o przewody elektryczne 7507430 V.

3. Zokudowany osprzet | zastosowane materioly winny mie¢ porametry okreslone w projekcle,
tostosowane oo charakteru pomieszczenia,

SCHEMAT INSTALACJL RADIOWEZLA

PROJEKT BUDOWLANY

Uklad zasilania
N-C - dla NN zasilo jace j ORGS,
TN-S - dlo instalacji ackiorczych

Dodatkawa ochrona przed porazenier
natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zosilania,

Jednostia projektowa:  gjRO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL

LUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Wioclawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

Sytuacja: N
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Nazwa proj.: Lokalizacja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO

SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE Inwestor:

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
Nr rys.: Nazwa rysunku: Stadium: Format: Data:
PROJEKT
SCHEMAT IDEOWY BUDOWLANY A3+ |29.09.2020
EB-18 INSTALAC)I RADIOWEZtA | Branza: Siala: Strona:

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE ----




