stup kraicowy istn. nopowietrzne | linii NN

lp. rodza | pomieszczenia Wysokase
L1 | wiatrotop I Hs=306
12 | komunikac ja Hs=326
13 | pomieszczenie dyrekc ji Hs=326
14 | we Hs=326
15|y Hs=326
16 | we Hs=326
1.7 | komunikac jo 11 Hs=326
18 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=326
19 | pomieszczenie komunikacy jne Hs=326
L10| ponieszczerie porzodkowe Hs=326
LIT| klatka schodowa Hs=326
112| wiotrotop II Hs=326
LI3| ponleszczenle dydaktyczne Hs=326
L14| poké | nauczycielski Hs=326
115 komunikac ja - tacznik Hs=326
116 | komunikac ja Hs=313
117 | pomieszczenie edukacy jne Hs=336
118| pamieszczenie edukacy jne Hs=336
119 salo za je¢ spartowych Hs=329.5r
1.20] komunikac ja Hs=313
1.21| pomieszczenie edukacy jne Hs=336
122| pomieszczenie gospodarcze Hs=313

1. Wszystkie stosowane kable, przewady, aparaty | urzadzenia nusza posiadaC otesty stosowalnosc
w budownictwie i/lub certyfikaty zgoohosci z przepisami CE.

¢ Kakle elektryczne niskiego noplecia powinny mie¢ izolac je o napieciu znamionowym 1000V,
o przewody elektryczne 750/450 V.

3. Zokudowany osprzet | zastosowane materioty winny mieC parametry okreslone w pro jekcle,
dostosowane do charakteru pomieszczenia,

WDL; Wh2; W3

Wentylator dachowy typ RF/EC-125/E z sinikien jednofazowym, prod. Venture Industries.

Prox = :@/‘\\

Tonox = 1,547400V.

Lobezpleczenie ¢ In= 4A/qG.

W torze zosilojocym silnk wentylotora uniescic

- stycznik DIL M7,2P/230V AC + styki pomocnicze 2NO + zakezpieczenie cewki napieciowe | stycznika [c2/IP],
[stycznk sterowany sygnatem napleciowym od czujnika okecnosc pomieszczenial

- lanpke sygnalizacji zalaczenio wentylotora - LED/230V-zielona,

- roztocznk 0-1; 164/230V - gotowosc wentylatora do procy.

Zolaczanie razem z oswietlenien wlasciweqgo ponieszczenio

Szczegdly wspotpracy wg projektu wykonawczego wentylac i

Zosilanie silnika + YKYzo 4%1,5 od requlatora REB ECOVAT.

Zosilanie regulatora : YKYzo 31,5 od lstwy Lw w ORGS

Przy wentylotorze systemowy roztacznik serwisowy w obudowie o klasie IP33. Dbudowa z tworzywo.

YKYzo %35 w RL 63

YKYzo 4%4 w RL 28
zasllanie NW2 - od Lw w ORGS

zasllanie rozdzielnicy 2RFV od ORGS

YKYzo 516 w RL 63
zasilanie rozdzielnicy 1RS!
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@ REB ECOWATT - regulator obrotow do silnikow wentylatoraw dachowych RF/EC-125/E
5052 Montaz w ukladzie pionowym, no scianie w pon. nr 14, Wysokosc montazu h=15m dla dolne j abudowy plerwszeqgo requlatoro.
lopt REB
aptop -
i ! LV N . , L PC
RS NS Wypust trojfazowy do zasilenio centrall wentylacy jne . e Wypust tr6fozony do zaslenia pompy clepla
LLW; centrala V] LPC; pompa clepta ne 1
| . ! P=1,o0KW/400V; To=3,368; In=3%16A/g0 P=14,00KW/400V; To=23,88; Tn=3¥358/gb
Losllonie + 1iCYz0 4x4 Zosllanie + YKYzo 5¥I6
2LWj centrala Nve ¢PC; pompa ciepla nr 2
P=3,00Kk//400V; 1b=6,78A; In=3%168/50 P=14,00kW/400V; 1b=23,84; [n=3354/qG
faslanle + 1i(z0 44 Taslonle : YKYzo 5¥16
UWAGA 3PCy grzatka elektryczna zkiornika buforowega
Zoslanie central wentylacy jnych z listwy Lw umieszczone j w pro jektawane | rozdzielnicy 0RGS. P=9,00K\//400V; To=14,48; In=3%254/qG
Zosllanie listwy wylaczane na sygnel z centrali SSAP. Zosilanie + HUZRN-F 516
Urzadzenia wentyloc ji zostaly zlokalizowane na podstamie otrzymenego projektu
instalacji wentylacj i otrzymane specyfikacji urzadzen. ,
Lokalizac Jo kaset sterujocych - wg projekiu wentyloc ji ci,mb,, , , )
Zosilanie pomp ciepta i urzadzen buforawych
7 listwy La w rozdzielnicy ORGS,
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zosilanie wypustu grzatki zhiornika buforowego pompy ciepto
Stz Sterawnik dzwankow szkolnych
—
/N lestow radiowezla szkolnego
M o= Centralka monitoringu oprow oswietlenia awory jnego | ewakuacy jneqo.
Gtowny punkt dystrybucji (serwer) instalac ji informatyczne j Szkoty.,
Zasllanie od ORGS, Dostowa [nwestoro
Centralka systenu sygnalizac i olornu pozorawego. Dokladna lokalizoc jo wg projektu instolac ji SSAP,
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Griozdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa P20, z uziemienien, z ochrong przed dziecmi i z przestono stykow.
Podtaczenia srukowe, kolor biaty mat + puszka Jednokrotna, kwadratawa + ranka jednokratna do montazu podtynkowego.

Dwa gniazda wiyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa [P20, z uziemieniem, z ochrong przed dziecn

i z przestong stykow

Podtaczenia srukowe, kolor bioty mat + puszka poowdjna, prostokatna + ramka dwukrotna do montezu podtynkowega,

Gniazoo wiyczkowe, podiynkowe, 1647250V, klasa IP33, z uzlenieniem I przestong stykow,

Modut BERKER W1, bioty mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna oo montazu podtynkaweqo,

biaty mat, nr kot 1328 35 02, Np. wg katologu HAGER Berker,
Montaz pootynkowy. Wysokosc montazu + h=0,6m ppp.

Gninzda wiyczkowe, 2-krotne, podtynkowe, pionowe, 2¥16A/250V, Klasa [P53, z uzlemienien | z przestona stykow

Modut BERKER W1, bialy mat, nr kat. WNC 1328, np. wg katologu HAGER.
Montaz pod tynkiem; 05 - h=1,4m ppp.

Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, z bolcen ochronnym i z klapka,

164/250V, z ochrong dla dzleemi, bryzgoszczelne, z zaciskami Srubowymi, z zielono lub pomarafczowg
Montaz do puszki podtynkowej za pomoce czterech wkretow. W komplecie z puszke | z ramka,

Typ przyklodowy np. Systen 35 udaroodporny GIRA, nr kat. 0478 02/0471 (2,

Wysokose montazu h=1,4m ppp.

Punkt PEL, podtynkowy, wyposazony np. w

- owa gniozdo zasila jace, pojedyncze, LI+N+PE, 16A/250V,

- gniazdo 2*¥RJ45 kat. 6, U/UTP,

- puszka instalacy jno podtynkowa, podtrajna,

- puszka Instalacy jna podtynkowo, pojedyncza,

- ramka noscienna, 4-krotna.

Pode j5cle do punktu ¢ rurko £i 40 + rurka i 20, w bruzdzie pod tynkien,
Ubciazenie + gniazel DATA - zestaw : P=000W, griazda ogolne - zestaw : P=400W
Zasilanie nn - od wlasciwe | rozdzielnicy,

MontaZ + h=1,0 m ppp, o ile na planie nie zaznaczono inacze .

Uwaqa

Do punktu PEL doprowadzic 2xskretka UTP kat. 6 4%2%23AVWG.

oslona,

Griazdo wtyczkowe, podtynkowe, 7z bolcem ochronnym i z klopko 16A/230V bryzgoszczelne + poowo jne gniozeo RJ43,

W komplecie dwie pojedyncze podtynkowe puszki,
Montoz

- w okalicach stotu nauczyciela, pod tablica [h)0,60mpppl - Joka zestow podtynkowy z podwdjna ranko,

P=0,14kW/230V. Zasilonie gniazd 16A/230V - przewdd YDYpzo 3%1,5 w bruzozie, pod tynkiem,
Przewod IT - skretka kot 6 w rurce RLI6, pod tynkien
Sposdb wykanania pode j5¢ ¢ przewody w bruzdzie pod tynkiem - zaleczany.

Wypust sitowy, jednofazowy, LI+N+PE - serwer
Obciozenie + P=4,20k\W/400V; To=7,64; In=3%254/qb.
Przewod YDYpzo 3%4,0 oo ORGS.

Wypust sitowy, jednofazowy, LI+N+PE - pojemnosciowy podgrzewacz wody
Obciazenie + P=1,40kW/230V,

Przewod YDYpza 3%2,5.

Wysokosc instalaci + h=C00cm ppp.

Gniazolo podwo jne 2%164/250V, klosa PSS, np. PLEXD 93s, na plycie

montozowe | obucowy np, OMS 30 20 15,

Uoudowa OMS - nascienna, metalowe, z drzwiani netalowyri, petnymi,

zamykonyni no zamek patentowy. Montaz cbudowy we wnece Scienne | glebokosci 1ocm,
Klasa obudowy [P63/IKI0, Wymiary zewnetrzne : 300%x200%150,

Wysokos¢ nontazu abudoway + h=40cm ppp dla dolne | krawedzi obudowy.

/oslanie : YDYzo 3%2,5 od rozdzielnicy administracy jne j. P=1,60kW;

Lobezpleczenie ¢+ CL6A/IP + RCD 23A/2P/0,03A AC

Przejscle przez Sciany uszczelnione z zachowaniem wlosciwego stopnia przegrody pozarawe ], zgodnie
z projekten orchitektury,
Linle instalacji w bruzdach, pod tynkiem,

Pode jscio do aporatow i urzadzed — w bruzdach, pod tynkiem,

Instolac je sitowe i oswietleniowe piwnic + na 5cianach w rurkach z tworzywo np. RL na uchwytach UZ
Mocawanio korytek | rurek - co 1,0m

Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np. 1618 klasy P54,

Puszki rozgatezne instalac i sitowych i oSwietleniowych piwnic - na Sclanach, pozostale - pod tynkien.

Puszki rozgolezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 7, wg kat. HENSEL, klasy IP35, z zaciskani bezsrubowymi 1,5-4mme,

Szczegdty wg projektu wykonawczego.
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NN zasila jace  ORGS,

TN-S - dla instalaci odbiorczych

Dodatkowa acf

hrona przed parazenien :

natychmiostawe, samoczynne odtaczenie zasilonia,

Jednostka

projektowa:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL

LUKASZ DYMKOWSKI

87-800 Wioclawek ul. Pawla 17 tel. 607 710 701 bluro@wlelkle-projekty.pl
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