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Uktad zasilonia
TN-C - dla linil NN zasilajacej ORGS,
TN-S - dla instolacji odkiorczych
Dodatkawa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne adiaczenie zasilania,
)]
Jednostka projektowa: B YRO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
.UKASZ DYMKOWSKI L .
A Oprawe awary jna-zapasowa, autonoriczna, T, z funkejy autotestu, 256V LED, 272 9in, IPES, 87-800 Wioclawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl
- Wymiary + o 310 mm, szer. 163 mm, wys. 43 mm. .
Montaz + nastropony lub nasclenny th=2,3m pppl. Sytuadja: N
Wykananie + polineglan w kolorze hiatym, klosz ryflawany. NHXH 2%1,9 - do rozdzielnicy 2RFV
Specyfkac ja przyktadowa : ALFA I KORYTARZ_LONG_DISTANCE, [P6S, WG AMATECH.
Oprawn awory jna, autonomiczne, 1h, z funkcjo autotestu, okragta, 4,6W LED, 308In.
73 a . .
0 Srednica oprowy 80 mm, wysokosc 20 mm. Montaz nastropowy. Ko (8
Wykananie: blacha stalowa, molowana proszkowa + uszczelka do Klasy [P44.
Specyfikac jo przyktodowa : DSN_DISCRET N_3 LED POWIERZCHNIA_AREA AT 1H; P44, AMATECH.
£l Oprawo ewokuacy jno, autonomiczne, Lh, 398W LED, 226lm, 1P66, IKOB, asymetryczna - kat 45°
adporne no temp, do 25°C, z Funkcjo aututestu AT Wymiory + dt 310 mn, szer. 165 mm, wys. 45 mm, UWAE‘A, . » ) ) » ) ) )
Nontaz + naudowywana Przejscle przez sclany uszczelnione z zachowanien wlasciwego stopnin przegrody pozarowe], zgodnie
Wykonaniet polineglan w kolorze kiatym, klosz tworzywo sztuczne. ‘ me” ?“.“‘WW‘ ‘ ‘ ‘ . ‘
S flac Kodono ALEA T tric 1956 Linie instalac ji oswietlenia awaryjnego zapasowego i eewakuacy jnego uktadac w bruzdach pod tynkiem.
pecyrixacja przyxiooowa i np. -osymeric ’ Pode jscia do aparatdw i urzadzen - w kruzdach, pod tynkiem, _
Instalac je w piwnicy na scianach/stropie w rurkach z tworzywa nie rozprzestrzeniojacych ptomienia np. RL-HFFR 20, na systemowych uchwytach, zapinanych. w Projektant: Mpf: ‘ up! ia w i inzyni e
£? Oprawa ewakuacy jna jednostronna/dwustronna, autonomiczna, 1h, z funkc jo autatestu A, Montaz uchwytow co Imb. 23— .| do projektowania | Kierowania robotami bez ogranicz
16%0,1 LED, 165ln, P20, Montaz do stropu [uchwyt stropowy], Wb do sciany Tuchwyt katowy, Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np. 1618 klasy IP54, 8| mornz KRZYSZTOF HIRSCH / i Nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk
prostopadly lub rawnolegtyl Wykonanie & cbudowe metalowa + szyka z tworzywa sztucznego. Puszki rozgatezne instaloc fi sitowych i oswietleniowych piwnic - na Scianach, puszki parteru - pod tynkiem lub mocowane do korytek kablowych, E Opracowat: Podpis:
Specyfikac jo przykiacowa : EMAX ALU LED-4-4-AS-1H-CT; [P65 wg AMATECH, Puszki rozgatezre - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kot HENSEL, klasy 1P55, z zaciskami bezsrukowyni 1,5-4mm2, H
+ piktogran zgodny z PN-EN IS0 7010 oroaz zgodny z CNBOP-PIB-W-0005 2019, g| mermnz JACEK HIRSCH ,
3 sprawdz. Podpis:—] UpFawnlenla W Specliancsel eRkEraizynieryine]
b_, ‘/t do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeri
g nz JAN KLOCKOWSKI £ | Nrupr. UAN-NB-8386/5/2/85Wk
Nazwa proj.: Lokalizagja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE | Inwestor: ,
GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
Nrrys.: Nazwa rysunku: Stadium: Format: Data:
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ELEKTRYCZNE 1:100




