montaz do korytko GRM 35 50 G

2.7

[l

montaz do Korytka

YDYpzo 3¥1,5 - oswietlenie awaryjne poddasza nad czescia

od 0RS2

- , — - Oprawa: avary jno, autononiczna, 1h, z funkc jo outotestu, okragta, 4,61 LED, 308In,
lp|  rodzaj porieszczenia Wysokosc] Enflix] | PLV] P Sredhico oprawy 80 mm, wysokosc 20 mn. Montaz nastropawy.
21 | klotka schodowa Hs=332 14,0 46 Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo + uszczelka do klasy IP44.
2.2 | ponieszczenie dydoktyczne Ho=330 I Specyfikacjo przykladowa + DSN_DISCRET N_3 LED POVIERZCHNIA_AREA AT 1H; IP44, AMATECH,
2.3 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332 - - - Oprasa avary jno, autonoriczra, 1h, 7 funkejo autotest, okragle, 3W LED, 235in, L <mm<w%m, ﬂomoy%% roﬁmwmﬁwmso%ﬁk DE,EQ i %E%ﬂ;% nuszo posiadac atesty stosowalnosc
2.4 | ponieszczenie dydaktyczne Hs=332 - - zh Spedh 80 Loct 20 Montoz © do zobudonania do <t 1t usowniCtwe I/luo. Certyriaty zgodnoscl z przepisoni Lk ,
® recnica oprawy 60 nm, WysoxoSC cl nmm, MONLOZ + GO ZAOUDOWANIG 00 SUropu. 2. Kable elektryczne o napiecia povinny nie¢ izoloc je o nopieciu znamionowyn 1000 V,
29 | pomieszczenie dydaktyczne He=332 i Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo + uszczelka do klasy IP44, o przewody elekiryczne 750/450 V.,
26| ponleszczenie dydaktyczne He=332 - -- Specyfikac jo przyklodowa + DIN_DISCRET LD_N_2 LED KIRYTARZ_LONG-DISTANCE AT 1H; IP44, AMATECH K- % 3, Zakudowany osprzet | zastosowane materialy winny miec parametry okreslone w projekcle,
T - dostosowane do charakieru pomieszczenia,
2.7 [ komunikac jo Hs=332 8,3 9,0
. N e Oprawa ewakuacy jno Jednostronna/dwustronna, autonomiczna, 1h, z funkc jo autotestu AT,
28 | poddosze nieuzytkone fezers 2! o 16X0,1W LED, 165In, [P65. Montaz do stropu [uchwyt stropowyl, lub do éciany [uchuyt katowy,
prostapadly b rownoleglyl Wykonanie : obuclowo metolowa + szyba z tworzywa sztucznego.
Specyfikacja przykladown : EMAX ALU LED-4-4-AS-1H-AT; IP65 wg AMATECH,
+ piktogran zgodny z PN-EN ISO 7010 oraz zqodny z CNBOP-PIB-W-0005 2019,
NHXH 2%1,3 - do rozdzielnicy 2RFV
N
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Prze jscie przez sciany uszczelnione z zachowanien wlnscivego stopnia przegrody pozarowe ], zgodnie

z projekten orchitektury.

Linie instalacji oswietlenia awory jneqo zapasowego i eewnkuacy jnego uktadat W kruzdach pod tynkiem.

Pode jscia do aparatow i urzadzen - w bruzdach, pod tynkien,

Instalac je w piwnicy na Scianach/stropie w rurkach z tworzywa nie rozprzestrzenia jacych ptomienio np. RL-HFFR 20, na systemowych uchwytach, zapinanych.

Montaz uchwytow co Inb,

Wyprowadzenie przewoddw z rurek - przepusty hermetyczne np. 1618 klasy PS4,
Puszki rozgatezne instalacji sitowych i oswietleniowych piwnic - na Scianach, puszki parteru - pod tyrkien lub mocowane do korytek kablowych.
Puszki rozgotezne - prostokatre z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP35, z zociskami bezsrubowyni 1,3-4mm2,
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PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasila
TN-C - dlo
N-S - dlo

n
it NN zasllo jace j ORGS,
instalac i odkiorczych

Dodatkowa ochrono przed porazenien
natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilania,
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Nazwa proj.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE

Lokalizagja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO

Inwestor:

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
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