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Dodatkowa ochrona przed porazeniem

natychriostowe, sanoczynne odtaczenig zosilonio,
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Jednostka projektowa:

BIURQ PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
LUKASZ DYMKOWSKI

87-800 Wioctawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

Sytuacja: N
. Oprawa awary jna-zapasowa, autonoriczna, th, z funkcjo autotestu, 2,56V LED, 272,9ln, IP6S, UWAGA ¢ B , o , o ,
_— Wyriory © o, 310 nm, szer. 165 m, wys 45 wxmmmwmﬁm%ﬂoﬁmwwﬁw%;wﬁ%ga% 7 zachowanien wlasciwego stopnia przegrody pozarowe], zgodnie
Hontaz + nastrapony Lk nascienny Th=e,3n pppl instalacji oswietlenia awary jnego zapasowego | eewakuocy jnego ukladac w bruzoach pod tynkien, m
Wykonanie + poliveglon w kolorze kialym, klosz ryflowany. Pode j5cla do aparatow | urzadzed - w bruzdach, pod tynkien.
Specyfikacjo przykladowa : ALFA TI[_KORYTARZ_LONG_DISTANCE, [P63, WG AMATECH w\ﬁmwaogmjs m nicy ﬂcwwma;o%\m?ogm W rurkach z tworzywa nie rozprzestrzenia jacych ptomienia np, RL-HFFR 20, na systemowych uchwytach, zapinanych,
ontaz uchwytow co lmb.
Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np, 1618 klasy IP54,
| Vezvstide st kabl 4 i dzeri ndat atesty st ot Puszki rozgatezre instalacji sitowych i oswietleniowych piwnic - ra Scianach, puszki parteru - pod tynkiem luh mocowane do korytek kablowych.
. Wszystkie stosowane kakle, przewody, aparaty i urzadzenia muszq, posiodac atesty stosowalnosci . B e hooc el
w bugownicte #/ub certyfkaty zqodnoécl 2 przepisant CE. Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywo, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, Klasy P33, z zaciskani bezsrubowymi 1,5-4nme,
2. Kable elektryczne niskiego naplecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowym 1000V,
o przewody elektryczne 750/450 V.
3. Zobudowany osprzet | zastosowane materialy winny mie¢ parametry okreslone w projekcle,
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Nazwa proj.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE

Lokalizacja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO

Inwestor:

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
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