®

CEINTRALA
Nw1

lp|  rodzaj pomieszczenia Wysokosce
2l | klatka schodowa Hs=332
2.2 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=33¢
2.3 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=33¢
2.4 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=33¢
29| porieszczenie dydaktyczne Hs=33¢2
26 | ponieszczenie dydaktyczne Hs=33¢
2.7 | komunikac jo Hs=33¢
28| pocldasze nieuzytkowe Hs=273

YLYzo 125 w rurce RL-HFER 20, pt - uziemienie szyny wyrownawcze j rozozielnicy 2RFV
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YLYzo 1¥16 w rurce RL-HFFR 20, pt - uziemienie szyny wyrdwnawcze | sww
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YLYZo I¥I6 w rurce 1225 EHFPP, pt - uziemienie szyny wyrownawcze | sww
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YLYzo 1¥16 w rurce RL-HFFR 20, pt - uziemienie szyny wyrdwnawcze | sww
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YLYzo 1%23 w rurce RL-HFFR 20, pt - uziemienle szyny wyrdwnaucze | rozezielnicy 2RFV
od gsw

Instalacje w piwnicy na scianach/stropie w rurkach z tworzywa nie rozprzestrzeniojocych plomienia np. RL-HFFR 20, na systemowych uchwytach, zapinanych,

Szyro wyrownawcza wentyloc ji prefabrykowane, z zaciskami srubowyri, 1802 5 VA wg kat. 0B0.
Wysokosc montozu - 60 cn ppp.

Bednarka StZn 29%4 uktadana no. posadzce,
molowana W pasy zlelono-zotte

Przewod uziemia jocy - pret DStZn £i8 w rurce odgromomne j Mo48012 [wg An-KOMI nie rozprzestrzenia jace j plonienio, uktadone |
W bruzdzie w $cianie nurowane j [rurka mocowane do Sciany uchwytem (1929481, prowadzony od zlacza z zaciskien prokierczym, do zwoddw poziomych no dachu.
Uziemienie zacisku probierczego - bednorko StZn 30%4 do projektowaneqa uziomu otokowego. Potaczenie z uziomem otokowym - skrecane.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzodzenia musza posiadac atesty stosowalnosci
W buclownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisani CE

o

%)

. Kable elektryczne riskiego napiecio powinny miec izolacje o napieciu znamionowyn 1000V, o
przewody elektryczne ? co najnniej 430 V.
. Prze jscia przewodow i kobli miedzy strefami pozarowyni nalezy wykonaC w spasob zopewnia jocy

szczelnosc, 7 uzycien srodkow ognioodpornych, w klase ocparnosci ogniowe | nie mnie jsze j niz
przegrod oddzielo jacych przylega jace pamieszczenia, nie mniej niz 60 min, nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

o~

. Iobudowany osprzet i zastosowane moterioly winny miec parametry akreslone w pro jekcie,

dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane

Wszystkie potaczenia instolacji wyrdwnanio potenc jotow i uziomow - skrecane.
Instalacje wyrdwnawcze musza spetniac wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN 301642010,

PLAN INSTALACJI POLACZEN WYRBWNAWCZYCH
RZUT PIETRA

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilanio
TN-C - dla linii NN zasila jace j ORGS,
TN-S - dla instalac ji adbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazenien
natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zosilania,
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Nazwa proj.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE

Lokalizacja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO

Inwestor:

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
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