Lp|  rodzaj pomieszczenio Wysokose
31| pomieszczenie rozozielni FV| Hs=230
32| poddasze nieuzytkowe Hs=224

I Wszystkie stosowane koble, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikoty zgodnosci z przepisami CE.
. Kable elektryczne niskieqo napiecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowym 1000 V, o przewody elektryczne 7 co najmnie] 430 V; przewody elektryczne
i kable zasilajoce | sterownicze zwiazane z prace urzodizer | instalac ji niezbednych dla kezpieczestwa ludzi I budynku w czasie pozaru beds posiadaty izolocje
0 zwiekszone | odpornoSci na dzintanie ognia nie mnie j niz 90 minut (zolac ja kezhalogenawa). .

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalac i elekirycznych przechodzace przez zewnetrzne sciany udynku ponize | poziomu terenu
nalezy instolowac z wykorzystaniem gazo- | wodoszczelnych przepustow.
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Prze jscio kakli i przewodow przez Sclany i stropy kedoce gronicami stref pozarowych beda wykonane w sposob zopewnio jocy szczelnos¢ pozarowq,
stosawanych przepuston wedtug szczegaltowych przepisaw ochrony ppoz. budynkow 1 budow
W oprocowaniu przywatano szereg znokow handlowych niezbednych do okreslenio oczekiwanych porametrow I standardow projektowanego obiektu, o tokze
ola potrzeb opracowanio specyfikacji i kosztorysu iwestorskiego, Wykonauta robot, za zgodna [nspektora nodzoru inwestorskiego ma mozliwose
zaproponowonia  innego asortymentu aparatow i osprzetu, pad warunkiem spetnienio zasody rownowaznych zamiennikow, przywolane j w czesc opisawe |
0proacowanio.

Lobudawany osprzet i zastosowane moteriaty winny mieC porametry okreslone w projekcie, dostosowane oo charakteru pamieszczenin, lecz nie nizsze

niz w ninie jszym opracowaniu I w specyfikac ji techniczne | wykononia robot,

[

wn

+5,43
Hcte4

H=140 cm 9
Oprawy macowane do korytka keblowego poduieszanego do konstrukeji dochu
+7,17
H=220 cm -
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== Fv : Uktad zaslania :
TN-C - dla linii NN zasila jace j ORGS,
P D TN-S - dlo instalaci odbiorczych
Dodatkowa ochrono przed porazenien :
T6 natychmiastowe, samoczynne adlloczenie zasianio.
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Jednostka projektowa:  Bj1)RO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
LUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Wioctawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl
Sytuacja: N
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Prze jscle przez sciany uszczelnione z zochowaniem wtasciwego stopnin przegrody pozarowe ), zgodnie
T6 Notynkawa oprowa oswietleniowo, Douclowa - blacha stalowa malowano proszkowo na kolor hiaty. z projekten architektury.
Klosz akrylowa PMMA. Linie instalacji oswietlenin awaryjnego zopasoweqo | eewakuacy jnego uklada w bruzdach pod tynkiem,
Wymiar + 600%90mn, wysokosc %, Pode jscia oo aparatow | urzodzeh - w bruzdach, pod tynkiem,
Rozsyl swiatlo - symetryczny. Klosa szczelnosci IP44/1K0S, T;mwaa&mjg%o%ﬁwggs rurkach z tworzywa nie rozprzestrzenio jocych plomienio np. RL-HFFR 20, na systemowych uchwytach, zapinanych,
llsprzet klasy standard. c@;}mp% UCWy1ow co-ro
Irddto Swiatta LED 31W/39000n/4000K. Ra)80, " . ' . ; : }
UPod uchwyt do konstruke i d h st oktadki 10%10 blachy stalowe, k . ann, : : ]
Specyflkacja przykladow : ATLANTYK STRONG LED 1299 £0 3900LN/840 PMNA TPAL P63 o0 eyl ocovene 60 KNSt orvenianyen stosouac peeidocid TN = Bachy stone), ocyrkonane] gr. em y | Profeleant il " et
Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np. 1618 Klasy IP54, m mor Nz KRZYSZTOF HIRSCH ' Nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk
Puszki rozgatezne instalaci sitowych 1 oswietleniowych piwnic - no scianach, puszki porteru = pod tynkien lub mocowane do korytek kablowych. m o - Podois:
Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 7, wg kat. HENSEL, klosy IP35, 7 zaciskami bezsrubowyni 1,5-4nn?, iy pracowat: pis:
w
3| mermnz JACEK HIRSCH
M Sprawdzit: up ienia w I _ vinej
q. do projektowanla | klerowanla robotaml bez ograniczeri
zZ nz JAN KLOCKOWSKI Nr upr. UAN-NB-8386/5/2/85Wk
Nazwa proj.: Lokalizacja:
PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE | Inwestor:
GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
Nrrys.: Nazwa rysunku: Stadium: Format: Data:
INSTALACIA OSWIETLENIA | FROEKT A3+ |29.09.2020
EB-12 OGOLNEGO. Branza: Skala: Strona:
RZUT PODDASZA INSTALACJE
ELEKTRYCZNE 1:100




