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Przewod uziemia jocy - pret DStZn fi8 w rurce odgromowe | M648012 [wg An-KOMI nie rozprzestrzeniajoce] ptomienio, ukltadane |
W bruzdzie w scianie nurowane j [rurka mocowana do sciany uchwytem (1923481, prowadzony od ztaczo z zociskiem probierczym, do zwoddw poziomych no dachu.
Uziemienie zacisku probierczego - bednarka StZn 30%4 do pro jektowanego uziomu otokowego. Polaczenie z uziomem otokowym - skrecane.

Skrzynka. problercza, nontowana w opasce chodnikowe j wokol budynku, Skrzynka wykonana z tworzywa ABS, Ewomowo;o w ztacze kontrolne drut/bednarka.l
Bednarka odprowadza joca - od ztacza z zaciskiem prokierczym, doprowadzona do iztn, uziomu otokowego instalacji oclgromowe j Potaczenie spawane, zakezpiczone przed korozja.

M Iglica oclgromowa h=1,0m; @8, mocowana oo uchwytu ocgromowego,
e  kalenicowego [szczytowegol
Typ iglicy + H926420; typ uchwytu DI93072]

P=7

IP-8

zokres strefy ochrony odgromowe j masztow ML mocowanych do zwodu poziomego na kaleniach - poziom rynny okopowe [+7,17 ppt]

Wyniki obliczen stopnia zagrozenia piorunowego

- klasa ochrony III + ochrona przepieciowa,

- wymiary siatki zwoddw + 15%15,

- promiefi kuli + R=43m,

Maksymalne odstepy przewoddw odprowadza jocych : a=20m,

Odstepy izolacy jne :

- dla masztu h=4,0m ochrony odgromowe j fotowoltaki + d1>0,70m
kat ostonowy ?1=75,00°,

- dlo iglicy odgromowej h=1,4n dla wentylatordw dachowych : d2>0,70m
kat ostonowy ?2=36,90°.

UWAGL :

o

Pret DStZn fi8, na wspornikach dostosowanych do pokrycia dachu blachodachdwka,]
7 zastosowanien uchwytow "na blache”.
Na kalenicach pret prowadzic na uchwytach gosiorowych rozsuwanych.

Pret DStZn £i8, na wspornikach prostych h=8cm, przykrecanych do sciany attyki - ochrona blachy attyki

Przewdd w izolac i wysokonopieciowe j, np. H826416 + tacznik [przejscie] np. H286260 wg AN-KOM.
+ uchwyt dachowkowy rozsuwany + uchwyt do przewoou wysokonapieciowego np. wg ELKO-BIS

Elementy instolocji odgromowe | :

uchwyt dochowkowy requlowany prosty, nr kat. E194164,
- uchwyt dachdwkowy skrecany E194124,

- uchwyt gaslorowy rozsuwany D19307¢2,

uchwyt rynnowy 192004,

- skrzynka problercza (645332,

ztacze probiercze A191084,

- uchwyt na bednarke C192444,

uchwyt no bednarke, scienny przykrecany C192472.
Przyktadowa specyfikac jo wg kotalogu AN-KOM.

Bednarka StZn 30%5 ukladona w wykople gtebokosci 70cm joko uziom otokowy instalac ji odgromowe j obiektu.

Moout np. LG 300 NIC-B3 + Pmax=300W; Vmpp=32,00V; Impp=9,40A z konstrukc jo wsporcza na dach skosny.
String mox = 20 ogniw,; tolerancjo mocy 0 - [+37.

Wymiary @ 1640%1000mm,
Konstruke je wsporcza ogniwa nolezy uziemic w min. dwdch nie jscoch.
lolstep poziomy miedzy modutanmi = oZ5mm.

= Szyna wyrdwnawcza z pokrywo, prefabrykowana, z zaciskani Srubowyni, 1800 VDE wa kat. OB,
na podstowie izolowane .

2. Szczegdl podtaczenia instalac ji odgromowe j
Sciana zewnetrzna, ocieplona - zwody na dachu

4

1. Pret DStZn fi B w rurce z odgromove | M648012
W bruzdzie 12x7cm, w Scianie murowane |,
od zwodu poziomego no dachu budynku do
uzionu otokawego instalac i odgromowe j,

2. Pret DStZn fi 8 = zwod poziomy na dachu,

3. Sclona zewnetrzna, murowana, ocieplona,

4, Wspornik instaloc i odgromowe J.

IP-6

rura ostonowe np. DVK7S

@¥

S

Ml

YLY 4%1,5 od 2REB ECOWAT
YLY 4x1,5 od 3REB ECOWAT

rura. ostonowa np. DVK73

IP-5

WDL; WD2; WD3

Wentylator dachawy typ RF/EC-10/E 7 s
Prox = Zai»

Tbnax = 1,9A7400V.

Zabezpieczenie + In= 4A/qG.

Zasilanie silnika + YKYZo 4%1,5 od regulotora REB ECOWAT,
Pzre jSccie przez oach : przepust wodoszczelny zakoczody potfa jka,

kien Jednofazowym, prod. Venture

[uziemienie gsw]

Industries,

Przy wentylatorze systemowy rozlacznk serwisowy w obucowie o klasie IP33, Doudowa z tworzywa.

rura ostonowa np, DVK79

YLYZo 1¥25 w rurce 1225 EHFPP, pt - uzierienie szyny wyrownowcze j konstruke i ogniv FV

od sw v pomieszczeniu 3!
Przejscle przez dach - przepust wodoszczelny np. TWPS0-BIT

t [
I
WYLAZ
DACHOWY
180x82.5CM
@ [P-10 ] BN P-11
\ :
KALENICA
WD3
Ml 4 M1 skpr7.20
® KALENICA - ° 420
\ YKXSZo 1¥16 w rurce 1225 EHFPP + korytko siatkawe GRM 55 100
/P~ m©
YKXSzo 1¥16 w rurce 1225 EHFPP + korytko siatkawe GRM 55 100 \
0 X —~
0 0]
| YLY 4%1,5 od LREB ECOWAT 7p-p 7P-1 7P-1?

Uzion_otokowy Instoloc ji DQ@SSsQ - nowy, istnie jacy pozostawic w gruncie.
W mie jscach skrzyzowania uzionu o g
z tworzywa, dostosowanymi do ciezkich warunkow terenowych.

o

[Sal

Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzodzenia muszo posiadac atesty stosowalnosci
W budownictwie I/lub certyfikaty zgodnosch z przepisami CE.

Koble elektryczne niskiego napiecia powinny mieC izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a
przewody elektryczne co najnnie ] 430V,

. Prze jscio przewoddw | kakli miedzy strefani pozarowym nalezy wykonac w sposéb zopewnia jacy
szczelnose, z uzyciem srookow ognioodparnych, w klasie odpornosci ogniowe j nie nnie jsze | niz
przegrad oddziela jocych przylega jace pomeszczenia, nie nniej niz 60 nin; nolezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;.

8 Zobudowony osprzet i zastosowone materioly winny miec parametry okreslone w projekcie,

dostosowane do charakteru pomieszczenio, lecz nie nizsze niz opisane

o

—~

oiekty konstrukcy jne/bucowlane (pom. techniczne, zadaszenia, drokiny) znajoujace sie na dachu, unieszcza¢ w strefie kata ochronnego iglic (masztow) odgromowy
Stosowac odstepy izolacy jne (odlegtosci wg zalacznika obliczeniowego zagrozenio piorunoweqo obiektu) pomiedzy zwodomi | i
. Uziom instalac i odlgromawe | — istnie jocy (po sprawdzeniu ciagtosc I wykonaniu lokalnych odkrywek) sztuczny, otokowy.

icani, o urzadzenion elekirycznyni, dac

okowego z drogami, chadnikami, we jsciami do cbiektu, iztnie jacy uziom atakowy chronic dzielonymi rurani ostonowyni

Potaczenia bednarki z przewodami odprowadzo jocymi - spawane zakezpieczone przed koroz jo cynkiem w spray'u i lakierem asfaltowyn.
Instolac je wyrbwnawcze i odgromowe musze spetnia¢ wymogi aktualnych norm + PN-EN 62305, PN-EN 62561-2 I PN-EN 50164,

zgodne z normg PN-EN 62561-2
2. Dopuszczalne jest gczenie edcinkdw bednarki ccynkowanej peprzez spawanie przy zachowaniu
nastepujacych wytycznych:
- spawanie wzdiuzne, obustranne, dtugosé spoiny min 10 cm
- antykorozyjne zabezpieczenie spawu

1. Wykazane na rys. materiaty sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sg materialy innych producentéw

Sterownik dzwonkow szkolnych
Lestow rodiowezto szkolnego

Gtawny punkt dystrybuc ji [serwer] instalac ji informatyczne j Szkoly.

Centralko systemu sygnalizacji alarmu pozarawego. Dokladna lokalizac jo wg projektu instalocji SSAP.

WDL; WD2; WD3

Wentylator dochowy typ RF/EC-125/E z silnikiem jednofazowym, prod. Venture Indusiries.
Pmax = 170W,

Tomax = 1,54/400V.

Iakezpieczenie : In = 4A/gh.

Zolaczonie razem z oSwietleniem wlosciwego pomieszczenio,

Szczeqbty wspdlpracy wg projektu wykonawczego wentylac i

Zasilanie silnika ¢ YKYZzo 4%1,5 od regulatora REB ECOWAT.

Zasilanie regulotora + YKYzo 3%1,5 od listwy Lw w ORGS

Przy wentylatorze systemowy roztacznik serwisowy w obudowie o klasie IPSS. Dbudowa z tworzywa.

PLAN INSTALACJT ODGROMOWEJ
[ INSTALACJL FV,
RZUT DACHU,

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilania.
IN-C - dla linii NN zosila joce  DRGS,
IN-§ - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazenien
natychmiastowe, samoczynne odltoczenie zasilanio,

ch (b przytaczac do slatki zwoddw,
howyn.
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