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Gniazdo wtyczkowe, pootynkowe, aospodarcze/porzadkowe, 16A/250V, klasa P35, z uzienieniem i przestono stykow. UVAGA

Modut BERKER W1, bioty mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jedhokrotna do montozu podtynkowego,
biaty mat, nr kat, 1328 35 02 Np. wg katalogu HAGER Berker.
Wysokos¢ montozu - h=60cm ppp chyba, ze na planie pocano inacze .

3PC; grzatka elektryczna zbiornika buforawego
P=9,00k\//400V; Th=14,4h; In=3%25A/q0
Zasllanie

HOZRN-F %16

Przejscie przez sciany uszczelnione z zachowaniem wlasciwego stopnia przegrody pozarawej, zgodnie

z projekten architektury.

Linie instolac i w bruzdach, pod tynkien.

Pode jscia do aparatow i urzadzen = w bruzdach, pod tynkiem.

Instalac je sitowe I oswietleniowe piwnic ¢ no Scionach w rurkach z tworzywa np. RL na uchwytach UZ

Mocowania karytek i rurek - co 1,0m.

Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np, 1618 Klasy IP94,

Puszki rozgatezne instalocji sitowych i oswietleniowych piwnic - na Sclanach, pozostate - pod tynkien.

Puszki rozgalezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat HENSEL, klasy IP53, 7 zaciskani bezsrubowymi 1,5-4mme,

Szczegbly wg projektu wykonawczego.

1. Wszystkie stosowone kable, przewody, aparaty i urzedzenio muszo posiadec atesty stosowalnosci

W budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia pawinny mie¢ izolac je o napieciu znamionowym 1000 V,

o przewooy —elektryczne 730/430 V.

3. Zobudowany osprzet i zastosowane materialy winny nie¢ parometry okreslone w projekcle,

dostosowane do charakteru pomieszczenio.

PLAN INSTALACJL SIEOWYCH,
RZUT PIWNIC

PRUJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilonia

TN-C - dla linil NN zasilajacej 0RGS,
TN-S - dla instolacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazenien :
natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilania.
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