1CW

NTRALA
NW1

8/0fs2

lp|  rodzaj pomieszczenia Wysokosc
21 | klatka schodowa Hs=33?
2.2 | pamieszczenie dydoktyczne Hs=332
2.3 | pomieszczenie dydoktyczne Hs=332
2.4 | pomieszczenie dydoktyczne Hs=332
29 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332
2.6 | pomieszczenie dydoktyczne Hs=332
2.7 | komunikac jo Hs=332
2.8 | poddasze nieuzytkowe Hs=273

o

1. Wszystkie stosowane koble, przewody, aparaty i urzodzenia musze posiadac atesty stosowalnosci
W budownictuie i/lub certyfikoty zgodhosci z przepisani CE.

. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny nie¢ izolac je o napieciu znamionowym 1000 V,
a przewody elektryczne 730/430 V.

3. Zobudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w pro jekcle,
dostosowane do charakteru pomieszczenia.

YLY 4x1,5 od 3REB ECOWAT

YLY 4%1,5 od 1REB ECOWAT
YLY 4%1,5 od 2.REB ECOWAT

YKYZo 4%4 w RL 28

zasilanie NW2 - od Lw w ORGS

FAKRO SCHODY
STRYCHOWE
LMF 60x120cm

1CW; centrala NW1
P=1,20kW/400V; 1b=3,36A; In=3%16A/qG
Jasilanie + YKYZo 4x4

YKYzo 5¥35 w RL 63

zasilanie rozdzielnicy 2RFV od 0RGS
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YKYzo 4%4 w RL 28

/

zasilanie NW1 - od Lw w 0RGS
YDYzo 3%2,5 w RL 20

/

od 0/RS2

1CW; centrala NW1
P=1,50kW/400V; 1b=3,36A; In=3%164/90
Jasilanie + YKYZo 4x4
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YLY 4%1,5 od LREB ECOWAT
YLY 4%1,5 od 2REB ECOWAT
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Gniazdd tyé#koeppodBirkoe WAblcgn ochronnym i z klapka 16A/250V bryzgoszczelne + podwd jne gniazdo RJ4S,
W komplecie dwie pojedyncze podtynkowe puszki.

Montaz

- w okolicach stolu nauczycielo, pod tablica [h20,60mppp] - joko zestaw pootynkowy z podwojna ramka,

P=0,14kW/230V. Zasilanie gniazd 16A/230V - przewdd YDYpzo 3%1,5 w kruzdzie, pod tynkiem.
Przewod [T - skretka kat. 6 w rurce RLI6, pod tynkiem
Spostb wykonanio podle JS¢ ¢ przewody w bruzdzie pod tynkiem - zaleczany.

Griozolo wtyczkowe, podtynkowe, z bolcen ochronnym i z klopka,

164/250V, 7 achrona ola dziecni, bryzgoszczelne, z zaciskami Srubowymi, z Zielona lub pomoranczowa oslona,
Montaz oo puszki podtynkowej za pomocq czterech wkretow. W komplecie z puszko |z ramka,

Typ przyktadowy np. System 55 udoroodporny GIRA, nr kat. 0478 02/0471 02.

WysakoSt montazu: h=L4m ppp.

YKYZo 4x4 w RL 28

zasilanie NW2 - od Lw w 0RGS

YKYzo 5%35 w RL 63
zasllanle rozdzlelnicy 2RFV od ORGS

UWAGA -

Prze jscie przez sclany uszczelnione z zachowaniem wtaSciwego stopnia przegrody pozarowe j, zgodnie

z projekten architektury.
Linie instolacji w bruzdach, pod tynkiem.

Pade jscia do aparatow i urzadzen - w bruzdach, pod tynkienm.

Instalac je sitowe I oswietleniowe piwnic : na Scianach w rurkach z tworzywa np. RL na uchwytach UZ

Mocawania korytek i rurek - co 1,0m

Wyprowadzenie przewodow z rurek - przepusty hermetyczne np. 1618 klasy IP94,
Puszki rozgatezne instalacji sitowych i oswietleniowych piwnic - na Scianach, pozostate - pod tynkiem,
Puszki rozgalezne - prostokatne z tworzywo, typ np. D 9043 7, wg kot HENSEL, klasy IP53, 7 zaciskami kezsrubowymi 1,5-4mme,

Szczegoty wg pro jektu wykonawczego.

PLAN INSTALACJD SILOWYCH,
R/ZUT PIETRA

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilonio

TN-C - dla linil NN zasilajoce j ORGS,
TN-S - dla instalac i adhiorczych

Daclntkowa ochrona przed porazeniem
natychriastowe, sanoczynne odtaczenie zosilania,
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