rodzaj pomieszczenia Wysokosc

wiatrotap 1 Hs=326
komunikac jo. Hs=326
pomieszczenie oyrekc i Hs=326
we Hs=326
we Hs=326
wC Hs=326
komunikac jo 11 Hs=326
pomieszczenie dydaktyczne Hs=326
pomieszczenie kamunikacy jne Hs=326
pomieszczenie porzadkowe Hs=326
klatko schodowa Hs=326
wiatrotap II Hs=326
pomieszczenie dydaktyczne Hs=326
poko ] nauczycielski Hs=326
komunikac jo. - tacznik Hs=326
komunikac jo. Hs=313

szczenie edukocy jne Hs=336

szczenie edukacy jne Hs=336
salo za je¢ sportowych Hs=329.r
komunikac jo Hs=313
pomieszczenie edukacy jne Hs=336
pomieszczenie gospodarcze Hs=313
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1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenio muszo posiadac atesty stosowalnosci
W budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne riskiego napiecia pawinny mie¢ izolac je o napieciu znamionowym 1000 V,
o przewooy elektryczne 750/450 V.

3. Zabuclowany osprzet i zastosowane materialy winny niec parametry okreslone w projek
dostosowane do charakteru pomieszczenio.

UWAGA

Prze jscie przez sciany uszczelnione z zachowaniem wlasciwego stopnia przegrody pozarowe |, zgodnie
z projekten architektury.

Line instalac i w bruzdach, pod tynkien.

Pooke jscia do aparatow i urzadzen - w bruzdach, pod tynkiem.
Puszki rozgatezne pod tynkiem.

Puszki rozgatezne instalacji 230/400V - prostokatne z tworzywo, typ np. D 9045 7, wq kot HENSEL, Klasy IP33, z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mme,

Polaczenie instalac ji sygnolizac i dzwonkaowe j 1 zegara wg karty DIR zastosowonego urzodzenio.
Szczeqoly wg projektu wykonawczego,

TLGYp 31,5 w RLIB - sekc jo sale lekcy jne

TLGYp 3%1,5 w RLI8 - sekc jo korytarze

U/UTP 4x2x0,8 w RL20, pt
terowanie zegara szkolnego - od Stdz

YDYpzo 3%1,5 - dzwonek
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Glosnik wewnetrzny z regulac jo, radiowezlo szkalnego

np. typ ARSI0 [6W/100V]

Montoz 30cm od stropu.

Glasnik zewnetrzny radiowezto szkolnego, bez regulatora
np. typ typ Tuba Megofon GZT-30 [30W/100V]

Montaz h=3,00 m ppt.

Przewdd rodiofoniczny PGYp [TLGYp] 3%1,3 w rurce z tworzywo RL 18 pt

puszki rozgalezne podtynkawe
z zociskni Srubowyri (pokrywa z paskiem koloru pamoraiczowego)
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Sterownk dzwonkow szkolnych, typ przyktadawy : KSO30

VW zestamle generator bezstresowych ozwonkaw, np. GDIS, 90W/230V + zaslacz SW, 230V AC/12V IC
+ odbiornik Syanatu radiowego DCF [lokalizac jo wewnotrz obudowyl.

Nontoz na plycie w obudowie metalowe j, wnekowe j, 300%800%°30, zamykane | na klucz patentouy.

V' obudowie listwo zasila joca 3¥16A/230V, LI+N+PE, z ogronicznikien przepiec.

Lequr cyfrowy, zsynchronizowony ze sterownikien dzwonkaw szkolnych.
Przyktodowo + 26-235, wymiar 19%7cn, noscienny wyswietlacz LED, z whudowanym zasilaczen,

Dzwonek szkolny, nasclenny, 230V/0,09, np. :
INS-212M - wewnetrzny, 97cB.

Sterowanie poprzez sterownk dzwonkow szkolnych.

Dzwonek szkolny, nascienny, 230V/0,09, np. :
DNS-212D - nontowany na zewnatrz, 99dB.
Sterowanie paprzez sterownk dzwonkow szkolnych.

PLAN INSTALACJL RADIOWEZLA
[ SYGNALIZACJT DZWONKOWEJ,
RZUT PARTERU,

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilania ¢
IN-C - dla NN zasilo jace j ORGS,
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodotkowa ochrona przed porazenien
natychmiastowe, samaczynne odtaczenie zasilanio.
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