ot
Oprowo. oswietleniowo przeznaczona do montazu nastropowego. Obudowa oprawy wykanana z blochy
Modut W1 tacznika Swiecznikowego, wspolne zociski we jsciowe, 10A/250V, klosy IP53/IK09 z podswietlenien (niebieska wklacka stalowe | malowane | proszkowo na kolor hiaty. Klosz z apalizowane | plexi [PLX]
LED), 7 samozaciskani, kolor bialy mat, np. nr kat, 3053 35 12 7 bialo romka jednokrotna do montazu padtynkowego, np. nr Wynior + 623%625mm, wysokos¢ 60mm.
kot. 1328 35 (2. Rozsyl wiatlo - symetryczny. Klasa szczelnoscl IPA0/IK04,
. m : L Zestaw wg katologu np. HAGER Berker. Osprzet klasy standord,
lp|  rodzaj pomieszczenia Wysokose ' Vysokost nontozu h=1,4n ppp. Irddto Swiatta LED 22V/2850lm/4000K. Ra)80,
i - T4 T4 i Specyfikac ktadawa + LUGCLASSIC ECO LB LED N/T 23w 2850LM 4000K BIALY STANDARD
1l s,o?o,su H Hs=3e6 Madut W1 tacznika universalnego, jednobiequnoweqgo, 10A/230V, klasy IP35/IK09 peCyTIace prayraro
1.2 | konunikac jo I Hs=326 E -l z padsvietleniem (niebieska wkindka LED), z samozaciskani, kolor bialy mad, , , , , ,
1.3 | pomieszczenie dyreke ji Hs=326 1 m :m np. e kot, 6130 76 353 12 7 biata rarke jednokrotng do montazu poditynkowego, np. nr kat 1328 33 02, DUGS owémigoi przeznaczona oo BSSN; W sufitach podwieszanych gk, Swiecata cata
14 He=206 Zestaw wq katalogu np. HAGER Berker, powierzchnia, Doucowa aprawy [ranka] - hiate aluminium,
T Wysokost montazu h=1d4n ppp. Klosz wykonany z opalizowane | plexi mkropryzmatyczno [MPRMI
19 | we Hs=326 Ll 0" - zalaczanie lampy hokterioho jcze ) Wyriar & 629%625mm, wysokosc 34mn,
16 | we Hs=326 Rozsyl swiotta - symetryczny. Klase szczelnosch IP20/1K03.
17 | komunkac jo. T He=306 Tt m :m _J Modut W1 tacznika przyciskowego, 104/250V, klasy IP95/1K09 mmmmmﬂ. WSMK m@ W /39501/4000K. ROB0
18 | pomieszczenie dyvdaktyczne Ho=306 B 7 podsuietleniem (niebieska wktacka LED), z samozaciskani, kolor bioty mat, ro o,mfo, 0 n + Rasall
E , , oy , - Il =0 np. nr kat, 5046 35 12 7 biolo ramka jednakrotng do montazu podtynkawego, np. nr kat. 1328 35 (2. f Specyfikoc jo przyktadawa + LUGCLASSIC ECO LB LED N/T 36W 3950LM 4000K BIALY STANDARD
19| pomieszczenie kamunikacy jne Hs=326 m _ Zestow wg katologu np. HAGER Berker
L10| pomieszczenie porzookowe Hs=326 :m :m Wysokosc montozu h=1,4n ppp.
111 klatko schodowo Hs=306 _ Notynkowa oprawa oswietleniowa. Dbudowa - blacha stalowa malowana proszkowo na kolor bialy,
- Puszka podtynkowa/natynkowa, prostokatna wyposazona w przekaznik impulsowy 10A/230V. Klosz akryvlowo PMMA,
LI2| wiatrolop 11 =326 e ” ’ — )
, : P , m@% Klosa szczelnosd  puszi + [P35, Wyiar  600¥90mn, wysakost 59,
L13| porieszczenie dyooktyczne Hs=326 Rozsyt swiatta - symetryczny, Klase szczelnosci 1P20/1K07.
L14|pokoj nauczycielski Hs=326 Osprzet Kasy stondard.
LIS | komunikac jo. - tacznik Hs=326 [rodio Swiotta LED 374/4700(n/4000K. Strumied oprawy  4700(m Ra>80.
116 | Konunikac ja He=313 . Specyfikac jo przyktadowa : RAYLUX LB LED 4700LM/840 SM PRYZMAT 120 BIALY 7 CERTYFIKATEM DLA SAL SPORTOWYCH
L17| pomieszczenie edukacy jne Hs=336 17 — 17 . . e
, , , lprawa oswietleniown montawana kezposreohio na stropie/suficie. Doudlowa - podstawa z paliweglanu.
1.18| pomieszczenie edukacy jne Hs=336 - o E— E— E— o Klosz polineglan.
119] sala za je¢ sportowych Hs=329.5r < & Wymior + 600¥90mm, wysokosC S9mm.
120| komunikac i He=313 W & Rozsyt swiatta - symetryczny. Klasa szczelnosci 1P44/1K05. A .
, . , , _ = - Osprzet ED [opc jonalnie wyposazone w rodarowy czujnik ruchul. TWDZ MZWHDWDGLH E%(EWHWWZH} EDDWZWDE,
LeL porleszczenie eduacy jne fs=3% i i Frdlo swiatio LED 22V/2300n/4000K, Ra)B0
, , - rodio Swintlo n . RaX80.
122| poriieszczenie_gospodarcze fs=313 lf 1 Specyfkac jo przykladowa ¢ CALLA LB LED 3400 840 D [30010L00018 RZUT PARTERU.
17 e 17 E Wb 30010100024 - 7 radarowyn czujnikien ruchu - T8o]
\ PROJEKT BUDOWLANY
] 9% I T +oprawa Scienna, Panel LED chroniony aluminiowa ranka, Klosz z PC. Klasa szczelnoscl [PS4/IKI0. Zrodto swiatto LED 6W/4000K,
— mmm A@ Requlowane parametry pracy. Wymiary 285%180%¥35mm. Przykindowo specyfikac jo : oprawa RECTA 6W dwustrumienionn, wg VOLTEA,
2 Uklad zasilania
lp|  rodzoj pomieszczenia Enm [Ix] P [V] | papponBE Rozprowadzenle przevaddn %me - Mﬁo g#zkz N,ﬁﬁ%m& D,ﬂmw
=11 Piwnico 124 93 Tl Tt przewody ukatdane w bruzdach, pod Tynkien & nstatac)h aoblorczyc
11 [wiatrotop I 158 4 i 7 wo%ﬁ% przewoddw tlo opraw oswietlenia ogdlnego | co asprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkien. Dodu tkawa ochrona. przed porazenien
S : Puszki rozgaltezne osprzetu - prostokotne z tworzywa, typ np. D 9045 Z klasy P35, Klasy P33, notychriastone, samoczynne odtaczenie zosilanio.
L2 [ konunikec jo T 109 % 7 zaciskani bezérubowymi 1,9-4mm?, wg kod, HENSEL, montowone pod tynkien,
1.3 | pomieszczenie dyrekc ji 393 26 Przedstawiona w projekcie specyfikacjo zaprojektowanych opraw oswietleniowych - przykladowa, niezbedna
14 Lwe 1P 88 ,% or%wgo pro jektowanych paranetrow aswietleniowych oraz dla potrzek sporzadzenie kosztorysu Jednostia projektona: 1RO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY PL
151 o m Tl Tt inwestorskiego. LUKASZ DYMKOWSKI :
S| we “ T Wszelkie zniany w przedmiotowe] specyfikoci sa na etople realizac ji dopuszczalne, zgodnie 7 zasacl, 87-800 Wioctawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl
L5.2] we 270 66 [wvs . stosowanin rownawoznych zamiennikow.
161] yc 216 44 [LIO] B Udowodnienie zastosowania rownowaznego zamiennika lezy po stronie wykonowcy robdt. Sytuacja: N
162 we 277 66
1.7 | komunikac jo 11 108 46 1 1 o
1.8 | pomieszczenie dydaktyczne 324 92 m m W
é pamieszczenie komunikacy jne 163 46
ea.gzmﬂﬂmém porzodkowe 132 P
¢ ose
111 E?Q schodowa 100 23
L12| wiotrotop I 164 44
L13| pomieszczente, dydaktyczne 424 276 1 1 b : , : , : , : , b
114] poks j nouczycidtski 587 216 m m .
115 wiatrotop 173 138
19.d wiotrotap : 205 46 1. Wszystkie stosowane koble, przewody, aparaty | urzadzenio nusze posiocac atesty stosowalnosci w budownictuie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisomi CE.
116 | konunkoc jo REEY 9p | 2. Kable elektryczne riskiego napiecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowyn 1000 V, a przewody elektryczne ? co nojmniej 450 S przewody elektryczne Projektant: Podpis: - ”
177 , o odukacy | N393 207 m 11 N » , o , i kable zasilojoce | sterownicze zwiozane z praco urzodzen i instolac i niezbednych dlo bezpieczeristwa ludzi i budynku w czasie pozaru beda posiadaly izoloc je w | do X bez varenk:
Uo%mNmNmém eolu omi,% ] Caujnk obecnosci do zabudowanio  no- Scianie, Zosieg ola ruchu mox 10n. 0 zwiekszone j odpornosci na olziolanie ognio nle mniej niz 90 minut (izolac jo bezhalogenowa), . g mer Nz KRZYSZTOF HIRSCH Nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk
118 pomieszczenie edukacy jne AN 207 EgE Obszar deteke ji 160", 3 Kable elskt t [ teletechn , lementy instalac | elokt b hod + - budvik be 1 oz m
119 porieszczenie eoukocy e s o .luE_ Praykladova specyfkaco urzadzenia + LUXIMAT Indoor 180-R, Klaso IPS4. , Dk e ele S%%Sm ﬁw% i %m, echriczne osmN inne m @3%5 y ins M\DC elektrycznych przechotizace przez zewnetrzne stiany budynku ponize| pozionu ferenu % Opracowat: Podpis:
, nalezy instalowo¢ z wykarzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustow. z
L20] konunikac jo 168 /X/ It Czujnk okecnosc do zabudowania do stropu. Zasieg dia ruchu #6m od frontu (@10m poprzecznie). 4, Prze jsda kabli | przewodow przez sciany | stropy bedace granicomi stref pozarowych beda wykonane w sposth zapewnia jacy szczelnost pozarawg 3| merinz JACEK HIRSCH ,
L21| ponieszczenie edukacy jne 37 184 1 1 :?Sﬁ %ﬁmraﬁ 360" , , stosomanych przepustaw wedlug szczegolowych przepisow ochrony ppoz. budynkdw i budowli M Sprawdzit: Podpis: Uprawnienia w specjjanosci inzynieryjnej
1.22| panieszczenie gospodarcze 255 7 ) Specyfikac ja urzadzenia + wersjo nostropona LUXOMAT PDIN-1C-SM, Klasa IP44, 3. W opracowaniu przywotano szereq znakdw hondlowych niezbednych oo okreslenia oczekinanych porametraw i stondordow projektowanego obiektu, a takze W. JAN KLOCKOWSKI n_om_..:_u_. :Lz-zwumumm\%\mw\mms:n
21 [ kiatka schodowa 100 ” / m m m dlo patrzeb opracowenia specyfikac ji I kosztorysu iuestorskiego, Wykonawca robdt, zo zgodng Inspektora nadzoru inwestorskiego mo mozlinose INZ -
22| porleszczenie dydaktyczne e 576 zaproponowania  innego asartymentu aparatow | osprzetu, pod worunkien spetnienia zasady rownowaznych zamiennikov, przywolane j w czesc opisowe | Nazwa proj.: Lokalizaca:
, apracowania,
23| pomieszczenie dydaktyczne 332 138 5 ng%s% - torialy i ) try el kel dost io charakdt , o lecz rie i PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
, , ) y osprzet i zastosowane materiaty winny mieC parametry okreslone w projekcie, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO
MM Uo%mNmij,m M<MDM<Q% w:mm %mm I niz w ninie jszym oprocowaniv i w specyfikac i techniczne  wykonania rokot. SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE Inwestor: OMINA TOPOLKA
2 | ponieszczenie dycaktyczne —
2.6 | ponieszczenie dydaktyczne 30 92 TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
e/ TOB%%QQQ, - 120 115 Nr rys.: Nazwa rysunku: Stadium: Format: Data:
et B&EM ,;wg,%r% - INSTALACIA OSWIETLENIA | FROJSKT 243+ |29.09.2020
31 pon. rozdzielni AN . - — e ——— EB-11 OGOLNEGO. Branza: P— Strona:
! RZUT PARTERU INSTALACJE
ELEKTRYCZNE 1:100




