YLYzo 116 w rurce 1223 EHFPP, pt - uzienienie szyny wyrownawcze | sww

YLYzo %25 w rurce RL-HFFR 20, pt - uzienienle szyny wyrdwnawcze rozozielnicy 2RFV

YLYzo 1¥16 w rurce RL-HFFR 20, pt - uzlemienie szyny wyrownawcze j sww
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1. Szczegdt podtaczenia instalaci odgromowe]
Sciana zewnetrzna, ocleplona - uziom sztuczny.
1
34 2

1. Pret DStZn fi 8 w rurce z tworzywa fi37,

w bruzdzie 13%8cm, w Scianie murowane j,

od zwodu poziomego na dochu budynku do

uziomu otokowego instalacji odlgromowej,

Sciana zewnetrzna, murowana, ocieplona,

. Skrzynka prokiercza montowana w opasce chodnikowe,
Zocisk probierczy w skrzynce probiercze,

. Bednarka StZn30%5, uziom otokowy instalacji odgromowej.
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1. Wiszystkie stosowane koble, przewody, aparaty i urzodzenia musza posindaC atesty stosowalnosci
W budownictwie i/lub certyflkaty zgodnoSch z przepisani CE,

Kakle elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowym 1000 V, o
przewody elektryczne 7 co najmnie 430 V.

Przejscia przewodaw 1 kakli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac w sposob zapewnia jacy
szczelnose, z uzycen Srodkow ognioodpornych, w Klasle adpornosci ogniowe | nie mnie jsze j niz
przegrod oddziela jacych przylegajace pomieszczenio, nie mnie j niz 60 minj nalezy stosowac
atestowane systemy zakezpieczen pozarowych;.

. Zobudowany osprzet i zastosowane materioly winny miec parometry okreslane w pro jekcie,
dostosowone do charakteru ponieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane
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Wszystkie potaczenia instolacji wyrownania potencjotow | uziomow - skrecane.
Instalacje wyrdwnawcze nuszo spetnio¢ wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN S0164:2010.
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YLYzo 1%16 w rurce 1225 EHFPP, pt - uziemienie szyny wyrdwnawcze ] sw piwnicy

Glowna szyna wyr6wnawcza z pokrywa, prefabrykowana, z zaciskami Srubowymi, w ostonie + 1801 VIE wg kat. OBD

Wysokosc montazu szyny - 20 cm ponizej stropu.

Szyno wyrownawcza z pokrywa, prefabrykawana, z zaciskami srubowyni, 1801 VDE wg kat.
Wysokose montazu - 20 cm od stropu pomieszczenia rozdzielni FV.

Lokalna szyna wyrownawczo_do instalowanio pt, wysokase montazu h=6lcm ppp.

+ 120x120k33mm, Zaciski szyny ¢ 6X1,9-10mme+ 1¥6-16mme.
Uzlemienie serwera,

Przewod uziemio jacy - pret DStZn fi8 w rurce odgromowe | M648012 Twg An-KOM] nie rozprzestrzenio joce ptomienio, uktadone |
W bruzdzie w scianie murowane | [rurko mocowona do sclany uchwytem (1923481, prowadzony od zlocza z zaciskien prokierczym, do zwoddw poziomych na dachu.
Uziemienie zacisku prokierczego - kednarka St/n 30%4 do projektowaneqo uzionu otokowego. Potaczenie z uziomem otokowym - skrecane.

REB ECOWATT - regulator obrotow do silnikow wentylotorow dochawych RF/EC-125/E.
Montaz w ukladzie pionowym, na sclanie w pom. nr 14, Wysokosc montazu h=1,9m dla dolne] ocbudowy pierwszego regulotora.
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S Stn 3033

$tZn 30%5 - do uzionu otokowego

PLAN INSTALACJD POCACZEN WYRODWNAWC/ZYCH
Uktad zasilania
IN-C - dla lini NN zasila jace j ORGS,
TN-S - dla instolac i odbiorczych
Dodatkowa ochrona przed porazenien
natychmiastowe, samoczynne odlaczenie zasilania,
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