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Oprowy mocowane do kq

lp|  rodzaj pomieszczenia Wysokose
21| klatka schadowa Hs=33?
2.2 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332
2.3 pomieszczenie dydaktyczne Hs=332
2.4 ponieszczenie dydaktyczne Hs=332
2.9 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332
2.6 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332
2.7 | komunikoc jo Hs=332
2.8 | poddasze nieuzytkowe Hs=273

n lprawa oswietleniowo przeznaczona do montazu nastropawego. Doudowa oprowy wykonane z klachy
stalawe | malowane | proszkawo no kolor biaty. Klosz z opalizowane j plexi [PLX].
Wyniar + 623%629mn, wysokose 60nn.
Rozsyt swintta - symetryczny. Klose szczelnosct [P4D/IK04.
llsprzet klasy standard.

Irédto swintta LED 22/28500m/4000K. Ra)80.
Specyfikoc jo przyktadowa + LUGCLASSIC ECO LB LED N/T 23W 2850LM 4000K BIALY STANDARD

T6 Natynkawa oprawa oswietleniowo. Dbudowa - blacha stolowa malowana proszkowo na kolor kiaty.
Klosz akrylowa PMMA.
Wyniar  600%¥90mm, wysokoSc 39mm.
Rozsyt swiatta - symetryczny. Klasa szczelnosd 1P44/1K0S.
lsprzet klasy standard.
Trodto Swintla LED 314/3900ln/4000K, Ra8o.
Specyfikac jo przykladowo + ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 3900LM/840 PMMA OPAL P65

Wersjo natynkowa

np. Plexa 335
mw\/©

16

FAKRO SCHODY
STRYCHOWE
LMF 60x120cm

0 kablowego padwieszonego do konstruke ji dachu
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1. Wszystkie stosowane kokle, przewady, aparaty | urzodzenio nuszo posiadoc atesty stosowalnosci w budownictuie i/lub certyfikaty zgoohasci z przepisoni CE.
Kable elektryczne riskiego napiecio powinny mie¢ izolac je o napieciu znamionowyn 1000V, o przewody elekiryczne 7 co na jmniej 430 V; przewody elekiryczne

i kable zaslla joce | sterawnicze zwiozane z praco urzoolzen i instalac ji niezbednych dla kezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozoru beda posiadaty izolac je
0 zwiekszone j odpornosci na dziatanie ognia nie mriej niz 90 minut (izolac ja bezhologenowa).

Kable elektroenergetyczne | teletechniczne oroz inne elementy instalac i elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne Sciany bucynku ponize poziomu terenu

Nodut W1 tacznka Swiecznikowego, wspblne zaciski we jsciowe, 10A/230V, klasy IP33/1K09 z podswietlenien (niebieska wkladka
LED), 7 samozaciskani, kolor bialy mat, np. nr kat. 3053 35 12 7 bialg romka jednokrotng do montazu podtynkowego, np. nr
kot 1328 33 (2.

Zestaw wg katologu np, HAGER Berker.

Wysokost nontazu h=14n ppp.

nalezy instolowaC z wykorzystaniem gazo- | wodoszczelnych przepuston.

Przejscia kakli i przewoddw przez sclany i stropy kedace granicami stref pozarowych beda wykonane w sposohk zapewnio jacy szczelnost pozarowy
stosowanych przepustow wedlug szczegdlowych przepisow ochrony ppoz. budynkow i budowli

W opracowaniu przywolano szereg znakow handlowych niezkednych da okreslenia oczekivanych paranetrow I standardow projektowanego obiektu, a takze
dla potrzek opracowania specyfikac i I kosztorysu westorskiego, Wykonowco robdt, zo zgodng Inspektora nadzoru iwestarskiego ma mozlivose

e Modut WI tacznika przyciskowego, 104/230V, klasy IPS3/IKD9
7 podswietlenien (niebieska wktadka LED), z samozaciskari, kolor hialy mat,
np. e kat, 9046 35 12 7 biata ramke jechokrotng do montozu podtynkowego, np. nr kat, 1328 33 02,
Zeston wg katologu np. HAGER Berker.
Wysokost montazu h=14n ppp.

zaproponowonia  innego asortymentu aparatow I asprzetu, pod warunkiem spelrienia zasody rownowaznych zamienniow, przywoltone] w czescl opisone |

aprocovanio.

3. Zobudowany osprzet i zastosowone materiaty winny mieC porametry okreslone w projekde, dostosowane do charakteru pomeszczenia, lecz nie nizsze

ph Puszka podtynkowa/natynkowa, prostokatna wyposazona w przekaznik inpulsowy 104/230V,
Klasa szczelnosc  puszki + IPS5.

niz w ninie jszym opracomaniu i w specyfikac i techniczne | wykonania robot,

Rozprowadzenie przewoddw :
przewody ukatdone w bruzdoch, pod tynkien.

Pode jscia przewodow do apraw oswietlenia ogdlnego i do osprzetu - przewody w bruzdach, pad tynkiem.

Puszki rozgelezne osprzetu - prostokatne z tworzywo, typ np. D 9045 Z klosy P35, Klasy IP33,
z zaciskani bezsrubawymi 1,5-4mm?, wg kat, HENSEL, montowane pod tynkiem,

Przedstawiona w projekcie specyfikacjo zaprojektowanych opraw oswietleniowych - przyklodowa, niezbedna

do okreslenio projektowanych parametraw oswietlenionych oroz da potrzeb sporzodzenia kosziorysu

inwestarskiego.

Wszelkie zmlany w przedmiotowe j specyfikac i so no etapie realizacji dopuszczalne, zgoohie 7 zasada
stosowania rawnowoznych zamiennikow,

Udowodnienie zastosowanio rownawaznego zomiennka lezy po stranie wykonawcy robot.

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DGALNEGO.

RZUT PIETRA,

PROJEKT BUDOWLANY

Uklad zaslania
TN-C - dla linii NN zasila jace j ORGS,
TN-S - dlo instalac i odbiorczych

Dodotkowa ochrona przed porazenien :
natychmiastowe, samaczynne odtaczenie zasilanio.,
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