lp|  rodzoj pomieszczenia Wysokos¢e

21| klatka schodowa Hs=332

2.2 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332

2.3 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332

2.4 | pomieszczenie dydaktyczne Hs=332

2.5 | porieszczenie dydaktyczne Hs=332 UWAGA

2.6 | pomieszczenie dydaktyczne He=332 Prze jscie przez sclany uszczelnione z zachawanien wtasciwego stopnio przegrody pozarowe, zgodnie
I _ 7 projekten architektury.

e/ r%%,roﬁo, o733 Linie instalocji w bruzdach, pod tynkiem,

28| poddasze nleuzytkowe Hs=273 Padejscia do aparatdw i urzadzen - w bruzdach, pod tynkiem,

Puszki rozgoatezne pod tynkien.

Puszki rozqatezneinstalocji 2307400V - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kot. HENSEL, Klasy P35, z zaciskami bezsrubowymi 1,9-4mme,

Szczegty wg projektu wykonawczego.
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YDYpzo 3%1,5 - ozwonek

U/UTP 4x2x0,8 w RL20, pt
zasilonie | sterowanie zegara szkolnego - od Stdz

Gtosnik wewnetrzny z regulac jo, radiowezla szkolnego - przykladowy typ ARSI [6W/100V]
Montaz 30cm od stropu.

Zeqar cyfrowy, zsynchronizowany ze sterownkien dzwonkow szkalnych,
Przyktadowo : ZG=23S, wyniar 19%7cm, noScienny wyswietlacz LED, z whudowanym zasilaczem,

@Ns%mrﬂroé\ Swgms@ BD<\§£;U;
INS-212M - wewnetrzny, 97cB.
Sterowanie poprzez sterownk dzwonkow szkalnych,

Przewod radiofoniczny PGYp [TLGYp] 3%1,5 w rurce z tworzywo RL 18 pt
puszki rozgolezne podtynkowe
z zaciskni Srubowyni (pokrywa z paskien koloru pomaraiczowego)

TLGYp 3%1,5 w RLIB - sekcja korytarze
TLGYp 3%1,5 w RLI8 - sekcja sale lekcy jne

1. Wszystkie stosowane koble, przewody, aparaty i urzedzenia musza posiadac atesty stosowalnosci
W budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosc z przepisani CE.
2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolac je o napieciu znamionowyn 1000 V,

o przewody elekiryczne 750/430 V.

3. Zabudowony osprzet | zastosawane materioly winny mie¢ parametry okreslone w projekcle,

dostosowane do charokteru pomieszczenia,

PLAN INSTALACJT RADIDWEZLA
[ SYGNALIZACJT DZWONKOWEJ
RZUT PIETRA

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilania
N-C - dlo NN zosila jace j ORGS,
TN-S - dlo instolacj odbiorczych

Doclotkowe ochrona przed porazenien
natychmiostowe, samoczynne odtaczenie zasilania.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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PANIEWO 18, 87-875 TOPOLKA
DZ. NR 139/2 OBREB 0015 PANIEWO

SZKOLY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE

Inwestor:

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA
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