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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Przylacze kanalizacji sanitarnej UWAGA: uwzgledniono wymiane¢ gruntu na trasie przewodu
kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 10,37
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-040- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I11-
060 przyjeto 80% robot wykonywanych mechanicznie
12,0m*1,2m*0,9m*0,8
wg nakladow Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3 2,59
rzeczowych samochodami samowytadowczymi do 5 t na odleglos¢ 1
KNNR 10301-020- | km. Grunt kategorii IlI- przyjeto 20% robot
060 wykonywanych recznie  12,0m*1,2m*0,9m*0,2
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 43,75
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-040- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Il1-
060 wykop pod zbiornik fekalny  7,0m*2,5m*2,5m
wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 40,00
rzeczowych o0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-040- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I11-
060 wykop przy studniach rewizyjnych przeznaczonych do
demontazu 4szt*2,0m*2,0m*2,5m
wg nakladow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 386,84
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V- za dalsze 4km
4%(10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3)
wg nakladow Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o kpl 4,00
rzeczowych Srednicach 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
KNR 4-050409- wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
0301-090
wg nakladow Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociqgi z szt 12,00

rzeczowych
KNR 4-050124-02-
020

polichlorku winylu /PCW/ o Srednicach zewnetrznych
160 mm




2

3

8 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 72,93
rzeczowych podsiegbier.0,40m3 i spycharkami S5kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyl.5-10t,do 1km.Grunt I-1lI- przywoz ziemi w celu
wykonania wymiany gruntu. UWAGA: w pozycji
wyceni¢ zakup i przywoz piasku w celu wykonania
wymiany gruntu
10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3- 8,0m3-
4szt*3,14*0, 7m*0,7m*2,5m-12,0m*3,14*0,08m*0,08m-
3,14*%0,2m*0,2m*1,2m
9 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o m3 0,72
rzeczowych grubosci 10 cm -podsypka piasku
KNNR 41411-010- | 12,0m™*0,6m*0,1m
060
10 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 1,75
rzeczowych grubosci 10 cm -podsypka piasku pod zbiornikiem
KNNR 41411-010- | fekalnym 7,0m*2,5m*0,1m
060
11| wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 14,09
rzeczowych Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m.
KNNR 10318-010- | Grunt kategorii I-11I - przyjeto 20% robot
060 wykonywanych recznie 0,2%(72,93m3-
0,72m3-1,75m3)
12 | wg naktadow Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3 14,09
rzeczowych kategorii I-11
KNNR 10408-030-
060
13| wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 56,37
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-040- | spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
060 luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-11- przyjeto 80% robot
wykonywanych mechanicznie
0,8%(72,93m3-0,72m3-1,75m3)
14| wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow z rozbiorkq palami m2 28,80
rzeczowych szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za
KNNR 10313-080- | kazdy rozpoczety Imszer.wykopu o gleb.3m.Grunt
050 kat II-1V 12,0m*1,2m*2
15 | wg naktadow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal. pod m2 47,50
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkq. Gleb.umocnienia do
050 3m 19,0m*2,5m
16 | wg naktadow Przykanaliki z rur z PVC SN 8, kielichowych o srednicy m 12,00

rzeczowych
KNNR 110505-
020-040

nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do wykonania
proby szczelnosci. Wlgczenie przykanalikow do
studzienek. Wykonanie prob wodnych szczelnosci
przykanalika.
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17 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa szt 1,00
rzeczowych sztucznego o Srednicy 425 mm. z plytg nadsudzienng ,
KNNR 41417-011- | pierscieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym typu
020 cigzkiego,kineta studzienki z PE; glebokos¢ studni

H=1,2m

18| wg naktadow analogia- montaz zbiornika fekalnego V=38,0m3 z Istudnia 1,00
rzeczowych tworzywa sztucznego o trojwarstwowych scianach
KNNR 110405- zewnetrznych , o podwyzszonej wytrzymatosci (
070-275 glebokos¢ posadowienia nie wigksza jak 1,8m od

poziomu terenu)

19 | wg naktadow Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie m3 0,03
rzeczowych wapiennej,cementowo-wapiennej
KNNR 30303-010- | 1szt*0,25m™*0,25m*0,4m
060

20| wg naktadow Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworow w m3 0,03
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-
KNNR 30302-010- | wapiennej
060

21 | wg naktadow Przewoz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3,0- kurs 1,00
rzeczowych 6,0t na odlegtos¢ Skm elementow cigzkich.
KNR 9-100117- Nawierzchnia kategorii I-11I- wywoz materiatow z
0174-190 demontazu

2. Przylacze cieplne
1 2 3 4 5

22 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 22,44
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-020- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
060 17,0m*1,2m*1,1m

23 | wg naktadow Podtoza i obsypki z dowiezionej pospotki m3 8,83
rzeczowych 17,0m*1,0m*0,55m-34m*3,14*0,07*0,07
KNNR 110501-
05010-060

24 | wg naktadow Oznakowanie trasy przewodu ulozonego w ziemi tasmq m 34,00
rzeczowych Z tworzywa sztucznego
KNR 2-19W0102-
01-040

25 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 13,09
rzeczowych Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m.
KNNR 10318-010- | Grunt kategorii I-11] 22,44m3-
060 17,0m*1,0m™*0,55m

26 | wg naktadow Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 31,17

rzeczowych
KNNR 10501-010-
050

kategorii I-11]
13,09m3)/0,3m

(22,44m-
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27 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur preizolowanych o sSrednicy m 46,00
rzeczowych 65/140 mm,grubosci scianki 2,9 mm
KNNR 42301-020-
040

28 | wg naktadow Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali zlgcze 24,00
rzeczowych weglowych i niskostopowych o Srednicy do 88,9/160
KNNR 42303-020- | mm,grubosci scianki 3,2 mm.Spoiny badane
171 radiologicznie

29 | wg naktadow Montaz muf kolan tukowych 90 st.,na rurach szt 16,00
rzeczowych ostonowych o srednicy 140 mm
KNNR 42310-030-
020

30| wg naktadow Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o Srednicy m 46,00
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNNR 42106-010-
040

31 | wg naktadow Jednokrotne plukanie sieci ,rurociggi o srednicy 200 m 0,23
rzeczowych nominalnej do 150 mm 46m/200m
KNNR 41612-010-
176

32 | wg nakiadow analogia- przejscia ostonowe przez Sciang szt 4,00
rzeczowych
KNNR 41023-070-
020

33 | wg naktadow analogia- rekaw termokurczliwy- end cupa dn 140 szt 8,00

rzeczowych
KNNR 41022-040-
020




Kosztorys ofertowy skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Cena jedn. Wartosé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Przylacze kanalizacji sanitarnej UWAGA: uwzgledniono
wymiane gruntu na trasie przewodu kanalizacji sanitarnej
CPV: 45332300-6, Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 10,37 m3
0202-040-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I1l- przyjeto
80% robot wykonywanych mechanicznie
12,0m*1,2m*0,9m*0,8
2 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami 2,59 m3
0301-020-060 | samowytadowczymi do 5 t na odleglos¢ 1 km. Grunt kategorii
11I- przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
12,0m*1,2m*0,9m*0,2
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 43,75 m3
0202-040-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III- wykop
pod zbiornik fekalny ~ 7,0m*2,5m*2,5m
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 40,00 m3
0202-040-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I1I- wykop
przy studniach rewizyjnych przeznaczonych do demontazu
4szt*2,0m*2,0m*2,5m
5 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu 386,84 m3
0208-02010- | ponad lkm samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po
060 drogach o nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V- za dalsze 4km
4%(10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3)
6 KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 4,00 kpl
0409-0301-090 | 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego
7 KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociggi z 12,00 szt
0124-02-020 polichlorku winylu /PCW/ o Srednicach zewnetrznych 160 mm
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,40m3 i 72,93 m3
0206-03020- spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
060 transp.samochodami samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I-11I- przywoz
ziemi w celu wykonania wymiany gruntu. UWAGA: w pozycji
wycenic zakup i przywoz piasku w celu wykonania wymiany
gruntu 10,37m3+2,59m3+43,75m3+40,0m3- 8,0m3-
4s52t*3,14%0,7m*0,7m*2,5m-12,0m*3,14*0,08m*0,08m-
3,14*0,2m™*0,2m*1,2m
9 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 | 0,72 m3
1411-010-060 | cm -podsypka piasku 12,0m*0,6m*0,1m
10 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 1,75 m3
1411-010-060 | cm -podsypka piasku pod zbiornikiem fekalnym
7,0m*2,5m*0,1m
11 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 14,09 m3
0318-010-060 | pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-11I -
przyjeto 20% robot wykonywanych recznie
0,2%(72,93m3-0,72m3-1,75m3)
12 KNNR 1 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 14,09 m3
0408-030-060 | 11
13 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 56,37 m3
0214-040-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 55
kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt
kat.I-1I- przyjeto 80% robot wykonywanych mechanicznie
0,8%(72,93m3-0,72m3-1,75m3)
14 KNNR 1 Umocnienie azurowe scian wykopow z rozbiorkq palami 28,80 m2
0313-080-050 | szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy
rozpoczety 1mszer.wykopu o glteb.3m.Grunt kat.1II-IV
12,0m*1,2m*2
15 KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod 47,50 m2

0315-040-050

komory,studzienki itp.na sieciach zewngtrzn.w gruntach suchych
kat.I-1Vwraz z rozbiorkq. Gleb.umocnienia do 3m
19,0m*2,5m




2 3 4 5
16 KNNR 11 Przykanaliki z rur z PVC SN 8, kielichowych o Srednicy 12,00 m
0505-020-040 | nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do wykonania proby
szczelnosci. Wigczenie przykanalikéw do studzienek. Wykonanie
prob wodnych szczelnosci przykanalika.
17 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o 1,00 szt
1417-011-020 | srednicy 425 mm. z plytq nadsudzienng , pierscieniem
odcigzajacym i wlazem zeliwnym typu cigzkiego,kineta
studzienki z PE; glebokosS¢ studni H=1,2m
18 KNNR 11 analogia- montaz zbiornika fekalnego V=38,0m3 z tworzywa 1,00 Istud
0405-070-275 | sztucznego o trojwarstwowych scianach zewnetrznych , o nia
podwyzszonej wytrzymatosci ( glebokos¢ posadowienia nie
wieksza jak 1,8m od poziomu terenu)
19 KNNR 3 Reczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie 0,03 m3
0303-010-060 | wapiennej,cementowo-wapiennej
15zt*0,25m™*0,25m*0,4m
20 KNNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w Scianach z 0,03 m3
0302-010-060 | cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
21 KNR 9-10 Przewoz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3,0-6,0t na 1,00 kurs
0117-0174-190 | odlegtos¢ Skm elementow ciezkich. Nawierzchnia kategorii I-111-
wywoz materiatow z demontazu
Razem:
2 Przylacze cieplne
22 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 22,44 m3
0307-020-060 | scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii I1I-IV 17,0m*1,2m*1,1m
23 KNNR 11 Podltoza i obsypki z dowiezionej pospotki 8,83 m3
0501-05010- 17,0m*1,0m™*0,55m-34m*3,14*0,07*0,07
060
24 KNR 2-19W Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmq z 34,00 m
0102-01-040 tworzywa sztucznego
25 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 13,09 m3
0318-010-060 | pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-11]
22,44m3-17,0m*1,0m™*0,55m
26 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I- 31,17 m2
0501-010-050 | 111 (22,44m-13,09m3)/0,3m
27 KNNR 4 Montaz rurociggow z rur preizolowanych o srednicy 65/140 46,00 m
2301-020-040 | mm,grubosci scianki 2,9 mm
28 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych 24,00 | ziacze
2303-020-171 | i niskostopowych o Srednicy do 88,9/160 mm,grubosci scianki
3,2 mm.Spoiny badane radiologicznie
29 KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.,na rurach ostonowych o 16,00 szt
2310-030-020 | srednicy 140 mm
30 KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy 46,00 m
2106-010-040 | nominalnej do 150 mm
31 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci ,rurociggi o srednicy nominalnej do 0,23 200 m
1612-010-176 | 150 mm 46m/200m
32 KNNR 4 analogia- przejscia ostonowe przez sciang 4,00 szt
1023-070-020
33 KNNR 4 analogia- rekaw termokurczliwy- end cupa dn 140 8,00 szt

1022-040-020

Razem:

Razem kosztorys:




Tabela elementow

Lp. Nazwa Razem

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej
UWAGA: uwzgledniono wymiane
gruntu na trasie przewodu kanalizacji

sanitarnej
Kod Stownika Zaméwien: 45332300-6

Tlo$¢ r-g: 240,6094

2. Przylacze cieplne
Ilo$¢ r-g: 163,8378

Koszty z narzutami (netto) PLN




