Kozjaty — aktualizacja — kopia

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz \ Razem
1 Nawierzchnia jezdni i zjazdow
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w|{m
d.1{0119-03 terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
1554 m 1554.000
RAZEM 1554.000
2|KNNR 6 1301-|Sciecie poboczy oraz wyw6z urobku poza teren budowy m2
d.1|01
poz.1*2+459 m2 3567.000
RAZEM 3567.000
3|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej m2
d.1|04 szerokosci poszerzen istniejgcej nawierzchni tluczniowej oraz po-
wierzchni zjazdoéw bitumicznych
459+64.3 m?2 523.300
RAZEM 523.300
4/KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1{1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym w iejsce
wskaane przez Zamawiajacego do 10 km
poz.3*0.1 m3 52.330
RAZEM 52.330
5/KNNR 6 0113-|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5gr. 10cm  |m?2
d.1{05
poz.3 m2 523.300
RAZEM 523.300
6/KNNR 6 1301-|Profilowanie istniejacej nawierzchni m?2
d.1|01
6696 m?2 6696.000
RAZEM 6696.000
7|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5 gr. 15|m2
d.1|06 cm
7986 m2 7986.000
RAZEM 7986.000
8|KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1{07
5750+64.3 m?2 5814.300
RAZEM 5814.300
9|KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho  |m?2
d.1]01 grubosci 4 cm (warstwa wiazgca) - nawierzchnia jezdni i zjazdy
Krotnosé = 0.75
poz.8 m?2 5814.300
RAZEM 5814.300
10/KNNR 6 1005-|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1{07
5590 m2 5590.000
RAZEM 5590.000
11|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.1/01 AC11S 50/70 o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) - nawierzchnia
jezdni i zjazdy bitumiczne
poz.10+64.3 m2 5654.300
RAZEM 5654.300
12|KNNR 6 0113-|Pobocza z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5 gr. 10 cm m?2
d.1|05 Krotnosé = 0.9
poz.1*2*0.75 m2 2331.000
RAZEM 2331.000
2 Stata organizacja ruchu drogowego
13|KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2|01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.2|04 formacyjne o pow. do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe




