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Przebudowa drogi gminnej Kozjaty - Hulanka

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat radziejowski,

Lokalizacja: j. ewid. 041107_ Topdlka,
obreb 0012 Kozjaty: dz. 351/1, 96
Inwestor:
Gmina Topdlka
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiekfu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Zawartoéé: Projekt Zagospodarowania Terenu
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
”USW g ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
| raéé%;np@ tel. 785 46 12 73

. - " e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

www.facebook.com/uslugi.drogowe

Oswiadczenie
Projektanta:

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodhie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymdg art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 19 wrzesnia
2020 r. - Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

Projektant:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ., Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JGM-C42-4DF *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu na:

Przebudowy drogi gminnej Kozjaty - Hulanka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22020 r., poz. 470, 471)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach RGiP.6220.12.2020.KB.5
wydana przez Wéjta Gminy Topdlka

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu na remont drég gminnych w

miejscowosci Benice.
Zakres opracowania obejmuije:

- Sciecie poboczy gruntowych,

- Wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni,

- Profilowanie istniejacej nawierzchni jezdni,

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazddw,
- Wbudowanie umocnionych poboczy.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W istniejacym stanie droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego w stanie
zadowalajgcym. Istniejgcy przebieg drogi czesciowo nie pokrywa sie z pasem drogowym.

Wymaga to wykonania dodatkowych poszerzen istniejgcej nawierzchni.

Obecnie pobocza sg przerosniete przydrozng roslinnoscig. Uniemozliwia to swobodny
sptyw wéd deszczowych i opadowych.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Kozjaty, gm. Topdélka. Obszar oddziatywania
inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki wymienione

na str. 1. niniejszego opracowania.

inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze
nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt ingerencia w
srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona. Przedsiewziecie zakwalifikowano
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. 2016 r.
poz. 71 ) jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 (...). Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi zawartymi w Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje sie
na terenach objetych ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajgcych rob6t przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkbw w Toruniu lub Wéjta Gminy Topdlka po wczesniejszym wstrzymaniu robét
budowlanych.
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3.3 Istniejace uzbroijenie

W obrebie inwestycji nie wystepuje uzbrojenie terenu kolidujgce z inwestycja.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do przeniesienia
obcigzenia ruchem KR1. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi 3,50 m . Dodatkowo
projektuje sie mijanki, w obrebie ktorych szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,0m.
Mijanki nalezy wykona¢ na dtugosci 25 m, a przejscie pomiedzy rdéznymi

szerokosciami nalezy zrealizowa¢ za pomocg skosow 2:1.

Nalezy wykona¢ obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem. Technologia
rob6t zaktada w pierwszym momencie poszerzenie istniejgcej nawierzchni
ttuczniowej tak, alby jej szerokos¢ wynosita min. 5,0m. Nastepnie za pomocg
rozktadarki nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczg na szerokosci 5,0m i grub. 15
cm po zageszczeniu, na ktérg utozone zostang dwie warstwy bitumiczne. Nastepnie

nalezy uzupetni¢ kruszywo na poboczach.

Projekt zaktada wykonanie zjazdéw. W miejscach wystepowania zjazdéw do
gospodarstw nalezy wykonaé¢ zjazdy o nawierzchni bitumicznej, natomiast zjazdy na

pola o nawierzchni ttuczniowe;j.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: gminna,

» Klasa drogi: odpowiadajgca Dojazdowej (D)

» Kategoria ruchu: KR1,

» Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

e t3aczna dtugosé drog — 1 554 m,

* Szerokos¢ nawierzchni drogi: 3,50 m (5,00m w obrebie mijanki)
» Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,50 m

* Przekroj jezdni: 1x1 z mijankami

* Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
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* Rodzaj poboczy: gruntowe o szerokosci 0,75m

4.2 Projektowane konstrukcie:

- Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw bitumicznych:

* Nawierzchnia, B.A. AC11S 50/70 — 4 cm,

» Warstwa wigzgca, B.A. AC11W 50/70 — 5 cm,

» Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 —
15 cm,

 Sprofilowana zageszczona istniejgca nawierzchnia ttuczniowa.
- Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu poszerzen:

» Nawierzchnia, B.A. AC11S 50/70 — 4 cm,

» Warstwa wigzaca, B.A. AC11W 50/70 — 5 cm,

» Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 —
15 cm,

» Podbudowa pomocnicza, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 —
10 cm,

» Odhumusowane sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkdéw

podtuznych i poprzecznych na przylegty teren.

4.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestyciji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4.5 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gobrniczych.

10
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4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v Dtugosc¢ drogi — 1554 mb
v" Powierzchnia drogi — 5 590 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegodtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.

Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcego przepustu

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia rob6t nalezy:
. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég

6. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej

. znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy

11
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. wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku
pracy
. znajomos$¢ zasad i warunkédw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzenh

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych

6. znajomosc¢ telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowane;j
inwestycji nie przewiduje sie roboty budowlane, ktérych charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

8. Ogodlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujac
przekopy prébne. W czasie realizacji robdt nalezy dokona¢ odbioréw czgstkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakohAczeniu robét
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosé
rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Opracowat:

12
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WOJT GMINY

TOPOLKA Topélka dn. 02.02.2021 r.
87-875 Tondlka WO)t G_m!ny Topélka potwierdza,
2e niniejsza decyzja jest ostateczna.
RGiP.6220.12.2020.KB.5 podpis ogBoj .
Andrze) w

] DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIAC

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. I, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o wdostgpnieniu informacii o $rodowisku i jego
ochronie. udziale spoleczesistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zc zm.). a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrdw 7 dnia 26 wrzesnia 20191, w sprawie preedsigw=igé
mogycych znuczqeo oddzialywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839), oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(4. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Topdlka, zlozonego w dniu
22.09.2020 r.

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzcby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla preedsiewzigeia polegajacego na .Przcbudowie drogi gminnej Kozjaty - Hulanka, na
odeinku ca 1600 mb, polozonej w m. Kozjaty gm. ‘Topélka. na nieruchomosei oznaczounej: nr
ewidencyjnymi 351/1 1 96 w obrebie geodezyjnym Kozjaty gm. Topolka™.

IL. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia w nastepujacym
zakresie:
1. Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji

lub uzytkowania przedsigwzigeia. ze szczegdlnym uwzglednieniem koniccznosci ochrony

cennych  warto$cei przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

LI W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisjg hatasu.
wibracji i zanicczyszczen do powictrza. ucigzliwe prace budowlane (przede
wszystkim  prace hala§liwe oraz zwiazane z wykorzystywanicm cigzkiego
sprzgtu/transportu) w  sasiedztwic terenow objetych ochrony przed hatasem,
prowadzi¢ wylacznic w porze dziennej. tj. w godzinach 6"-22%, z wyjgtkiem prac
wymagajacych ciagtoscei technologicznej (typu betonowanie).

1.2. Transportowa¢  materialy  pylace oraz masy bitumiczne samochodami.
ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanic w opoficzg lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenic transportowanego materiatu oraz cmisje oparéw asfaltow.

1.3. Celem  zabezpieczenia gruntu oraz wéd podzicmnych i powierzchniowych
przed  zanieczyszczenicm  substancjami  ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywac wylgeznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych, ktore moga powstaé w wyniku awarii,
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1.4.Na etapie realizacji przedsigwziecia. zapcwni¢  dostepno$é  sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony —grunt
lub zuzyty sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

1.5. Migjsca postoju lub ewentualnego tankowania i wykonywania awaryjnych napraw
r‘naszynh( budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania substancji
chemicznych. paliw. odpadéw badz innych materialdbw mogacych negatywnie
oddziatywaé na $rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowaé na terenie utwardzonym
i posiadajacym uszczelniona powierzchnie. zabezpieczonym przed mozliwodcig
7anicczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podzicmnych.

1.6. Nic organizowaé¢ baz postojowych maszyn, zaplecza budowy, w (ym miejsc
skladowania materialow budowlanych i odpadéw powstajacych podczas
prowadzonych prac:

1.6.1. w poblizu terendw chronionych akustycznie,

1.6.2. w poblizu drzew, zachowujac wolna strefe wokot pni rowng co najmniej
obrysowi koron drzew,

1.6.3. w sgsiedztwie ciekow i zbiornikdw wodnych zachowujge strefe buforu
o szeroko$ci minimalnej 10 m od linii brzegowe;.

1.7. Na ctapie realizacji prac zapewni¢ prowadzenie stalej kontroli terenu zajecia
w  zakresie wystgpowania zwierzat (co najmniej raz w ciagu doby).
a w przypadku ich potwierdzenia, osobniki odlowi¢ i przenies¢ do siedlisk
zapewniajacych ich bezpieczne bytowanic poza zasiegiem oddziatywania.

1.8. Prace budowlane prowadzone w okresic od 1 marca do 31 maja objaé¢ nadzorem
przyrodniczym. W ramach prowadzonego dozoru. specjalista bedzic identyfikowal
zagrozenia dla zwierzat oraz wprowadzal adekwatne rozwigzania, np. ogrodzenia
zabezpicczajace przed przedostawaniem sig ptazdéw (oraz innych matych zwierzat) na
teren budowy. odlawianie uwigzionych osobnikdw i przenoszenic ich poza obreb prac
na obszary umozliwiajgce dalsza wedrowke.

1.9. Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé powierzchniowo do gruntu w obrebie drogi

W trakcic realizacji badZ likwidacji planowane przedsiewziecie wyposazy¢ w przenosne

toalcty, a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarczaé do oczyszezalni $ciekdw.

)

III.  Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigeia zawarly w zalgezniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2020 r. Gmina Topdlka wystapila do Wdojta Gminy Topolka z wnioskiem
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
Przebudowic drogi gminnej Kozjaty - Hulunka, na odcinku ca 1600 mb, polozonej w m.
Kozjaty gm. Topolka, na nieruchomosei oznaczonej: nr ewidencyjnymi 351/1 i 96 w obrebie
geodezyjnym Kozjaty gm. Topdlka.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0 udostepnieniu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz occnach
oddziatywania na $rodowisko (t.,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 7z¢ zm. zwanej dalej ustawg uouios),
stwicrdzono. 7e organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
jest Wojt Gminy Topolka.
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Na podstawic zlozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z trescia dotaczonej karty
informacyjnej przedsigwzigeia ustalono, 7¢ planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na
Przebudowie drogi gminnej Kozjary - Hulanka, na odeinku ca 1600 mb, polozonej iw m.
Kozjaty gm. Topolka. Wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewziecie
zostato wymienione w § 3 ust. | pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzeénia
2019r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie ztrescig art. 71 ust. 2 uouio§ przedsiewzigcic wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Topélka pismem znak: RGIP.6220.12.2020.KB.1
z dnia 28.09.2020 r. zawiadomit strony o ws7zczeciu postgpowania w sprawic wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsigwziecia informujac
0 mozliwosci zapoznania si¢ osobiscie lub przez petnomocnika z aktami sprawy. 7 uwagi na
liczbe stron postepowania przekraczajaca 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouio$ o czynnodciach
postepowania strony zawiadomiono przez obwicszczenie.

W toku prowadzonego postgpowania. na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy. pismem
7nak RGIP.6220.12.2020.KB.3 z dnia 28.09.2020 r. Wéjt Gminy Topélka wystapil do
Panstwowcgo Powialowego Inspektora Sanitamego w Radziejowie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony $rodowiska w Bydgoszezy oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku
0 wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzcnia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, aw przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. co do zakresu raportu
o oddziatywaniu na srodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia. W powyzszym pismie
skierowanym do organdw opiniujacych organ wskazal, ze na terenic planowancgo
przedsiewzigeia nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem znak WA.Z7$.7.4360.5.6.2020.AB z dnia 05.10.2020 (data wplywu do tutejszego
urzedu dnia 09.10.2020 r.) Dyrektor Zarzgdu Zlewni we Wloclawku zawiadomit
0 przekazaniu sprawy o uzgodnienie realizacji przedsiewziecia zgodnie z wlasciwoscia tj. do
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w [nowroclawiu.

Pismem 7nak WO0O0.4220.1006.2020.JM z dnia 14.10.2020 r. Regionalny Dyrcktor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy wezwal inwestora do uzupelnienia Karty informacyjncj
pr7edsigwzigeia.  Na  ninigjszec  wezwanie Gmina  odpowiedziata pismem  znak
RGIP.6220.12.2020.AJ.1 z dnia 10.11.2020 r.

W dniu 21.10.2020 1. do tutejszego organu wplynela opinia sanitarna Panstwowego
Powiatowcgo Inspektora Sanitarncgo w Radziejowie znak: N.NZ-40-5-7-2/20 z dnia
14.10.2020 r., wktdrej nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem znak BD.ZZS$.1.435.377.2020.GW.DG z dnia 23.10.2020 (data wptywu do
tutejszego urzedu dnia 26.10.2020 r.) Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Inowroclawiu wezwal
inwestora do uzupehienia Karty informacyjnej przedsiewzigcia. Na niniejsze wezwanie
Gmina odpowiedziata pismem znak RGIP.6220.12.2020.AJ.2 z dnia 10.11.2020 r.

Pismem znak W0O0.4220.1006.2020.JM.2 z dnia 26.11.2020 r. Regionalny Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ponownie wezwal inwestora do uzupetnienia Karty
informacyjnej przedsiewzigcia. Na niniejsze wezwanic Gmina odpowiedziala pismem znak
RGIP.6220.12.2020.AJ.2 z dnia 10.12.2020 r.

Pismem znak BD.ZZ$.1.435.377.2020.GW.DG z dnia 27.11.2020 (data wplywu do
tutcjszego urzedu dnia 02.12.2020 r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu wyrazit
opinig. wktérej nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na §rodowisko.
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Ustugi
. Drogowe

Postanowieniem znak W00.4220.1006.2020.JM.3 z dnia 29.12.2020 r. Regionalny
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy stwicrdzil brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Analizujge wniosek o wydanic decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjna przedsigwzigeia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
zamierzenia do koniccznoscl przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
uwzgledniono facznie nastepujgce uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 uouios:

1.Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia:
a) Skala preedsiewziecia i wielkosé zajmowanego terenu oraz ich wzajemnveh proporcji. a
lakze istotnych roowiyzan charakteryzujgeyveh proedsiewziecie:

Zgodni § 3 ust. | pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
Inwestycja kwalifikowana jest jako: drogi o nawierzchni twardcj o catkowitej dhigosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust.. 1 pkt 31 i 32 lub obickty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej. 7 wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych. stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigeie bedzic polegalo na przebudowie drogi gminnej Kozjaty gm.
Topélka — Hulanka gm. Izbica Kuj., na odcinku ca 1600 mb, ze zjazdami na posesje i na pola,
polegajaca na wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego. wykonanie nawierzchni poprzez
wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 11 W i wykonanie warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie zjazdéw bitumicznych na posesje i zjazdow
polnych 7 kruszywa tamanego, oraz na rcgulacji poboczy. Szeroko$¢ jezdni — 3,50m,
szeroko$é pobocezy 2 x 0,75m.

Rodzaj technologii:

Konstrukcja nawierzehni jezdni projektowana jest w nastgpujacy sposdb:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. ok 15 cm,
z uwzglgdnieniem istnicjgcej warstwy kruszywa stanowiacej ulepszenie drogi gruntowej,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W, grubosci 6 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubosci 4 cm,

Srcdnic natgzenie ruchu na godzing — na podstawic badania natezenia ruchu
przeprowadzonego w dniu 22.10.2020r., w godz. od 62 do 182

- pojazdy lekkie — 6 poj./ godz.

- pojazdy cigzkie — 1,2 poj./godz.

Prace realizowane bedg w terenie, dla ktdrego nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego natomiast Studium uwarunkowan i zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Topdlka przewiduje ww. teren jako drogi.

Obecnie jest to pas drogowy szerokodci 6.0 m, jezdnia szerokosci 3.50 m. o nawierzchni
gruntowcj ulepszonej thuczniem wapiennym, mocno zniszczonej, nieréwnej. z licznymi
wybojami. Wzdtuz drogi nie wystepujg rowy odwadniajgce. nie ma tez zadnych przepustéw
pod drogg.

b) _ powigzania = ___innymi __ preedsiewsieciami.,  w  szezegdinodei kumulowanie
sie_oddzialywan preedsigwzieé realizovwanych i zrealizowanyeh, dla kirveh zostala wydana
decyzja o Srodowiskowych  wwarunkoywaniach,  znajdujgeveh  sie na terenie,
na__kiorym planuje si¢ _realizacie  predsievwziecia, oruz _w _obszarze oddziabywania
preedsiewsziecia lub  kioryeh oddziabywania _mieszezq  sie w  obszarze  odd=iahvwania
planowanego proedsiewziecia w_zukresie. w jakim _ich odd=iabywania _mogy provwadzié
do skumulovwania oddziahwan = planowanym przedsiewzieciem:
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Ustugi

. Drogowe

Charakter planowanej inwestycji nic stanowi przestanek do kumulowania sie oddzialywan
7 innymi przedsigwzigciami.

Nie przewiduje sie innych tego typu inweslycji w lym samym obszarze i obszarze
sasiadujgcym, przewidzianych do realizacji w tym samym czasie. Nie wydano rownicz
decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla tego typu zadan w obszarze inwestycji i obszarze sasiadujgcym.

¢) réznorodnosé biologiczna. wykorzystanie zasobdw naturalnveh. w (ym  gleby., wody
i powierzchni ziemi:

Na podstawie przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji, w tym Kip wraz z
uzupekieniami ustalono, 7c rcalizacja i eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie skutkowad
nickorzystnym wptywem na $rodowisko 1 bioréznorodnosé. Na analizowanym terenie nic
wystepuja mosty krajobrazowe. przejscia dolne badz gérne nad szlakami komunikacyjnymi
czy tereny czynnej ochrony plazéw badz gadow.

Kierujgc sie charakterem planowanego przedsiewzigcia nalezy uznaé, ze jego realizacja
i eksploatacja nie bedzie miata wplywu na najblizej usytuowane obszary NATURA 2000 oraz
nie begdzie miala wplywu na pozostale obszary i formy ochrony przyrody wymienione
w ustawic z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Teren inwestycji jest potozony w dalszym sgsiedztwie rzeki Noteé¢ (ok. 1500m). jednakze
przebudowa drogi odbedzie sie na gruntach juz przeksztalconych przez cziowieka.
w bezposrednim sgsicdztwie pdl uprawnych.

Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody. surowcow, materiatow, paliw oraz energii:

W celu stabilizacji podbudowy ok 30-40 m* wody.

Energia elektryczna — prad — nic dotyczy.

Olej napedowy — do $rodkow transportu 1 maszyn budowlanych — 4.5 t.

d) Emisje i wystepowanie inmy:ch ucigzlivosei:

- Zrédia emisji zanieczys=zczenh do powietrza

Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych bedzic
zwigzane z poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (gldwnie samochoddéw cigzarowych
i maszyn drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystgpi zatem emisja
zanieczyszezen do powietrza w zwigzku ze spalaniem paliw oraz zwigkszenie zapylenia.
Nalezy przyjac. ze wykorzystywane pojazdy bedg dopuszczone do ruchu. a zatem bedg
spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w wydalanych
spalinach. Oddziatywanie to begdzie mie¢ charakter okresowy 1 bgdzie dotyczyé tylko
i wylgcznie etapu realizacji inwestycji (do czasu zakonczenia prac budowlanych). Nie
przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i urzadzen emitujgcych spaliny..
W fazie cksploatacji zanicczyszczeniami  charakterystycznymi dla  komunikacji
samochodowe] sg:

- tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NO2). powstajace podczas spalania paliw
w silnikach,

- tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO2) powstajgce podcezas spalania oleju
napgdowego.

Poniewaz na wielko$¢ emisji tego rodzaju zanieczyszezen wplyw ma nic tylko stan
techniczny drogi, ale 1 stan techniczny pojazdéw, rodzaj paliwa itp. — parametry cmisji sa
trudne do oszacowania. W zwigzku z poprawg stanu technicznego odcinka drogi poprawi sie
ptynno$é jazdy. w zwiazku z czym nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszezalnych norm
jakosci powietrza na etapie eksploatacji.
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Ustugi
. Drogowe

- Zrédha emisji halasu

W fazie budowy ucigzliwos¢ halasu bedzie odczuwalna zwhaszeza w strelie. ktora znajdujc
si¢ bezposrednio przy projektowanej drodze. Zrédlem halasu i drgan jest sprzet (glownie
samochody cigzarowe i maszyny drogowe) wykorzystywany w czasie realizacji inwestycji.
Prace beda prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). W rejonie
bezposrednio przeprowadzanej budowy moga wystgpié krétkotrwale nasilenia hatasu
zwigzane z pracg maszyn drogowych.. Oddzialywanic to bedzie mie¢ charakter okresowy
i krétkotrwaty do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Po zakonczeniu prac droga bedzie oddziatywala na klimat akustyczny okolicy. Na
planowanym odcinku drogi obowiazuja normy okreslone dla terenow zabudowy zagrodowej:
- pora dnia — przedziat czasu odniesienia réwny 16 godzinom - 60 dB(A)

- pora nocy — przedzial czasu odniesienia réwny § godzinom - 50 dB(A)

Poza terenami zabudowy mieszkaniowej i innymi przeznaczonymi na staly pobyt ludzi
obowigzujace przepisy nie nakfadaja ograniczen dotyczgcych emisji hatasu.

Halas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakoficzeniu inwestycji moze by¢ mniejszy,
niz w chwili obecnej. ze wzgledu na poprawe jej stanu technicznego. jednak jest on zalezny
od natgZenia ruchu i stanu technicznego pojazdéw uzytkujacych droge.

- Zrédia zanieczyszczent gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych

Wykonanie inwestycji bgdzie wymagalo prac ziemnych na glebokosdcei znacznic powyzej
zalegania wod gruntowych. Nic wigzg sie z koniecznosci odwadniania wykopow badz
odsaczania urobku.

- Zrédia powstanvania sciekdw

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w system odbioru i odprowadzania $cickow bytowych
w postaci montazu przenosnych toalet, Scieki socjalno-bytowe z terenow bazy budujgcej
instalacj¢ bedg odbieranc przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosei ptynnych.

¢} _ocenienie _w oparciu o wiedze naukowg r
naturalnyeh i _budowlanych, proy  wwzglednieniu _uZywanyeh  substancii i stosowanych
technologii. w tym ryzyka swigzanego ze zmiang klimatu:

Budowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badZz duzym ryzyku
pojawienia sig awarii przemystowej. w mys$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
nicbezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.). Podczas
realizacji i eksploatacji nic beda wykorzystywane substancje niebezpieczne mogace
spowodowa¢ zagrozenia dla zdrowia i $rodowiska. Z uwagi na zastosowanc technologie nie
wystapi ryzyko katastrofy naturalnej. Zastosowane zostang materiaty budowlane odpornc na
czynniki atmosferyczne a miejsce realizacji przedsiewziecia zlokalizowane jest poza
obszarami podwyzszonego rvzyka.

f_przewidywane iloSci i rodzaj wytwarzamych odpadéw oraz ich wplhiw na Srodowisko.
w przypadkach gdy plunuje sie ich powstanie:
Przewiduje si¢. 7 w fazie realizacji powstawaé beda odpady z nastepujgeych prac:

- robdt ziemnych;

— ulozenia nawierzchni drogi.
Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw z usuwania fragmentéw nawierzchni 7 istniejacej
Jezdni, z ragji wykonania wzmocnienia nawierzchni z wykorzystaniem materiatu z istniejacej
konstrukcji drogi.

ka _wystgpienia _awarii lub _katastrof
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Przewiduje si¢. iz w czasie realizacji przedsiewzigcia. powstang gldwnie odpady z grupy 17
wlgczajgce glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych. w tym odpady o kodzie:
17 01 81 — odpady z remontdw i przebudowy drég;

— 17 03 02 ~ asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01;

— 17 04 05 — zelazo i stal:

— 17 05 04 — gleba i ziemia, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnic z art. 18 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797) odpady te beda
w pierwszej kolejnodci poddane odzyskowi. Wszysikie odpady beda podlegaé sortowaniu.
celem ich odzysku i tylko nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania zostana skierowane
na skladowisko (reszta — okresowo magazynowana). Odpady nic nadajace sie do odzyskania
beda wywiezione na wysypisko. Ponadto. przewiduje si¢, iz na zapleczu budowy tez bedg
powstawaty odpady. jak np: nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania
po napojach. artykutach spozywezych itp. (kod 20 03 01). Odpady komunalne odbierane beda
sukcesywnic przez wyspecjalizowane przedsicbiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.
Odpady opakowaniowe (m.in. réznego rodzaju pojemniki) powstatc na etapie realizacji beda
zagospodarowane zgodnie z Ustawg z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami
1 odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020r. poz. 1114).

Faza eksploatacji

Powstawaé tutaj bedzie nieznaczna ilo$¢ odpaddw zwigzana z funkcjonowaniem drogi. Na
etapie eksploatacji moga powstawac:

— 0201 03 - odpadowa masa roslinna;

— 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne. tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwiazku z likwidacja ewentualnych
rozlewow substancji innych niz niebezpieczne na drodze:

- 16 81 0I* - odpady wykazujace wlasnodci niebezpieczne -powstalc w wyniku
ewentualnych wypadkéw drogowych;

— 16 81 02 - odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych —inne niz
wymienione w 16 81 01;

— 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow.

Powstale odpady w fazie ecksploatacji przedsi¢wziecia bedg selektywnie gromadzone
i sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad
postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi si¢ do powtdrnego
wykorzystania.

g) zagrozenia dla =drowia lud=i, w tym wynikajgcego = emisji:

Biorac pod uwage rodzaj 1 skale inwestycji nie przewiduje sig przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw zanieczyszczen w powietrzu oraz przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu
na ferenach chronionych akustycznie. W zwigzku 7 powyzszym nie wskazuje si¢ zagrozen
wynikajgcych z tytutu funkcjonowania inwestycji dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowunic przedsiewsziecia, = wwzglednieniem mozliwego zagrozeniu dla Srodowiska, yw

scezegolnosci  przy istniejgeym  uzvtkowaniu  ifereny.  zdolnosci  samooczyszcezania  sie

srodowisku | odnawiania sie zasobdw nuturalnych. walordw przyrodniczyeh i krajobrazowych

oraz __uwarunkowann  miejscowych  planéw  zagospodarowania  proestroennesgo

wwvzglednidjgee:

a) obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wod pod=ziemnych w tym siedliska
legowe oraz yjscia roek;

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja: obszary wodno-blotne. inne obszary

o plytkim zaleganiu wod podziemnych w tym siedliska legowe oraz ujécia rzek.
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bjobszarvavybrzezyv i srodowiska morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy $rodowiska
morskiego.

¢ Jobszary gérskie i lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zhiornikéw
wod Srédlgdowveh;

Bezpodrednio na tercnie inwestycji nie wystepujg strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wad $rodlagdowych.

e) obszary wymagujgce specialnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie eatunkéw roslin.,
grzybow i zwierzqr lub ich siedlisk lub siedlisk proyrodniczyeh objenych ochrong w 1ym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony pr=yrody;

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bgdzie poza granicami obszardw objetych ochrona
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
W ramach przedmiotowej inwestycji na jest planowana wycinka drzew i krzewdw.

f___obszary. na _ kidrych __standardy  jako$ci  Srodowiska __zostaly  przekroczone
lub istnicjqee pravwdopodobiesistwo ich przekroczenia;

Przedsigwzigcie nic bedzie realizowane na obszarze, na ktérym standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijajgcym sie przemystem ciczkim,
powodujgce  znaczny wzrost emisji gazéw. pylow czy metali cigzkich oraz obszary
o przekroczonych standardach jakoscei wod podziemnych i powicrzchniowych.

globszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyezne, kulturoye lub archeologic=ne:
W najblizszym otoczeniu inweslycji nie znajduja si¢ obszary i obiekty podlegajace ochronie
dziedzictwa kulturowego.

h)gestosé zaludnienia;
Na obszarze planowancj inwestycji nie wystepujg obszary o znacznej gestosci zaludnienia.
Gestos¢ zaludnienia gminy wicjskiej Top6lka wynosi 48 osdb/km?.

iobszary przylegajyce do jezior;
Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarze przylegajacym do jezior.

1) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jego poblizu nic wystepuja uzdrowiska ani obszary
ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowiyzujyce dia nich cele Srodowiskowe

Przedsigwzigcie zlokalizowanc jest poza gtéwnymi zbiornikami wod podziemnych.
Przcdmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze dorzecza Wisty i Odry.
zgodnic 7 rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 20161, w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 1., poz. 1911 t.j.),
a takze z rozporzadzeniem Rady Ministrtéw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 7 2016 r., poz. 1968 t..)
Zamierzenie znajduje si¢ w obszarach jednolitych czgsci wod podziemnych oznaczonych
europejskimi kodami:

- PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow
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i sposobu oceny stanu jednolitych czescel wod podziemnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 85), stan iloSciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia
celéw Srodowiskowych. {j. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilo$ciowego i chemicznego
wod podziemnych,

- PLGW600062, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Stan iloSciowy
tej JCWPd oceniono jako dobry, a chemiczny jako staby. Rozpatrywana jednolita cze$é wod
podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych. tj. osiagnigcia
co najmniej dobrego stanu chemicznego wod podziemnych.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarach jednolitych czesci wod powierzchniowych oznaczonych
europejskimi kodami:

- PLRW20001727853299 - Struga. zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Ta
JCWP posiada status naturalnej czesel wod, ktorej stan oceniono
jako zly. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nicosiggniecia cclow Srodowiskowych, tj. osiggniccia co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i1 chemicznego wdd powierzchniowych,

- PLRW6000171881189 - WNote¢ do Doplywu 2z jez. Lubotyn, zaliczonym
do regionu wodncgo Warty. Ta JCWP posiada status naturalnej czedci wod, ktorej stan
oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita cze$S¢ wod powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych. tj. osiagnigcia co najmnicj dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego wod powicrzchniowych.

3Rod=aj i  skala  mozlivego _ oddzialywania  roswazanego  w _ odniesieniu
do uwarunkowan wymienionych w pki [ i 2, wynikajgce =:

a) zasiegu oddziadvwaniu - obszaru geograficznego i liczby ludnosci. nu kidrg przedsiewzigcie
moze oddziahywad,

Pod wzgledem administracyjnym inwestycja potozona jest na terenie solectwa Kozjaty gmina
Topdlka wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Planowana do przebudowy droga potozona jest
wylgceznie na obszarze rolniczej przestrzeni produkeyjnej z terenami wykorzystywanymi pod
prowadzenie upraw rolnych (uzytki rolne) z rozproszona zabudowg zagrodowy
i mieszkaniowa jednorodzinna, z najblizszymi zabudowaniami mieszkalnymi w ramach
zabudowy zagrodowej oddalonymi w odleglosci przewaznie od kilku do kilkudziesigciu
metrow od pasa drogowego. Zamierzenie w [azie realizacji mo7c oddzialywaé na
kilkadziesiat osob zamieszkujgcych ww. obszar oraz na osoby korzystajace z drogi.
Przebudowana droga wykorzystywana bedzie przede wszystkim na potrzeby dojazdu do
poscsji zlokalizowanych wzdtuz drogi, pol uprawnych oraz do posesji zlokalizowanych
wzdtuz drég dojazdowych, dochodzacych do przedmiotowej drogi, a takze w celu przejazdu
pomigdzy miejscowosciami. ktére taczy ciag drogowy.

b) transgraniccnego charakteru _oddzialywania_przedsigwziecia na poszezegolne elementy
przyrodnicze,

Ze wrzgledu na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ transgenicznego charakteru
oddziatywania przedsigwzigcia na poszezegdlne elementy przyrodnicze.

¢) charakteru wielkosci i zloZonosci oddzialvwania, =z wvzglednieniem obcigienia istniejgeef
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia odd=iabynwania,
Informacje zawarte w kip stwierdzajg brak mozliwodci wystapienia oddziatywan o znacznej
wielkosci. intensywnosci lub zlozonosci. Realizacja zadania dotyczy terenu juz
przeksztalconego w wyniku dzialalnodci cztowieka. Emisja zanieczyszezen zwigzanych z
przeprowadzeniem przedsiewzigcia zamknie si¢ w obrgbie terenu inwestycji 1 obszardw
bezpodrednio do niego przyleglych zatem oddziatywanie begdzie wystgpowato na ograniczonej
przestrzeni. bedzic tymezasowe i ustanie catkowicie w momencie zakonczenia inwestycji.
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W trakcie eksploatacji drogi wielko$é oddziatywania na $rodowisko bedzie zalezed przede
wszystkim od organizacji i nat¢zenia ruchu w zwiazku z funkcjonowaniem drogi. Duzieki
nowej nawierzchni nastapi poprawa plynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci
spalanego paliwa, tym samym emisji gazow odpowiedzialnych za powstawanie efektu
cieplarniancgo (przede wszystkim dwutlenku wegla). 7 uwagi na lokalny charakter drogi oraz
niewielkie nat¢zenie ruchu nie przewiduje sie wplywu zamierzenia na klimat co oznacza, 7¢
planowane przedsi¢wziecie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

d) pravwdopodobienistwa odd=ialywania,
Informacje zawarte w kip potwierdzaja wystapienia oddzialywan na etapie realizacji
przedsigwzigeia. Bezposrednie oddziatywania beda mialy jedynie zasieg lokalny i ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.

¢) czasu (rwania, czestotliwosci i odwracalnosei odd=ialywania,

Na etapic realizacji zadania. prace budowlane. w szczegdlnosci praca cigzkiego sprzetu.
wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatéw budowlanych. spowodujg okresowe
ucigzliwodcei takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.
Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace w sasiedziwie terendw zabudowy
mieszkaniowej beda wykonywane wylacznic w porze dziennej. z wyjatkiem prac
wymagajacych ciaglodei technologicznej (typu betonowanic). Natomiast materiaty pylace
oraz masy bitumiczne bedg transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
Wwyposazona zostanie w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materialu
oraz. emisj¢ oparéw asfaltu. Wszelkie uciazliwosci zwiazane z etapem realizacji majg
charakter okresowy i ustapig z chwilg zakonczenia budowy.

Oddzialywania powslate na ctapie realizacji przedsiewzigcia beda krotkotrwate i odwracalnc,
Nic bgdg one powodowaly przekroczenia obowigzujacych standardéw $rodowiska.

f___powigzania = __innymi __ proedsiewzieciami,  w _ szezegdlnosei  kmulowanic
si¢_oddzialywan przedsigwzigé realizowanyeh i zrealizowanyeh, dla kiérveh -ostala wydana
decyzja o Srodowiskowych _uwarunkowaniach.  znajdujacych  sie  na lerenie.
na__ktérym _planuje sie  realizacie przedsiewziecia. ora= w obszarze oddziatywania
preedsiewsziecia [ub ktdrych oddzialywania  mieszezg  sie w  obszarze odd=zialywania
planowanego przedsiewzigeia w_zakresie. w_jukim _ich oddziahywania mogg prowadzié¢
do skumulowania odd=iabvwa# = planowanym proedsiewzieciem.

Zadanie bgdzie powiazane funkcjonalnic z istniejaca juz siccia drog. przebiegajaca jednak
w obrgbie innych paséw drogowych. Zakres i skala planowanej inwestycji nie powoduje
ryzyka skumulowania oddzialywan. Na etapie realizacji zostanie ona wykonana ctapami
i prowadzona przy zachowaniu zasad bezpicezenstwa oraz minimalizacji ucigzliwosci.
Oddzialywania skumulowane planowanego przedsiewzigcia dotyczg gléwnie emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz emisji halasu do srodowiska. Wszelkie oddzialywania bedg
miesci¢ si¢ w granicach norm okre§lonych prawem. Nieznaczne skumulowane oddziatywanie
moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot, tj. emisji halasu i zanieczyszczenia powietrza od
pojazdow poruszajgcych sig po drogach.

@) mozliwosé ograniczenia odd=iahwania.
Oddziatywania bedg miaty charakter miejscowy krdtkotrwaly i odwracalny. Teren nic
wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z art. 10 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 7z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wéjt Gminy Topolka zapewnit
stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania. a przed wydaniem dccyzji
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obwieszczeniem znak RGIP.6220.12.2020.KB.4 2 dnia 31.12.2020 r. poinformowal strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sie 7 zebranym w toku postepowania materiatem
dowodowym. W toku postepowania zadna 7e stron post¢gpowania nie wniosta uwag ani
wnioskow.

Stosownie do art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy 0o$ oraz art.. 49 Kpa strony byly zawiadamiane
0 czynno$ciach organu prowadzacego postepowanic poprzez obwieszczenia. Obwieszczenia
wywieszone byly w Urzedzie Gminy T opdlka. na tablicy ogloszen solectwa Kozjaty oraz
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Topélka.

Biorge pod uwage. przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsiewzigeia  na  Srodowisko.  analize kryteriow  planowanego przedsiewzig¢cia
w zakresie. o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 uslawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie. ud-iale spoleczensiwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach odd=ialywania na $rodowisko (tj- Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zc
zm.), dokonang w szczegdlnodei na podstawic wniosku. karty informacyjncj przedsigwziecia
wraz 7 uzupelnieniami. jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radziejowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioclawku organu uznai.
ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkow zawartych w przedtozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne
z Wwymaganiami przepisow o ochronie $rodowiska i nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na é§rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanic do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego we Wioclawku za posrednictwem Wéjta Gminy Topélka w terminie
14 dni od daty doreczenia.

2. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwot We% ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie

Andrzej dfrzynowski
Otrzymuja:

1. Gmina Topolka, Topolka 22, 87-875 Topolka

2. Strony postgpowania — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze
zm.); .
Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy:
Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioclawku:
Paistwowy Powiatowy Tnspektor Sanitarny w Radzicjowie:
afa.

AW

(adresy stron w aktach sprawy)

24



\ Dreogeowe

stugi

WOJT GMINY

TOPOLKA Zalacznik Nr 1
do decyzjiz dnia 02.02.2021r.
87-875 Topdlka RGiP.6220.11.2019.KB.7

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Polegajacego na ..Przebudowie drogi gminnej Kozjaty - Hulanka, na odcinku ca 1600
mb., polozonej w m. Kozjaty gm. Topoélka. na nieruchomosci oznaczonej: nr ewidencyjnymi
35171196 w obrebie geodezyjnym Kozjaty gm. Topélka™.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drogi gminnej Kozjaty
gm. Topélka — Hulanka gm. Izbica Kuj.. na odcinku ca 1600 mb, ze zjazdami na posesje i na
pola. polegajaca na wykonaniu podbudowy z kruszywa lamancgo, wykonanic nawierzchni
poprzez wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W i wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfallowego AC 11 S, wykonanie zjazdow bitumicznych na posesje i
zjazdéw polnych z kruszywa famanego. oraz na regulacji poboczy. Szeroko$¢ jezdni —
3,50m, szeroko$é poboczy 2 x 0,75m.

Rodzaj technologii:

Konstrukcja nawierzchni jezdni projektowana jest w nastepujgcy sposéb:

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.ok 15 em, z
uwzglednieniem istniejacej warstwy Kruszywa stanowigcej ulepszenie drogi gruntowej,

- warstwa wigzgca 7. betonu asfaltowego AC 11 W. grubosci 6 cm,

- warsiwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gruboscei 4 cm,

Srednie natgzenie ruchu na godzing — na podstawie badania natgzenia ruchu
przeprowadzonego w dniu 22.10.2020r., w godz. od 6% do 18%:

- pojazdy lekkie — 6 poj./ godz.

- pojazdy ciczkie — 1,2 poj./godz.

Obecnic jest to pas drogowy szerokosci 6.0 m, Jjezdnia szerokosci 3.50 m, o nawierzchni
gruntowej ulepszonej tluczniem wapiennym, mocno zniszezonej, nieréwnej, z licznymi
wybojami. Wzdtuz drogi nie wystgpuja rowy odwadniajace. nie ma tez zadnych przepustow
pod drogg.

Andrzej\Jarzynowski
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