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Wola bachorna, 24 marzec 2022 r.

Obiekt budowlany:

Przebudowa z rozbudows budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na
sprzet ratownictwa wodnego wraz z docieplenien§ciany frontowej zewrgtrznej

Inwestor:

Gmina Topoélka, Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka
Adres inwestycji:

Orle, Gmina Topolka

numer dziatki: 163/6, obeb ewidencyjny Orle

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dotysezy: Przebudowa z rozbudows budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzt ratownictwa wodnego wraz z
dociepleniemsciany frontowej zewnrgtrznej

na dzialce o nrl63/6 w miejscowdci Orle, obeb ewidencyjny Orle, gm. Topdlka, di@miny Topdlka,
Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Br&udowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2@2%. 2351 z p#n. zm.)



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowane zamierzenie obejmuje przebugawozbudow budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pazarnej Orle o garana sprzt ratownictwa wodnego wraz z docieplenidaiany
frontowej zewrtrznej w miejscowsgci Orle, gm. Topdlka, na dziatce nr 163/6.

Kategoria obiektu budowlanego — XVIII.

2. Parametry techniczne budynku (rozbudowa):

DLUGOSC BUDYNKU 14,30 m
SZEROKOSC BUDYNKU 557 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 79,65 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (po rozbudowie) 470,65
POWIERZCHNIA U ZYTKOWA 68,70 M
POWIERZCHNIA UWZYTKOWA (po rozbudowie) 712,09 M
KUBATURA 267,62
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
WYSOKOSC DO OKAPU (czs6 istniepca) 7,05 m
WYSOKOSC DO KALENICY (czesé istniepca) 8/m8

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowa&n schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaldenia przyjete do obliczé konstrukcji, w tym
dotyczace obchzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczé, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wynik ewentualnych bada
doswiadczalnych, rozwhgzania  konstrukcyjno--materialowe  podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, w zalgnosci od potrzeb — informacj o konieczndci
wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszchei odksztatcai, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy Iub nadbudowy obiektu budowlaego dohcza se
ekspertyz techniczm obiektu.

3.1. Uktad konstrukcyjny.

Projektowana rozbudowa budynku remizy o gapmsadowiona d¢@zie na fundamentach
bezpdgrednich — tawach fundamentowych szer. 60 cm i stop@undamentowych o
wymiarach 80 x 120 cm, naeflokasci 1,20 m poniej poziomu terenuSciany néne
zewretrzne murowane z pustakéw gazobetonowych na zgpa@nkowarstwow. Gara
bedzie posiadat stropegtazebrowy typu TERIVA 4.0/1 z rozstawem belek co 60icr cm.
Na stropie planuje siwykona docieplenie, wylewk betonowy a nasgpnie utazy¢é drewniarn
konstrukcg tarasu widokowego.

3.2.Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych.

Wymagane bezpiecastwo konstrukcji zapewniono przez spetnienie wynbagawartych
w Normach Europejskich (Eurokodach).
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o ngsijagce normy:



PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowaaastrukcji.
Obchzenia budowli. Zasady ustalania waitd
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania nadtarkcje — Cgs¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne — €iar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia uytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1. Oddziatywania nandtaukcje —
Cze¢s¢ 1-6: Oddziatywania ogo6lne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania nandtaukcje —
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obgzéniesniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziatywania nandtaukcje —
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wwiat

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1. Oddziatywania nandtcukcje —
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogb6lne — Oddziatywania
termiczne.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konlstji z betonu
— Cz$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie  konstji
stalowych — Ces¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie  koulgtji

drewnianych -
Cz$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty
dotycace budynkow.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie  konstji
stalowych murowych — @&¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie  korlatjiu
murowych — Cgs¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatéw i
wykonanie murow.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotédne -
Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

Przyjeto zatazenia:

» Lokalizacja — Orle, gm. Topdlka
* | strefa wiatrowa dla H<300 m npm
- charakterystyczne @ienie pedkosci wiatru ¢, =0,30 kN/nf
« Il strefasniegowa — obeizenie charakterystyczrimiegiem §=0,9 kN/nf
e umowna g¢bokas¢ przemarzaniaz1,0 m.

3.3. Podstawowe wyniki obliczé

Sposéb i wyniki obliczé znajduj sie w archiwum projektanta.

3.4.Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego (w przypdku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu).



Konstrukcg budynku ustalono, na podstawie przeprowadzonychviaddw, oraz jego
ogledzin.

Fundamenty.: w budynku zastosowaneg sfundamenty bezgoednie w postaci ftaw
fundamentowych betonowych. W czasie przeprowadzonggkdzin stwierdzono, 7
fundamenty nie wykazgjzadnych objawow uszkodizeOcena stangécian fundamentowych
—dobra.

Sciany zewrgtrzne: sciany wzniesionegw technologii murowanej, z cegty petnej gr&bio
56 cm.Sciany w stanie technicznym dobrym — nie stwierdzaaoysowa, wyboczeé, ani
korozji biologiczne,.

Strop budynku: strop budynku Ackermann w dobrym stanie techniczmyenwykazuje rys i
peknig¢.

Konstrukcja i pokrycie dachu: dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo — ptatwio -
jetkowej, o lgcie nachylenia 15° pokryty blachodach@wkonstrukcg dachu i pokrycie
ocenia s} na dobg.

Stolarka okienna i drzwiowa zewrtrzna: w budynku zastosowana jest stolarka okienna
PVC oraz drzwi zewgtrzne PCV i wrota stalowe do gatana samochod OSP. Stolarka

okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Wejstach wskazanych na rysunkach

stolarka okienna do wymiany na drzwi.

Podczas ogHbzin istniegcego obiektu nie stwierdzongadnych pknieé, rys i uszkodze
ktore eliminowaty go z madiwosci planowanej rozbudowy i przebudowy.

Budynek nadaje s¢ do przedmiotowego zamierzenia, przy zachowaniu wytznych
przedstawionych w powyszej ocenie technicznej, obowkujacych norm i warunkdéw
technicznych.

4. Geotechniczne warunki i sposOb posadowienia obiektbudowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz spdso
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicge

Rodzaj warunkow gruntowych:

Proste warunki gruntowe - wystpujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powaehni terenu, nieobejmagych
gruntow stabongnych, przy zwierciadle wod gruntowych peej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wysiwania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Kategoria geotechniczna:

Pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jaladowe okrélenie wiaciwosci gruntow.

Opinia geotechniczna nie jest wymagana.

5. Dokumentacja geologiczno-iaynierska

Nie dotyczy.



6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewretrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

6.1. Fundamenty.
Projektowane sciany posadowi za pomog fundamentow bezgoednich - taw
betonowych monolitycznych £1, wylewanych na mokooszer. 60 cm, z betonu klasy
C20/25 oraz stop betonowych SF1 pod trzpieeibetowe o wymiarach 80 x 120 cm. Pod
fundamentami nalgy utozy¢ warstwe podbetonu C 8/10 gruba 10cm. Lawy fundamentowe
zbrok podtuznie prtami 4 #12 mm ze stali Alll i poprzecznie strzendom # 6 mm ze stali
AO, zgodnie =z zaktzonym rysunkiem konstrukcyjnym. Projektowana ¢bgkas¢
posadowienia fundamentow: -1, 20m pajipoziomu terenu.
Minimalna otulina dolna ptow Gon=4 cm. Szczegdétowo rozrysowana konstrukcja
fundamentow wraz z zestawieniem stali zbrojeniof@ednice, dtugéci, waga) znajduje si
w czesci rysunkowej projektu konstrukcyjnego.

6.2.Sciany zewretrzne i zamurowania.

Sciany zewwtrzne, a take zamurowania wykoiajako murowane z gazobetonu gr.
24cm na zaprawie do cienkich spoin. eblliy istniejcym a projektowanym murem
zewretrznym zachowé szczelin dylatacyjrm szer. 20mmSciany zewgtrzne istnigjce (w
miejscach wskazanych na rysunkach) docteplvetrg skalm gr. 12cm, a sciany
projektowanej rozbudowy oraziare frontowa budynku istnigjcego dociepti styropianem
gr.15cm.

Sciany fundamentowe monolityczne z betonu klasy @132r. 24 cm wykonywane w
szalunku petnym lub z bloczkéw betonowych gridi@4 cm na zaprawie cementowej marki
M10. Sciany fundamentowe docieplone i izolowane hydraizplpoziomy i pionowa. Sciany
fundamentowe zabezpiecziplig kubetkowy oraz zaizolowastyrodurem gr. 8cm.

6.3. Stropodach gstazebrowy

Projektowany strop g¢ptazebrowy typu TERIVA, z wypeilnieniem 2z pustakéw
keramzytobetonowych, z prefabrykowanymi belkamimyni o rozstawie belek co 60 cm
i 70 cm. Caté¢ zalana nadbetonem C16/20 gr. 4 cm. Rozstaw i diidgmelek podano na
rysunku konstrukcyjnym.

Minimalne oparcie belek stropowych na podporachm3g.

Szerokd¢ zebra rozdzielczego powinna wynesi20mm, a wysok& powinna by rowna
wysokdici stropu.Zebro rozdzielcze powinno bybrojone dwoma ptami (jeden gay, jeden
dotem) osrednicy 12 mm, paktzonymi strzemionami érednicy 6, rozstawionymi co Orf.
Prety zbrojeniazeber rozdzielczych powinny byzakotwione w wiéacach lub podeaigach
prostopadtych do tyckeber, na diugai minimum 0,5m.

Na stropie gsto zebrowym wykona docieplenie styropianem wodoodpornym z
zachowaniem spadku, ngshie wykong wylewke betonow na ktorej zostanie wykonana
drewniana konstrukcja tarasu widokowego.

6.4. Elementy zelbetowe typu trzpienie, podcigi, wience i belki.



Wieniec zelbetowy wylewany z betonu klasy C20/25, zbrojonglas A-1IIN B500SP
wykona zgodnie z rysunkami wg projektu konstrukcji. Zleme wieéica wykong& na
zaktad min. 80 cm. Wszystkie elemenglbetowe nalgy utwierdzt sztywno ze sab

Trzpieniezelbetowe wykon& jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojonegoaséalliN
B500SP wg projektu konstrukcji pod nadzorem kiertarbudowy. Wszystkie elementy
zelbetowe naley utwierdzt sztywno ze saboraz wykonywa i zbroik zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowanmadpraa prefabrykowane z
prostokitnych prefabrykatéw zgodne z systemem producendapMra naley montowa
pod nadzorem kierownika budowy zgodnie z systemeodyzenta. Wszystkie elementy
zelbetowe naley utwierdzt sztywno ze sab

Belke zelbetows nad bram garaows wykona jako monolityczne z betonu C20/25
zbrojonego stal A-IIIN B500SP wg projektu konstrukcji pod nadzorekierownika
budowy.

Podcigi zelbetowe RP1 wykon& nalezy zgodnie z zalczonym rysunkiem konstrukcyjnym
oraz powjzat wspolnie z wyprowadzonymi trzpieniagelbetowymi &. 1

Wszystkie elementyzelbetowe naley zbroik zgodnie z zalczonymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

6.5. Izolacje termiczne.

Sciany zewntrzne projektowanej rozbudowy ocieplone styropianemwspétczynniku
przewodzenia ciepta=0,033 W/(mK) gr. 15 cm oraz w miejscach wskazanyahysunkach
wetng skalrg gr. 12 cm.

Wspéitczynnik przenikania cieptaiany U=0,18 W/(1fK).

Strop ociepk styropianem)=0,033 W/(mK), gr. 20 - 14 cm, utonymi mijankowo.
Wspéitczynnik przenikania ciepta stropodachu U=0M/Bm’K).

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna zewtrzna PCV, fabrycznie wykmzona,. Stolarka zewtrzna — okleina
wg wyboru Inwestora.
Stolarka drzwiowa wewgtrzna PCV, fabrycznie wyk@zona,. Stolarka zewtrzna — okleina
wg wyboru Inwestora.

6.7.Posadzki



Posadzk wykona& zgodnie z przekrojem i rzutami budynku. Posadzkykona na

podbudowie. Posadzlo przepuszczaldoi do 1,5 %, przystosowamo na¢zenia ruchomego
sprztu oraz antypdlizgowe wykong, jako betonowe zbrojone siatkt15x15cm @8mm.
Posadzk po wykonaniu nagit — poddé dylatacji, max o polach 25m

6.8. Elewacje

Wykonczenie powierzchngcian tynkiem strukturalnym silikatowym w kolorzelzionym do
RAL 7035.

6.9. Wykonczenie wewgtrzne

Sciany i sufity projektowanego gama w poziomie parteru wykmzyé tynkiem gipsowym.
Malowanie farlg np. akrylowg na gruncie, w pomieszczeniach mokrych do wysokmin 2.0 m
oktadzina z ptytek ceramicznyghiennych.

6.10. Tarasy, schody zewstrzne

Na istniegcych schodach zewtrznych prowadzcych na pgtro budynku nalgy zamontowé
balustrag ochronm o wysokdci 1,20 m z elementow stalowych ocynkowanych. Na
stropodachu inwestor planuje sdzi¢ taras widokowy wokét ktdrego rownieprojektuje s
balustrag ochronm z elementéw stalowych ocynkowanych o wysakdl,20 m. Wyjcie na
taras widokowy bezpgoednio z poziomu pira (sala bankietowa). Wykozeniem tarasuchizie
deska kompozytowa na patmna na drewnianej konstrukcji. Nale pametac o wykonaniu
odpowiedniego systemu odwadnizggo tarasu.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizalgosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczcego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawizujace do warunkow
terenu, wyskpujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwjzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznyc lub o szczegoinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne & wzgkdow bezpieczéstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotycacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy.



9. Rozwigzania niezlednych elementow wyposzenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOlnéci instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie regulug
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lubwyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowyrw
szczegOlnéci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokgowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termosit) lub komunikacja z
systemem nadrednym oraz z funkcja sterowania zalgna od zapotrzebowania,
wentylacji  grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i  mechanicznej,
wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych, elektroenerggtznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przciwpazarowe;.

9.1. Instalacja wodochgowa

Budynek zaopatrywany z sieci wodggowej istniegcym przyhczem wodocgigowym
przewidzianym do przebudowy (ze wedli na koliz¢ z rozbudow budynku) wedtug
odrebnego opracowania projektowego.

9.2.Kanalizacja sanitarna

Odprowadzeniesciekow sanitarnych do istniggjego zbiornika nascieki przykanalikiem
wykonanym z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjny®i60.
Istniejgcy przykanalik sanitarny nalg przebudowé ze wzgédu na koliz¢ z projektowan
rozbudowvg budynku.

9.3. Instalacja wentylacji

W projektowanych pomieszczeniach projektuje isidywidualne odcigi spalin dla
samochoddéw OSP ktére pokone g bezpdrednio z wyrzutrg scienrg. W celu zapewnienia
swiezego powietrza w projektowanych pomieszczeniachzyalamontowa czerpnigicienne
w miejscach wskazanych na rysunkach beoavych. Dodatkowo w celu prawidtowe]
wentylacji garau na sprzt ratownictwa wodnego nalg zamontowa wentylatoryscienne
nawiewno — wywiewne o mocy 350m3/h. Natomiast w @saczeniu gatal dla samochodu
OSP do istnigicych kominow wentylacyjnych nalg podhczye wentylatory wywiewne
mechaniczne o mocy 500 m3/h. W pomieszczeni szatmniez projektuje s¢ wentylator
scienny nawiewno — wywiewny o mocy 100 m3 /h. Caygtem instalacji wentylacyjnej
garau powinien by zahczony po wykryciu CO przez projektowany mikropromesvy
detektor tlenku wgla oraz niezalaie przez uytkownika za pomagwigcznika. Naley przy
tym uniemaliwi ¢ odckcie detektora od sterowania instafasjentylacji przez gytkownika.
Czujnik tlenku wegla przeznaczony jest do moatanaciennego na wysokoi ok. 150cm,
wyposaony w syreg alarmows, akumulatorem wewtrznym i powinien speinia
wymagania wg PN-EN 50291-1:2010. Natesporzdzi¢ protokot z przeprowadzonego testu
sprawndci catego systemu wentylacji i detekcji tlenkuegha. Naley przeprowadz
szkolenie z obstugi instalaciji.

9.4.Instalacje elektryczne

9.4.1. Instalacja oswietlenia wewretrznego
Instalacg oswietlenia naley wykona& jako podtynkow przewodami typu YDY¥o 3x1,5
mm2 uktadanymi w cakei pod tynkiem, rownolegle do krgazi scian.
taczniki ocdwietlenia montowé& na wysokéci 1.60 m (do uzgodnienia z Inwestorem)



mierzonej od powierzchni wykezonej podtogi dasrodka puszki montewej. Standard i
kolorystyke osprzitu taczeniowego, nalg uzgodné z Inwestorem.

Przewody ukladaréwnolegle do krawdzi $cian. Instalacje wykortazgodnie z wymogami
PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:199# sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacg poszczegolnych oprawswietleniowych przedstawiono na rysunku gzonym

do niniejszego opracowania.

9.4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V najevykona& przewodami typu YD¥o 3x2,5 mm2
uktadanych w warstwach docieplaych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetniahy
np. wety mineraly oraz na stropodachach stoséwastony z rurek PCV. Stosowa
przewody o wytrzymakgi izolacji minimum 750 V.

Ostatecza wysokaé¢ posadowienia gniazd oraz standard i kolorystylizgodné z
Inwestorem.

Instalacje wykon& zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz ER-I60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacg poszczegolnych gniazd wtyczkowych przedstawionoysanku dadczonym do
niniejszego opracowania.

9.4.3. Instalacja oswietlenia zewrgtrznego

Projektowane @wietlenie zewntrzne zasikt z istniepcej tablicy rozdzielczej przewodem
YDY o 3x2,5 mm.

Instalacje wykon& zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz ER-I60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacja dwietlenia zewrtrznego przedstawiono na rysunku gdadionym do niniejszego
opracowania.

9.4.4 Gtéwny wyfcznik pradu
Projektuje s3 przeciwpaarowy wybcznik pgdu przy wejciu do garau na sprzt
ratownictwa wodnego OSP, ktory sterénadzie instalagy w Ochotniczej Stray Pazarnej
wraz z cescig istniepca. Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu (PWP) powinien posiada
aktualry ocere technicza CNBOP-PIB. Przewdd railzy RG a PWP wykorgao odpornéci
ogniowej R90, zapewniggego odporn& w wysokiej temp. wraz z systemem zamoctwa
PWP naley oznakowd zgodnie z PolskNormg. Dodatkowo wyposa/¢ naleey oznaczon
rozdzielng gtdbwm w reczny rozhcznik awaryjny. RBwignie aparatu wyprowadzipoza drzwi
rozdzielnicy.

9.4.4. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed poeaiem zrealizowana jest w instalacji poprzez izelaraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowyodek ochrony przed pareniem projektuje siszybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym ,PE” halgofaczy¢ kotki ochronne ,PE”
gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcastorg tablicy rozdzielczej, metalowe
ostony sprztu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwodstatacji elektrycznych wewitrz
projektowanego budynku nale zabezpieczy wytacznikiem r@nicowopgdowym klasy
(AC) o prdzie wyzwalagcym 30 mA.

Po zakaczeniu robaot elektrycznych i budowlanych, dokepamiaru skuteczrégi ochrony
przeciwporaeniowej i badania wytznikow r@nicowopgdowych przyradami
posiadagcymi odpowiednie atesty.



9.4.5. Uwagi koncowe

Cataé¢ robot wykoné zgodnie z obowzujagcymi przepisami i normami,
a w szczegolnwi PN IEC 60364-7-705, PN IEC 60364-4-41, N SEP-E-OOBN-EN
62305-1:2006.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykan®adania i pomiary pomortawe zgodnie z
normg PN-IEC 60364-6-61.

10. SposOb powazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktéorych mowa w pkt 7, z sieciami zewsgtrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicz4,
z doborem rodzaju i wielkasci urzadzen, przy czym nalery przedstawi:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatgacyjnych lub chtodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnretrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotycgcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdér i zwymiarowanie parametréw technicznych podsiwowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ctddniczych oraz okrélenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektryczej zwiazanej z tymi
urzadzeniami.

Istniejace przylacze elektroenergetyczne na dotychczasowych zasadacBRrzytacze
wodociagowe oraz przykanalik sanitarny do przebudowy wedlg odrebnego
opracowania.

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych uszizen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow twrzacych catcgé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzea technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

12. Dane dotycace warunkdéw ochrony przeciwpaarowe;.

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP ozgaaasprzt ratownictwa wodnego wraz

z dociepleniensciany frontowej zewetrznej.
2. Parametry techniczne (rozbudowy):

Powierzchnia iytkowa - 68,70 i
Powierzchnia zabudowy -79,68m
Kubatura - 267,621

3. Parametry techniczne (po rozbudowie):

Powierzchnia iytkowa -712,09 M
Powierzchnia zabudowy -79,68m



4. Wysokosé i liczba kondygnaciji;

= 2 kondygnacje naziemne
=  Wysokas¢ budynku 8,78 m
=  Wysoka¢ rozbudowy budynku 3,36 m

4. Wysoka¢ i liczba kondygnacii;
Wysokas¢ budynku wynosi — 8,78 m, co kwalifikuje go do bu#gw niskich (N)
5. Warunki usytuowania, odlegt@éé od obiektow gisiadujacych;

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odlgglk. 27,00 m na potudniowy
zachod od budynku ofipgo opracowaniem.

6. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba osob na kalej kondygnaciji
i w poszczegOlnych pomieszczeniach;

» Budynek istniegjcy zakwalifikowany do kategorii zagrenia ludzi ZL |, odporn&

pozarowa budynku ,C”. W oci istniepcej budynku przewiduje siprzebywanie

powyzej 50 osob jednorazowo.

Istniejgcesciany zewrtrzne REI 120

Projektowane drzwi ngilzy strefami pgarowymi EI 60

Projektowan rozbudow budynku o gara na sprzt ratownictwa wodnego

zakwalifikowa nalery do kategorii zagrgenia ludzi ZL 11l odporné pozarowa

budynku ,D”. W pomieszczeniu gana bedzie przebywé& maksymalnie 8 osoéb

(strazacy OSP w czasie przygotowania do akcji ratunkawe))

» W czsci rozbudowywanej naly zamontowd strop o klasie odporsoi ogniowej
REI 30

YV V

6.1. Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych;

Budynek jest wykonany z materiatbw nierozprzestiggoych ognia. Dodatkowo w
miejscach wskazanych na rysunkach maldocieplt istniegce sciany materiatem niepalnym
np. wetry skalm a take nad wjazdem do gama zamontowé& daszek z poligglanu
komorowego niepalnego w miejscu wskazanym na rysunk

W trakcie eksploatacji obiektu nie wypta materiaty zapalafe s¢ samoczynnie oraz
mieszaniny palnych par i gazow.

7. Podziat obiektu na strefy paarowe;

Caty budynek stanowi dwie strefy jarowe.

8. Warunki ewakuaciji;

Dojscia ewakuacyjne- w ¢&ci dobudowanej diugg dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej do wyfia na zewsgtrz wynosi 4,0m. Spetnia wymagania.
Wymagania przeciwpa@rowe dla elementéw wykozenia witrz i wyposaenia statego.



 Posadzki na drogach ewakuacyjnych i w pomieszcebniaetonowe, wylzone
ceramilg, sciany tynk mineralny lub ptyta gipsowa GKF,
» Sufit podwieszany z ptyt GKF o klasie reakcji naieagniezapalny, niekapcy i
nieodpadajcy pod wptywem ognia-zgodnie z projektem
Nad wjazdem do gara wykonany zostanie daszek z pajglanu komorowego z
potwierdzom wymagam klasy reakcji na ogie co najmniej niezapalny, niekapy,
nieodpadajcy pod wptywem ognia.

10. Wyposaenie w ga&nice;

Zgodnie z 832.1. Rozpaguzenia [4].Obiekty musz by¢ wyposaone w ganice,
spetniajce wymagania Polskich Norm dotycych ganic.
2. Rodzaj génic powinien by dostosowany do gaszenia tych grupgow, ktére mog
wystgpi¢ w obiekcie:
1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia ariganego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniermmarzcych se wegli;
2) B - cieczy i materiatow statych tagiych sg;
3) C - gazbw;
4) D - metali;
5) F - thuszczdw i olejow w ugdlzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masgodka ganiczego 2 kg (lub 3 dfi zawartego w ganicach
przypada, z wyjtkiem przypadkéw okrdonych w przepisach szczegolnych:
1) na kade 100 M powierzchni strefy parowej w budynku, niechronionej statym
urzagdzeniem ggniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagmnia ludzi, ZL IlI
Uwzgledniagc powyzszy wskanik na kadej kondygnacji nale przewidzi€ normatywna
ilos¢ srodka gdniczego zawartego w gaicach proszkowych zlokalizowanych na korytarzu
przy wegciu na klatki schodowe Gaice powinny by usytuowane w miejscu tatwo
dostpnym i widocznym usytuowanym przy wgju z pomieszcze Do gd&nic naley
zapewnt dostp o szerokéci co najmniej 1m.
Miejsce lokalizacji génic powinno by oznakowane znakiem bezpieagava ,GASNICA”
zgodnie z Polska Norm
Szczegoly lokalizacji podcznego sprgu ganiczego nalgy uwzgkdnic w instrukcji
bezpieczéastwa paarowego budynku.
Wymaganie bdzie spetnione.

11. Zaopatrzenie w wog do zewretrznego gaszenia paru;

Wymagane 20 di's a minimalna odlegé hydrantu zewetrznego 75 m.

Najblizszy hydrant nadziemny DN8O0 na sieci wodgowej znajduje siw odlegtgci 35 m
od projektowanej rozbudowy budynku.

Wymaganie spetnione.

12. Drogi pazarowe.

Powierzchnia strefy pmarowej budynku OSP zyteczndci publicznej niskiego
kwalifikowanego do kategorii zagtenia ZLI i ZL Ill wynosi 712,09rh i nie przekracza
powierzchni 1000,0mw zwiazku z tym nie zachodzi konieczito doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojazd do budynku zapewniony jest od strdwogi powiatowej.

Wymaganie spetnione.




8.0 UWAGI.

v

v

Obiekt wykon& zgodnie z warunkami wydanymi w pozwoleniu na bugl@naz
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Podczas wykonywania robét budowlano-mantaych przestrzedga przepisow
BHP odndnie robot budowlano-montawych.

Wykonanie rob6t budowlanych winno bggodne z obowgzujagcymi polskimi
normami budowlanymi oraz ogolnymi warunkami odbicwb6t budowlano-
montaowych.

Kierowanie robotami budowlanymi powiekzgsobie posiadagej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe — uprawnienia budowlane araleracej do widciwej izby
budowlanej z aktualpoptat roczr.

Do wykonania obiektu budowlanego stoséwaateriaty i wyroby budowlane
posiadajce aktualngwiadectwa lub aprobaty techniczne dopuszgmafo stosowania
w budownictwie, a wydane przez stosowne instytyeglnostki badawcze.

Zmiany konstrukcyjne w obiekcie moa dokoné po uprzednim pisemnym
uzyskaniu zgody autora projektu.

Podpis projektanta braty konstrukcyjno - budowlanej:
mgr irg. Kamil Serkowski
upr. bud. WKP/0083/POOK/15

Podpis projektanta sprawdzagego bragy konstrukcyjno - budowlane;:
mgr irg. Stawomir Serkowski
upr. bud. KUP/0061/PWBKb/16

Podpis projektanta braty sanitarne;j:
mgr irg. Kamil Serkowski
upr. bud. KUP/0055/POOS/13

Podpis projektanta sprawdzgjego brady sanitarnej:
mgr ire. GrzegorzZandarski
upr. bud. POM/0040/POQOS/14

Podpis projektanta braty elektryczney:
tech. elektr. Stanistaw Szsny
upr. bud. WBPP — AN — 8386 — 5/20/84 Wk

Podpis projektanta sprawdzgjego bragy elektrycznej:
mgr irg. Piotr Sokotowski
upr. bud. WKP/0261/PWOE/15



