LEGENDA:

" tgcznik $wiecznikowy hermetyczny

m projektor oswietleniowy hermetyczny - 150 W z czujnikiem ruchu

— oprawa oswietleniowa jarzeniowa hermetyczna TCW060 2xTL-D58W

—{( gniazdo wtyczkowe 230V z bolcem ochronnym

\ﬁw gniazdo wtyczkowe 400 V z bolcem ochronnym (sitowe)

ocoo( )G.SZ.U. - istniejgca glowna szyna uziemiajgca

Bl RG - istniejgca rozdzielnia gtéwna do przebudowy

= WYL.PPOZ. - wytgcznik przeciwpozarowy

WLZ - wiasna linia zasilajgca
o Mikroprocesowy detektor tlenku wegla z wbudowang syreng alarmowg

| akumulatorem wewnetrznym

- grzejniki elektryczne
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Projektowana
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h.pom = 2,65 m

\Wszystkie projektowane instalacje m_m_QJ\ON:m\
przechodzace przez $ciane oddzielenia
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h.pom = 2,65 m

[SNENE

przeciwpozarowego

nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie przepustéw

w klasie odpornosci EI60

h.pom = 3,77 m

Rozdzielnie wyposazy¢ w reczny roztgcznik awaryjny
Dzwignie aparatu wyprowadzi¢ na drzwi rozdzielnicy
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S1 - Indywidualny odcigg spalin zawieszony
na wysokosci od 2,5 m nad posadzka
S2 - Wyrzutnia $cienna

S3 - Czerpnia $cienna

Zestawienie pomieszczen istniejgcych - poziom parteru

Sklep

1.1

Plytki ceramiczne

44,32 m?

Hall

1.2

Posadzka cementowa

8,30 m?

Hall

1.3

Plytki ceramiczne

29,45 m?

Pomieszczenie kota gospodyn

1.4

Plytki ceramiczne

42,84 m?

Stotowka

1.5

Plytki ceramiczne

28,72 m?

Klatka schodowa

1.6

Plytki ceramiczne/lastryko

12,30 m?

WC meskie

1.7

Plytki ceramiczne

2,34 m?

WC damskie

1.8

Plytki ceramiczne

2,53 m?

Kuchnia

1.9

Plytki ceramiczne

9,72 m?

Kottownia

1.10

Posadzka cementowa

10,07 m?

Szatnia

1.11

Plytki ceramiczne

12,32 m?

Korytarz

1.12

Posadzka cementowa

5,20 m?

1.13

Magazyn

Posadzka cementowa

21,90 m?

1.14

WC

Plytki ceramiczne

2,14 m?

1.15

Pomieszczenie socjalne

Plytki ceramiczne

9,44 m?

Razem powierzchnia uzytkowa 241,59 m?

Zestawienie pomieszczen projektowanych - poziom parteru

1.16

Garaz dla samochodu OSP

Plytki ceramiczne antyposlizgowe

65,94 m?

1.17

Garaz dla sprzetu ratowniczego

Plytki ceramiczne antyposlizgowe

68,70 m?

Razem powierzchnia uzytkowa 134,64 m 2

Zakres opracowania - projektowana
rozbudowa i przebudowa - sciany REI 120

BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ ORLE O GARAZ NA SPRZET
RATOWNICTWA WODNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIANY
FRONTOWEJ ZEWNETRZNEJ

LOKALIZACJA: DZIALKA O NR EWIDENCYJNYM 163/6,
M. ORLE, GMINA TOPOLKA

INWESTOR: GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87 - 875 TOPOLKA

TRESC: RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SKALA 1: 50 NR. RYS. 1

DATA: 24.03.2022 .

PROJEKTANT:

TECH. ELEKTR. STANISLAW SZCZESNY

UPR. BUD. WBPP - AN - 8386 - 5/ 20/ 84 Wk

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO - INZYNIERYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTANT:

MGR INZ. PIOTR SOKOLOWSKI
UPR. BUD. WKP/ 0261/ PWOE/ 15
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ




