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Przedsionek
2.2 Ptytki ceramiczne
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2.5 Ptytki ceramiczne
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Plytki ceramiczne

ol 1 :

80\ =
o ’ - s 205 |02 28

T

Q

113
144

113
-~
(¢}

Dr2

80

R

Pomieszczenie gospodarcze
Plytki ceramiczne

6,91 m?

2.11

23 = _

h.pom = 3,45 m h.pom =277 m

343
1207

403
N
—
N
64
1308

)6 68656686866
1666606060061

1

h.pom = 3,52 m
p on <<O

Plytki ceramiczne
2,40 m?

113
144

113
-~
(@)}

WC
2.10 Plytki ceramiczne
2,40 m?

164 2 408

18

—

12

(014
06
(014
08

166666666696666666666068664

S0¢
08

Korytarz

211 Posadzka cementowa
14,55 m?

Fokd]
212 Posadzka cementowa
16,25 m?

N
N
w

409

1669666666 868666¢
550

397

Pokoj
213 Posadzka cementowa
22,71 m?

[NNENN]

/.m:: Bjgce ocieplenie

styrgpianem Ho

Razem powierzchnia uzytkowa 335,86 m
50 644 24 136 — 1502 35 585 70

16606566066 6666666(66666066666666666660600000000000000000000060006000000000600060060006060¢
166660660606606060660606060060606°06060606066660606666060666606066660606666666666606660600¢

166666666666666666(66666660606666¢

PP YU U YU U S U U U S USSP USSP U S SS S U UUS S S U S S S U U S U U S U U B

Yo}
—

hp=4,56m hp=4,56m hp = 4,80 m hp = 4,80 m

|
oLl I
|
|
|
oLl I
|
oLl I
|
|

hp=4,56m
N

9Ll

hp=4,56m ~| X hp=456m ~ hp = 4,56 m
~NO O

443
oLl

hp=4,56m ~| hp=4,56m ~ |

Nalezy dociepli¢ sciane P W m P W m
frontowg budynku
styropianem grafitowym

gr. 15¢cm

9 0cl
=/08
9 0cl
=08

L

:unb_moa M % Zm_mM<aoo_mu=mwomm:m
frontowg budynku

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Styropianem graftowym
gr. 15¢cm

130 116 80 116 80 116 80 116 150 116 90 116 90 116 90 116 90 116 90 116 90 80 186 80 85 80 85 80 160
3056

®
®

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

STADIUM: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ ORLE O GARAZ NA SPRZET
RATOWNICTWA WODNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIANY
FRONTOWEJ ZEWNETRZNEJ

LOKALIZACJA: DZIALKA O NR EWIDENCYJNYM 163/6,
M. ORLE, GMINA TOPOLKA

INWESTOR: GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87 - 875 TOPOLKA

TRESC: RZUT PIETRA

SKALA 1: 50 NR. RYS.

DATA: 24.03.2022 .

PROJEKTANT:

TECH. BUD. JANUSZ BEDNARSKI

UPR. BUD. 967/75/Bg

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. GRAZYNA KONARSKA
UPR. BUD. GP - IV/8346/92/T0O/90

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ




