Projektowana czerpnia cif

Zestawienie materialéw wykonczenia elewacji z dyspozycjami kolorystycznymi:

- pokrycie stropodachu - deska kompozytowa w kolorze RAL 8007 lub zblizonym,

- tynki écian - cienkowarstwowa silikatowa wyprawa tynkarska kolor zblizony do RAL 7035

- oktadziny cokotéw - tynk wielowarstwowy mozaikowy, kolor zblizony do RAL 7046

- stolarka okienna - wielokomorowe profile PCV, kolor zewnetrzny bialy

- brama garazowa - segmentowa w kolorze zblizonym do RAL 7046

- obrobki blacharskie - blcha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 7035 lub zblizonym
- system odprowadzenia wéd opadowych - rynny dachowe i rury spustowe z blachy

w kolorze jasnoszarym RAI 7035 lub zblizonym.

Uwaga!

Przed realizacjg wykonaé nalezy prébke kolorystyczng w uzgodnieniu z inwestorem.
Rysunek nalezy rozpatrywac¢ wigcznie z pozostalymi, a takze opisem technicznym
oraz projektami branzowymi, szczegdlnie w zakresie prac budowlanych.

W razie niejasnos$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA (BOCZNA)

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

STADIUM: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNK REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ ORLE O GARAZ NA SPRZET
RATOWNICTWA WODNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIANY
FRONTOWEJ ZEWNETRZNEJ

LOKALIZACJA: DZIALKA O NR EWIDENCYJNYM 163/6,
M. ORLE, GMINA TOPOLKA

INWESTOR: GMINA TOPOLKA
ZAM. TOPOLKA 22, 87 - 875 TOPOLKA

TRESC: ELEWACJE

SKALA 1: 50 NR. RYS. 8

DATA: 24.03.2022 .

PROJEKTANT:

TECH. BUD. JANUSZ BEDNARSKI

UPR. BUD. 967/75/Bg

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.J

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. GRAZYNA KONARSKA
UPR. BUD. GP - 1V/8346/92/TO/90

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.J




