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NAZWA:

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT

.Przebudowa z rozbudowg budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzet ratownictwa
wodnego wraz z dociepleniemciany frontowej
zewnretrznej”

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. 041107_2 Topodlka, ob0014 Orle
NUMER DZIALKI: DZIALKA nr 163/6

INWESTOR: GMINA TOPOLKA
ADRES INWESTORA: Topdlka 22, 87 — 875 Topolka

Kategoria obiektu budowlanego - VIl

ni

Zespot projektowy:

Projektant/ Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjaléio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Janusz Bednarski 967/75/Bg ARCHITEKTURA
Sprawdzajcy | Grazyna Konarska GP-1V/8346/92/TO/90 ARCHITEKTURA
gP}rc;)Vjve nk;ant mgr inz. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA
Sprawdzajcy | mgr irnz. Stawomir Serkowski KUP/0061/PWBKb/16 KONSTRUKCJA
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Sprawdzajcy | Piotr Sokotowski WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
DATA: 24 MARZEC 2022 r.
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NAZWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TEMAT

,Przebudowa z rozbudowa budynku remizy Ochotnicze]
Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzet ratownictwa
wodnego wraz z dociepleniemciany frontowej
zewretrznej”

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. 041107_2 Topodlka, ob0014 Orle
NUMER DZIALKI: DZIALKA nr 163/6

INWESTOR: GMINA TOPOLKA
ADRES INWESTORA: Topdlka 22, 87 — 875 Topolka

Kategoria obiektu budowlanego - VIl

Projektant/ Imic i Nazwisko Uprawnienia Specjalfio Podpis
Sprawdzajcy

Projektant Janusz Bednarski 967/75/Bg ARCHITEKTURA

Projektant | oy ine. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA

gtéwny

Projektant mgr in. Kamil Serkowski KUP/0055/PO0OS/13 SANITARNA

Projektant Stanistaw Szgsny WBPP-AN-8386-5/20/84 Wk | ELEKTRYCZNA

| DATA: 24 marzec 2022 .




Wola Bachorna, 24 marzec 2022 r.

Obiekt budowlany:

Przebudowa z rozbudows budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na
sprzet ratownictwa wodnego wraz z docieplenien§ciany frontowej zewrgtrznej

Inwestor:

Gmina Topoélka, Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka
Adres inwestycji:

Orle, Gmina Topolka

numer dziatki: 163/6, obeb ewidencyjny Orle

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy,ze projekt zagospodarowania dziatki dotyoy Przebudowa z rozbudovg budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o0 garaz na sprzet ratownictwa wodnego wraz
z dociepleniemsciany frontowej zewrgtrzne;j

na dzialce o nrl63/6 w miejscowdci Orle, obeb ewidencyjny Orle, gm. Topdlka, di@miny Topdlka,
Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant/ . . . . .
Imie i Nazwisko Uprawnienia Specjaléio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant )
Janusz Bednarski 967/75/Bg ARCHITEKTURA
Projektant gtéwny | mgr inz. Kamil
) WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA
Serkowski
Projektant in i
J mgrinz. Kamil | ;5 /0055/p00S/13 SANITARNA
Serkowski
Projektant Stanistaw WBPP-AN-8386-
Szczsny 5/20/84 Wk ELEKTRYCZNA

Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Br&8udowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2@2%. 2351 z pin. zm.)




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dziatki o nr 163/6 obreb Orle

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z inwestorem.

1.2. Koncepcja zatwierdzona przez inwestora.

1.3 Decyzja o warunkach zabudowy znak RGiP.62884. z dnia 18.01.2022 r. wydana
przez Waojta Gminy Topolka.

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz128p&n. zm.).

1.6 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyrar(Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze

zm.)
1.7Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicD02 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2019.1065 z pdn. zm.)

1.8 Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przeagic¢ mogicych znacgco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019r., p0oz.1839 ze zm.).

1.9Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzaeyj

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospoedania terenu dla projektu
architektoniczno — budowlanego:

Przebudowa z rozbudows budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na
sprzet ratownictwa wodnego wraz z docieplenieméciany frontowej zewrgtrznej na
czesci dzialki o nr ewidencyjnym 163/6 potdonej w obrebie geodezyjnym Orle,
gm. Topolka, powiat: radziejowski woj. kujawsko - ppmorskie

3.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jestPrzebudowa z rozbudovg budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem
sciany frontowej zewretrznej na czesci dziatki o nr ewidencyjnym 163/6 potdonej w
obrebie geodezyjnym Orle, gm. Topdlka, powiat: radziejaski woj. kujawsko -
pomorskie

4.0 ISTNIEJACY STAN ZABUDOWY.

Dziatka nr 163/6 jest wlas§oig inwestora. Dziatka jest obecnie zabudowana budynki
remizy straackiej przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy.alai jest uzbrojona w
przylacza infrastruktury technicznej. Komunikacja na taiaodbywa st istniegcym
zjazdem z drogi powiatowe].

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Powyssza dzialtka jest zagospodarowana. Catkowity progiamestycji polega na

przebudowie z rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz
na sprzet ratownictwa wodnego wraz z docieplenien§ciany frontowej zewregtrzne;.



Projektowane zamierzenie inwestycyjnecdbie wykonane zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.
Projektowana inwestycja jest zgodna z wydanymi wiaami zabudowy.

Istniejgce wyposaenie medialne dziatkidalzie wystarczajce dla potrzeb projektowanego
zamierzenia budowlanego.
Doprowadzenie energii elektrycznej do projektowaniegdynku - z istnigcego przydcza.
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku — zniggcego przyacza
wodocigowego (czsciowo do przebudowy w zakresie kolizji z projektowaozbudowy).
Odprowadzenigciekdw bytowych — istnigcym przykanalikiem sanitarnym do istrjeggo
zbiornika nascieki (przeznaczony do przebudowy ze wggl na kolizg z projektowan
rozbudove.
Odprowadzenie wod deszczowych — z budynku do gruntu
Utwardzenie wewgtrznych ciagébw komunikacyjnych wykonane jest z kostki typu
POLBRUK. Zatem, nie dmlzie wystpowato powierzchniowe gromadzenie wod opadowych,
gdyz beda one bezpérednio wchtaniane przez grunt. Zigleiska i wysoka — bez zmian.

Wywo6z odpaddéw statych na wysypiskimieci odlzdzie sé zgodnie z posiadan
umowg.

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki posadowienia budynku przig dla piaskuredniego przewarstwianego miejscowo
piaskiem gliniastym o stopniu zgggczeniad = 0,50

Zwierciadto wody gruntowej przgio ponizej poziomu posadowienia budynku. Warunki
gruntowo — wodne — zgodnie z kryteriami Rozpdeenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. na terenie badawystepuja proste. Obiekt naky zaliczy¢ dol kategorii geotechnicznejW
trakcie wykonywania prac ziemnych najestosowa sie do postanowigé normy PN-68/B—
06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81 / 3020.

7.0 BILANS TERENU.

Powierzchnia dziatki nr 163/6- - 2015,00 nt
Projektowana rozbudowa budynku remizy strazackiej - 79,65 ‘m
Istniejgcy budynek remizy stéackiej - 391,00 m
Projektowane tereny utwardzone - 30,00 nf
Istniejgce tereny utwardzone - 300,00 m’
Powierzchnia biologicznie czynna - 1214,35 nf

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA - 39,74 % POWIERZCHNI OBSZA RU
INWESTYCJI - ZGODNIE Z WZ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 60,26 % POWIERZC HNI
OBSZARU INWESTYCJI - ZGODNIE Z WZ

8.0 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.

Teren obgty zamierzeniem budowlanym inwestora nie jesteiybjstref ochrony
konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestruytiaiw. Jeeli w trakcie prac ziemnych
odkryte zostasmrelikty kultury materialnej, naly powiadomé stuzby d/s ochrony zabytkow.



9.0 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTN IEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Faza budowy

Oddziatywanie zwjzane z realizagjprzedsiwziecia, kedzie miato jedynie charakter
krétkotrwaly i nie lgdzie mi€ miejsca negatywne oddziatywanie fnadowisko.

Nie ma maliwosci racjonalnego zmniejszenia gdiwosci wynikajacych z emisji
zanieczyszczei halasu pochodzych od wykorzystywanyckrodkéw transportu i maszyn
budowlanych. W celu zminimalizowania innych potahtych, znacgcych oddziatywa na
srodowisko, na etapie budowy przeggziccia, naley:

. zapewnt odpowiedni organizagj robot,
. zastosowaodpowiednie zabezpieczenia wyni@g z przepiséw BHP.
Faza eksploatacji
W celu ograniczenia wptywu ng&rodowisko planowanego przeelszi¢cia w fazie
eksploatacji przewiduje ghastpujace rozwizania:
. Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzone bgedaio od gruntu — tereny
zielone
. Eksploatacja planowanej inwestycji niecdzie zrodiem emisji szkodliwych
substancji do powietrza atmosferycznego.
. Eksploatacja inwestycji nieebzie stanowd ponad normatywnej ugiliwosci
akustycznej dlarodowiska.
. Wszystkie odpady oczekyge na wywoOz z terenu siedliska dla eliminacjdb
zminimalizowania ich wptywu n&odowisko naturalne, a w tym i f)ednio na zdrowie
ludzi, bedg magazynowane w sposéb niestwageyj zagraenia dla srodowiska.
Wszystkie odpady dala przekazywane specjalistycznym firmom w celu
unieszkodliwienia lub odzysku.

Skuteczné& minimalizacji zagreen zalery od:
a) doboru wiaciwych technologii i materiatéw chragaychsrodowisko,
b) solidncgci i fachowdci wykonawstwa inwestycji.

10.0 DANE OKRESLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA

DZIALK E.
Inwestycja ley poza obszarem oddziatywania gérniczego oraz alega na wykonywaniu
prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zziéani te prowadzeniu dziatalr$oi
gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazyniewaubstancji oraz skiadowania
odpaddw z gorotworu.

11.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat doktadniesapy na osobnej karcie w projekcie.

12.0 Charakterystyka ekologiczna

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliezio przedsivzigc mogicych znacgco
oddziatywa nasrodowisko wedtug rozposzizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie okr@lenia rodzajéw przedsivzigc mogcych znaczco oddzialywa na
srodowisko oraz  szczegdtowych  uwarunk@wa zwigzanych  z kwalifikowaniem



przedsgwzigcia do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu eodowisko (Dz. U. 257, poz.
2573 z pan. zm.).

13.0 SIECI UZBROJENIA TERENU
a. Istniejgce przyhcze energetyczne
b. Istniejgce przyhcze wodocigowe (czsciowo do przebudowy)
c. lIstniejgce przyhcze kanalizacyjne do zbiornika kaeki (czsciowo do przebudowy)

14.0 OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt zagospodarowania zabudowy dziatki o nr emigjnym 163/6 wykonano na mapie w
skali 1: 500 sporglzonej przez geodgtiprawnionego tukasza Szpaka.

15.0. Warunki ochrony przeciwpaarowej

Podstawa prawna

Opracowanie dotygre ochrony przeciwg@arowej budynku spogzizone zostato na

podstawie poriszych aktéw prawnych:

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010m sprawie
ochrony przeciwptarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iréve (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zmianami);

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicD@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanigoz. 1065);

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009w. sprawie
przeciwpgarowego zaopatrzenia w w@draz drég pearowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Uzgodnienie projektu pod wzgédem ochrony przeciwpaarowej

Zgodnie z trécia 8 4 Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 v sprawie uzgadniania projektoudowlanego pod wzglem ochrony
przeciwpagarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) rozbudowa i przebudomalynku OSP
wymaga uzyskania uzgodnienia pod wzgm ochrony przeciwpgarowej.

16.0. UWAGI:
Wszystkie roboty budowlane powinny dwykonane pod nadzorem kierownika budowy.

Uzyte materiaty powinny odpowiad@ormom i posiadaaprobat technicza.

Podpis projektanta braty architektonicznej:
tech. bud. Janusz Bednarski
upr. bud. 967/75/Bg

Podpis projektanta braty konstrukcyjno - budowlanej:
mgr irg. Kamil Serkowski
upr. bud. WKP/0083/POOK/15

Podpis projektanta braty sanitarnej:
mgr irg. Kamil Serkowski
upr. bud. KUP/0055/POOS/13

Podpis projektanta braty elektryczney:



tech. elektr. Stanistaw Szsny
upr. bud. WBPP — AN — 8386 — 5/20/84 Wk

Informacja

0 obszarze oddziatywania obiektu

(wymog art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 7 1ip84 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2021. poz. 2351/nppm.)

dla inwestycji polegagej naPRZEBUDOWIE Z ROZBUDOW A BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ ORLE O GARA Z NA SPRZET RATOWNICTWA WODNEGO
WRAZ Z DOCIEPLENIEM $CIANY FRONTOWEJ ZEWN ETRZNEJ

w miejscowdci Orle, obeb ewidencyjny Orle, gmina Topdlka przez Gmifopolka,
Topolka 22, 87 — 875 Topdlka

W wyniku analizy przepisOw rozpaidzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyetkjm powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, a taé& przepiséw ustawy o ochronie przyrody jak rownie
ustawy o ochronie zabytkow i ochrosi®dowiska oraz ustawy o drogach
publicznych inwestycja obejmie obszarem oddziatyaanwylycznie teren inwestycji

tj. dziatke nr 163/6

Wola Bachorna, 24.03.2022 r.

Projektant
tech. bud. Janusz Bednarski

upr. bud. 967/75/Bg

Podstawa prawna:
Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawmlowlane

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., pt@65 z
pdzn.zm) - 8§12

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyg@n(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)



- Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w speaprizedsiwzie¢ mogicych znacgco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.).

NAZWA:
INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BIOZ

wedtug
ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informaciji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126p-1§

TEMAT

.Przebudowa z rozbudowg budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzt ratownictwa
wodnego wraz z dociepleniemciany frontowej
zewretrznej”

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. 041107_2 Topodlka, ob0014 Orle
NUMER DZIALKI: DZIALKA nr 901

INWESTOR: GMINA GNIEWKOWO
ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkwoo

ni

Zespot projektowy

Projektant/ Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjaléto Podpis
Sprawdzajcy
Projektant tech., bud_. Janusz 967/75/Bg ARCHITEKTURA
Bednarski
Projektant gtéwny| mgr in Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCIA

| DATA: 24 MARZEC 2022 .




OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacj e dotyczacg bezpieczéstwa i ochrony zdrowiawg wymogow:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca P3@ r. w

sprawie informacji dotycgce] bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiettera
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.

82.1. Informacja doty@ra bezpieczgstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informgig;

zawiera stroa tytutowg i cze$¢ opisowg.
1. Strona tytutowa zawiera:

a) Nazve i adres obiektu budowlanego;
b) Imie i nazwisko lub naze inwestora oraz jego adres;

c) Imie i nazwisko oraz adres projektanta, spmizagcego informag.

2. C&S¢ opisowa zawiera:

a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &mejnaé realizacji
poszczegolnych obiektow;

b. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych;

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ltdnte ktére mog stwarza
d. zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

e. Wskazanie dotyare przewidywanych zageen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, oldkjgce skag i rodzaje zagrben oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

f. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instraita pracownikéw  przed

przysgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch;

g. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobigggch

niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagych
bezpieczg i sprawrg komunikacg, umaliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen.

CZESC OPISOWA




|. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanegooraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot obejmuije:

* roboty betonowe i zbrojarskie oraz ciesielskie

» roboty izolacyjne,

* roboty murowe,

* roboty spawalnicze / ciesielskie,

* roboty dekarskie,

* roboty wykmczeniowe,

* monta instalacji: elektrycznych, wod. kan. i c.o.,
* roboty poradkowe.

Il. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Dziatka o nr 163/6 olgb Orle, obecnie jest zabudowa budynkiem remizyzatikiej. Do
dzialki ;3 doprowadzone media: pragkze energetyczne, wodagowe. Dziatka posiada
dostp do drogi publicznej — powiatowej poprzez istgigj zjazd.

lll. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkidb terenu, ktére mogg stwarza

zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, ktére anatwarzazagra@enie bezpieczestwa

i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21laust. 2awsy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane:

1) Zakres robét budowlanych, ktérych charakter,aaigacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolni
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegO6Bw przysypania ziengj

lub upadku z wysol&ri

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgbkosci wiekszej nk 1,5 m oraz wykopow

0 bezpiecznym nachylenécian o gebokasci wiekszej ngz 3,0 m

NIE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wysiuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 5,0 m,
TAK
c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysad@ powyzej 8 m
NIE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladé&emystowych
NIE

e) monta, demonta i konserwacja rusztowaprzy budynkach wysokich i wysokoiowych,

NIE
f) roboty wykonywane przyzayciu dzwigéw lub $migtowcow,
NIE



g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych mgtmkuwania konstrukcji na podpory,
NIE

h) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

NIE

i) betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnyabstdw, takich jak przyczoiki, filary i pylony,
NIE

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych ob@kbudowlanych na palach,
NIE

k) roboty wykonywane pod lub w pobhli przewodow linii elektroenergetycznych, w odleggioliczonej

poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszéj: ni

NIE

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV
NIE

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym povwaej 1 kV, lecz nieprzekraczggym 15 kV,
NIE

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powgej 15 kV, lecz nieprzekraczgym 30 kV,
NIE

- 15,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powgej 30 kV, lecz nieprzekraczgym 110 kV,
NIE

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przysteim podczas ruchu

statkow,
NIE

m) roboty prowadzone przy budowlaclgpizgcych woca, przy wysokdci
pietrzenia powyej 1 m,
NIE
n) roboty wykonywane w poldu linii kolejowych;
NIE
2) Zakres robot budowlanych, przy prowadzeniu ktbrwysepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrajgcych bezpiecz@stwu i zdrowiu ludzi:
NIE

a) roboty prowadzone w temperaturze gepi10°C
NIE

b) roboty polegace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych

zawieragcych azbest;

NIE
3) Zakres robot budowlanych stwargeych zagraenie promieniowaniem
jonizujgcym:
NIE
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyshergii atomowej,
NIE

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w kténybyty realizowane
procesy technologiczne zyciem izotopow;
NIE

4) Zakres robét budowlanych prowadzonych w pablinii wysokiego napgcia lub czynnych linii

komunikacyjnych:
NIE

a) roboty wykonywane w odledai liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejsziz 15,0 m - dla linii

0 napeciu znamionowym 110 kV,



NIE
b) roboty wykonywane w odlegtai liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszz 30,0 m - dla linii

0 napeciu znamionowym powaej 110 kV,

NIE
c¢) budowa i remont:

NIE
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE
- sieci trakcyjnej i linii zasilacej sie
trakcyjng i urzagdzenia elektroenergetyczne,

NIE
- linii i urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym,

NIE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyghy komputerowych, zwizane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
NIE

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olxzéolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
NIE

5) Zakres rob6t budowlanych stwargeych ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod vapd
NIE

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

NIE
¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach,
NIE

d) roboty prowadzone przy budowlaclkgpizacych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej 1 m;
NIE
6) Zakres robét budowlanych prowadzonych w studnigod ziemg i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalachetrrach urgdze technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamigtych,
NIE

b) roboty zwgzane z wykonywaniem prz&j rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunetpwprzecisku lub
podobnymi;
NIE

7) Zakres rob6t budowlanych wykonywanych przezljaeych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -

roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk
NIE

8) Zakres robét budowlanych wykonywanych w kesonadctmosfeq wytwarzar ze spezonego powietrza -

roboty przy budowie i remoncie nabezeportowych i przepraw mostowych;
NIE

9) Zakres robét budowlanych wymageych wycia materiatéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gagczaniem gruntu,
NIE

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworowistniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektéw;



NIE
10) Zakres robét budowlanych prowadzonych przy mant demontau

ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérychsa przekracza 1,0 t.

a) roboty budowlane prowadzone w portach i przyatdampodczas ruchu statkow,

NIE

m) roboty prowadzone przy budowlackgpizgcych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej 1 m,
NIE

n) roboty wykonywane w poldu linii kolejowych;
NIE

IV. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraeh wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skak i rodzaje zagraze’h oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Wystepujg roboty budowlane, ktére magstwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi o ktéorych mowa w art. 21a @stustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Skala zagjest jednostkowa i ograniczaesto terenu
dziatki o nr 163/6
Rodzaj zagrazen — gtdbwnie zwgzane z robotami wysok&ciowymi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przysigpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujg roboty budowlane, ktére magstwarza

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, o ktéorych mowa w art. 21a. @ststawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istnieje koniecznéC prowadzenia instrukfa pracownikOw przed przygbieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych ékneych j.w.

Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika pmeadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna za koordynabgzpieczéstwa na budowie:
kierownik budowy.

VI. Wskazanie $§rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegacych

niebezpieczéstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Wystepujg roboty budowlane, ktére magstwarza

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w art. 21a @stistawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlanéSrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach

szczegOlnego zagenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpiecza i



sprawrg komunikacg, umaliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek pmaru, awarii i
innych zagraen — nie wykracza poza ogolne warunki BHP przy robotach rozbiérkowych

budowlano-montzowych szczegdlnie prowadzonych na wyséakach.
Kierownik budowy jest zobligowany do sporadzenia planu BIOZ
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Przebudowa z rozbudovs budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarne]
Orle o garaz na sprzt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniendciany
frontowej zewnetrznej

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO.

.1. Decyzja o warunkach zabudowy znak RGiP.67339.202hia 18.01.2022 r.
wydana przez Wéjta Gminy Topolka.

Zlecenie na wykonanie projektu architektonicznaddwlanego.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzaey;j

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

orwin

2.0. USTAWY | ROZPORZADZENIA ZWI AZANE Z PROJEKTEM

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz128p&n. zm.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzaripz. U. z 2021 r. poz. 741
ze zm.)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065. z @ zm.)

4. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w speaprizedsiwzieé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.).

3.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Budynek remizy straackiej obgty opracowaniem zlokalizowany jest w miejsc@gio
Orle, obeb ewidencyjny Orle, gmina Topodlka na dziatlce owidencyjnym 163/6.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

4.0Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy budynku

Projektuje si przebudow i rozbudow budynku remizy streackiej o gara na sprzt
ratownictwa wodnego wraz z dociepleniggiany frontowe] zewetrznej istniejcej czsci
budynku. W cgsci istniegcej podlegajcej przebudowie planuje¢sivykona drobne roboty
budowlane polegage medzy innymi na zagpieniu okien drzwiami w miejscach
wskazanych na rysunkach oraz ugani kominu wentylacyjnego.

5.0Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przewidziany opracowaniem istrgey budynek wybudowany zostat systemem tradycyjnym
udoskonalonym. Uktad konstrukcyjny podhy w ksztalcie figury prostefta, dach
dwuspadowy w ustroju krokwiowo - ptatwiowo e¢tkowym i ukitadzie kalenicowym
rownolegtym do drogi. Na poziomie parteru wysekpomieszcze wynosi 2,65 m w G&ci
sklepowej oraz c#ci pomieszczé socjalnych remizy, a w ¢&ci garaowej 3,77 m,



natomiast na poziomie ¢ira pomieszczenia mpwysokaé w swietle 3,45 m. Rozbudowa
budynku o wymiarach 5,57 m x 14,30 m od stronynpého zachodniej o garana sprzt
ratownictwa wodnego. G&¢ rozbudowywana ¢glzie przykryta stropodachem z delikatnym
spadkiem w kierunku jeziora, na ktorym agtzony zostanie taras widokowy pokryty dgsk
kompozytovy.

6.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie pomieszcaeistniejacych — poziom parteru
» Parter, h=2,65m,

1.1.  Sklep 4,30 nf— plytki ceramiczne
1.2. Hall 8,30 ni— posadzka cementowa
1.3.  Hall 29,45 ni— plytki ceramiczne
1.4. Pomieszczenie kota

gospody 42,84 “m plytki ceramiczne
1.5. Stotowka 28,7 nf — plytki ceramiczne
1.6. Klatka schodowa 12,30 Z_nplytki ceramiczne/lastryko
1.7. WC maskie 2,34 “m plytki ceramiczne
1.8. WC damskie 2,53 m’— plytki ceramiczne
1.9. Kuchnia Vg nf— plytki ceramiczne
1.10. Kottownia 10,02 n?— posadzka cementowa
1.11. Szatnia 32 nf— plytki ceramiczne
1.12. Korytarz 206, nf— posadzka cementowa
1.13. Magazyn 21,90 n’- posadzka cementowa
1.14. WC 2,14 nf— ptytki ceramiczne
1.15. Pomieszczenie socjalne 9,44  ?— plytki ceramiczne

dcznie 241,59 i
Zestawienie pomieszcaeprojektowanych — poziom parteru

e Parter, h=2,70m—- 3,77 m,

1.16. Garadla samochodu OSP 65,94-aplytki ceramiczne antygbzgowe



1.17. Garadla sprztu ratowniczego 68,70 ptytki ceramiczne
antypalizgowe (rozbudowa)
tacznie 134,64 rh

Zestawienie pomieszcaeistniejacych — poziom pétra

* Pietro, h=2,77 m - 3,45 m,

2.1. Sala bankietowa 181,60m7 — ptytki ceramiczne

2.2. Przedsionek 282 nf— plytki ceramiczne

2.3. Kuchnia 13,30 nf— plytki ceramiczne

2.4. Klatka schodowa 12,07 m?- lastryko

2.5. Chtodnia 7,35 nf— ptytki ceramiczne

2.6. Mrdnia 6,25 mplytki ceramiczne

2.7. Szatnia i przedsionek 17,82 m*— plytki ceramiczne

2.8. Pomieszczenie gospodarcze 6,91 ?— phytki ceramiczne

29. WC 2,40 M- plytki ceramiczne
2.10. WC 2,40 - plytki ceramiczne
2.11. Korytarz 4,35 nf— posadzka cementowa
2.12. Pokgj 16,25 nM— posadzka cementowa
2.13. Pokgj 22,71 nM— posadzka cementowa

tacznie 335,86 M

6.1 Parametry techniczne budynku (rozbudowa):

DLUGOSC BUDYNKU 14,30 m
SZEROKOSC BUDYNKU 5,57 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 79,65°m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (po rozbudowie) 470,65
POWIERZCHNIA U ZYTKOWA 68,70 M
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (po rozbudowie) 712,09 M
KUBATURA 267,62 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
WYSOKOSC DO OKAPU (czsé istniepca) 7,05 m

WYSOKOSC DO KALENICY (czesé istniepca) 8m



7.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia budynku

Warunki posadowienia ftaw fundamentowych pemyj dla piasku gliniastego o stopniu
plastycznéci I, = 0,3. Zwierciadto wody gruntowej przgp ponizej poziomu posadowienia
budynku. Warunki gruntowo — wodne — zgodnie z kigiai Rozporzdzenia MTBIGM z
dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie bAdaystpuja proste. Obiekt naky zaliczy do |
kategorii geotechnicznejW trakcie wykonywania prac ziemnych najestosowa si do
postanowié normy PN-68/B—-06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81 /3020

8.0Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy

10.0 Warunki korzystania z obiektu dla osob niepetnospawnych

Dostp do obiektu dla oséb niepetnosprawnych przewidziagzpérednio z poziomu terenu
utwardzonego kostkbetonowy typu Polbruk.

11.0 Parametry techniczne obiektu charakteryzugce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

11.1 Zapotrzebowanie na wgddatr do picia — 0,6 i dokz — doprowadzenie istnigym
przylaczem wodogigowym przewidzianym do przebudowy wg. ¢lalnego opracowania.
11.21 lla¢ $ciekéw sanitarnych wyniesie 0,2 3oy — odprowadzenie istnigym
przykanalikiem sanitarnym do istrdepgo zbiornika nascieki przewidzianego do
przebudowy wedtug odbnego opracowania projektowego.

11.3 Wody opadoweghla odprowadzane bezg@dnio do gruntu na terenie dziatki inwestora.
11.4 Odpady na jednegayikownika wyniog 20 — 30 kg odpadow na dghOdpady te &da
segregowane i skladowane w wyznaczonym miejscu @cjalmych pojemnikach. Odbior
odpaddéw zapewni wyspecjalizowana firma.

Przewidywane rodzaje odpadéw to odpady powséayv trakcie przygotowywania/wnosci
oraz odpady opakowania takie jak: tupy, obierkiptzywa sztuczne, butelki i opakowania
plastikowe.

11.5 Widgciwosci akustyczne to gtownigciany zewwtrzne ttumjce hatas do 40 dB.
Nasilenie hatasow w tym budynku niedzie wystpowato. Nie kda réwniez wystpowaty
drgania emitowane do otoczenia.

11.6 Teren dziatki nie jest zadrzewiony. Budynele rixdzie miat wplywu na stan
zadrzewienia.

12.0 Analiza techniczna i ekonomiczna ekosysteméw zadpzenia w wode i ciepto

Rozpatruje si dwa systemy ogrzewania budynku (projektowanejudplwy):
» Elektryczne z miejscowegaddia ciepta (elektryczne nagrzewice)
» Gazowe ze zbiornika LPG

Wybrano system ogrzewania najbardziej ekonomiczayli cogrzewanie elektryczne z
elektrycznych nagrzewnic montowanychsc@anach.

Rozpatrzono jako mniej ekonomiczny system ogrzesvagjazowego ze zbiornika na gaz
LPG. W gtébwnej mierze podczas wykonywania analizitoe pod uwag, iz pomieszczenia



projektowanej rozbudowyglla ogrzewane przewaie na czas przebywania w nich gakdw
OSP, w pozostatym czasie nigdzie potrzeby intensywnego ogrzewania pomieszcze
Ogrzewanie powinno lgysterowane automatycznie wzkigj strefie.

Zapotrzebowanie na eneggpierwotry zgodnie z opracowancharakterystyk energetyczap
budynku wynosb8,70 kWh/(m2*rok)

13.0

v
v
v

v
v

Informacje o zasadniczych elementach wypogania budowlano — instalacyjnego

Instalacja elektryczna z istnagego przydcza elektroenergetycznego

Instalacja wodogigowa z istnigjcego przydcza wodocigowego

Instalacja kanalizacyjna z odprowadzenidoiekow do istnigjcego zbiornika na
scieki

Instalacja c.o elektryczne z elektrycznych nagraewn

Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu garaa sprzt ratownictwa wodnego oraz
gar&u dla samochodu OSP w postaci czergeiennej oraz wyrzutni peézonej
bezpdrednio z odeigiem spalin

13.1 Projektowane rozwgzania konstrukcyjno - budowlane

Projektowane roboty budowlane w ramach prowadzpregbudowy:

>
>

>

A\

YV V. VWV VYV

Likwidacja pomieszczenia szatni 1.16 na parterggsufiek inwentaryzacii)

Istniejgcy komin wentylacyjny znajdag¢y sk bezpdrednio przy pomieszczeniu 1.16
do likwidacji

W pomieszczeniu gara dla samochodu OSP 1.16 nglevyku¢ i poszerzy otwor
okienny na potrzeby otworu drzwiowego

Nad wrotami wjazdowymi do gama naley zamontowd& daszek z polieglanu
komorowego o wymiarach 1,00 m x 4,50 m

W pomieszczeniu 1.11 szatni nalewyku¢ i poszerzy otwor okienny na potrzeby
otworu drzwiowego

W miejscach oznaczonych na rzucie przyziemia ayaldocieplt istniegce sciany
budynku materiatem niepalnym np. wekskaln.

Sciare frontowa budynku nalgy docieplé warstwg styropianu grafitowego gtr. 15 cm.
Na schodach zewitrznych prowadzcych na pjtro budynku nalgy zamontowéa
balustrad ochronm o wysokdci 1,20 m

W poziomie pgtra w pomieszczeniu sali bankietowej 2.1 w miejagkazanym na
rysunku naley wykué i poszerzy otwor okienny na potrzeby otworu drzwiowego.
Nad projektowanymi otworami nale wstawt nowe nadproa zelbetowe
prefabrykowane lub wylewane.

Wykonanie nowych kominkéw wentylacyjnych z pomiesgcmieszkalnych poziomu
pictra wypuci¢ bezpdrednio ponad dach

Projektowane roboty budowlane w ramach prowadzaasjudowy:

Wykonanie wykopéw pod tawy i stopy fundamentowe

Wykonanie fundamentéw podinych w postaci taw fundamentowych o wymiarach
60 x 40 cm i stép fundamentowych 120 x 120 cm poojeptowane trzpienie
zelbetowe o wymiarach 30 x 30 cm

Wymurowanieician zewgtrznych gr. 24 cm z gazobetonu klasy M700



A\

Utozonie stropu Teriva 4.01 wraz z wylaniem wta obwodowego i wykonaniem
podcihgu zelbetowego w miejscu wskazanym na rysunku konsyjakm

Wykonanie docieplenia stropu or&@an zewrtrznych styropianem

Wykonanie wylewki betonowej na stropie oraz Kkorigtju tarasu wraz z
odwodnieniem

Montaz stolarki okiennej i bramy garawej wybranego producenta

Wykonanie balustrady ochronnej na tarasie widokowym

Wykonanie tynkow wewgtrznych, posadzki przemystowej oraz elewaggian
zewrgtrznych.

VVV VY

Wszystkie planowane roboty budowlane opisaneejvpalery rozpatrywa tacznie z
zakczonymi rysunkami konstrukcyjnymi znajdaymi sk w projekcie.

14.0. Warunki ochrony przeciwpaarowej.
1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP ozgasasprzt ratownictwa wodnego wraz
z dociepleniensciany frontowej zewetrznej.

2. Parametry techniczne (rozbudowy):

Powierzchnia iytkowa - 68,70 i}
Powierzchnia zabudowy - 79,65 m
Kubatura - 267,62%m

3. Parametry techniczne (po rozbudowie):

Powierzchnia iytkowa -712,09 M
Powierzchnia zabudowy -79,68m

4. Wysokosé i liczba kondygnacii;

= 2 kondygnacje naziemne

=  Wysoka¢ budynku 8,78 m

=  Wysokasé¢ rozbudowy budynku 3,36 m

4. Wysoka¢ i liczba kondygnacii;

Wysoka¢ budynku wynosi — 8,78 m, co kwalifikuje go do bu#gw niskich (N)

5. Warunki usytuowania, odlegté¢ od obiektow gsiadujacych;

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odlagi@. 27,00 m na potudniowy
zachod od budynku ofipgo opracowaniem.

6. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba osob na keadej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;



» Budynek istniegjcy zakwalifikowany do kategorii zagtenia ludzi ZL |, odporn&

pozarowa budynku ,C”. W ogci istniegcej budynku przewiduje siprzebywanie

powyzej 50 os6b jednorazowo.

Istniejgcesciany zewrtrzne REI 120

Projektowane drzwi mgzy strefami pgarowymi EI 60

Projektowan rozbudow budynku o gara na sprzt ratownictwa wodnego

zakwalifikowa nalery do kategorii zagrgenia ludzi ZL 11l odporné pozarowa

budynku ,D”. W pomieszczeniu gana bedzie przebywé& maksymalnie 8 osob

(strazacy OSP w czasie przygotowania do akcji ratunkawe))

» W czsci rozbudowywanej naly zamontowd strop o klasie odporsoi ogniowej
REI 30
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6.1. Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych;

Budynek jest wykonany z materiatbw nierozprzestiggoych ognia. Dodatkowo w
miejscach wskazanych na rysunkach maldocieplt istniegce sciany materiatem niepalnym
np. wetry skalm a take nad wjazdem do gama zamontowé& daszek z poligglanu
komorowego niepalnego w miejscu wskazanym na rysunk

W trakcie eksploatacji obiektu nie wypta materiaty zapalafe s¢ samoczynnie oraz
mieszaniny palnych par i gazow.

7. Podziat obiektu na strefy paarowe;
Caty budynek stanowi dwie strefy jarowe.
8. Warunki ewakuaciji;

Dojscia ewakuacyjne- w e#ci dobudowanej dlugg dojcia na poziomej drodze
ewakuacyjnej do wyfia na zewsgtrz wynosi 4,0m. Spetnia wymagania.

Wymagania przeciwparowe dla elementéw wykozenia wietrz i wyposaenia statego.

 Posadzki na drogach ewakuacyjnych i w pomieszcebniaetonowe, wylzone
ceramilg, sciany tynk mineralny lub ptyta gipsowa GKEF,
» Sufit podwieszany z ptyt GKF o klasie reakcji naieagniezapalny, niekapcy i
nieodpadajcy pod wptywem ognia-zgodnie z projektem
Nad wjazdem do gara wykonany zostanie daszek z pajglanu komorowego z
potwierdzom wymagam klasy reakcji na ogie co najmniej niezapalny, niekapy,
nieodpadajcy pod wptywem ognia.

10. Wyposaenie w ga&nice;

Zgodnie z 832.1. Rozpamdzenia [4].0biekty musz by¢ wyposaone w géanice,
spetniajce wymagania Polskich Norm dotycych ganic.
2. Rodzaj génic powinien by dostosowany do gaszenia tych grupggow, ktére mog
wystgpi¢ w obiekcie:
1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia ariganego, ktdrych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniermmarzcych se wegli;
2) B - cieczy i materiatow statych tagiych sg;
3) C - gazbw;




4) D - metali;
5) F - thuszczdw i olejow w ugdzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masgodka ganiczego 2 kg (lub 3 dfi zawartego w ganicach
przypada, z wyjtkiem przypadkéw okrdonych w przepisach szczegolnych:
1) na kade 100 m powierzchni strefy parowej w budynku, niechronionej statym
urzagdzeniem ggniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagmnia ludzi, ZL IlI
Uwzgledniagc powyzszy wskanik na kadej kondygnacji nafey przewidzi€ normatywna
ilos¢ srodka gdniczego zawartego w gaicach proszkowych zlokalizowanych na korytarzu
przy wegciu na klatki schodowe Gaice powinny by usytuowane w miejscu tatwo
dostpnym i widocznym usytuowanym przy wgju z pomieszcze Do gd&nic naley
zapewnt dostp o szerokéci co najmniej 1m.
Miejsce lokalizacji génic powinno by oznakowane znakiem bezpieagava ,GASNICA”
zgodnie z Polska Normn
Szczegoly lokalizacji podcznego sprgu ganiczego nalgy uwzgkdnié w instrukcji
bezpieczéstwa paarowego budynku.
Wymaganie bdzie spetnione.

11. Zaopatrzenie w wog do zewretrznego gaszenia paru;

Wymagane 20 di's a minimalna odlegi hydrantu zewegtrznego 75 m.

Najblizszy hydrant nadziemny DN8O0 na sieci wodgowej znajduje siw odlegtgci 35 m
od projektowanej rozbudowy budynku.

Wymaganie spetnione.

12. Drogi pazarowe.

Powierzchnia strefy pmarowej budynku OSP zytecznadci publicznej niskiego
kwalifikowanego do kategorii zagtenia ZLI i ZL Ill wynosi 712,09rh i nie przekracza
powierzchni 1000,0mw zwiazku z tym nie zachodzi konieczito doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojazd do budynku zapewniony jest od strdwogi powiatowe].

Wymaganie spetnione.

8.0 UWAGI.

v Obiekt wykon& zgodnie z warunkami wydanymi w pozwoleniu na bug@raz
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

v Podczas wykonywania robot budowlano-mantaych przestrzedga przepisow
BHP odndnie rob6t budowlano-montawych.

v Wykonanie robot budowlanych winno dygodne z obowizujagcymi polskimi
normami budowlanymi oraz ogélnymi warunkami odbiorb6t budowlano-
montaowych.

v Kierowanie robotami budowlanymi powiekzgsobie posiadagej odpowiednie

kwalifikacje zawodowe — uprawnienia budowlane aralezacej do wiaciwej izby
budowlanej z aktualpoptat roczr.

v Do wykonania obiektu budowlanego stoséwaateriaty i wyroby budowlane
posiadajce aktualngwiadectwa lub aprobaty techniczne dopuszgmafo stosowania
w budownictwie, a wydane przez stosowne instytyeglnostki badawcze.

v Zmiany konstrukcyjne w obiekcie moa dokoné po uprzednim pisemnym
uzyskaniu zgody autora projektu.



Podpis projektanta braty architektonicznej:
tech. bud. Janusz Bednarski
upr. bud. 967/75/Bg

Podpis projektanta sprawdzajego bragy architektonicznej:
mgr irg. arch. Grayna Konarska
upr. bud. GP-1V/8346/92/TO/90

Podpis projektanta braty konstrukcyjno - budowlanej:
mgr irg. Kamil Serkowski
upr. bud. WKP/0083/POOK/15

Podpis projektanta sprawdzagego bragy konstrukcyjno - budowlane;:
mgr irg. Stawomir Serkowski
upr. bud. KUP/0061/PWBKb/16

Podpis projektanta braty sanitarne;j:
mgr irg. Kamil Serkowski
upr. bud. KUP/0055/POOS/13

Podpis projektanta sprawdzgjego brady sanitarnej:
mgr ire. GrzegorzZandarski
upr. bud. POM/0040/POOS/14

Podpis projektanta braty elektryczney:
tech. elektr. Stanistaw Szsny
upr. bud. WBPP — AN — 8386 — 5/20/84 Wk

Podpis projektanta sprawdzgjego bragy elektrycznej:
mgr irg. Piotr Sokotowski
upr. bud. WKP/0261/PWOE/15



Wola Bachorna, 24 marzec 2022 r.

Obiekt budowlany:

Przebudowa z rozbudows budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na
sprzet ratownictwa wodnego wraz z docieplenien§ciany frontowej zewrgtrznej

Inwestor:

Gmina Topoélka, Topdlka 22, 87 — 875 Topdlka
Adres inwestycji:

Orle, Gmina Topélka

numer dziatki: 163/6, obeb ewidencyjny Orle

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze po opracowaniu projektu budowlanederzebudowa z rozbudovg budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzt ratownictwa wodnego wraz z
dociepleniemsciany frontowej zewnrgtrznej

na dziatce o ni63/6w miejscowdci Orle, gm. Topdlka, di&miny Topdlka, Topdlka 22, 87 — 875 Topolka

Stwierdzamze nie ma méliwosci przylczenia projektowanego budynku do sieci cieptownicze

Projekt zostat opracowany zgodnie z warunkami @&rymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. Z 2019 r. poz. 755nppm.). Niniejsze swiadczenie sktadam pod rygorem
odpowiedzialnéci karnej, a take jestemiwiadomy odpowiedzialnii karnej za ztéenie fatszywego
oswiadczenia.

Projektant . . . . :
Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Brema Podpis
Projektant tech. bud. 967/75/Bg Architektura
Janusz Bednarski
Projektant mgr in. KUP/0055/POOS/13 Sanitarna
Kamil Serkowski

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane z dnfe& 1994 r. (Dz.U. nr 2021 poz. 2351 t.j.)



Wola bachorna, 24 marzec 2022 r.

Obiekt budowlany:

Przebudowa z rozbudows budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na
sprzet ratownictwa wodnego wraz z docieplenien§ciany frontowej zewrgtrznej

Inwestor:

Gmina Topdlka, Topdlka 22, 87 — 875 Topodlka
Adres inwestycji:

Orle, Gmina Topolka

numer dziatki: 163/6, obgb ewidencyjny Orle

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany dotycy Przebudowa z rozbudovy
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pazarnej Orle o garaz na sprzet ratownictwa
wodnego wraz z dociepleniemciany frontowej zewnrgtrznej

na dzialce o nrl63/6 w miejscowdci Orle, obeb ewidencyjny Orle, gm. Topdlka, di@miny Topdlka,
Topolka 22, 87 — 875 Topolka
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant/ o . . . .
Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjaléio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant )
Janusz Bednarski 967/75/Bg ARCHITEKTURA
Sprawdzaic ;
P ad Grazyna GP-1V/8346/92/TO/90 | ARCHITEKTURA
Konarska

Projektant gtéwn inv i
) growny'\ - mgrir. Kamil 1\ 5/0083/POOK/L5 | KONSTRUKCJIA

Serkowski
Sprawdzajcy mgr inz.
Stawomir KUP/0061/PWBKb/16 KONSTRUKCJA
Serkowski
Projektant ing i
) mar irz. Kamil |0 0055/P00S/13 SANITARNA
Serkowski
Sprawdzajc iy
prawdzacy mgr inz. GIZegorz | o 5\1i0040/p00S/14 SANITARNA
Zandarski
Projektant Stanistaw WBPP-AN-8386-
Szczsny 5/20/84 Wk ELEKTRYCZNA
Sprawdzajcy

Piotr Sokotowski WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA

Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Br&udowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 2@2%. 2351 z pin. zm.)



